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Modernizacja nawierzchni ulic: Brzozowa , Klonowa ,  Olchowa , Jaworowa na 
Osiedlu Le śna Wzgórze w Kłodawie. 

  
1.0.  Podstawa opracowania. 
 

− Zlecenie Urzędu Gminy w Kłodawie. 
− Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500. 
− Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL – Warszawa 

1998 r. 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r . –  Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 243 , poz. 1623  z 2010 

r. tekst jednolity) . 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 09.02.2012 

r. poz.145) 

− Ustawa z dnia 21.03. 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. nr 71 , poz. 838 z 2000 r.  z 
późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 27.04. 2001 Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62 , poz. 627 z 2001 
r. z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 21.07. 2000 Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. nr 21 , poz. 852 z 2000 r.       
z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 03.02. 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. nr 16 , poz. 
78  z 1995 r z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. 2004 nr 257 ; poz. 2573 z 
późniejszymi zmianami ).  

− C.Koźmiński, M. Czarnecka, W. Górka – Opady atmosferyczne na terenie woj. 
Gorzowskiego – Akademia Rolnicza  w Szczecinie, 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi   publiczne i 
ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz. 430 ). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie  warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz  w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. 137 
poz.984 z 31 lipca 2006 r. ). 

− Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 
nr 162 , poz. 1568 z 2003 r ). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 
Nr 47 poz. 401 ), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych , stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.( Dz. U. 02.151.1256 z dnia 17 września 2002 r.), 

 

2.0. Projekt zagospodarowania terenu. 

2.1       Przedmiot inwestycji. 
 

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja nawierzchni ulic  na terenie Osiedla Leśne 
Wzgórze w Kłodawie wraz z odwodnieniem jezdni na działkach nr; 27/90 ; 27/73 i 27/75 obręb 
Kłodawa. 
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2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Ulica  Brzozowa , Olchowa , Klonowa i Jaworowa na Osiedlu Leśne Wzgórze w 
Kłodawie 
 
Istniejąca nawierzchnia jezdni ulic na Osiedlu Leśne Wzgórze  jest  nieulpszona (żwirowo - 
tłuczniowa) o szerokości ok. 3.50 do 4.0 m . Stan techniczny ulicy stwarza zagrożenie w dla 
uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych a także utrudnia dojazd do poszczególnych 
zabudowań zlokalizowanych po obu stronach ulic. 
Uzbrojenie terenu stanowią: 
� przewody wodociągowe, 
� kanalizacja sanitarna 
� przewody gazowe 
� przewody energetyczne 
� infrastruktura telekomunikacyjna 
 
2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
Ulica Brzozowa , Olchowa , Klonowa i Jaworowa na Osiedlu Leśne Wzgórze w 
Kłodawie 
 

Ulica Brzozowa 
 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót modernizacyjnych nawierzchni ulicy w 

poniżej podanym zakresie: 
Modernizacja nawierzchni ulicy Brzozowej w Kłodawie zlokalizowana jest na działce 

gminnej Nr 27/90 obręb Kłodawa. 
Długość odcinka ulicy objętego modernizacją  wynosi 420 m . 
Szerokość ulicy 4.00 m. 
Dojazd z ulicy Jesionowej i Olchowej w Kłodawie. 
Jezdnia o nawierzchni asfaltowej jednowarstwowej o granulacji 0/12,8 mm i gr. 5 cm o 

szerokości 4,00 m na podbudowie z tłucznia kamiennego# 0/31 mm  grubość warstwy 
wyrównawczej średnio 10 cm po stabilizacji mechanicznej.  

Przekroje konstrukcyjne modernizowanej jezdni dostosowano do niwelety istniejącej 
nawierzchni i  dojazdów gospodarczych. 

Powierzchnia modernizowanej nawierzchni asfaltowej wynosi 1680 m² . 
 Powierzchnia poboczy utwardzonych mieszanką żwirową gr. 5 cm 630 m². 

 
Ulica Olchowa 
 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie  robót modernizacyjnych nawierzchni ulicy w 

poniżej podanym zakresie: 
Modernizacja nawierzchni ulicy Olchowej w Kłodawie zlokalizowana jest na działce 

gminnej Nr 27/73 obręb Kłodawa. 
Długość odcinka ulicy objętego modernizacją nawierzchni  wynosi 132 m . 
Szerokość ulicy 4.00 m. 
Dojazd z ulicy Wojcieszyckiej i Jesionowej w Kłodawie. 
Jezdnia o nawierzchni asfaltowej jednowarstwowej o granulacji 0/12,8 mm i gr. 5 cm o 

szerokości 4.00 m na istniejącej, wyrównanej i uzupełnionej  podbudowie z tłucznia 
kamiennego.  

Przekroje konstrukcyjne modernizowanej jezdni dostosowano do niwelety istniejącej 
nawierzchni i  dojazdów gospodarczych. 

 
Powierzchnia modernizowanej nawierzchni asfaltowej wynosi 597 m² . 

 Powierzchnia poboczy utwardzonych mieszanką żwirową 198 m². 
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Ulica Klonowa 
 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót modernizacyjnych nawierzchni ulicy w 

poniżej podanym zakresie: 
Modernizacja nawierzchni ulicy Klonowej w Kłodawie zlokalizowana jest na działce 

gminnej Nr 27/75 obręb Kłodawa. 
Długość odcinka drogi objętego remontem wynosi 60 m . 
Szerokość drogi 4.00 m. 
Dojazd z ulicy Wojcieszyckiej i Jesionowej w Kłodawie. 
Jezdnia ulicy Klonowej  o nawierzchni asfaltowej jednowarstwowej o granulacji 0/12,8 

mm i gr. 5 cm o szerokości 4.00 m na istniejącej, wyrównanej i uzupełnionej  podbudowie z 
tłucznia kamiennego.  

Przekroje konstrukcyjne remontowanej jezdni dostosowano do niwelety istniejącej 
nawierzchni i  dojazdów gospodarczych. 

Powierzchnia remontowanej nawierzchni asfaltowej wynosi 273 m² . 
 Powierzchnia poboczy utwardzonych mieszanką żwirową 90 m² 
 

Ulica Jaworowa 
 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót modernizacyjnych nawierzchni ulicy w 

poniżej podanym zakresie: 
Modernizacja nawierzchni ulicy Jaworowej w Kłodawie zlokalizowana jest na działce 

gminnej Nr 27/90 ulicy Jaworowej w Kłodawie. 
Jezdnia o nawierzchni asfaltowej jednowarstwowej o granulacji 0/12,8 mm i gr. 5 cm o 

szerokości 4,00 m na podbudowie z tłucznia kamiennego# 0/31 mm  grubość warstwy 
średnio 10 cm po stabilizacji mechanicznej.  

Przekroje konstrukcyjne remontowanej jezdni dostosowano do niwelety istniejącej 
nawierzchni i  dojazdów gospodarczych. 

Powierzchnia remontowanej nawierzchni asfaltowej wynosi 96.50 m² . 
 Powierzchnia poboczy utwardzonych mieszanką żwirową gr. 5cm 30 m² 
 

Drenaż w ulicy Brzozowej i Klonowej na Osiedlu Leśne Wzgórze w Kłodawie 
 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót  odwodnieniowych w poniżej podanym 

zakresie: 
Drenaż z rur perforowanych PVC Ø 126 mm z otworami 2,5x5,0 mm w zasypce 

żwirowej owiniętej geowłókniną filtracyjną na długości 270 m . 
Rurociąg odpływowy z drenażu pobocza ulic do zbiornika odparowującego z rur 

litych PVC Ø 160/4,0 mm o długości 7 m . 
Wylot  skarpowy drenarski betonowy Ø 160 mm - 1 kpl. 
Wpusty deszczowe umieszczone na  koronach studni inspekcyjnych PEHD Ø315 mm i 

głębokości średniej 1,50 m - 12 kpl. 
Zbiornik ziemny odparowujący  o wymiarach 20.0 x 8.0 m i głębokości 2.0 m na 

powierzchni 320 m² . 
Zbiornik ziemny odparowujący  na działce nr 27/75 umożliwi również odwodnienie gminnych 
obiektów sportowych położonych na tej działce. 
2.4. Dane informujące o wpisaniu terenu do rejestru zabytków 
 

Teren ulic: Brzozowej , Olchowej , Klonowej i Jaworowej na terenie Osiedla Leśne 
Wzgórze w Kłodawie na którym planowana jest modernizacja nawierzchni jezdni nie jest 
wpisany do rejestru zabytków ,oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.   
 
2.5. Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej 
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Teren ulic: Brzozowej , Olchowej , Klonowej i Jaworowej na terenie Osiedla Leśne 
Wzgórze w Kłodawie na którym planowana jest modernizacja nawierzchni jezdni nie znajduje 
się w granicach terenu górniczego.  

 
3.0       Inwestor. 

Inwestorem zintegrowanej modernizacji nawierzchni ulic : Brzozowej , Olchowej , 
Klonowej i Jaworowej na terenie Osiedla Leśne Wzgórze w Kłodawie 

jest:  
 

Gmina Kłodawa ; ul. Gorzowska 40 ; 66-415 Kłodawa . 
 

 
4.0     Warunki dotyczące wymagań ochrony interesów osób trzecich. 
 

Wykonywanie robót drogowych nie może utrudniać dostępu do nieruchomości na 
której są prowadzone roboty modernizacyjne nawierzchni , a także na posesjach sąsiednich . 
Należy powiadomić właścicieli posesji przed wejściem z robotami na ich teren.  

Wykonawca robót zapewni  tymczasowe dojazdy do nieruchomości sąsiednich . 
Realizacja budowy nie może wywoływać uciążliwości poprzez : hałas , wibracje , 

zakłócenia energetyczne oraz powodować zanieczyszczenia powietrza , wody i gleby. 
 

Roboty drogowe nie mogą pozbawić osób trzecich: 
 

• dostępu do dróg publicznych , 
• możliwości korzystania z wody , kanalizacji , gazu , energii elektrycznej i cieplnej oraz 

ze środków łączności. 
• dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 

 
5.0 Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury  
           współczesnej. 
 
 Teren ulic: Brzozowej , Olchowej , Klonowej i Jaworowej na terenie Osiedla Leśne 
Wzgórze w Kłodawie na którym planowana jest modernizacja nawierzchni jezdni nie jest 
wpisany do rejestru zabytków , jednak zgodnie z art. 32 ust.2 Ustawy  o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami , każdy kto w trakcie prowadzenia robót ziemnych odkryje przedmiot , 
co do którego istnieje przypuszczenie iż jest zabytkiem , jest zobowiązany: 
 

• wstrzymać wszelkie roboty budowlane mogące uszkodzić , lub zniszczyć 
odkryty przedmiot, 

• zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków , ten przedmiot i miejsce jego 
odkrycia, 

• niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a 
jeśli nie jest to możliwe Wójta Kłodawy. 

W przypadku dokonania odkrycia kopalnych roślin lub zwierząt , należy powiadomić 
niezwłocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska a jeśli nie jest to możliwe Wójta 
gminy Kłodawa ( art. 122 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody Dz. U. z 2004 r. poz. 880 ). 
 
6.0  Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na   
 środowisko. 

 
Teren ulic na terenie Osiedla Leśne Wzgórze w Kłodawie na którym planowana jest 

modernizacja nawierzchni jezdni nie znajduje się  w obszarze NATURA 2000 ani na obszarach 
objętych ustawową ochroną przyrody. 
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Użytkowanie  ulic na terenie Osiedla Leśne Wzgórze w Kłodawie na którym 
planowana jest modernizacja nawierzchni jezdni nie powinno przekraczać standardów 
emisyjnych, co wynika z art. 141 Ustawy  z dnia 24 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 
( Dz. U. Nr 62  poz. 628   z 2001 r. z późniejszymi zmianami ). 

 
a) zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość , jakość i sposób odprowadzania 

ścieków 
 

Odwodnienie ulicy Brzozowej i Klonowej w Kłodawie drenażem z odpływem do zbiornika 
ziemnego odparowującego na działce nr 27/75 w Kłodawie. 
Przewiduje się, że wody opadowe i roztopowe odprowadzane z jezdni odprowadzane do 
w/w odbiorników spełniać będą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. nr 137, poz. 984   z 2006 r. ),  a mianowicie: 
- wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w 
ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów 
ropopochodnych. 

 
b) emisja zanieczyszczeń gazowych 

 
Nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń gazowych podczas prowadzenia robót 
remontowych nawierzchni drogowych. 
Ze względu na klasę drogi ( ulice dojazdowe , osiedlowe )  nie przewiduje się przekroczenia 
wartości dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających emitowanych przez pojazdy. 

 
c) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

 
Odpady powstające podczas budowy nawierzchni ulic będą gromadzone selektywnie na 
wydzielonej powierzchni. Następnie zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia wg 
gminnego programu gospodarki odpadami. 

 
d) emisja hałasu oraz wibracji i promieniowania 
 

Emisja hałasu oraz wibracji może wystąpić tylko w czasie prowadzenia robót budowlanych 
Teren objęty modernizacją nawierzchni ulic na Osiedlu Leśne Wzgórze jest zabudowany 
zabudową wielorodzinną. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 
r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. 120 poz. 826 ) w terenie 
o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego , oraz na terenach 
zabudowy zagrodowej dopuszczalny poziom hałasu wynosi 60 dB w porze dziennej i 50 dB w 
porze nocnej. Emisja promieniowania nie występuje. 

 
e) wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan , powierzchnię ziemi , w 

tym glebę , wody powierzchniowe i podziemne. 
 

Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów na terenie objętym opracowaniem. 
Powierzchnia działek  zostanie zrekultywowana po wykonaniu modernizacji nawierzchni ulic 
na Osiedlu Leśne Wzgórze. 
Odtworzone do stanu pierwotnego zostaną powierzchnie placów i dojazdów do 
gospodarstw na których prowadzono roboty drogowe . 
Zastosowana technologia materiałowa i wykonawcza eliminuje do minimum wpływ na 
środowisko przyrodnicze , zdrowie ludzi i inne istniejące obiekty budowlane. 
Zastosować takie rozwiązania techniczne , technologiczne i organizacyjne , które powodują 
,że eksploatacja planowanej inwestycji nie spowoduje przekroczenia standardów jakości 
środowiska poza terenem , do którego prowadzący inwestycję ma tytuł prawny. 
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OŚWIADCZENIE   PROJEKTANTA 
 
 

 
 
 
 

       Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 – tekst jednolity ); oświadczam, że projekt 

budowlany: 

 
 
Modernizacja nawierzchni ulic: Brzozowa , Klonowa ,  Olchowa , Jaworowa na 

Osiedlu Le śne Wzgórze w Kłodawie wraz z odwodnieniem jezdni. 
 
 
 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
mgr inż. Bolesław Haszto ................. 

          uprawnienia projektowe w specjalności       podpis 

          konstrukcyjno - inżynieryjnej nr 106/94/Gw 

 

 

 
 
 
 

 


