PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE ULICY PARKOWEJ W SANTOCZNIE GMINA Kt ODAWA

PRZEKROJ NR 1

konstrukcja jezdni na odcinku prostym
z uformowanym Sciekiem
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PRZEKROJ NR 2
konstrukcja jezdni na tuku
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KAMENE OPOROWE WYS.. 22-25CM l KAMEME OPOROWE WYS.. 22-25(M l

NAWIERZCHNIA Z BRUKOWCA KAMIENNEGO WYS. 15(M

SPOINOWANY MIESZANKA GRANULOWANA #0,075-4MM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA %4 GR 5 cm

CHUDY BETON Rm=6-9MPa ; GRUBOSC WARSTWY 15CM

WARSTWA ODCINAJACA PIASKOWA GRUBOSC WARSTWY 10CM

Szczegot zakonczenia nawierzchni brukowej

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm NA PLASK

NA tAWIE BET. KL.C12/15 Z OPOREM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA t:4 GR.3cm

NAWIERZCHNIA Z BRUKOWCA KAMEENNEGO WYS. 15(M

SPOINOWANY MIESZANKA GRANULOWANA #0,075-4MM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA %4 GR 5 cm

CHUDY BETON Rm=6-9MPa ; GRUBOSC WARSTWY 15(M

WARSTWA ODCINAJACA PIASKOWA GRUBOSC WARSTWY 10CM
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PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA %4 GR 5 cm
CHUDY BETON Rm=6-9MPa ; GRUBOSC WARSTWY 15CM
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