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Modernizacja nawierzchni ulicy Parkowej w m. Santoczno gmina Ktodawa.

1.0.

2.0.

2.1

Modernizacja nawierzchni vlicy Parkowej w m. Santoczno

gmina Ktodawa.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Urzedu Gminy w Ktodawie.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 [Nr 153_2014].

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNIL — Warszawa
1998 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r . — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 243 , poz. 1623 z 2010
r. tekst jednolity) .

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21.03. 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. nr 71 , poz. 838 z 2000 r
z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04. 2001 Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. nr 62 , poz. 627 z 2001 r
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21.07. 2000 Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. nr 21 , poz. 852 z 2000 r
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 03.02. 1995 o ochronie gruntdw rolnych i lesnych ( Dz. U. nr 16, poz.
78 z 1995 r z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzqgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzaju przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu oddziatywaniu na srodowisko ( Dz. U. 2004 nr 257 ; poz. 2573 z
pozniejszymi zmianami ).

C.Kozminski, M. Czarnecka, W. Gorka — Opady atmosferyczne na terenie woj.
Gorzowskiego — Akademia Rolnicza w Szczecinie,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkdw technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz. 430 ).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w
sprawie substancii szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. 137
p0z.984 7 31 lipca 2006. ).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami ( Dz. U.
nr162, poz. 1568 22003 r ).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.
Nr 47 poz. 401 ),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych |, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.( Dz. U. 02.151.1256 z dnia 17 wrze$nia 2002r.),
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Projekt zagospodarowania terenu.

Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem inwestyciji jest modernizacja nawierzchni ulicy Parkowej w Santocznie .
Modernizacja nawierzchni ulicy Parkowej w m. Santoczno gmina Ktodawa

zlokalizowana jest na dziatce Nr 141 obreb 5- Santoczno .
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Modernizacja nawierzchni ulicy Parkowej w m. Santoczno gmina Ktodawa.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robot w ponizej podanym zakresie:

e Jezdnia ulicy Parkowej w Santocznie o nawierzchni z brukowca kamiennego
nieobrobionego wysokosci 15 cm dla ruchu kategorii KR1 o szerokosci 4,00-5,00 m,
dtugosci 204 m na podbudowie z chudego betonu na powierzchni 790 m?,

2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejaca nawierzchnia jezdni ulicy Parkowej w Santocznie jest zwirowo - ttuczniowa o
szerokosci 400 - 500 cm .

Stan nawierzchni i brak odwodnienia utrudnia dojazd do poszczegdlnych zabudowan
zlokalizowanych po obu stronach ulicy.

Teren przylegty do ulicy Parkowej w Santocznie jest zabudowany budynkami
mieszkalnymi jednokondygnacyjnymi.

Infrastruktura techniczna przebiega gtdwnie w jezdni i poboczach ulicy Parkowej w
Santocznie ( dziatka Nr 141 obreb Santoczno).

Uzbrojenie terenu stanowiqg:
e przewody wodociggowe,
¢ kanalizacja telekomunikacyjna,
¢ linie telekomunikacyjne napowietrzne,
* przewody energetyczne,

* linie energetyczne napowietrzne.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Jezdnia ulicy Parkowej dla ruchu KR1 o nawierzchni brukowej kamiennej wys. 15 cm
na wyréwnanej , wyprofilowanej podsypce cementowo - piaskowej utozonej na warstwie
chudego betonu grubosci 15 cm stabilizowanej mechanicznie. Szerokos$¢ jezdni 4,00 - 5,00 m .
Dtugo$¢ modernizowanego odcinka ulicy Parkowe] w Santocznie wraz ze skrzyzowaniem
wynosi 204 m . Powierzchnia jezdni o nawierzchni brukowej kamiennej wynosi 790 m2. Bruk
kamienny spoinowany mieszankg drobng granulowang #0,075-4 mm .

Promienie tukéw poziomych R=10i 35 m.

Spadek jezdni ulicy Parkowej na odcinkach prostych daszkowy 2% w kierunku $cieku
linlowego. Spadek jezdni ulicy Parkowej na tuku jednostronny 3% w kierunku $cieku liniowego.
Pobocza drogowe o nawierzchni zwirowej o szeroko$ci 75 cm i spadku 8%.

2.4. Dane informujgce o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow

Teren dziatki Nr 141 obreb Santoczno nie jest wpisany do rejestru zabytkéw , oraz nie
podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.5. Dane okre slajagce wptyw eksploatacji gérniczej

Teren dziatki Nr 141 obreb Santoczno nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.
3.0 Inwestor.

Inwestorem modernizacji nawierzchni ulicy Parkowej w Santocznie jest:

Gmina Ktodawa ; ul. Gorzowska 40 ; 66-415 Ktodawa .
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Modernizacja nawierzchni ulicy Parkowej w m. Santoczno gmina Ktodawa.

40 Tematizakres opracowania

Tematem opracowania jest remont nawierzchni ulicy Parkowej w Santocznie wraz ze
skrzyzowaniem drogowym.

4.1. Nawierzchnia jezdni uvlicy Parkowe;j.

Nawierzchnia jezdni ulicy Parkowej w Santocznie dla ruchu KR1 jednowarstwowa z
brukowca kamiennego nieobrobionego wysokosci 15 cm .

Przekroje konstrukcyjne modernizowanej jezdni dostosowano do niwelety istniejgcej
nawierzchni i dojazddw gospodarczych.
Podtoze G1 o module sprezystosci ( wtdrnym ) nie mniejszym niz 100 MPa.

Parametry techniczne ulicy:

e dtugos¢ modernizowanego odcinka nawierzchni ulicy wraz z przejozdami na
skrzyzowaniu - 204 m ,

e powierzchnia modernizowanej nawierzchni ulicy - 790 m2,

» szeroko$¢ ulicy-50-40m,

» spadek poprzeczny daszkowy w kierunku odprowadzenia wod - 2%,

» spadek poprzeczny jednostronny na tuku w kierunku odprowadzenia wod - 3%,

* poboczajezdni o szerokosci 2x75 cm - nawierzchnia zwirowa gr. 5cm .

e humusowanie i obsiew mieszankg traw wysepki na skrzyzowaniu ulicy na powierzchni
36,50 m?,

4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni.
Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy Parkowej przedstawia sie nastepujgco:

¢ Nawierzchnia z brukowca kamiennego nieocbrobionego wysokosci 15 cm , [ materiat
rozbiérkowy przekazany przez Inwestora ]. Bruk kamienny spoinowany mieszankg
drobng granulowang #0,075-4 mm . Bruk utozony na wyprofilowanej i zageszczonej
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm . Nawierzchnia brukowa
kamienna wg PN-B-06101.

e Podbudowa z chudego betonu Rm=6+9 MPa o grubosci 15 cm po zawatowaniu.

» Podsypka piaskowa na podtozu naturalnym o migzszosci 10 cm . Podsypka z piasku
grubego # 0/2 mm o wskazniku wodoprzepuszczalnosci =2 8m/d.

« Obrzeze jezdni z kamienia oporowego o wysokosci 22+25 cm .

« Sciek podtuzny z obnizonych brukowcédw o 4 cm przy kamieniu oporowym.

» Zakonczenie jezdni kraweznikiem drogowym 15x30x100 cm utozonym na ptask na
tawie betonowej z oporem.

5.0 Warunki dotyczgce wymagan ochrony intereséw oséb trzecich.

Wykonywanie robdt rozbidrkowych , ziemnych , drogowych i konstrukcyjnych nie
moze utrudnia¢ dostepu do nieruchomosci na ktérej sg prowadzone roboty, a takze na
posesjach sqgsiednich . Nalezy powiadomi¢ wtascicieli posesji przed wejsciem z robotami na
ich teren.

Wykonawca robdt  drogowych zapewni tymczasowe dojazdy do nieruchomosci
sqgsiednich .

Realizacja budowy nie moze wywotywac ucigzliwosci poprzez : hatas , wibracje ,
zaktécenia energetyczne oraz powodowac zanieczyszczenia powietrza , wody i gleby .

Roboty budowlane nie mogq pozbawi¢ oséb trzecich:
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Modernizacja nawierzchni ulicy Parkowej w m. Santoczno gmina Ktodawa.

e dostepu do drog publicznych ,

e mozliwosci korzystania z wody , kanalizacji , gazu , energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze Srodkdw tgcznosci.

« dostepu $wiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi.

6.0  Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesne;j.

Teren objety modernizacjg nawierzchni ulicy Parkowej w m. Santoczno nie jest
wpisany do rejestru zabytkdw , jednak zgodnie z art. 32 ust.2 Ustawy o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami , kazdy kto w trakcie prowadzenia robét ziemnych odkryje przedmiot
co do ktérego istnieje przypuszczenie iz jest zabytkiem , jest zobowigzany:

« wstrzymaé wszelkie roboty budowlane mogqgce uszkodzi¢ |, lub zniszczyé
odkryty przedmiof,
e zabezpieczyc¢, przy uzyciu dostepnych Srodkdw , ten przedmiot i miejsce jego
odkryciaq,
e niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a
jesli nie jest to mozliwe Wojta Ktodawy.
W przypadku dokonania odkrycia kopalnych rodlin lub zwierzagt , nalezy powiadomicé
niezwtocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska a jesli nie jest to mozliwe Wojta
gminy Ktodawa ( art. 122 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody Dz. U. z 2004 r. poz. 880 ).

7.0 Dane techniczne charakteryzujgce wplyw obiekiu budowlanego na
srodowisko.

Modernizacja nawierzchni ulicy Parkowej w m. Santoczno nie znajduje sie w

obszarze NATURA 2000 ani na obszarach objetych ustawowq ochronq przyrody.

Uzytkowanie terenu nie powinno przekraczacé s’rqndordéw emisyjnych, co wynika z art.
141 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 628 z
2001 r. z pdzniejszymi zmianami ).

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢ , jakos¢ i sposob odprowadzania
sciekow
Przewiduije sie, ze wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu ulicy odprowadzane
na pobocza spetniaé bedg wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekdw do wodd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego ( Dz. U. nr 137, poz. 984 z2006r.), a mianowicie:
- wprowadzane do wéd lub do ziemi nie powinny zawierac substancii zanieczyszczajgcych w
iloSciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodorow
ropopochodnych.

b) emisja zanieczyszczen gazowych

Nie przewiduje sie powstawania zanieczyszczeh gazowych podczas prowadzenia robot
rozbiérkowych i budowy nawierzchni drogowych.

Ze wzgledu na klase drogi ( droga dojazdowa , gospodarcza ) nie przewiduje sie
przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezeh substancji zanieczyszczajgcych emitowanych
przez pojazdy.
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Modernizacja nawierzchni ulicy Parkowej w m. Santoczno gmina Ktodawa.

c) rodzqjiilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady powstajgce podczas rozbidrek i budowy utwardzonych nawierzchni bedg
gromadzone selektywnie na wydzielonej powierzchni. Nastepnie zostang przekazane do
odzysku lub unieszkodliwienia wg gminnego programu gospodarki odpadami.

d) emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania

Emisja hatasu oraz wibracji moze wystgpic¢ tylko w czasie prowadzenia robét budowlanych
Teren objety modernizacjg ulicy Parkowej w Santocznie jest zabudowany zabudowqg
jednorodzinng. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku ( Dz. U. 120 poz. 826 ) w terenie o
zabudowie mieszkaniowe] wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego , oraz na ferenach
zabudowy zagrodowej dopuszczalny poziom hatasu wynosi 60 dB w porze dziennej i 50 dB w
porze nocnej. Emisja promieniowania nie wystepuje.

e)] wptyw obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan , powierzchnie ziemi , w
tym glebe , wody powierzchniowe i podziemne.

Na terenie budowy objetej modernizacjg nawierzchni ulicy Parkowej nie przewidziano
likwidaciji drzew i krzewow.

Powierzchnia dziatki zostanie zrekultywowana i uporzgdkowana po zakohczeniu prac
budowlanych.

Odtworzone do stanu pierwotnego zostang powierzchnie placéw i dojazdéw do
gospodarstw na ktérych prowadzono roboty nawierzchniowe.

Zastosowana technologia materiatowa i wykonawcza eliminuje do minimum wptyw na
srodowisko przyrodnicze , zdrowie ludzi i inne istniejgce obiekty budowlane.

Zastosowac takie rozwigzania techniczne , technologiczne i organizacyjne , ktére powodujg
.ze eksploatacja planowanej inwestycji nie spowoduje przekroczenia standarddw jakosci
srodowiska poza terenem , do ktdérego prowadzqgcy inwestycje ma tytut prawny.
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Modernizacja nawierzchni ulicy Parkowej w m. Santoczno gmina Ktodawa.

INFORMACJE DOTYCZACE BiOZ NA BUDOWIE

Modernizacja nawierzchni ulicy Parkowej w Santocznie .

1.

A

ZLakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegodlnych obiektdw

roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy,

roboty pomiarowe geodezyjne na odcinku drogi dtugosci 204 m.

regulacja pokryw studni wodociggowych - 3 szt.

regulacja studni zasuw wodociggowych - 5 szt.

wykonanie koryta drogowego o grubosci 30 cm na powierzchni 872 m?,
wywoéz gruntu z koryta samochodami samowytadowczymi na odl. 10 km - 261.60 m2.
profilowanie podtoza na powierzchni 872 m?,

wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm na powierzchni 872 m?,

wykonanie podtoza z betonu chudego gr. 15 cm na powierzchni 845 m?,
wykonanie podsypki cementowo - piaskowej gr. 5 cm na powierzchni 790 m?,
wykonanie nawierzchni brukowej gr. 15 cm na powierzchni 790 m?,
zwirowanie poboczy na powierzchni 205.50 m?,

humusowanie i obsiew na powierzchni 36.50 m?,

uporzgdkowanie terenu i wywiezienie odpaddow.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Uzbrojenie terenu dotyczy jezdni i poboczy przy ulicy Parkowej w Santocznie gmina
Ktodawa objetej opracowaniem.

Budynki mieszkalne jednokondygnacyjne .
Stupy energetyczne i teletechniczne.
Uzbrojenie terenu w sie¢ wodociggowq , telekomunikacyjng , energetycznag.

Elementy zagospodarowania dziatki , ktére mogqg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Prowadzenie robdt w poblizu przewoddw infrastruktury techniczne;.

Zagrozenia wystepujgce w czasie wykonywania robot budowlanych

e Zabezpieczenie urzgdzenh obcych.

« Zabezpieczenie bezpieczehstwa ruchu drogowego podczas tfransportu
materiatdbw budowlanych i rozbidrkowych wg zatwierdzonej tymczasowej
organizacji ruchu.

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

» Roboty rozbiérkowe i budowlano - montazowe powinny by¢ wykonywane przez
pracownikéw uprawnionych,

e Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z przepisdw bhp ( powinni posiadac wazne
zaswiadczenie odbycia szkolenia potwierdzone wtasnorecznym podpisem )

» Prowadzenie przez kierownika budowy instruktazu stanowiskowego przed
wykonaniem poszczegdlnych robot,
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Modernizacja nawierzchni ulicy Parkowej w m. Santoczno gmina Ktodawa.

¢ Roboty nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét
budowlanych z 06 lutego 2003 r.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu
wynikajgcemu z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia

« Ogrodzenie placu budowy i ustawienie tablic informacyjnych,

«  Wyznaczenie stref ochronnych wokdt miejsc niebezpiecznych ,

» Zabezpieczenie miejsc rozbidrkowych

«  Wyznaczenie drog ewakuacyjnych ,

« Ustalenie znakdw i sygnatdéw oznajmiajgcych zagrozenie,

W wypadku zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrétszg mozliwg drogg
poza strefe zagrozenia.

.Strefe niebezpieczng ,, rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy ,

w ktorym wystepujq zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania redlizacji konfraktu oz do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: przenosne ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody
spotecznosciiinnych.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownaq.
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Modernizacja nawierzchni ulicy Parkowej w m. Santoczno gmina Ktodawa.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 - tekst jednolity ); oswiadczam, ze projekt

budowlany:

Modernizacja nawierzchni ulicy Parkowej w m. Santoc ~ zno gmina Klodawa

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Bolestaw Haszto
uprawnienia projektowe w specjalnosci podpis
konstrukcyjno - inzynieryjnej nr 106/94/Gw
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