Uchwata nr 111/20/15
Rady Gminy Klodawa
z dnia 28 stycznia 2015r.

W sprawie przyjecia ,Programu usuwania azbestu i wyroboéw zawierajacych azbest dla Gminy
Ktodawa”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzgdzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594) w zwigzku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1232) Rada Gminy Ktodawa uchwala, co
nastepuje:

81. Przyjmuje sie ,Program usuwania azbestu i wyrobdw zawierajgcych azbest dla Gminy
Ktodawa”

w brzmieniu okreslonym w zatgczniku nr 1 do niniejszej uchwaty.

§2. Traci moc uchwata Nr XXXVI/272/14 rady Gminy Ktodawa z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie
uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobow zawierajgcych azbest dla Gminy Ktodawa.

§3. Wykonanie uchwaty powierza sie Wéjtowi Gminy Klodawa.

§4. Uchwata wchodzi w zyuezdmem podjecia.

S Sam s Wz Przewodr;f@%pﬁfdy /miny Ktodawa
(O Gl rwrss o “Crestaw/Kubera

Uchwata Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009r. rady Ministréw przyjeto ,,Program Oczyszczania Kraju z Azbestu
na lata 2009-2032”, ktéry zostat zmieniony Uchwatg Nr 39/2010 Rady Ministréw z dnia 15 marca 2010r.
Gtéwne cele w/w programu to usuniecie i unieszkodliwienie wyrobdw zawierajgcych azbest, minimalizacja
negatywnych skutkdw zdrowotnych spowodowanych obecnoscia azbestu na terytorium kraju oraz
likwidacja szkodliwego oddziatywania azbestu na $rodowisko. Cele te bedg realizowane na trzech
poziomach: centralnym, wojewddzkim i lokalnym ( powiatowym i gminnym). Do obowigzkéw samorzadu
gminnego nalezy m.in. przygotowanie i aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobdw zawierajacych
azbest.

W celu realizacji w/w zadania w 2009r. zostat opracowany ,Program usuwania azbestu i wyrobéw
zawierajacych azbest dla Gminy Ktodawa na lata 2009-2032”. Dokument ten w sposéb przejrzysty ujmuje
zagadnienia S$ci$le zwigzane z realizacjg natozonych na gmine obowigzkéw. Wskazuje m.in. cele i
strategiczne dziatania w kierunku usuwania azbestu, aktualny stan, ilo$¢ i rodzaj wyrobdw zawierajgcych
azbest znajdujacych sie na terenie Gminy Ktodawa.

Gmina Klodawa w roku 2014 otrzymata z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Gorze dotacje ma demontaz, transport oraz utylizacje wyrobdw zawierajacych azbest. W
celu prawidtowego rozliczenia dotacji oraz pozyskania srodkéw w roku 2015 nalezato zaktualizowaé
»Program ...”. Aktualizujgc dane zawarte w ,Programie...” odstgpiono od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziatywania na srodowisko, po uzyskaniu uzgodnienia Lubuskiego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego w Gorzowie WIkp. z dnia 12 listopada 2014r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gorzowie WIkp. z dnia 29 pazdziernika 2014r.

Biorgc powyzsze pod uwage oraz konieczno$¢ wdrozenia zapisdw ww. dokumentu do realizacji, zasadne
jest podjecie niniejszej Uchwaty.




Zatacznik nr 1 do Uchwaly Rady Gminy Klodawa
Nr I11/20/2015 z dnia 28 stycznia 2015r.

PROGRAM USUWANIA AZBESTU

I WYROBOW ZAWIERAJACYCH

AZBEST DLA GMINY KEODAWA
NA LATA 2009 - 2032

(aktualizacja danych — stan na wrzesien 2014)

Wrzesien, 2014r.
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1. Wstep

1.1. Wprowadzenie

W zwigzku z chorobotwérczym oddzialywaniem wiokien azbestu na zdrowie i zycie ludzi problem usuwania
wyrobéw zawierajacych azbest wymaga podjecia natychmiastowych dziatan. Podjgto szereg uregulowan prawnych
regulujacych szczegélowe wymagania i zasady uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest. Do gléwnych
aktéw prawnych nalezy ,,Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 -2032” podjety 14 lipca 2009r. przez
Rade Ministréw (zastgpil Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest stosowanych na terytorium
Polski). Zadania przewidziane w Programie sg realizowane na trzech szczeblach: centralnym, wojewddzkim i lokalnym
(samorzad powiatowy i samorzad gminny). W zwiazku z powyZszym na gminy, powiaty i wojewddztwa natozony
zostal obowigzek opracowania programow usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest.

1.2. Cel i zadania programu

Podstawowym celem ,,Programu” jest usunigcie azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest z terenu Gminy
Klodawa, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wptywu i niebezpiecznych dla zdrowia skutkéw dziatania azbestu.
Osiagajac ten cel wypehione zostanie zobowiazanie, jakie Polska ztozyla Unii Europejskiej, deklarujac oczyszczenie
obszaru Polski z azbestu i wyrobéw go zawierajgcych do 2032 roku. Gmina Klodawa zaklada usunigcie catej ilosci
azbestu zgodnie z obowigzujgcym prawem. W zwiazku z tym Program przewiduje realizacje nastgpujacych zadan:
- inwentaryzacja wyrobéw zawierajacych azbest na terenie Gminy Klodawa oraz jej aktualizacja,
- udzielenie pomocy w usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest osobom fizycznym,
- kampania informacyjna na terenie gminy,
- monitoring postepéw w usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest,
- okresowa aktualizacja Programu.

1.3. Ogolne informacije o gminie
Gmina Klodawa polozona jest na wysoczyznie gorzowskiej, w péinocno-wschodniej czesci powiatu

gorzowskiego, na pograniczu wojew6dztwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Sasiaduje ona z gminami: Gorzow
Wielkopolski, Lubiszyn i Santok (powiat gorzowski, wojewodztwo lubuskie), Nowogrédek Pomorski, Barlinek (powiat
mysliborski, wojewo6dztwo zachodniopomorskie) oraz Strzelce Krajeniskie (powiat strzelecko-drezdefiski, wojewodztwo
lubuskie). W jej granicach administaryjnych polozonych jest 11 miejscowosci tworzacych z sotectwa: Kiodawa (bgdaca
zarazem siedzibg wiladz gminnych), Rézanki, Wojcieszyce, Chwalgcice, Losno, Santocko, Rybakowo, Santoczno,
Zdroisko, Mironice oraz Rozanki Szklarnia.

Gmina sasiaduje z Gorzowem Wielkopolskim, stanowigcym istotny punkt komunikacyjny, w ktérym krzyzuja
sig trasy o zasiegu zaréwno krajowym, jak i miedzynarodowym. Najwazniejsza z nich jest trasa europejska E65 taczaca
Malmé w Szwecji z miejscowoscia Chania w Grecji i faczaca sig zaledwie 80 km na poludnie od Klodawy z trasg E30
prowadzacg z irlandzkiego portu Cork do Omska w Rosji. Dogodne potgczenia pozwalaja na szybkg podréz m.in. do:
Szczecina (100 km), Zielonej Géry (120 km), Berlina (160 km), Poznania (170 km), Bydgoszczy (210 km), Koszalina
(230 km), Gdaniska (330 km) oraz Warszawy (480 km).

Powierzchnia zajmowana przez gming to 23 483 ha, co stanowi niespelna 20% powiatu. Znaczng czg$¢ jej
obszaru zajmuja lasy nalezace do Puszczy Gorzowskiej — 65% (15 799 ha), co stanowi najwyzszy procent lesistosci w
powiecie, powierzchnie uprawne natomiast zajmujg ponad dwukrotnie mniejsza przestrzen — 23% (5 618 ha)
i wykorzystywane sa przede wszystkim w warzywnictwie, sadownictwie oraz produkcji ziarna kwalifikowanego. W
obrebie gminy usytuowane sg liczne jeziora subglacjalne, co wynika z jej umiejscowienia na obszarze polodowcowym.
Tworzg one ciagi glebokich zbiornikéw o dlugim, waskim ksztalcie, stromych brzegach i urozmaiconej rzezbie dna
(ciagi jezior: Lubieszewsko, Lubie, Chiop, Mrowiny, Mrowisko, czy: Jezierzyce, Jez, Ostrowite, Nierzym, Przeciete,
Racze). Po wytopieniu si¢ lodowca intensywne procesy denudacyjne, a szczegélnie erozja rzeczna, przyczynily si¢ do
powstama wysoczyzn - obszaréw moreny dennej, pocigtej dolinami rzecznymi lub pradolinami. Rzeki na gruntach
gminy sa niewielkimi, nizinnymi ciekami, charakteryzujgcymi si¢ tagodnym rezimem wodnym. Wigkszo$¢ z nich
przeptywa przez jeziora, ktére pelnia w ten sposob role naturalnych zbiornikow retencyjnych Do najwigkszych z nich
naleza: Klodawskie, Lubie, Nierzym, Polne, Mrowinko, Dlugie, Wielkie, w sezonie licznie odwiedzane przez turystow
zaréwno pragnacych skorzystaé z kapielisk, jak i kajakarzy, dla ktorych wyznaczony jest ponad 6-kilometrowy szlak na
rzece Santoczna, od jeziora Lubie do Santoczna (w przygotowaniu sg kolejne na rzekach: Marwica i Klodawka. Lacznie
przez teren gminy przeplywa pieé 1zek (poza juz wymienionymi — Przyleg i Srebrna), nalezacych do zlewni Warty.

Na terenie gminy znajduje si¢ 8 625 ha Parku Krajobrazowego Barlinecko-Gorzowskiego, co stanowi jego
36%, oraz 25 % (8 170 ha) otuliny. Park utworzony zostal w 1991 roku. Tereny potudniowej czgéci Parku
zlokalizowane w gminie Klodawa ujmujg tagodng rzezba terenu. Niewielkie pag(’)rki wznoszace sie na wysoko$é 50-70
m n.p.m. miejscami przecmane przez potoki i rzeki rzezbigce waskie, gh;bokle doliny.

Cate bogactwo flory i fauny Parku uksztaltowat klimat atlantyck1 i kontynentalny. Swiat roslin, obejmujqcy
639 gatunkéw z 92 rodzin, zawiera wiele element6éw flory Pomorskiej i Pasa Wielkich Dolin. Wér6d nich znajdujg sie
gatunki objete ochrona $cista np. bluszcz pospohty, widtaki — gozdzisty i jatowcowaty, papro¢ o nazwie orlik pospolity,
rosiczka okraglolistna, naparstnica zwyczajna, lilia zlotoglow, $niezyczka przebiénieg. Zadziwia obecnos¢ 138
gatunkéw porostéw — w wiekszosci gatunkéw nadrzewnych, rosngcych na drzewach lisciastych i iglastych — wirod
ktérych nie brakuje jednakowoz gatunkéw naziemnych i nakamiennych. Okoto 27,3 % gatunkéw porostow
stwierdzonych w Parku uznane sg za gingce i zostaly ujete w tzw. ,,Czerwonej liscie porostéw zagrozonych w Polsce”.

4




Nalezy do nich: wabnica kielichowata, ptucnica zielonawa i zlotlinka jaskrawa. Zachowanie réznogatunkowych i
réznowiekowych laséw Puszczy Gorzowskiej, gidwnie legéw, olséw i gradéw, wigze sie z obecnoscig w Parku
patecznikéw — skupionego i zielonego - porostow stanowiacych pozostalo$é naturalnej lesnej flory — reliktéw
puszczanskich.

Zwarty, rozlegly kompleks lesny Puszczy Gorzowskiej, z mozaikg siedlisk — obfitujgcych w starodrzewie, jak
réwniez w krajobraz otwarty, zasiedlajg ptaki o duzych terytoriach, miedzy innymi myszotowy i jastrz¢bie. Na obszarze
Parku stwierdzona zostata obecno$é 142 gatunki, w tym 105 gatunkéw legowych. Wéréd nich znajduje si¢ bielik,
ryboléw, kania czarna i rdzawa oraz orlik krzykliwy i puchacz. Puszczanski charakter laséw Parku podkresla obecnos¢
licznej zwierzyny townej - jeleni europejskich z imponujgcymi porozami, saren, za$ liczne dziki buchtujace w glebie
lesnej sprzymierzaja si¢ w walce z owadami i gryzoniami. Teren Parku znajduje si¢ réwniez na jednym z
najwazniejszych szlakéw migracyjnych losia, ktérego pétnocna trasa wedrowek biegnie wzdtuz Noteci, Warty i Odry.

Walory przyrodnicze Puszczy Gorzowskiej sg niezwykle warto$ciowe w skali europejskiej. Dlatego jej
znaczny obszar zostal zaproponowany do wilaczenia w paneuropejski system ekologiczny — Sie¢ Natura 2000,
zapewniajacy trwalg egzystencje ginagcym ekosystemom oraz gatunkom roélin i zwierzat.

Na terytorium Parku, w obszarze znajdujgcym si¢ w obrebie gminy Klodawa wynaczone sg 4 rezerwaty:

1. Rezerwat ,,Wilanéw”

e utworzony w 1966 roku

e powierzchnia 67,16 ha

e rezerwat o statusie ochrony czesciowej

e obszar rezerwatu obejmuje naturalny las bukowo-debowy z domieszka sosny i modrzewia, rosna w jego
obrebie réwniez pojedyncze przestoje buka, debu, sosny w wieku 180 - 200 lat majace cechy pomnikow
przyrody.

e celem jego utworzenia jest zachowanie ze wzgledéw dydaktycznych i naukowych fragmentu lasu mieszanego
pochodzenia naturalnego z udzialem buka na kradcowym stanowisku gromadnego zasiggu z
charakterystycznym, bogatym runem.

2. Rezerwat ,, Zdroiskie Buki”

e utworzony w 1982 roku

e powierzchnia 75,57 ha

e rezerwat o statusie ochrony czesciowej

e obszar rezerwatu obejmuje tereny poroénigte przez naturalny las mieszany o charakterze buczyny pomorskiej,
na granicy zasiegu, na zboczach malowniczego wawozu — obszar proponowany jest do ochrony w sieci Natura
2000.

e celem jego utworzenia jest zachowanie ze wzgledéw dydaktycznych i naukowych fragmentu lasu mieszanego
pochodzenia naturalnego z udzialem buka na kraficowym stanowisku gromadnego zasiggu z
charakterystycznym, bogatym runem.

3. Rezerwat ,,Debina”

e utworzony w 1995 roku

e powierzchnia 12,18 ha

e rezerwat o statusie ochrony czg$ciowej

e  obszar rezerwatu reprezentuje dabrowe z domieszka buka, grabu, lipy i starych sosen, jako zesp6t lesny jest to
grad $rodkowoeuropejski (Galio - Carpinetum) z bogata i typowa flora. Stwierdzono tu takze 50 gatunkéw
porostéw nadrzewnych, co zaswiadcza o wysokim stopniu czystosci srodowiska. Udzial dgbu w skladzie
drzewostanéw wynosi 80%.

e celem jego utworzenia jest zachowanie ze wzgleddbw naukowych i dydaktycznych gradu
$rodkowoeuropejskiego

4. Rezerwat ,Rzeka Przytezek”

e utworzony w 1995 roku

e powierzchnia 13,08 ha

e rezerwat o statusie ochrony czesciowej

e rezerwat faunistyczny, utworzony na bazie odcinka rzeki Przylezek, w krajobrazie lesnym, obrzezonej ponad
100 letnimi drzewostanami bukowymi. Czysta woda rzeki, jej ocienienie przez las bukowy na zboczach i niska
temperatura stwarzaja wlasciwe warunki tarlisk i rozwoju zyjacych tu ryb lososiowatych, do ktérych naleza:
pstrag potokowy i glowacz bialopletwy.

¢ celem utworzenia jest zachowanie ze wzgledow naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu rzeki
Przylezek, nadbrzeznych skarp i otaczajacych rzeke drzewostanow, tworzacy uklad przyrodniczy, bedacy
doskonatym siedliskiem dla wystepujacych w rzece ryb lososiowatych.

2. Azbest — charakterystyka, klasyfikacja i szkodliwo$¢ dla zdrowia

Azbest to ogblna nazwa wielu réznych mineraléw, wystepujacych w formie widknistej, gléwnie z grupy serpentynéw
i amfiboli. Generalnie przyjmuje si¢, ze azbestami sa wiokniste odmiany mineraléw krzemianowych wystepujace w
przyrodzie w postaci wigzek widkien cechujacych sie nadzwyczajng wytrzymatoscig na rozciaganie, elastycznoscia i
odporno$cia na dzialanie czynnikéw chemicznych i fizycznych.




Dzigki od dawna znanej i cenionej odpornosci na wysoka temperaturg, wytrzymatosé mechaniczna, trzy
mineraly azbestowe zyskaly popularnos¢ i szerokie zastosowanie w réznego rodzaju technologiach przemystowych
w gospodarce $wiatowej. Sa to: najbardziej rozpowszechniony chryzotyl (azbest bialy) w mniejszym stopniu
wykorzystywany krokidolit (azbest niebieski) i jeszcze rzadziej stosowany amosyt (azbest brazowy).

Poczatkowo zastosowanie azbestu ograniczato si¢ do wyrobu niepalnej papy oraz roznego rodzaju izolacji
kottéw i rur. P6Zniej stosowano go jako surowiec do produkcji wyrobéw widkienniczych, przedzy, sznur6w, szczeliw,
klockéw hamulcowych, tarcz sprzegtowych itp. Najwigksza ilos¢ tego surowca (okoto 85% calkowitego zuzycia)
wykorzystywana byta w produkcji materialéw budowlanych, przede wszystkim do wytwarzania dachowych
i elewacyjnych ptyt azbestowo - cementowych, zwanych eternitem. Azbest stosowany byt na duzg skalg do polowy lat
osiemdziesiatych, czyli do momentu udowodnienia szkodliwego oddziatywania tego materiatu na zdrowie ludzi.
Badania dowiodly rakotwérczego dziatania widkien azbestu, ktére przedostaja sig do organizmu z wdychanym
powietrzem. Szkodliwo$¢ widkien azbestowych zalezy od ich $rednicy i dtugoéci. Wigksze widkna nie sg tak
szkodliwe, gdyz w wigkszosci zatrzymujg si¢ w gornych drogach oddechowych skad sg usuwane przez rzeski,
natomiast wtokna bardzo drobne sg usuwane przez system odporno$ciowy. Najbardziej niebezpieczne sa widkna dlugie
(>5Sum), cienkie (<3um), przenikaja one do dolnych drég oddechowych, wbijajg si¢ do pluca gdzie pozostaja i w
wyniku wieloletniego draznienia komoérek wywoluja nowotwory. Takie wiokna powstaja gléwnie podczas
prowadzonych prac demontazowych, podczas szlifowania wyrobdw, cigcia czy famania plyt elewacyjnych.

Z powodu chorobotwérczego dzialania azbestu od 1999 roku zakazano obrotu wyrobami zawierajacymi azbest
(z nielicznymi wyjatkami dotyczacymi specjalistycznych wyrobéw gtéwnie na potrzeby przemystu chemicznego badz
energetyki). Narazenie zawodowe na py! azbestowy wigzato si¢ przede wszystkim z wystepowaniem choréb ukladu
oddechowego: azbestozy (pylicy azbestowej), zmian optucnowych, migdzybtonniaka optucnej oraz raka phuc. Choroby
te maja diugi okres inkubacji i moga ujawni¢ sig nawet po 30 latach od chwili wchloniecia widkien.

Wyroby zawierajace azbest klasyfikowane sg w dwoch klasach, przyjmujac jako kryterium zawartos¢ azbestu,
stosowane spoiwo oraz gestosé objgtosciowg wyrobu:

Klasa I — obejmuje wyroby o gestosci mniejszej niz 1000 kg/m?, definiowane jako miekkie zawierajace powyzej 20%
azbestu i mala ilo§¢ lepiszcza. Wyroby te ulegaja tatwo uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna
emisja wiokien azbestu do otoczenia stwarzajgc powazne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego. Do klasy tej zalicza sig
wyroby takie jak: koce ga$nicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe, materiaty i wykladziny cierne.

Klasa II — obejmuje materialy o gestosci powyzej 1000 kg/m®, ktére zawieraja azbest w ilodci ponizej 20%. Wickna
azbestowe w tych wyrobach s3 mocno zwigzane i nawet w przypadku mechanicznego uszkodzenia materialu
w stosunkowo niewielkiej ilosci przedostaja si¢ do otoczenia. Wyroby tej klasy s3 odporne na destrukcje, a duze
niebezpieczenstwo zanieczyszczenia Srodowiska i zagrozenia zdrowia ludzkiego wystepuje przy ich obrébce
mechanicznej (ciecie, wiercenie otworéw) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokosci w trakcie prac
remontowych. Do tego typu materialow zaliczane sg plyty azbestowo — cementowe faliste i plyty azbestowo-
cementowe ,.karo” jak réwniez plyty plaskie powszechnie stosowane w budownictwie. Z wyrobdéw azbestowo —
cementowych produkowane byly réwniez rury wodociggowe i kanalizacyjne oraz przewody kominowe.

Wyroby zawierajace azbest z chwilg ich usunigcia z miejsca wystgpowania stajg si¢ odpadami, ktére zostaly
zakwalifikowane jako odpady niebezpieczne. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia
2001 r. w sprawie katalogu odpadéw, zatacznik nr 1 do rozporzadzenia, nastgpujace rodzaje odpadéw zawierajacych
azbest zaliczono do odpad6éw niebezpiecznych:

Tabela 1.
Rodzaje odpadéw zawierajacych azbest zaliczone do odpad6w niebezpiecznych
Lp. Kod odpadu Podgrupa Rodzaj
1. 06 07 01 Odpady z produkgji, przygotowania,
obrotu i stosowania chlorowcow Odpady azbestowe z elektrolizy
oraz z chemicznych proceséw
przetworstwa chloru
2. 06 13 04 Odpady z innych nieorganicznych Odpady z przetwarzania azbestu
proceséw chemicznych
3. 10 11 81 Odpady z hutnictwa szkla Odpady zawierajace azbest
4. 10 13 09 Odpady z produkcji spoiw mineralnych Odpady zawierajace azbest
(w tym cementu, wapna i tynku) oraz z z produkcji elementéw cementowo -
wytworzonych z nich wyrobow azbestowych
S. 150111 Odpady opakowaniowe (wlgcznie z Opakowania z metali zawierajace
selektywnie gromadzonymi komunalnymi niebezpieczne porowate elementy
odpadami opakowaniowymi) wzmocnienia konstrukcyjnego
(np.azbest), wlacznie z pustymi
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pojemnikami ci$nieniowym

6. 16 01 11 Zuzyte lub nienadajace si¢ do uzytkowania pojazdy | Okladziny hamulcowe zawierajace
(wlaczajac maszyny pozadrogowe), odpady z azbest
demontazu, przegladu i konserwacji
pojazdow (z wylaczeniem grup 131 14
oraz podgrup 16 06 i 16 08)

7. 160212 Odpady urzadzen elektrycznych i Zuzyte urzadzenia zawierajgce
elektronicznych wolny azbest
8. 17 06 01 Materialy izolacyjne oraz materiaty Materialy izolacyjne zawierajace
konstrukcyjne zawierajace azbest azbest
9. 17 06 05 Materialy izolacyjne oraz materiaty Materialy konstrukcyjne
konstrukcyjne zawierajace azbest zawierajgce azbest

Zrodio: Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r, w sprawie katalogu odpadéw

Szacuje sig, ze na terenie Polski 85% azbestu znajduje sig w wyrobach budowlanych. Wyroby te byly bardzo
popularne w latach 70-tych i 80-tych gioéwnie na terenach wiejskich. W polskich warunkach graniczny okres
bezpiecznego uzytkowania wyrobéw z szarej ptyty dachowej elewacyjnej czy tez malowanej plyty elewacyjnej wynosi
30 lat. Okres bezpiecznego uzytkowania innych wyrobow zawierajacych azbest jest z reguly krétszy. Bardzo istotng
sprawg przy pokryciach dachowych z eternitu byl montaz i konserwacja. Z uwagi jednak na fakt, ze wiele prac
prowadzonych bylo systemem gospodarczym, wystgpowaly liczne bledy w montazu powodujace odksztatcanie,
a w efekcie pekanie plyt. Uwaza sig, ze prawidlowo zamontowanych i konserwowanych okresowo plyt jest niewiele
i stanowia one niewielki procent og6lnej masy pokry¢ dachowych z eternitu. Jezeli ptyty azbestowo - cementowe s3 w
dobrym stanie technicznym i nie sa poddawane dzialaniom mechanicznym (np.tamane lub poddawane jakiejkolwiek
obrébce mechanicznej) nie stanowig zagrozenia dla zdrowia. Grozne jest uwalnianie widkien azbestowych do
powietrza, kiedy zachodzi niebezpieczefistwo ich wdychania. Emisja moze wystapi¢ podczas eksploatacji plyt
azbestowo - cementowych w zlym stanie technicznym (np.popgkanych) i podczas usuwania plyt azbestowo -
cementowych z budynkéw bez odpowiednich zabezpieczen. Dlatego usuwaniem odpadéw zawierajgcych azbest mogg
zajmowaé sie jedynie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy, posiadajagce odpowiedni sprzet jak réwniez
przeszkolong kadrg.

Usuwanie pokry¢é dachowych i innych materialow budowlanych zawierajacych azbest bedzie procesem
dlugotrwatym i kosztownym, ktéry musi by¢ roztozony na wiele lat, realizowanym ze szczegblnym zachowaniem
bezpieczenstwa i higieny pracy. W zwigzku z tym problem pogarszania si¢ stanu technicznego wyrob6w azbestowo -
cementowych, w miare uptywu czasu bedzie narasta¢. Jest to wazny argument na rzecz rozpowszechniania, stosowania
i egzekwowania wlasciwych, bezpiecznych metod eksploatacji, usuwania, transportu i unieszkodliwiania odpadow
powstatych z tych wyrob6w oraz u§wiadamiania ludnosci jakie zagrozenia niesie ze sobg azbest.

3. Prawne aspekty uzytkowania i usuwania wyrob6w zawierajgcych azbest

3.1. Uregulowania prawne uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest wynikajace z ustawy Prawo
ochrony $§rodowiskaBaza informacyjna dotyczgca planu

Uregulowania prawne w zakresie azbestu pojawily si¢ w Ustawie z dnia 19 czerwca 1997 roku (tekst jednolity
Dz. U. 22004 Nr 3 poz. 20) o zakazie stosowania wyrobéw zawierajgcych azbest. Ustawa weszta w zycie 28 wrzesnia
1997 roku. Ustawa zakazuje wprowadzenia na polski obszar celny wyrob6w zawierajacych azbest oraz azbestu,
produkcji wyrobéw zawierajacych azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierajacymi azbest.

Uregulowania prawne w zakresie azbestu pojawily si¢ w ustawie Prawo Ochrony Srodowiska w zwiazku
z uzyskaniem przez Rzeczpospolita Polskg czlonkostwa w Unii Europejskiej. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie
swojej regulacji wdrozenia dyrektyw Wsp6inot Europejskich. W tym zakresie jest to dyrektywa Rady 87/217/EWG z
dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia $rodowiska azbestem i zapobiegania temu
zanieczyszczeniu (Dz. Urz. WE L 85 2 28.03.1987).

W mys$l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 22008 r. Nr 25 poz. 150 z pézn.
zm.) azbest zaliczany jest do substancji stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla Srodowiska (art. 160, ust. 2 pkt. 1).
Ustawa zabrania wprowadzenia do obrotu lub ponownego wykorzystania tych substancji, nakazuje wykorzystywanie,
przemieszczanie i eliminowanie substancji stwarzajgcych szczegélne zagrozenie dla $rodowiska przy zachowaniu
szczeg6lnych érodkéw ostroznosci. Nakazuje oczyszezenie lub unieszkodliwienie instalacje lub urzadzenia, w ktérych
s3 lub byly wykorzystywane substancje stwarzajace szczegOlne zagrozenie dla S$rodowiska. Dotychczas
wykorzystywany azbest podlega sukcesywnej eliminacji. Ustawa naklada zobowigzanie na wykorzystujacego
substancje stwarzajace szczegdlne zagrozenie dla $rodowiska do dokumentowania rodzaju, ilosci i miejsc ich
wystepowania oraz sposobu ich eliminowania. Powinien on réwniez okresowo przedktada¢ marszatkowi wojewodztwa
informacje o rodzaju, ilosci i miejscach ich wystepowania, jednak osoby fizyczne niebgdace przedsiebiorcami
przedkladajg informacje o rodzaju, ilosci i miejscach wystepowania substancji stwarzajacych szczegélne zagrozenie dla
srodowiska w formie uproszczonej.




Marszalek wojewodztwa prowadzi rejestr rodzaju, ilosci oraz miejsc wystgpowania azbestu oraz wyrobow

zawierajgcych azbest.

3.2. Akty prawne regulujace szczegélowo uzytkowanie i usuwanie wyrob6éw zawierajacych azbest

Do gléwnych aktow prawnych regulujacych szczegélowe wymagania i zasady uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest nalezg:

»Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 — 20327, ktory zostat zatwierdzony przez Radg
Ministréw dnia 14 lipca 2009 roku.

Dyrektywy:

Ustawy:

Dyrektywa Rady z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia $rodowiska azbestem
i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (87/217/EWG) (Dz. U. L 85 z28.3.1987, str. 40);

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 wrze$nia 1996 r. dotyczaca zintegrowanego
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. WE L 257 z 10.10.1996, str. 26, L 156 2 25.06.2003,
str. 171 L 275 225.10.2003, str. 32).

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. (Dz.U. z 2004 Nr 3 poz. 20-j.t.) o zakazie stosowania wyrobow
zawierajacych azbest;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz.U. z 2013 Nr 21). Okresla zasady postepowania z odpadami
w sposOb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrong $rodowiska zgodnie z zasada
zréwnowazonego rozwoju i opisuje szczegbtowo zasady zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczania
ilosci odpadow i ich negatywnego oddzialywania na srodowisko, a takze odzysku lub unieszkodliwiania
odpadéw;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz.150
z pozn. zm). Ustawa okresla zasady ochrony $rodowiska oraz warunki korzystania z jego zasoboéw,
z uwzglednieniem wymagan zréwnowazonego rozwoju,

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych, (Dz.U. z 2011 Nr 227 poz. 1367).
Okresla zasady przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowcow
i innych os6b wykonujacych czynnoéci zwiazane z tym przewozem oraz organy wilasciwe do sprawowania
nadzoru i kontroli w tych sprawach;

Rozporzqdzenia:

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
z2001r., Nr 112, poz. 1206);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004 Nr
71 poz. 649);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie dopuszczenia do dnia 31
grudnia 2004 r. wyrobéw zawierajacych widkna azbestowe do produkcji lub do wprowadzenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2004 Nr 131 poz. 1406);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. Nr 216, poz. 1824);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagan w zakresie
wykorzystywania wyrobow zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urzadzen, w ktérych byly lub sa wykorzystywane wyroby zawierajace azbest (Dz.U. z 2011 Nr 8 poz. 31).

Akty prawne dvktujgce uregulowania w zakresie ochrony zdrowia w zwigzku ze szkodliwosciq azbestu:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badan lekarskich
pracownikdw zatrudnionych w zakladach, ktére stosowaly azbest w produkceji ( Dz. U, 2004 Nr 183 poz.1896);
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o $wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze $rodkéw publicznych
(Dz.U. 22008 Nr 164 poz. 1027-j.t. z pdzn. zm);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru ksigzeczki badaf
profilaktycznych dla osoby, ktéra byla lub jest zatrudniona w warunkach narazenia zawodowego w zakladach
stosujacych azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypetienia i aktualizacji (Dz.U. 2005 Nr 13
poz.109);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego oséb
zatrudnionych przy produkcji wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. z 2004 Nr 185 poz. 1920);
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 wrze$nia 2005 r. w sprawie lekéw zwigzanych z chorobami
wywolanymi pracg przy azbeécie (Dz. U. 2005 Nr 189 poz.1603);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczefistwa
i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia
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w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.U.2005 Nr 216, poz. 1824).
4. Obowiazki i pozwolenia w zakresie postepowania z wyrobami i odpadami zawierajacymi azbest

4.1. Obowiazki i postepowanie wlascicieli i zarzadcow przv uzvtkowaniu obiektéw i terenéw z wyrobami
zawierajacymi azbest:
Wiasciciel lub zarzadcea nieruchomosci zobowigzany jest do:
1. Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobow zawierajacych azbest poprzez wykonanie spisu z natury.
Na terenie Gminy Klodawa inwentaryzacje wyrobéw zawierajacych azbest przeprowadzila firme¢ Eko-Log Sp. z o.o0.
z Poznania.
Osoby fizyczne wykorzystujgce wyroby zawierajgce azbest zobowiazane sg do sktadania woéjtowi corocznie w terminie
do dnia 31 stycznia informacji o wyrobach zawierajgcych azbest. Przedsigbiorcy taka informacje skladaja marszatkowi
wojewodztwa,
2. Sporzadzenie "oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobéw zawierajacych azbest".
Wihasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia technicznego oraz terenu, na ktorym znajdujg sig
wyroby zawierajace azbest, zobowigzany jest do sporzgdzenia - w dwoéch egzemplarzach ,,Oceny stanu i mozliwosci
bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest”. Wiadciciele lub zarzadcy, ktérzy spehili ten obowigzek
wezesniej — sporzadzaja nastepnie ,,Oceny...” w terminach wynikajacych z warunkéw poprzedniej ,,Oceny...” tzn.:

@ po pieciu latach, jezeli wyroby zawierajace azbest sa w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,

® po roku, jezeli przy poprzedniej ,,Ocenie...” ujawnione zostaly drobne (do 3% powierzchni wyrobéw)

uszkodzenia.
Wyroby, ktére posiadaly lub posiadajg duze i widoczne uszkodzenia — powinny zosta¢ natychmiast usuniete.
3. Oznakowanie pomieszczen, w ktérych znajduja sie urzadzenia lub instalacje z wyrobami zawierajacymi azbest —
odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu.
4. Opracowanie i wywieszenie na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postgpowania i uzytkowania
pomieszczenia z wyrobami zawierajacymi azbest.
5. Zaznaczenie na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierajagcymi azbest.
6. Opracowanie corocznego planu kontroli jakosci powietrza obejmujacego pomiary stgzenia azbestu
w pomieszczeniach zawierajgcych azbest.
W przypadku stwierdzonego w wyniku realizacji planu kontroli przekroczenia najwyzszego dopuszczalnego

stezenia pylow zawierajacych azbest w srodowisku pracy, jest niedopuszczalne dalsze wykorzystywanie instalacji lub
urzadzenia i konieczne jest jej oczyszczanie poprzez usuni¢cie wyrobéw zawierajacych azbest lub ich wymiang.

4.2. Obowiazki i postepowanie wlascicieli i zarzadceéw, przy usuwaniu wyrob6w zawierajacych azbest z obiektow
lub teren6w:

1. Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunigcia poprzez uprawnione laboratorium. Wykonawca prac
jest zobowiazany do identyfikacji azbestu w przewidzianych do usuniecia materialach. Prace polegajg na
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrob6w zawierajacych azbest na podstawie udokumentowanej informacji od wiasciciela
lub zarzadey obiektu albo tez na podstawie badan przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium.

2. Zgloszenie prac polegajacych na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest do wlasciwego organu
administracji architektoniczno - budowlane;j.

3. Uzyskanie od wykonawcy prac, pisemnego o$wiadczenia o prawidtowo$ci wykonania robot i oczyszczenia z azbestu,
a nastepnie przechowywanie o$wiadczenia przez okres co najmniej 5-lat, wraz z inng dokumentacjg budynku, budowli,
instalacji lub urzadzenia oraz terenu.

4.3. Obowiazki wykonawcy prac zwigzanych z usuwaniem azbestu oraz postepowanie przy pracach
przygotowawezych do usuwania wyrobdow zawierajacych azbest.

1. Wykonawcy prac, ktére polegajg na demontazu elementéw azbestowych jako wytworcy odpadéw niebezpiecznych,
przed przystapieniem do wykonywania prac, zobowiazani sg do:

@ uzyskania od organu ochrony $rodowiska — wojewoda/starosta - decyzji zatwierdzajacej program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi, jezeli ilo§¢ odpadoéw przekracza 0,1 Mg rocznie, jezeli ilo§¢ wytworzonych
odpadéw niebezpiecznych nie przekracza 0,1 Mg rocznie nalezy przedlozy¢ informacje o sposobie
gospodarowania wytwarzanymi odpadami;

e przeszkolenia przez uprawniong instytucje zatrudnionych pracownikdw, oséb kierujacych lub nadzorujgcych
prace polegajace na zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajacych azbest w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobéw oraz przestrzegania procedur dotyczacych
bezpiecznego postepowania;

@ posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajacego prowadzenie prac oraz
zabezpieczenie pracownikéw i §rodowiska przed narazeniem na dzialanie azbestu. Pracownicy zatrudnieni
w narazeniu na azbest powinni by¢é wyposazeni w odpowiednie do warunkéw pracy Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie ochronne;

e opracowania przed rozpoczgciem prac szczegdlowego planu prac usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest.
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Plan prac zawiera informacje okre$lone w obowiazujacych przepisach;

@ przed przystapieniem do prac, wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia tego faktu wiasciwemu organowi
nadzoru budowlanego oraz wlasciwemu okregowemu inspektorowi pracy. Zgloszenie zawiera informacje
okres$lone w obowiazujacych przepisach.

2. Przed przystapieniem do prac polegajacych na demontazu elementéw zawierajacych azbest wykonawca jest
zobowigzany odpowiednio przygotowaé miejsce prowadzenia prac m. in poprzez:

® odizolowanie obszaru prac od otoczenia poprzez stosowanie oslon zabezpieczajacych przenikanie azbestu do
$rodowiska;

@ ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odleglosci od traktow komunikacyjnych dla pieszych, przy
zastosowaniu odpowiednich oston;

® umieszczenie w strefie prac w widocznym miegjscu tablic informacyjnych "Uwaga! Zagrozenie azbestem";

® przy pracach elewacyjnych powinny by¢ stosowane odpowiednie kurtyny zaslaniajace fasadg obiektu, az do
gruntu, a teren wokot objety kurtyng, powinien by¢ wylozony gruba folia, dla tatwego oczyszczania po kazdej
zmianie roboczej.

3. Wszystkie prace zwiagzane z usuwaniem wyrob6w zawierajacych azbest nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby
uniemozliwié emisje azbestu do $rodowiska oraz zminimalizowaé pylenie. Aby to osiggna¢ nalezy:

® wyroby azbestowe przed ich usunieciem powinny byé nawilzone wodg i utrzymywane w stanie wilgotnym
przez caly czas pracy;

@ wyroby (plyty, ksztaltki, rury) nalezy demontowaé¢ w calosci, w miare mozliwosci unikajac destrukcji
mechaniczne;j;

® do prac nalezy uzywa¢ narzedzi recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych wyposazonych
w miejscowe instalacje odciggajace powietrze;

® [Iw przypadku stwierdzenia wystepowania przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen pylu azbestu
nalezy prowadzi¢ kontrolny monitoring powietrza;

@ codziennie zabezpieczaé zdemontowane wyroby i odpady zawierajgce azbest i magazynowa¢ je na
wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu;

@ usunicte wyroby azbestowe (>1000 kg/m tj. plyty i czesci plyt azbestowo - cementowych) nalezy pakowaé
w folig polietylenowg o grubo$ci nie mniejszej niz 2 mm;

® przed opakowaniem pyly azbestowe, wyroby i odpady wyrobéw azbestowych migkkich (<1000 kg/m’) nalezy
przy uzyciu cementu zestalic;

® opakowania z odpadami powinny by¢ szczelnie zamknigte i oznakowane w sposéb trwaly.

4. Po zakonczeniu prac polegajgcych na demontazu eclementdw azbestowych nalezy oczyéci¢ teren robét i jego
otoczenie. Prace porzgdkowe nalezy wykonywaé starannie stosujac metody uniemozliwiajace emisj¢ pylu azbestu do
srodowiska przez zastosowanie urzadzen filtracyjno - wentylacyjnych z wysoko skutecznym filtrem lub na mokro.

5. Po wykonaniu prac wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia zleceniodawcy (wlascicielowi, uzytkownikowi
wieczystemu lub zarzadcy nieruchomosci) pisemnego o$wiadczenia stwierdzajacego prawidiowo$¢ wykonania prac.
W przypadku, kiedy przedmiotem prac byly wyroby o gestoéci objetosciowej mniejszej niz 1000 kg/m® lub wyroby
mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejmowaly wyroby zawierajace azbest krokidolit lub prowadzone byly
w pomieszczeniach zamknietych, wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia wynikéw badania powietrza,
przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucje.

5. Ocena stanu i mozliwoséci bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrob6w zawierajacych azbest

5.1. Ho§¢ i miejsce wystepowania wyrob6w zawierajgcych azbest

Zgodnie z danymi z przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdza sig, Ze na terenie gminy wystepuje okolo 43 233 m’ co
daje 478,25 Mg wyrobéw azbestowych. Do przeliczenia przyjeto wskaznik od 11 do 20 kg na 1 m?, w zaleznosci od
wagi plyt azbestowo - cementowych. Szczegdlowe zestawienia ilosci wystepowania wyrobow zawierajgcych azbest
przedstawiajg ponizsze tabele.

Tabela 2.
Informacja o rodzaju, ilosci i miejscach wystepowania azbestu na terenie Gminy Klodawa

Lp. Adres Miejsce wystepowania wyrobu zawierajacego azbest I['I;’j]c Iloé[c’l‘j[qgc]zna
Chwalgcice
1. |ul. Debowa 11 Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego 356 3,92
2. |ul. KoScielna 3 Zadaszenie budynku gospodarczego 60 0,66
3. |ul. Kodcielna § Zadaszenie budynku gospodarczego 30 0,33
4. [ul. Koscielna 7 Zadaszenie budynku gospodarczego 136 1,5
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Lp. Adres Miejsce wystgpowania wyrobu zawierajacego azbest I[l;?]c Iloé{c'Nqugc]zna
5. |ul. Koécielna 9 Zadaszenie budynku gospodarczego 212 2,33
6. |ul. Lipowa 16 Zadaszenie budynku magazynowego 474 5,21
7. |ul. Lipowa 28 Zadaszenie budynku gospodarczego 30 0,33
8. |ul. Lipowa 28a Zadaszenie budynku gospodarczego 108 1,19
9. |ul. Lipowa 30 Zadaszenie budynku magazynowego 162 1,78
10. }ul. Lipowa 31 Zadaszenie budynku magazynowego 155 1,72
I1. {ul. Lipowa 35 Zadaszenie budynku gospodarczego 95 1,05
12. {ul. Lipowa 36 Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego 162 1,78
13. jul. Lipowa 36a Zadaszenie budynku gospodarczego 364 4
14. |ul. Lipowa 39 Zadaszenie budynku gospodarczego 390 4,29
15. |ul. Lipowa 44 Zadaszenie budynku gospodarczego 105 1,16
16. |ul. Lipowa 49 Zadaszenie budynku gospodarczego 36 0,4
17. |ul. Lipowa 50 Zadaszenie budynku magazynowego 28 0,31
18. |ul. Lipowa 56 Zadaszenie budynku mieszkalnego 85 0,94
19. {ul. Lotniskowa 1 Zadaszenie budynku magazynowego 54 0,59
20. |ul. Lotniskowa 4 Zadaszenie budynku magazynowego 156 1,72
21. jul Lakowa 26 Zadaszenie budynku mieszkalnego 216 2,38
22. |ul. Orzechowa 3 Zadaszenie budynku gospodarczego 66,5 0,73
23. |ul. Partyzantow 9 Zadaszenie budynku gospodarczego 60 0,66
24. |ul. Partyzantéw 10 Zadaszenie budynku magazynowego 24 0,27
25. |ul. Partyzantéw Zadaszenie budynku mieszkalnego 200 2,2
26. |ul. Partyzantow Zadaszenie budynku magazynowego 8 0,09
27. |ul. Rzeczna 5 Zadaszenie budynku gospodarczo-magazynowego 30 0,33
28. |ul. Rzeczna 6 Zadaszenie budynku gospodarczego 50 0,55
29. |ul. Utafiska 4 Zadaszenie budynku gospodarczego 240 2,64
30. {ul. Utaiska 11 Zadaszenie budynku gospodarczego 200 2,2
31 EL dl;i%ﬁzls,nslf;?iladujqco % | Zadaszenie budynku gospodarczego 300 3,3
32, |ul. Wrzosowa 10 Zadaszenie budynku gospodarczego 70 0,77
Suma:| 46625 51,32
Klodawa
1. |ul. Chwalgcicka 1 Zadaszenie budynku gospodarczego 66 0,73
2. {ul. Chwalecicka 2 Zadaszenie budynku gospodarczego 80 0,88
3. |ul. Chwalecicka 7 Zadaszenie budynku gospodarczego 74 0,82
4. |ul. Chwalecicka 10 Zadaszenie budynku gospodarczego-magazynowego 152 1,67
5. |ul. Chwalecicka 17 Zadaszenie budynku mieszkalnego 227 2,5
6. [ul. Chwalecicka 18 Zadaszenie budynku gospodarczego 200 2,2
7. |ul. Chwalecicka 21 Zadaszenie budynku gospodarczego i mieszkalnego 252 2,8
8. [ul. Chwalecicka 22 Zadaszenie budynku gospodarczego 50 0,55
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Tloé¢ Iaczna

Lp. Adres Miejsce wystepowania wyrobu zawierajacego azbest [m’] [Mg]
ul. Chwalgcicka, duze
9. |gospodarstwo przy Zadaszenie budynku gospodarczego 600 6,6
zakrecie

10. g} g?;;::ﬁ;’;?;ﬁﬁg Zadaszenie budynku magazynowego 40 0,44
11. |ul. Gorzowska 17/1 Zadaszenie budynku magazynowego 25 0,28
12. {ul. Gorzowska 17/2 Zadaszenie budynku magazynowego 25 0,28
13. |ul. Gorzowska 17/3 Zadaszenie budynku magazynowego 25 0,28
14. |ul. Gorzowska 17/4 Zadaszenie budynku magazynowego 25 0,28
15. |ul. Gorzowska 18/5 Zadaszenie budynku magazynowego 25 0,28
16. {ul. Gorzowska 19 Zadaszenie budynku gospodarczego 338 3,75
17. {ul. Gorzowska 20 Zadaszenie budynku magazynowego 30 0,33
18. {ul. Gorzowska 26 Zadaszenie budynku mieszkalnego 80 0,38
19. |ul. Gorzowska 27 Zadaszenie budynku gospodarczego 35 0,39
20. |ul. Gorzowska 29 Zadaszenie budynku gospodarczego 47 0,52
21. jul. Gorzowska 38 Zadaszenie budynku gospodarczego, 40 plyt zdjetych 100 1,1
22. |ul. Gorzowska 39 Zadaszenie budynku gospodarczego 15 0,17
23. |ul. Gorzowska 67 Zadaszenie budynku magazynowego i mieszkalnego 35 0,39
24. ;tgng»ogslgz na terenie Zadaszenie budynku magazynowego 130 1,43
25. |ul. Jezioma 5 Zadaszenie budynku magazynowego 324 3,56
26. |ul. Koscielna 1 Zadaszenie budynku mieszkalnego 144 1,6
27. [ul. Koscielna 3 Zadaszenie budynku magazynowego 50 0,55
28. |ul. Koscielna 5 Zadaszenie budynku mieszkalnego 100 1,1
29. lul. Koscielna 11 Zadaszenie budynku mieszkalnego 294 3,26
30. |ul. Ko$cielna 14 Zadaszenie budynku mieszkalnego 181 1,99
31. |ul. Ko$cielna 19a Zadaszenie budynku gospodarczego 250 2,78
32. ;i.zgiossrzigi;l;ﬁ;?ckznego Zadaszenie budynku magazynowego 84 0,92
33. |ul. Lesna 4a Zadaszenie budynku magazynowego 42 0,46
34. |ul. Lesna 6 Zadaszenie budynku magazynowego 88 0,97
35. [ul. Ledna 10 Zadaszenie budynku mieszkalnego 60 0,66
36. jul. Ledna 12 Zadaszenie budynku magazynowego 50 0,55
37. |ul. Leéna, obok numeru 15 | Zadaszenie budynku magazynowego 42 0,46
38. |ul. Le$na 17 Zadaszenie budynku gospodarczo-magazynowego 102 1,12
39. |ul. Leéna 18 Zadaszenie budynku magazynowego 24 0,26
40. |ul. Le$na 20 Zadaszenie budynku magazynowego 25 0,28
41, |ul. Mironicka 5 Zadaszenie budynku gospodarczego 40 0,44
42, |ul. Mironicka 9 Zadaszenie budynku magazynowego 54 0,59
43. |ul. Mironicka 28 Zadaszenie budynku magazynowego 65 0,72




Lp. Adres Miejsce wystgpowania wyrobu zawierajgcego azbest I[l;gé Iloé[élvl[qgc]zna
44, |ul. Mironicka 38 Zadaszenie budynku magazynowego 44 0,48
45. |ul. Osiedlowa 4 Zadaszenie budynku magazynowego 40 0,44
46, [ul. Piaskowa 3 Zadaszenie budynku mieszkalnego i magazynowego 206 2,29
47. jul. Polna7i7a Zadaszenie budynku gospodarczego 420 4,62
48, |ul. Polna 8 Zadaszenie budynku gospodarczego 746 8,28
49, |ul. Polna 9 Zadaszenie budynku gospodarczego 65 0,72
50. {ul. Rzemie$lnicza 5 Zadaszenie budynku mieszkalnego 48 0,53
51. |ul. Rzemiesinicza 7 Zadaszenie budynku magazynowego 28 0,31
52. {ul. Sosnowa 6 Zadaszenie budynku magazynowego 35 0,39
53. |ul. Sosnowa 7 Zadaszenie budynku magazynowego 40 0,44
54. |ul. Spokojna 3 Zadaszenie budynku gospodarczego 85 0,93
55. |ul. Spokojna 11 Zadaszenie budynku magazynowego 48 0,53
56. |ul. Wojcieszycka 8/1 Zadaszenie budynku gospodarczego 33 0,36
57. 181}.1W0j cieszycka, obok nr Zadaszenie budynku magazynowego 896 9,86
58. |ul. Wojcieszycka 8/3 Zadaszenie budynku magazynowego 48 0,53
59. |ul. Wojcieszycka 9/1 Zadaszenie budynku magazynowego 20 0,22
60. |ul. Wojcieszycka 9/4 Zadaszenie budynku mieszkalnego 60 0,66
61. lul. Wojcieszycka 12 Zadaszenie budynku gospodarczego 520 5,77
62. |ul. Wojcieszycka 19 Zadaszenie budynku magazynowego 152 1,67
63. |ul. Wojcieszycka 21 Zadaszenie budynku magazynowego 355 3,94
64. [ul. Wojcieszycka 32 Zadaszenie budynku magazynowego 50 0,55
65. ul. W(?j gieszycka 37/ ul. Zadaszenie budynku magazynowego 124 1,38
Czeresniowa
66. |ul. Jeziorna 7 Zadaszenie buzynku magazynowego, opuszczone garaze | 250 2,8
Suma:| 9008 99,60
Lipy
1. |Lipy S Zadaszenie budynku gospodarczego 66 0,73
2. |Lipy 6 Zadaszenie budynku magazynowego 104 1,14
3. |Lipy 6a Zadaszenie budynku gospodarczego 144 1,58
4, Ithlapcz,; gsgraiet;ic‘z;:jénej Zadaszenie budynku gospodarczo-magazynowego 17,5 0,19
Suma:| 331,5 3,64
Y.o$no
1. |Loséno 1 Zadaszenie budynku magazynowego 84 0,92
2. |Losno 10 Zadaszenie budynku gospodarczego 64 0,7
3. [Lo$no 11 Zadaszenie budynku gospodarczego 22 0,2
4. |Losno 14 Zadaszenie budynku magazynowego 18 0,2
5. |Losno 17 Zadaszenie budynku magazynowego 36 0,4
6. |Lo$no 19a Zadaszenie budynku magazynowego 20 0,22




Lp. Adres Miejsce wystgpowania wyrobu zawierajgcego azbest I[lnoiglc Ilos[éNl[e;c]zna
7. |Losno 22 Zadaszenie budynku magazynowego 25 0,28
8. [Losno 24 Zadaszenie budynku magazynowego 9 0,1
9. |Lo$no 29 Zadaszenie budynku magazynowego 30 0,33
10. {Losno 33 Zadaszenie budynku gospodarczego 38 0,42
11. |Losno, naprzeciw numeru 33 | Zadaszenie budynku gospodarczego 74 0,82
12. |Los$no 44 Zadaszenie budynku mieszkalnego 156 1,73
13. jLos$no 46 Zadaszenie budynku gospodarczego 300 3,33
14. |Lo$no 48 Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego 84 0,93
15. |Losno 54 Zadaszenie budynku magazynowego 200 2,22
16. |Losno 57 Zadaszenie budynku gospodarczego 412 4,57
17. jLosno 58 Zadaszenie budynku mieszkalnego i magazynowego 742 8,24
18. [Losno 58A Zadaszenie budynku gospodarczego 65 0,72
19. [Lo$no 69 Zadaszenie budynku magazynowego 24 0,26
20. |Losno 70 Zadaszenie budynku mieszkalnego 492 5,46
21. |Losno 78 Zadaszenie budynku gospodarczego 124 1,38
22. |Losno 79 Zadaszenie budynku gospodarczego 30 0,33
23. {Losno 82 Zadaszenie budynku gospodarczego 66 0,73
24, |Losno 84 Zadaszenie budynku gospodarczego 315 3,5
25. |Losno 87 Zadaszenie budynku gospodarczego 15 0,17
26. {Losno (brak numeru) Zadaszenie budynku magazynowego 39 0,43

Suma:| 3484 38,60
Mironice
1. |Mironice 1 Zadaszenie budynku magazynowego 60 0,66
2. |Mironice 3 Zadaszenie budynku magazynowego 36 0,4
3. II:/(I)isr;)sIﬁcner’ Ea ferenie Zadaszenie budynku magazynowego 36 0,4
4. |Mironice 5 Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego 140 1,55
5. Ig/([)i;ornéce, nalewo od nr 5 Zadaszenie budynku mieszkalnego 196 2,18
6. |Mironice 7 Zadaszenie budynku mieszkalnego 288 3,20
7. |Mironice 12 Zadaszenie budynku magazynowego 170 1,89
8. |Mironice 13 Zadaszenie budynku mieszkalnego 96 1,06
9. |Mironice 14 Zadaszenie budynku mieszkalnego 120 1,33
Suma:| 1142 12,67
Roézanki
1. |ul. Debowa 2/1i2/2 Zadaszenie budynku mieszkalnego 252 2,85
2. {ul. Dgbowa 7 Zadaszenie budynku mieszkalnego 170 1,89
3. jul. Dgbowa 8a Zadaszenie budynku gospodarczego 106 1,18
4, lul. Dgbowa 10 Zadaszenie budynku gospodarczego 120 1,33




Lp. Adres Miejsce wystgpowania wyrobu zawierajacego azbest I[ll?ﬁ]c IloS[éNqugc]zna
5. ul. Debowa 21 Zadaszenie budynku magazynowego 20 0,22
6. |ul. Debowa 27 Zadaszenie budynku gospodarczego 1400 15,54
7. {ul. Debowa 33 Zadaszenie budynku gospodarczego 24 0,26
8. |ul. Gorzowska 1/1 Zadaszenie budynku gospodarczego 49,5 0,55
9. |ul. Gorzowska 5/2,4,5,6 Zadaszenie budynku gospodarczego 312 3,46

ul. Gorzowska,

10. |gospodarstwo przy wylocie | Zadaszenie budynku gospodarczego 800 8,88

na Gorzow Wlkp.

11. |ul. Kasztanowa 2 Zadaszenie budynku magazynowego 24 0,26
12. |ul. Kasztanowa 4 Zadaszenie budynku magazynowego 36 0,4
13. gt;;iiziteamnmislz%aﬁym Zadaszenie budynku gospodarczego 60 0,66
14. ‘}?Vr}lzl}(’)gwléfgyg rielll(l.nr 5 Zadaszenie budynku gospodarczego 96 1,06
15. Jul. Kwiatowa 18 Zadaszenie budynku gospodarczego 115 1,27
16. |ul. Niepodleglosci 7 Zadaszenie budynku mieszkalnego 60 0,66
17. |ul. Niepodlegtosci 11 Zadaszenie budynku gospodarczego 100 1,11
18. ;i) Niepodlegiosci 18 lub Zadaszenie budynku magazynowego 470 5,22
19. |ul. Niepodleglosci 22 Zadaszenie budynku gospodarczego 36 0,4

20. |ul. Niepodleglosci 23 Zadaszenie budynku magazynowego 28 0,31

21. ul. Niepodleglosci 26 Zadaszenie budynku gospodarczego 180 2,0

22. |ul. Niepodlegtosci 31 Zadaszenie budynku magazynowego 4 0,04

23. |ul. Niepodleglosci 32 Zadaszenie budynku gospodarczego 370 4,11

24. |ul. Niepodleglosci 34 Zadaszenie budynku gospodarczego 40 0,44

25. |ul. Niepodlegtosci 36 Zadaszenie budynku gospodarczego 35 0,39

26. |ul. Niepodlegtosci 41 Zadaszenie budynku magazynowego 42 0,46

27. |ul. Niepodleglosci 42 Zadaszenie budynku gospodarczego 24 0,26

28. |ul. Niepodleglosci 48 Zadaszenie budynku gospodarczego 32 0,35

29. |ul. Niepodlegtosci 52 Zadaszenie budynku gospodarczego 138 1,53

30. |ul. Niepodleglosci 53 Zadaszenie budynku gospodarczego 50 0,57

31. |ul. Niepodleglosci 55 Zadaszenie budynku gospodarczego 270 3,0

32. |ul. Niepodleglosci 56 Zadaszenie budynku gospodarczego 154 1,71

33. iul. Ogrodowa 3 Zadaszenie budynku magazynowego 54 0,59

34. [ul. Ogrodowa 5 Zadaszenie budynku gospodarczego 210 2,33

35. I?:};Iizrclga,wgsgpn}r{é ;if 121 Zadaszenie budynku mieszkalnego 180 2,0

36. | Os. Parkowe 4/2, 4/3 Zadaszenie budynku mieszkalnego 148 1,63

37. ste'rsgél‘(:;ve’ domki Zadaszenie budynku mieszkalnego i magazynowego 170 1,89

38. Skizyzowanie Wisniowe i Zadaszenie budynku magazynowego 30 0,33

Debowej, dom potozony




Lp. Adres Miejsce wystepowania wyrobu zawierajacego azbest I[izilc Il‘)é[éD}IZC]ZHa
na ulicy obok
39. |ul. Wisniowa 22 Zadaszenie budynku magazynowego 60 0,66
Suma:| 6469,5 71,81
Rybakowo
1. 1111’ Akacjowa, naprzeciw nr Zadaszenie budynku gospodarczego 24 0,26
2. |ul. Jodlowa 1 Zadaszenie budynku gospodarczego 78 0,86
3. E‘;ﬁg‘;ﬁ?ﬁ;ocz@&u ul. Zadaszenie budynku mieszkalnego 35 0,39
4. [ul. Kwiatowa 2 Zadaszenie budynku mieszkalnego 130 1,43
5. Jul. Lipowa 1 Zadaszenie budynku gospodarczego 124 1.36
6. |ul. Lipowa 12 Zadaszenie budynku gospodarczego 72 0,79
7. |ul. Lipowa 14 - 20 0,22
8. |ul. Lipowa 20 Zadaszenie budynku magazynowego 22 0,24
9. |ul. Lipowa 37 Zadaszenie budynku magazynowego 10 0,11
10. ;ﬁ SL akowa, naprzeciwko Zadaszenie budynku magazynowego 42 0,46
11. l\i'l)./;\z;[tiil\izv‘?ls(l?;ss;rl:l:i:chu Zadaszenie budynku mieszkalnego 95 1,05
ul. Rybacka — obiekt ze
12. |spadzistym dachem, przy |Zadaszenie budynku mieszkalnego 84 0,92
konicu ulicy
13. jul. Rybacka Zadaszenie budynku mieszkalnego 84 0,92
14. |ul. Sosnowa 9 Zadaszenie budynku magazynowego 45 0,5
15. |ul. Sosnowa 18 (obok 19) |Zadaszenie budynku mieszkalnego (weranda) 8 0,09
16. |ul. Sosnowa 21 Zadaszenie budynku magazynowego 28 0,31
17. Jul. Sosnowa 22 Zadaszenie budynku magazynowego 76 0,84
18. |ul. Dgbowa 38 Zadaszenie budynku magazynowego 90 0,99
19. |ul. Dgbowa 51 Zadaszenie budynku magazynowego (szopa) 48 0,53
20. |ul. Dgbowa 55 Zadaszenie budynku gospodarczego 132 1,45
21. |ul. Koscielna 1 Zadaszenie budynku gospodarczego 51 0,56
22. |ul. Kodcielna 2 Zadaszenie budynku gospodarczego 332,5 3,66
23. |ul. Koscielna 15 Zadaszenie budynku magazynowego 21 0,23
24. }ul. Kodcielna 19 Zadaszenie budynku mieszkalnego 18 0,2
25. jul. Kodcielna 48 Zadaszenie budynku gospodarczego 100 1,1
26. |ul. Koscielna, obok nr 48 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i magazynowego 96 1,06
Suma:| 1865,5 20,53
Santocko
1. |ul. Kodcielna 14 Zadaszenie budynku gospodarczego 155 1,72
2. aodl:,i;i ilré\;v:g:;;sakil 19)rzy Zadaszenie budynku gospodarczego 66 0,73
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Lp. Adres Miejsce wystepowania wyrobu zawierajgcego azbest I[i;’lif Iloé{éNqugc]zna
3. Egsfjny;ek widziany z ul. Zadaszenie budynku gospodarczego 55 0,61
4. |ul. Parkowa 6 Zadaszenie budynku gospodarczo-magazynowego 246,5 2,7
5. |ul Sliwkowa 1 Zadaszenie budynku magazynowego 11 1,22
6. |ul. Sliwkowa 4 Zadaszenie budynku magazynowego 80 0,88
7. |ul. Sliwkowa 6 Zadaszenie budynku magazynowego 24 0,26
8. |ul Sliwkowa 9 Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego 134 1,4
9. |ul. Wiejska 17 Zadaszenie budynku gospodarczego 96 1,06
10. [ul. Wiejska 34 Zadaszenie budynku magazynowego 12 0,13
11. |ul. Wiejska 38 Zadaszenie budynku magazynowego 61 0,67
12. jul. Wiejska 43 Zadaszenie budynku magazynowego 165 1,82
13. |ul. Wiejska 50 Zadaszenie budynku gospodarczego 160 1,76
14. |ul. Wiejska 52 Zadaszenie budynku gospodarczego 72 0,79
1S5. tul. Wiejska 59 Zadaszenie budynku magazynowego 50 0,55
16. |ul. Wiejska 62 Zadaszenie budynku gospodarczego 264 2,9
17. |ul. Wiejska 70 Zadaszenie budynku magazynowego 72 1,19
18. |ul. Wiejska 74a Zadaszenie budynku magazynowego 30 0,33
19. jul. Wiejska 78 Zadaszenie budynku magazynowego i mieszkalnego 302 3,3
20. |ul. Wiejska 80 Zadaszenie budynku magazynowego 50 0,55
21. |ul. Wiejska 96/2 Zadaszenie budynku gospodarczo-magazynowego 187,5 2,0

ul. Wiejska, drugi dom od

22. |strony Klodawy (sprzedaz |Zadaszenie budynku magazynowego 12 0,13

miodu)

23. |ul. Zrédlana 1 Zadaszenie budynku gospodarczego 36 0,4
24. |Dziatka 245 - sad Zadaszenie budynku mieszkalnego 82 0,9

Suma:| 2523 28,0
Santoczno
1. ul Jeziorna 11 Zadaszenie budynku mieszkalnego 48 0,53
2. |ul. Parkowa 14 Zadaszenie budynku mieszkalnego 60 0,66
3. |ul. Parkowa 14 Zadaszenie budynku gospodarczego 17 0,19
4, [Santoczno 22 Zadaszenie budynku magazynowego 55 0,61
5. |Santoczno 23/1 Zadaszenie budynku magazynowego 104 1,14
6. t()) lfél;;giontylPGR’ Zadaszenie budynku magazynowego 1068 11,75
7. igi’iggflgnek nr2, Ferma Zadaszenie budynku magazynowego 1650 18,15
Suma:| 3002 33,03
Wojcieszyce
ul. Jeziorna, opuszczony
1. |budynek z zamurowanymi |Zadaszenie budynku magazynowego 160 1,78

oknami




Lp. Adres Miejsce wystc;powania wyrobu zawierajgcego azbest I[ﬁ’lilc Iloé{éNqugc]zna
2. |Garaze przy ul. Osiedlowej | Zadaszenie budynku magazynowego - garaze 270 3,0
3. jul. Osiedlowa 12 Zadaszenie budynku mieszkalnego 84 0,93
4. |ul. Parkowa 3 Zadaszenie budynku gospodarczego 30 0,33
5. gl. Parkowa, obok numeru Zadaszenie budynku gospodarczego 78 0,87
6. tul. Strzelecka 1 Zadaszenie budynku mieszkalnego 200 2,22
7. |ul. Strzelecka 23 (soltys) |Zadaszenie budynku magazynowego 240 2,66
8. lul. Wspoélna 14 Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego 239 2,65
9. |ul. Wspdlna 18 Zadaszenie budynku gospodarczego 271 3,0
10. |ul. Wspblna 20 Zadaszenie budynku magazynowego 96 1,07
11. |ul. Wspdlna 21 Zadaszenie budynku magazynowego 56 0,62
12. |ul. Wsp6lna 24/2 Zadaszenie budynku magazynowego 156 1,73
13. [ul. Wspblna 25 Zadaszenie budynku gospodarczego 64 0,71
14. jul. Wspo6lna 34 Zadaszenie budynku magazynowego 130 1,44
15. |ul. Wspdlna 32 Zadaszenie budynku magazynowego 190 2,11
16. |ul. Wspoblna 36/2 Zadaszenie budynku magazynowego 100 1,11
17. Jul. Wspblna 38 Zadaszenie budynku magazynowego 18 0,2

ul. Wspélna —

18. | gospodarstwo ogrodnicze |Zadaszenie budynku gospodarczego 3050 33,86

T. Mularski
19. Ergy&/k;ji?e‘:;l;f;ciGR Zadaszenie budynku magazynowego - opuszczonego 4200 46,62
Suma:| 9632 106,91
Zamoksze
1. |Zamoksze 2 Zadaszenie budynku magazynowego 50 0,55
2. |Zamoksze 2a Zadaszenie budynku magazynowego 24 0,26
3. SZ;:S]S;SZG 3 (przy glownej Zadaszenie budynku gospodarczego 150 1,65
4, Zﬁ’)rgv?l};_]s'zsez,o(;?f()k nr 3 od Zadaszenie budynku gospodarczego 170 1,87
5. {Zamoksze 3 Zadaszenie budynku magazynowego 60 0,66
6. |Zamoksze 3 Zadaszenie budynku magazynowego 60 0,66
Suma: 514 5,65
Zdroisko
1. |ul. Bukowa 3 Zadaszenie budynku magazynowego 30 0,33
2. Il{clinli“:ﬁgs;;ielny domelc Zadaszenie budynku mieszkalno-magazynowego 40 0,44
3. ul, .Ptasia, na zakrecie przy ) 7 0,08
lesiel
4. Naprzeciw adresu Zadaszenie budynku magazynowego 15 0,17
Skowronka 10
5. jul. Strzelecka 1 - 320 3,52




Lp. Adres Miejsce wystegpowania wyrobu zawierajgcego azbest “°§° Tlosé laczna

[m’] [Mg]

6. |ul. Zrédlana 3 Zadaszenie budynku mieszkalnego 20 0,22
7. |ul Zrédlana 14 Zadaszenie budynku gospodarczego 27 0,3
8. Osx‘o@ek Wypoczynkowy Zadaszenie budynku mieszkalnego 130 1,43

Zdroisk

Suma: 589 6,49

Razem:| 43223 ~478

5.2. Deponowanie wyrobéw zawierajacych azbest

Odpady powstajagce podczas usuwania wyrobow z azbestem powinny by¢ hermetyzowane w miejscu
powstawania tj. w strefie pracy. Sposob pakowania wyrobéw i odpadowych wyrobéw zawierajacych azbest
uzalezniony jest od ich rodzaju i postaci fizycznej oraz speti¢ musi podstawowy warunek jakim jest eliminacja
mozliwoéci emisji widkien azbestowych do powietrza. Materialy zawierajace azbest powinny by¢ utrzymane w czasie
pakowania w stanie wilgotnym i umieszczane w opakowaniach przeznaczonych do ostatecznego skladowania. Pyly
i kawalki ptyt azbestowo - cementowych tzn. wyroby o gestosci powyzej 1000 kg/m® powinny byé pakowane w worki
z folii polietylenowej o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm po czym frwale wigzane z paleta. Odpady w postaci
usunietych rur azbestowo - cementowych nalezy pakowa¢ w rekaw z folii polietylenowej. Pyt azbestowy z urzadzen
odpylajacych, drobne odpady z wyrobéw azbestowo - cementowych oraz odpady ,,miekkie” nalezy umieszczac
w workach z folii polietylenowej. Worki zamknigte przez zgrzewanie lub zalepione tama samoprzylepng umieszcza si¢
w opakowaniach kontenerowych typu ,,big - bag” wykonanych z tkanin z tworzyw sztucznych. Odpady tego typu moga
byé réwniez zestalane w miejscu powstawania. Po utwardzeniu uzyskane bloczki pakowane sg w foli¢ i umieszczane
w kontenerze transportowym. Odpady o ostrych krawedziach np. czgéci metalowe fragmenty konstrukcji nalezy
pakowa¢ w pudia, a nastgpnie umiesci¢ w workach z folii polietylenowej lub owing¢ folia. Wszystkie opakowania
z odpadami azbestowymi powinny by¢ oznakowane migdzynarodowym znakiem ostrzegawczym umieszczanym na
wyrobach i odpadach zawierajacych azbest. Deponowanie wyrobéw zawierajacych azbest powinno obywac si¢ na
sktadowiskach odpadéw niebezpiecznych lub wydzielonych kwaterach innych sktadowisk. Wyroby zawierajace azbest
nie zaklasyfikowane do wymiany w ocenie, przegladzie technicznym powinny by¢ zabezpieczone przez:

o zabudowe (zamknigcie przestrzeni), w ktorej znajdujg si¢ wyroby zawierajace azbest, szczelng przegroda
bez naruszenia samego wyrobu (przegroda moze byé wykonana m.in. ze sklejki, ptyt gipsowych lub

o pokrywanie wyrobéw lub powierzchni zawierajacych azbest szczelng powlokg za pomoca substancji
impregnujacych badZz substancji blonotwérczych.Ponizej przedstawiono graficzny wzdér tego
oznakowania.

h = 40% H

. UWAGA! |
| ZAWIERA AZBEST!

. Wdychanie pylu azbestu
; stanowi
b 60% H | nicbezpieczenstwo

dla zdrowia !

EPostquj zqodnie 7 przepisami,
| izasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy |

Rysunek 1. Wz6r oznakowania opakowania zawierajgcego azbest
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5.3. Transport odpadéw zawierajacych azbest
Transport odpadéw zawierajacych azbest, z miejsc powstawania na miejsce skladowania odbywa sig

z zachowaniem przepiséw Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227,
poz. 1367). Zgodnie z Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. przy przewozach materiatéw niebezpiecznych obowiazuja
przepisy zawarte w zalacznikach A i B do Umowy Europejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego
towaréw niebezpiecznych (ADR). Pojazd przewozacy towary niebezpieczne powinien by¢ odpowiednio
przystosowany, wyposazony i oznakowany zgodnie z umowa ADR. Odpady zawierajace azbest pochodzace z budowy,
remontu i demontazu obiektéw budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierajace azbest zgodnie z ADR zaliczone
zostaly do klasy 9 (r6zne przedmioty i materiaty niebezpieczne) z czego wynikajg okreslone wymagania w zakresie ich
transportu. Przemieszczanie opakowan z odpadami zawierajacymi azbest powinno si¢ odbywa¢ w taki sposob by nie
nastapito ich otwarcie lub uszkodzenie i wydostanie si¢ wiokien azbestowych do otoczenia.

Przewoznik odpadéw musi posiadaé dokument przewozowy materialow niebezpiecznych, ktory wedug
wymagaii ADR powinien zawierac:

- numer rozpoznawczy odpadu nadawanego do przewozu i jego pelng nazwe,
- klase, do ktérej nalezy odpad nadawany do przewozu,

- liczbe sztuk przesyiki,

- nazwy i adresy nadawcy i odbiorcéw przewozonych odpaddw.

Pojazdy przewozace odpady powinny byé zaopatrzone w $wiadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu
odpadéw niebezpiecznych. Przed przewozeniem odpadow zawierajacych azbest przyczepa powinna by¢ oczyszczona
z wszelkich ostrych i twardych przedmiotéw, ktére moglyby uszkodzi¢ folig. Przewoznik powinien odméwi¢ przyjecia
przesykki odpadéw, ktéra nie posiada oznakowania wyrobow i odpadéw zawierajgcych azbest oraz w przypadku gdy
opakowanie zostalo uszkodzone przy zatadunku. Odpady nalezy przewozi¢ w taki sposob, aby nie byly one naraZone na
tarcie, wstrzasy przewracanie sie i wypadniecia podczas jazdy.

5.4. Skiadowanie odpadéw zawierajacych azbest
Odpady zawierajace azbest nie mogg by¢ poddawane odzyskowi dlatego tez jedynym sposobem ich

unieszkodliwiania jest skladowanie. Zasady sktadowania tych odpad6éw regulowane sg ustawg z dnia 14 grudnia 2012 .
o odpadach. Szczegélowe przepisy zawarte w stanowiacym akt wykonawczy do wymienionej ustawy, rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia
jakim powinny odpowiadaé poszczegolne typy sktadowisk. Zgodnie z tym rozporzadzeniem odpady zawierajace azbest
nalezy deponowaé na skladowiskach odpadéw niebezpiecznych przeznaczonych wylacznie do tego celu lub na
wydzielonych czesciach sktadowisk odpadéw niebezpiecznych mogacych przyjmowaé réwniez inne odpady
niebezpieczne oraz na wydzielonych czgéciach skiadowisk odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne pod
warunkiem, ze spelnione sa warunki techniczne do bezpiecznego skladowania tych odpadéw. Odpady pochodzace z
budowy, remontu i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej moga by¢ deponowane na
sktadowiskach urzadzonych w specjalnie wykonanych zaglebieniach terenu ze $cianami bocznymi zabezpieczonymi
przed osypywaniem. Odpady zawierajgce azbest powinny by¢ skladowane selektywnie, w izolacji od innych, a miejsce
skladowania musi by¢ oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym skiadowiska.

Powierzchnia skladowiska odpadéw powinna byé¢ zabezpieczana przed emisjg pytéw poprzez przykrycie folia
lub warstwa gruntu kazdorazowo po zlozeniu odpadéw. Skladowanie odpadéw zawierajacych azbest powinno by¢
zakoriczone na poziomie 2 m ponizej poziomu terenu. Dno skladowiska powinno by¢ usytuowane w odlegtodci nie
mniejszej niz jeden metr od maksymalnego poziomu gornego zwierciadta wod podziemnych. Skiadowisko powinno
posiada¢ ogrodzenie i staty nadz6r w okresie eksploatacji.

Teren skladowiska, ktorego eksploatacja zostata zakoriczona powinien podlega¢ okresowej kontroli stanu
powierzchni. Nie dopuszcza si¢ wykonywania wykopow, instalacji podziemnych oraz naziemnych oraz budynkéw.
Zarzadzajacy skladowiskiem zobowigzany jest do ewidencjonowania rodzaju i ilosci odpadéw umieszczonych na
skladowisku odpadéw oraz czasu ich skladowania.

Odpady zawierajgce azbest powinny byé deponowane wylgcznie na skladowiskach przeznaczonych do
lokowania tego rodzaju odpadéw lub na wydzielonych czgéciach skiadowiska odpadow niebezpiecznych. Ilos¢
sktadowisk, na ktérych moga by¢ lokowane odpady zawierajace azbest mimo ciaglego ich przyrostu w ostatnim okresie
jest niewspotmierna do potrzeb. W kraju istnieje aktualnie niewiele obiektéw przyjmujacych odpady z azbestem. Na
terenie wojewodztwa lubuskiego miejscem przystosowanym do skladowania odpadéw niebezpiecznych jest Regionalny
Zaklad Utylizacji Odpad6w Sp. z 0.0. — wysypisko Chroscik.

6. Ustalenie dlugoterminowego programu strategicznego

Trwalo§é plyt azbestowo-cementowych okresla sig na okoto 30 lat, natomiast okres eksploatacji innych
wyrob6w jest z reguly krotszy. W tym czasie powstawa¢ bedzie znaczna ilos¢ odpadow, ktére zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz.
1206) sklasyfikowane zostaly na liscie odpadéw niebezpiecznych. Jedyng dostepng na dzien dzisiejszy metoda
unieszkodliwiania odpadéw azbestowych jest ich skiadowanie na specjalnie do tego celu przygotowanych
sktadowiskach odpadéw niebezpiecznych lub na wydzielonych, odpowiednio przygotowanych, czgsciach skladowisk
innych niz niebezpieczne i obojetne. Odpady sa szczelnie zapakowane, a po zlozeniu na kwaterze sg niezwlocznie
przykrywane ziemia. Nowe sktadowiska odpadéw azbestowych powinny spetniaé wymagania dyrektywy (99/31/WE
w sprawie skladowania odpadow) z chwilg ich zakfadania.
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Cele, zadania i dzialania zwigzane bedg w glowne] mierze z realizowang na rozpatrywanym terenie gospodarka
odpadami.

W dokumencie "Progam Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032" zalozono usunigcie wyrobdw
zawierajacych azbest do korica 2032 r. okres ten podzielono na 2 podokresy — do konca 2013 roku oraz od 2014 do
konca 2032 roku.

6.1. Okreflenie stopnia pilno§ci usuwania azbestu.
Stopnie pilnoéci I-III okre§lono na podstawie "Programu usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest
stosowanych na terytorium Polski”, sg to odpowiednio:
© |- wymiana, naprawa, dzialanie wymagane bezzwlocznie;
@ I - ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku;
e [II - ponowna ocena w terminie do 5 lat.
Stopien pilnosci usuwania wyrobow azbestowych na terenie gminy Klodawa przedstawiono w tabeli ponizej:

Tabela 3. Stopien pilno$ci

Stopien pilnosci usuwania wyrobow azbestowych na terenie gminy Klodawa

Stopien pilnosci Masa (Mg) Udzial (%)
I stopien pilnosci 90,37 18,90

11 stopien pilnosci 290,61 60,76

111 stopien pilnosci 97,27 20,34
Razem 478,25 100

6.2. Harmonogram realizacji Programu
Cele dtugoterminowe obejmujg dziatania zwiazane z postepowaniem z wyrobami azbestowymi, ktére realizowane beda
do roku 2032, W ramach realizacji tych celow dla Gminy Klodawa przyjeto:
e Drzialalno$¢ informacyjna i edukacyjng skierowang do wlascicieli, zarzadcéw i uzytkownikéw budynkéw,
budowli i instalacji zawierajgcych azbest;
¢ Wdrazanie systemu usuwania azbestu i wyroboéw zawierajgcych azbest oraz systemu ich magazynowania i
wywozu na sktadowisko odpaddw niebezpiecznych;
e  Wyeliminowanie i unieszkodliwienie ich poprzez deponowanie odpadéw zawierajacych azbest na
bezpiecznych sktadowiskach odpadéw azbestowych;
Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierajacych azbest
Prowadzenie monitoringu realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji wladzom
samorzadowym oraz mieszkancom.
W harmonogramach uwzgledniono kolejno$¢é wykonywania oraz wskazano odpowiedzialno$¢ jednostek, podmiotéw za
wykonywanie poszczegdlnych zadan. Dla Gminy Klodawa, na lata 2009 — 2032 wyznacza si¢ nastgpujacy plany
dziatan, ktére pozwolg na osiagniecie celéw i wykonanie zadan w ramach planowanego systemu usuwania wyrobow
zawierajacych azbest:

Tabela 4.
Harmonogram dzialan usuwania azbestu i wyrobow azbestowych stosowanych na terenie Gminy Klodawa na lata
2009-2032

Termin

Lp. |Dzialanie Rola samorzadu wiejskiego realizacji

Organizacja kampanii
informacyjnej o szkodliwosci Opracowanie i dystrybucja materiatow 2013-2032

L wyrobéw  zawierajacych  azbest i|informacyjnych
bezpiecznym jego usuwaniu
Przeprowadzenie inwentaryzacii,
Opracowanie planu usuwania wyrobOw jutworzenie bazy danych o lokalizacji
2. L o ] . 2013
zawierajacych azbest istniejacych wyrobow zawierajacych

azbest oraz okre§lenie skali problemu




Lp. |Dzialanie Rola samorzadu wiejskiego Terl.mn .
realizacji
Realizacja planu usuwania wyrob6w|Koordynowanie  realizacji  planu,
3. L Co . 2013 -2032
zawierajacych azbest pozyskiwanie Zrédet finansowania
Prowadzenie akcji informacyjnej nt.
. ny L postgpowania z wyrobami
4. ;JZ?(::? mie  wyrobéw  zawierajacych zawierajacymi azbest, sposobu ich|2013 ~2032
usuwania, wpltywu azbestu na organizm
ludzki i jego zdrowie
Eliminacja mozliwo$ci powstawania|Biezacy  monitoring  oczyszczania
5. »dzikich”  wysypisk z  odpadami|gminy z odpadéw azbestowych, wizje|2013 -2032
zawierajgcymi azbest. lokalne, wspoétpraca z WIOS
Biezacy monitoring realizacji Programu Opracowar{ie zakresu i f_ormy
6. . ) prowadzenia  sprawozdawczosci  z|2013 -2032
i okresowe raportowanie L
realizacji planu
Okresowa weryfikacja i aktualizacja {&nahza W nikow 'mon1§or,1ngu,
7. P informacja zwrotna od mieszkancow w|wg potrzeb
rogramu . . .
formie specjalnie opracowanych ankiet

Zrédto: Opracowanie wlasne.

7. Plan usuwania wyrob6w zawierajacych azbest.

7.1. System usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest

System usuwania wyrobow zawierajacych azbest stanowi podstawe realizacji niniejszego Planu. Przedstawia

sig¢ nastepujaco:

Dokonanie rozpoznania stopnia zuzycia wyrobéw zawierajacych azbest zabudowanych na konkretnych
obiektach i utworzenie bazy danych o lokalizacji tych wyrobéw. Na terenie gminy Klodawa przeprowadzono
niezbedng inwentaryzacje istniejacych wyrobéw zawierajacych azbest w oparciu o wizje lokalne, informacje
od jednostek wykorzystujacych wyroby zawierajace azbest. Nastepnym etapem diagnozy bedzie dokonanie
oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyroboéw zawierajacych azbest oraz okreslenie stopnia
pilnoéci usunigcia tych wyrobdw — w gestii uzytkownikéw obicktéw,

Sposéb usuwania wyrobéw zawierajacych azbest. Demontaz pokryé cementowo — azbestowych jest $ciéle
regulowany przepisami prawnymi, wykonawcy prac powinni posiadaé stosowne zezwolenie, tj. wazng decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wydang przez staroste powiatu, na terenie
ktérego bedg prowadzone roboty. Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznego
postepowania z azbestem podczas jego usuwania oraz dysponowaé niezbednym zapleczem technicznym.
Kazda z takich firm powinna mie¢ podpisang umowe z uprawnionym podmiotem na odbiér, transport
i unieszkodliwienie wytworzonych odpadéw niebezpiecznych. Po wykonaniu prac wykonawca jest
zobowigzany wyda¢ wiascicielowi /uzytkownikowi/ zarzadcy pisemne o$wiadczenie o prawidiowosci
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego, z zachowaniem wlasciwych przepiséw
technicznych i sanitarnych; o§wiadczenie to nalezy przechowywaé przez okres co najmniej 5 lat.

Sposéb odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadéw azbestowych. Ze wzgledu na wiasciwosci toksyczne
azbestu zbiérka odpadéw zawierajacych azbest bedzie si¢ odbywata w miejscu ich wytworzenia, transport
odpadéw niebezpiecznych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw dotyczacych transportu towaréw
niebezpiecznych spehiajac okreslone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne. Odpady niebezpieczne
zawierajgce azbest kierowane sa na skiadowisko przeznaczone do skladowania tego typu odpadéw, gdzie
nastepuje ich unieszkodliwianie poprzez deponowanie.




e Spos6b ewidencji danych dotyczacych usuwania wyrobéw zawierajacych azbest. Urzad Gminy Klodawa
bedzie zbierat informacje zwrotne od 0s6b i podmiotéw posiadajacych na swoich posesjach wyroby azbestowe
w formie specjalnie opracowanych ankiet, ktérych analiza postuzy do ciaglej weryfikacji i aktualizacji Planu,

e Sposéb zarzadzania organizacji i wdrazania projektowanych rozwigzan. Organizacja i wdrazanie Planu
lezy w gestii komérki ds. Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy Klodawa.

e Sposéb doskonalenia kadr. Wyznaczona kadra do realizacji Planu pozostaje w ciggtym kontakcie
z nadrzgdnymi organami administracyjnymi (Lubuski Urzad Wojewddzki) oraz instytucjami pokrewnymi
(Wojewédzki Inspektorat Ochrony Srodowiska, Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej).

o Sposéb edukacji i informacji spoleczenistwa w zakresie problematyki azbestowej. Jednym z gltéwnych
elementéw Planu stanowia dziatania edukacyjne i informacyjne w zakresie bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobéw i odpadéw zawierajacych azbest oraz wplywu azbestu na organizm ludzki.

7.2, Sposéb i Zrédla finansowania dzialan
Program likwidacji azbestu  stanowi podstawowy instrument wspierajagcy pozyskiwanie §$rodkow
zewnetrznych na dzialania zmierzajace do oczyszczania terenu z wyrobéw zawierajacych azbest. Specjalne procedury
konieczne do wdrozenia przy pracach z azbestem i sposéb jego unieszkodliwiania wymagaja znacznych $rodkow
finansowych. Stad konieczne jest udzielanie jak najszerszego wsparcia finansowego dla wszystkich inicjatyw
zwigzanych z usuwaniem wyrobéw i odpadéw zawierajacych azbest, a takze z monitoringiem zanieczyszczenia
$rodowiska azbestem.
Zrédta finansowania inwestycji ekologicznych mozna podzieli¢ na trzy grupy:
e publiczne — np. pochodzgce z budzetu panstwa, miasta lub gminy lub pozabudzetowych inwestycji
publicznych,
e prywatne — np. z bankéw komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych, funduszy
wiasnych inwestoréw,
e prywatno-publiczne — np. ze spélek prawa handlowego z udziatem gminy.

W Polsce najczestszymi formami finansowania inwestycji ekologicznych sg:
e fundusze wilasne inwestoréw,
o pozyczkl dotacje i doptaty do oprocentowania preferencyjnych kredytéw udzielane przez Narodowe
i Wojewodzki Fundusze Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
e kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Srodowiska (BOS S.A)) z doptatami do
oprocentowania lub ze $rodk6w donatorow, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,
e  zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe.

1) Srodki z budZetu panstwa
Planowane wydatki z budzetu pafistwa w okresie 30-lat (plan dlugoterminowy) ograniczone zostaly do
czterech zadan:
e wydatki na finansowanie dziatalnosci Gtéwnego Koordynatora okreslone w Krajowym Programie Usuwania
Azbestu z terytorium Polski,
e wydatki na dziatalnos¢ informacyjno-popularyzacyjng w mediach dotyczacg bezpiecznego postepowania
z wyrobami zawierajgcymi azbest oraz sposobéw ich usuwania, a takze informacji o szkodliwosci azbestu
i sposobach chronienia przed narazeniem na jego emisjg,
e wydatki na opracowanie (lub udzial) terenowych planéw ochrony przed szkodliwoscig azbestu
i programéw usuwania wyrobéw zawierajacych azbest, a takze szkolenia pracownikéw administracji
publicznej (szczebla centralnego i wojewddzkiego) w zakresie szczegolowych przepiséw i procedur
dotyczacych azbestu,
¢ wydatki na opracowanie programéw zdrowotnych i utworzenie oérodka oceny ryzyka.

2) Srodki z funduszy ochrony §rodowiska

Fundusze ekologiczne sa najbardziej znanym i wykorzystywanym zrédiem dotacji i preferencyjnych kredytow dla
podmiotéw podejmujacych inwestycje ekologiczne. Na ten stan rzeczy ma wplyw ilo$¢ $rodkéw finansowych jaka
dysponuja fundusze, warunki udostepniania §rodkéw finansowych pozyczkobiorcom oraz procedury dochodzenia do
uzyskania finansowego wsparcia funduszu.

Srodki te powstajg z oplat za korzystanie ze §rodowiska, ponoszonych zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150 z p6zn. zm.) przez prowadzacych dziatalnosé gospodarczq
Opkaty te stanowig dochéd Narodowego, Wojewddzkich, Powiatowych i Gminnych Funduszy Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej. Jedna z mozliwosci wydatkowania tych $rodkéw jest ich przeznaczenie na pokrycie kosztow
realizacji przedsigwzie¢ zwiazanych z usuwaniem azbestu z terytorium kraju, w tym na budowg skladowisk odpadéw
niebezpiecznych, zawierajacych azbest.

3) Srodki z Unii Europejskiej
Inicjatywy samorzadéw oraz instytucji publicznych w zakresie gospodarki odpadami, w tym odpadami
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niebezpiecznymi zawierajacymi azbest, moga by¢ realizowanie przy wspétudziale nastepujacych srodkow:

a) pochodzgcych z Funduszu Spéjnosci

Wykorzystanie pomocy z Funduszu Spéjnosci nastgpuje w oparciu o Narodowy Plan Rozwoju na lata 2008 —
2015. Wspétfinansowanie z Funduszu Spéjnosci w obszarze ochrony $rodowiska moga otrzymaé m. in. inwestycje
z dziedziny racjonalizacji gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi. Do ubiegania kwalifikuja si¢ inwestycje
o warto$ci catkowitej powyzej 10 mln Euro, a beneficjentami pomocy moga by¢ jednostki samorzadu terytorialnego,
gdyz projekty o takiej warto$ci sg w stanie zorganizowaé gléwnie $rednie lub duze miasta badz np. zwigzki miast czy
gmin. Celem strategii dla Funduszu Spdjnosci to wsparcie podmiotéw publicznych w realizacji dzialan na rzecz
poprawy stanu Srodowiska bedace realizacjg zobowigzan Polski wynikajacych z wdrazania prawa ochrony §rodowiska
Unii Europejskiej, poprzez dofinansowanie:
- realizacji indywidualnych projektow,
—  programodw grupowych z zakresu ochrony $rodowiska,
—  programéw ochrony srodowiska rzadowych i samorzadowych.

b) pochodzacych z Funduszy Strukturalnych

Srodki finansowe moga by¢ wykorzystane na budowe, modernizacje, rekultywacje lub likwidacje sktadowisk
odpadow, kompleksowy system zagospodarowania odpadéw czy remont obiektéw uzytecznosci publicznej
(np. z wymiang elementéw konstrukcyjnych zawierajacych azbest) oraz projektéw zwigzanych m. in. z modernizacja
obiektéw uzytecznosci publicznej, ktore moga byé powiagzane z usuwaniem azbestu,

Programowanie pomocy na lata 2008 - 2015 przewiduje mozliwosdci pozyskania srodkéw unijnych na projekty
zwigzane z mieszkalnictwem. Obecnie pozyskanie funduszy na projekty dotyczace usuwania azbestu z osiedli
zabudowy wielorodzinnej nie jest mozliwe. Fakt wprowadzenia w programach operacyjnych dzialan zwigzanych
z mieszkalnictwem moze by¢ szansa na pozyskanie §rodkéw w formie dotacji na dziatania zwiazane z bezpiecznym
usuwaniem wyrobdw zawierajacych azbest z budynkéw mieszkalnych.

4) Banki

Coraz wiecej bankéw wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony S$rodowiska. Dzigki
wspblpracy z funduszami ochrony $rodowiska i gospodarki wodnej rozszerzajg one swojg oferte kredytowg o kredyty
preferencyjne przeznaczone na przedsiewziecia proekologiczne oraz nawiazuja wspolprace z podmiotami angazujgcymi
swoje $rodki finansowe w ochronie $rodowiska (fundacje, miedzynarodowe instytucje finansowe). Szczegdlng rolg na
rynku kredytéw na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony Srodowiska. Oferuje on najwiecej $rodk6w
finansowych w formie preferencyjnych kredytéw i dysponuje zréznicowana oferta dla prywatnych i samorzadowych
inwestoréw, a takze oséb fizycznych.

7.3. Koszty usuwania azbestu
Odpady zawierajace azbest sa traktowane jako szczeg6lnie niebezpieczne. Srednie ceny demontazu i transportu
azbestu zaleza od specyfiki i zakresu prac, kompletna ustuga wraz z transportem to okoto 9-35 PLN brutto za metr
kwadratowy. W przypadku wietlik przykrytych ptytami PW3A prace moga wynosi¢ nawet 75-90 PLN. Na terenie
Gminy Ktodawa wystepuje ok. 43 223 m? wyrobow azbestowych. Laczny koszt unieszkodliwienia tej ilosci:
a) wg cen na rynku krajowym:

od 9 z/m’®x 43 223 m* = 389 007,00zt brutto
do 35 zWm?x 43 223 m?=1 512 805,00zt brutto

8. Wdrozenie Programu
Wdrazanie Programu usuwania wyrobdw zawierajacych azbest powinno by¢ realizowane zgodnie z przyjetym
harmonogramem dzialan tak, aby Program byt dokumentem ,,zywym”, aktualizowanym w zaleznoéci od warunkow
jego realizacji.
Wdrozenie planu powinno by¢ spéjne z innymi dziataniami gminy w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia
ludzi, a w szczegdlnosci z:
e  programem ochrony §rodowiska,
¢  planem gospodarki odpadami,
jak réwniez w powiazaniu z:
o ,Programem usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski”,
e wojewodzkim programem usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

Zasadami wdrazania planu sa:
o zasada odpowiedzialnosci za wdrozenie planu — tj. wybor osoby lub jednostki odpowiedzialnej za realizacje
planu,
e  zasada spdjnosci z programami i planami na poziomie kraju, wojewddztwa, powiatu,
¢  zasada uaktualniania planu,
o zasada wspolpracy w realizacji planu zaréwno z organami szczebla publicznego i prywatnego,




e zasada ciaglej edukacji ekologicznej i dostepu do informacji spoleczenistwa i bezposrednich uczestnikéw
w zakresie realizacji planu.

11. Spos6b monitoringu i oceny wdrazania planu

Plan usuwania azbestu powinien by¢ uwazany za ,,zywy” dokument podlegajacy aktualizacji. Koniecznosé
aktualizacji wynika z obowigzku wlascicieli, zarzadcow i uzytkownikéw przedkladania corocznych informacji
o wyrobach zawierajgcych azbest i miejscu ich wykorzystywania. Réwniez konieczno$é aktualizacji planu powinna
wynika¢ ze sporzadzenia przez wiadciciela, zarzadcg lub uzytkownika wyrobéw zawierajacych azbest tj. sporzadzenia
oceny po 5 latach lub po roku, w zaleznosci od stanu technicznego wyrobéw. Lista wskaznikéw zaproponowanych do
oceny wdrazania planu powinna by¢ przedmiotem aktualizacji, co do ich liczby i rodzajéw, w zaleznoéci od danych
zebranych w trakcie realizacji planu,

Tabela 5.
Wskazniki monitorowania i oceny skutecznosci wdrazania planu usuwania wyrobéw zawierajacych azbest

Lp. | Wskaznik Jednostka
1. WSKAZNIKI SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ

Liczba, jakos¢ i skutecznos¢ wydawnictw, publikacji, kampanii edukacyjno — informacyjnych z

zakresu usuwania wyrob6w i odpaddéw zawierajacych azbest ilos¢/opis

2. |lloé¢ interwencji zgloszonych przez mieszkancéw ilo§¢/opis

3. |Szkolenia kadry administracyjnej jednostek samorzadowych w zakresie problematyki azbestowej | ilo$é/opis

4. |Inicjatywy spolecznosci lokalnych w zakresie problematyki azbestowej ilo$¢/opis

Interwencje podejmowania przez jednostki kontrolne (Nadzér budowlany, Inspekcja Ochrony
Srodowiska, Inspekcja Sanitarna, jednostki gminy)

II. WSKAZNIKI PRESJI SRODOWISKOWEJ ORAZ WSKAZNIKI STANU SRODOWISKA ZWIAZANE Z
GOSPODARKA ODPADAMI

S. ilo$¢/opis

1. |Ilo$¢ obiektéw, urzadzen, instalacji z wyrobami zawierajacymi azbest szt.

Stopieft pilnosci w uzytkowaniu wyrobow zawierajacych azbest:
I

2, - %
14
3. | Ilo$¢ obiektéw, urzadzen, instalacji objetych zabezpieczeniem wyrobéw szt.
;1. Wskaznik zabezpieczanych i usuwanych wyrobow Mg, m*
5. |Ilos¢ odpadéw azbestowych Mg
6. |lloé¢ odpadoéw azbestowych skladowanych na skladowiskach Mg

Zrédio: Opracowanie wlasne

12. Streszezenie w jezyku niespecjalistycznym.

Usuwanie wyrobow zawierajacych azbest stanowi w ostatnich latach priorytet w walce z odpadami
niebezpiecznymi ze wzglgdu na zagrozenie zdrowia ludzi i ochrone $rodowiska. Okres usuniecia wyrobéw
azbestowych na terytorium Polski okre§lono do roku 2032,

Opracowanie programu usuwania azbestu stanowi jedno z zadan samorzadu miejskiego, ktére zostato
okre$lone w dokumencie ,,Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 — 2032" i przyjetym przez Rade
Ministréw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 lipca 2009 r.

W ,,Programie usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest stosowanych na terenie Gminy Klodawa” zawarto:

INFORMACIJE O AZBESCIE

Azbest jest to grupa mineraléw wystepujacych w formie wioknistej. Przyjmuje sie, ze azbestami sg wiokniste
odmiany mineratléw wystepujace w przyrodzie w postaci wigzek widkien cechujacych sie duzg wytrzymatoscig na
rozciaganie, elastycznoscig i odpornoécia na dzialanie czynnikéw chemicznych i fizycznych. W przyrodzie wystepuje
ok. 150 mineraléw w postaci wi6knistej, ktére w czasie procesu produkcyjnego mogg si¢ rozdziela¢ na sprezyste
wlokna, czyli fibryle. Techniczng klasyfikacje azbestéw oparto na diugosciach i $rednicach wigzek widkien. Dhugosé
wigzek wynosi od dziesigtnych czedci milimetra do 100 mm. Azbesty poddawane obrébce moga rozpadaé sie na
mniejsze czastki (tzw. fibryle).

KIERUNKI ZASTOSOWANIA WYROBOW AZBESTOWYCH
Azbest stosowany byl do produkcji wyrobow azbestowo-cementowych, wyrobéw widkienniczych oraz
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wyrobéw hydroizolacyjnych: lepiki, papy dachowe, ptytki podlogowe. W przewazajacej czesci azbest zuzywany byt do
produkcji wyrobow azbestowo-cementowych, gloéwnie lekkiej, wytrzymalej, trwalej i niepalnej plyty azbestowo-
cementowej — eternitu, Na terenie gminy Klodawa wickszo$¢ wyrobéw azbestowych to pokrycia dachéw z plyty
cementowo-azbestowe;j.

WYROBY AZBESTOWE NA TERENIE GMINY KEODAWA

Docelowym miejscem unieszkodliwiania odpadéw moze by¢ np. Sktadowisko w Chrésciku, Gm. Gorzéw
Wielkopolski

Zgodnie z danymi z inwentaryzacji azbestu stwierdza si¢, ze na terenie gminy wystepuje okolo 507 Mg
wyrobow azbestowych.

SZACUNKOWY KOSZT USUNIECIA WYROBOW AZBESTOWYCH
W programie dokonano wyliczen szacunkowych kosztéw usuwania wyrobow zawierajacych azbest. Wedlug
cen rynku krajowego wynosi¢ one moga od 399 946,50zt do 1 555 347,50zt
W Programie przedstawiono uwarunkowania prawne dotyczace postgpowania przy uzytkowaniu i usuwaniu
wyrobéw zawierajacych azbest oraz wynikajace z nich procedury, aby uniknaé sytuacji np. niewla$ciwego ich
demontazu, a tym samym zagroZenia zdrowia ludzkiego. Wskazano takze mozliwosci pozyskania $rodkéw z réziych
Zrodet na usuwanie wyrob6éw azbestowych:
»  Srodki z budzetu panstwa;
»  Srodki z funduszy ochrony $rodowiska;
- Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska;
- Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska;
- Powiatowy Fundusz Ochrony Srodowiska;
- Gminny Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
»  Srodki z Unii Europejskiej;
- pochodzgce z Funduszu Spojnosei;
- pochodzace z Funduszy Strukturalnych.
> Banki.
W opracowaniu zawarto réwniez harmonogram najwazniejszych zadan do realizacji w rozbiciu na
poszczegdlne lata.
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12. Spis tabel i rysunkéw

12.1. Spis tabel

Lp. Nr tabeli Nazwa tabeli

1. |Tabelal Rodzaje odpadéw zawierajacych azbest zaliczone do odpaddw niebezpiecznych

2. |Tabela2 Informacja o rodzaju, ilosci i miejscach wystepowania azbestu

3. |Tabela3 Stopien pilnosci usuwania wyrobéw azbestowych na terenie gminy Klodawa

4 Tabela 4 Plany dzialan usuwania azbestu i wyrobéw azbestowych stosowanych na terenie Gminy
Klodawa na lata 2009 - 2032

5. |Tabela6 Wskazniki monitorowania i oceny skutecznoéci wdrazania planu usuwania wyrobow

zawierajacych azbest

12.2, Spis rysunkéw

Lp.

Nr rysunku

Nazwa rysunku

1

Rysunek 2

Wzér oznakowania opakowania zawierajgcego azbest




