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Przebudowa nawierzchni drég gminnych: ulica Lipowa i Kwiatowa
w m. R6zanki gmina Ktodawa.

1.0.

2.0.

2.1

Przebudowa nawierzchni drég gminnych , ulica Lipowa , Kwiatowa

w m. Rézanki gmina Ktodawa.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Urzedu Gminy w Ktodawie.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500. [ Nr 166_2014 ] )

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNIL — Warszawa
1998r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r . — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 243 , poz. 1623 z 2010
r. tekst jednolity) .

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 09.02.2012
r. poz.145)

Ustawa z dnia 21.03. 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. nr 71, poz. 838 z 2000 r. z
po&zZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04. 2001 Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z 2001 r
z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21.07. 2000 Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. nr 21 , poz. 852 z 2000 r
z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 03.02. 1995 o ochronie gruntdw rolnych i le$nych ( Dz. U. nr 16 , poz.
78 z 1995 r z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzaju przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu oddziatywaniu na srodowisko ( Dz. U. 2004 nr 257 ; poz. 2573 z
pdzniejszymi zmianami ).

C .Kozminski, M. Czarnecka, W. Goérka — Opady atmosferyczne na terenie woj.
Gorzowskiego — Akademia Rolnicza w Szczecinie,

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkdw technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz. 430 ).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlinie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. 137
p0z.984 z 31 lipca 2006. ).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U.
nr 162, poz. 1568z 2003 r ).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U.
Nr 47 poz. 401 ),

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych |, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.( Dz. U. 02.151.1256 z dnia 17 wrzeénia 2002 r.),

Projekt zagospodarowania terenu.
Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa nawierzchni drég gminnych , ulica Lipowa ,

Kwiatowa w m. Rézanki gmina Ktodawa .

Przebudowa nawierzchni drég gminnych , ulica Lipowa i Kwiatowa w m. Rézanki

potozona jest na dziatkach nr 49 ; 59 obreb -9 Ktodawa.

Gorzow WIlkp. 19 Maj 2014 r. 2




Przebudowa nawierzchni drég gminnych: ulica Lipowa i Kwiatowa
w m. R6zanki gmina Ktodawa.

2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Drogi gminne - ulica Lipowa i Kwiatowa w m. Rozanki

Istniejgca nawierzchnia jezdni drég gminnych , ulica Lipowa i Kwiatowa w m. Rozanki
jest zwirowo - ftuczniowa o szerokosci ok. 3.0 - 4,0 m i dtugosci tqcznej 396 m .
Odcinek jezdni drég gminnych , ulica Lipowa i Kwiatowa w m. Rézanki przewidziany do
przebudowy nawierzchni drogowej jest potgczony ze sobg na granicach stykajgcych sie
dziatek.
Stan techniczny drég gminnych , ulica Lipowa i Kwiatowa w m. Rézanki stwarza zagrozenie w
dla uczestnikdw ruchu, zwtaszcza pieszych a takze utrudnia dojazd do poszczegdinych
zabudowan zlokalizowanych po obu stronach drogi gminne;.

Uzbrojenie terenu na poboczach wzdtuz drég gminnych , ulica Lipowa i Kwiatowa w m.
R&zanki gmina Ktodawa stanowiq:

- przewody wodociggowe,

- przewody gazowe,

przewody energetyczne,

-infrastruktura energetyczna,

-infrastruktura telekomunikacyjna napowietrzna,
-infrastruktura kanalizacyjna lokalna na dziatkach sgsiednich.

Przebudowa nawierzchni drog gminnych , ulica Lipowa i Kwiatowa w m. Rézanki gmina
Ktodawa wymaga regulacji pokryw zaworéw wodociggowych.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Droga gminna- ulica Lipowa w m. Rézanki

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej ,ulica
Lipowa w m. Rézanki w ponizej podanym zakresie:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej , ulica Lipowa w m. Rézanki w  gmina
Ktodawa zlokalizowana jest na dziatce Nr 49 obreb -9 Ktodawa.

Dtugoé¢ odcinka drogi gminnej , ulica Lipowa w m. Rdzanki gmina Ktodawa
objetego przebudowqg nawierzchni wynosi 149 m .

Dtugosc¢ rowu przydroznego wynosi 66,5 m.

Szerokos¢ jezdni 3,50 m.

Promienie poziome tukdw wynoszg R=60 m.

Jezdnia drogi gminnej , ulica Lipowa w m. Rézanki gmina Ktodawa o nawierzchni z
betonu asfaltowego ( warstwa Scieralna ) o gr. 5§ cm i szerokosci 3,50 m na istniejgce],
wyrownanej i uzupetnionej podbudowie z ttucznia kamiennego warstwg gr. srednio 8 cm.

Przekroje konstrukcyjne przebudowanej jezdni dostosowano do niwelety istniejgcej
nawierzchnii dojazdéw gospodarczych.

Powierzchnia przebudowanej nawierzchni asfaltowej jezdni wynosi 526,30 m? .

Pobocza drogowe o nawierzchni zwirowej o szerokosci 50 cm i spadku 8%.

Powierzchnia poboczy utwardzonych mieszankg zwirowg o grubosci 5 cm po
zageszczeniu wynosi 149 m2.

Spadek jezdni na odcinku prostym - daszkowy 2% w kierunku poboczy.
Spadek jezdni na tuku - jednostronny 3% w kierunku srodka tuku.
Odwodnienie jezdni powierzchniowe na pobocza zwirowe , oraz do rowu przydroznego
umocnionymi ptytami betonowymi azurowymi.
ROw przydrozny o nastepujgcych parametrach:
e szeroko$¢ dna - 50 cm,
» gtebokos¢ rowu - 50 cm,

Gorzow WIlkp. 19 Maj 2014 r. 3




Przebudowa nawierzchni drég gminnych: ulica Lipowa i Kwiatowa
w m. R6zanki gmina Ktodawa.

* nachylenie skarp 1:1,50
e dtugosc - 66,50 m
e umochienie skarp i dna rowu ptytami azurowymi typu MEBA na geowtdkninie
filtracyjnej 300 g/m?2.
Zakonczenie jezdni drogi gminnej , ulica Lipowa w m. Rdézanki gmina Ktodawa na
zakonhczeniu przejazdu kraweznikiem drogowym 15x30x100 cm utozonym na ptask na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

Droga gminna- ulica Kwiatowa w m. Rézanki

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej ,ulica
Kwiatowa w m. Rézanki w ponizej podanym zakresie:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej , ulica Kwiatowa w m. Rézanki w  gmina
Ktodawa zlokalizowana jest na dziatce Nr 59 obreb -9 Ktodawa.

Dtugo$¢ odcinka drogi gminnej , ulica Kwiatowa w m. Rézanki gmina Ktodawa
objetego przebudowg nawierzchni wynosi 247,40 m .

Szerokosc jezdni 3,00 3,30 m.

Promienie poziome tukdw wynoszg R=15i150 m.

Jezdnia drogi gminnej, ulica tgkowa w m. Rybakowo gmina Ktodawa o nawierzchni
z betonu asfaltowego ( warstwa Scieralna ) o gr. 5 cm i szeroko$ci 3,00 i 3,50 m na istniejgce;j,
wyrownanej i uzupetnionej podbudowie z ttucznia kamiennego warstwg gr. srednio 8 cm.

Przekroje konstrukcyjne przebudowanej jezdni dostosowano do niwelety istniejgcej
nawierzchnii dojazdéw gospodarczych.

Powierzchnia przebudowanej nawierzchni asfaltowej jezdni wynosi 843 m? .

Pobocza drogowe o nawierzchni zwirowej o szerokosci 50 cm i spadku 8%.

Powierzchnia poboczy utwardzonych mieszankg zwirowg o grubosci 5 cm po
zageszczeniu wynosi 247 m?2.

Spadek jezdni na odcinku prostym - daszkowy 2% w kierunku poboczy.
Spadek jezdni na tuku - jednostronny 3% w kierunku srodka tuku.
Odwodnienie jezdni powierzchniowe na pobocza zwirowe.

Studnie wpustowq betonowg O 500 mm  kanalizacji deszczowej z osadnikiem
zaprojektowano w hm 1+57.60 na zatamaniu trasy . Na studni zaprojektowano wpust zeliwny
kotnierzowy typu D 400 .

Przytgcze wpustu deszczowego zaprojektowano z rur litych kielichowych PVC-U

kanalizacji zewnetrzne] klasy SN 8 kN/m? o srednicy [7 200 mm .

Gtebokosc¢ utozenia przewodu 1,00 .

Spadek utozenia przewodu do studni zbiorczej wynosi 1,0 %.

Zaprojektowano studnie kanalizacyjng zbiorczqg z kregdw betonowych @ 1500 mm o
gtebokosci 2,50 m z betonu C35/45 [ DIN 4034 ]. Kregi tgczone na uszczelki gumowe. Przejscia
przez §sciany szczelne za pomocq ztgczek wbudowanych w Scianke kregu w czasie
prefabrykaciji.

Na studni zaprojektowano wtazy zeliwne typu D 400 odpowiadajgcy wymaganiom

PN-H-74051-02 umieszczany w korpusie drogi.

Studnie kanalizacyjng zbiorczg nalezy wyposazy< w stopnie wtazowe odpowiadajgce

wymaganiom normy PN-H-74086 osadzone przemiennie pod wtazem w odlegtosci

co30cm.

Powierzchnie zewnetrzne studni betonowej zabezpiecza sie przez posmarowanie

izolacjq bitumiczng.

2.4. Dane informujgce o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow

Teren drog gminnych, ulica Lipowa i Kwiatowa w m. Rézanki gmina Ktodawa na
ktorym planowana jest przebudowa nawierzchni jezdni nie jest wpisany do rejestru zabytkow
,oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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Przebudowa nawierzchni drég gminnych: ulica Lipowa i Kwiatowa
w m. R6zanki gmina Ktodawa.

2.5. Dane okre slajace wplyw eksploatacji gorniczej

Teren drog gminnych, ulica Lipowa i Kwiatowa w m. Rézanki gmina Ktodawa na
ktorym planowana jest przebudowa nawierzchni jezdni nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

3.0 Inwestor.

Inwestorem przebudowy nawierzchni drég gminnych, ulica Lipowa i Kwiatowa w m.
Rozanki gmina Ktodawa jest:

Gmina Ktodawa ; ul. Gorzowska 40 ; 66-415 Ktodawa .

4.0 Warunki dotyczgce wymagan ochrony intereséow osob trzecich.

Wykonywanie robdt drogowych nie moze utrudniaé dostepu do nieruchomosci na
ktérej sq prowadzone roboty zwigzane z przebudowq nawierzchni , a takze na posesjach
sgsiednich . Nalezy powiadomi¢ wtascicieli posesji przed wejsciem z robotami na ich teren.

Wykonawca robdt zapewni tymczasowe dojazdy do nieruchomosci sgsiednich .

Realizacja robdét drogowych nie moze wywotywac ucigzliwosci poprzez : hatas ,
wibracje , zaktécenia energetyczne oraz powodowad zanieczyszczenia powietrza , wody i
gleby .

Roboty drogowe nie mogqg pozbawic oséb trzecich:

« dostepu do drég publicznych ,

e mozliwosci korzystania z wody , kanalizacji , gazu , energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze Srodkdw tgcznosci.

« dostepu Swiatta dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi.

5.0 Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspolczesne;j.

Teren drég gminnych ,ulica Lipowa i Kwiatowa w m. Rézanki gmina Ktodawa nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw |, jednak zgodnie z art. 32 ust.2 Ustawy o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami , kazdy kto w trakcie prowadzenia robét ziemnych odkryje przedmiot
co do ktérego istnieje przypuszczenie iz jest zabytkiem , jest zobowigzany:

« wstrzymacé wszelkie roboty budowlane mogaqce uszkodzi¢ |, lub zniszczy¢
odkryty przedmiof,

« zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkdw , ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,

* niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, a
jesli nie jest to mozliwe Wojta Ktodawy.

W przypadku dokonania odkrycia kopalnych rodlin lub zwierzgt , nalezy powiadomic
niezwtocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska a jedli nie jest to mozliwe Wojta
gminy Ktodawa ( art. 122 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody Dz. U. z 2004 r. poz. 880 ).
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Przebudowa nawierzchni drég gminnych: ulica Lipowa i Kwiatowa
w m. R6zanki gmina Ktodawa.

6.0 Dane techniczne charakteryzujagce wpltyw obiekiu budowlanego na
srodowisko.

Teren drog gminnych , ulica Lipowa i Kwiatowa w m. Rézanki gmina Ktodawa
nie znajduje sie w obszarze NATURA 2000 ani na obszarach objetych ustawowq
ochrong przyrody.

Uzytkowanie drég gminnych , ulica Lipowa i Kwiatowa w m. Rézanki gmina Ktodawa
nie powinno przekraczac¢ standardédw emisyjnych, co wynika z art. 141 Ustawy z dnia 24
kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzniejszymi
zmianami ).

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢ , jakos¢ i sposdb odprowadzania
sciekow
Przewiduje sie, ze wody opadowe i roztopowe odprowadzane z jezdni drogi gminnej, ulica
Lipowa i Kwiatowa w m. Rézanki gmina Ktodawa na pobocza drogowe konstrukcji zwirowej ,
do rowu przydroznego oraz do studni zbiorczej spetnia¢ bedg wymagania okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego ( Dz. U. nr 137, poz. 984 z 2006 r.), a
mianowicie:
- wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawierac substanciji zanieczyszczajgcych w
iloSciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodorow
ropopochodnych.

b) emisja zanieczyszczen gazowych

Nie przewiduje sie powstawania zanieczyszczeh gazowych podczas prowadzenia robodt
zwigzanych z przebudowqg nawierzchni drogowych.

Ze wzgledu na klase drogi ( drogi dojazdowe , osiedlowe ) nie przewiduje sie przekroczenia
wartosci dopuszczalnych stezen substancii zanieczyszczajgcych emitowanych przez pojazdy.

c) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpaddw

Odpady powstajgce podczas przebudowy nawierzchni drég gminnych , ulica Lipowa i
Kwiatowa w m. Rézanki gmina Ktodawa bedg gromadzone selektywnie na wydzielonej
powierzchni. Nastepnie zostang przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia wg gminnego
programu gospodarki odpadami.

d) emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania

Emisja hatasu oraz wibracji moze wystgpi¢ tylko w czasie prowadzenia robdt budowlanych
Teren objety przebudowq nawierzchni drég gminnych , ulica Lipowa i Kwiatowa w m. Rézanki
gmina Ktodawa jest potozony wzdtuz zabudowy wiejskiej jednorodzinnej.

Igodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku ( Dz. U. 120 poz. 826 ) w terenie o zabudowie
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego , oraz na terenach zabudowy
zagrodowej dopuszczalny poziom hatasu wynosi 60 dB w porze dziennej i 50 dB w porze
nocnej. Emisja promieniowania nie wystepuje.

e)] wptyw obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan , powierzchnie ziemi , w
tym glebe , wody powierzchniowe i podziemne.
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Przebudowa nawierzchni drég gminnych: ulica Lipowa i Kwiatowa
w m. R6zanki gmina Ktodawa.

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw na terenie objetym przebudowqg nawierzchni
drogowej i poboczy gruntowych.

Powierzchnia dziatek zostanie zrekultywowana po wykonaniu przebudowy nawierzchni drég
gminnych , ulica Lipowa i Kwiatowa w m. Rézanki gmina Ktodawa.

Odtworzone do stanu pierwothego zostang powierzchnie dojazdédw do zabudowan
gospodarczych na ktérych prowadzono roboty drogowe .

Zastosowana fechnologia materiatowa i wykonawcza eliminuje do minimum wptyw na
srodowisko przyrodnicze , zdrowie ludzi i inne istniejgce obiekty budowlane.

Zastosowac takie rozwigzania techniczne , technologiczne i organizacyjne , ktére powodujg
.ze eksploatacja planowanej inwestycji nie spowoduje przekroczenia standarddw jakosci
srodowiska poza terenem , do ktérego prowadzqgcy inwestycje ma tytut prawny.

INFORMACJE DOTYCZACE BiOZ NA BUDOWIE

Przebudowa nawierzchni drég gminnych ,

vlica Lipowa i Kwiatowa w m. Rézanki gmina Ktodawa .

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegodlnych obiektdow

e roboty zwigzane z urzqgdzeniem zaplecza i placu budowy,

» roboty pomiarowe geodezyjne na odcinku drogi o dtugosci 463 m.

e regulacja studni zasuw wodociggowych i gazowych - 4 szt.

» profilowanie podtoza na powierzchni 1369.30 m?,

* wykonanie uzupetnienia nawierzchni ftuczniowej stabilizowane] mechanicznie
warstwg gr. sredniej 8 cm na powierzchni 1369.30 m?,

» skropienie asfaltem podtoza ttuczniowego na powierzchni 1369.30 m?,

» wykonanie nawierzchni z betonu asfalfowego gr. 5 cm na powierzchni 1369.30 m?,

» zwirowanie poboczy warstwqg gr. 5 cm na powierzchni 396 m?,

» Utozenie kraweznikdw drogowych na ptask na tawie betonowej z oporem - 4 m,

* wykop rowu przydroznego gtebokosci 50 cm - 66.50 m,

« umocnhienie skarp i dna rowu ptytami azurowymi na geowtdkninie - 152.95 m?

e wykonanie wpustu deszczowego @ 500 mm,

« wykonanie betonowej studni zbiorczej o srednicy 1500 mm i gtebokosci 2.50 m - 1 kpl.

« uporzgdkowanie terenu i wywiezienie odpadow.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Uzbrojenie terenu dotyczy jezdni i poboczy przy drogach gminnych , ulica Lipowai
Kwiatowa w m. Rdézanki gmina objetej opracowaniem.

Budynki mieszkalne jednokondygnacyjne .
Stupy energetyczne i teletechniczne.
Uzbrojenie terenu w sie¢ wodociggowq , energetyczng, gazowq , kanalizacyjng

3. Elementy zagospodarowania dziatki , ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Prowadzenie robdt w poblizu przewoddw infrastruktury techniczne;.
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4. Zagrozenia wystepujgce w czasie wykonywania robdt budowlanych

e Zabezpieczenie urzgdzeh obcych.

e Zabezpieczenie bezpieczenstwa ruchu drogowego podczas fransportu
materiatdbw budowlanych i rozbidrkowych wg zatwierdzonej tymczasowej
organizacji ruchu.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacii
robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

e Roboty rozbiérkowe i budowlano - montazowe drogowe powinny by¢é
wykonywane przez pracownikdw uprawnionych,

» Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z przepisdéw bhp ( powinni posiadaé wazne
zaswiadczenie odbycia szkolenia potwierdzone wtasnorecznym podpisem )

e Prowadzenie przez kierownika budowy instruktazu stanowiskowego przed
wykonaniem poszczegdlnych robdt,

« Roboty nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét
budowlanych z 06 lutego 2003 r.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu
wynikajgcemu z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia

+ Ogrodzenie placu budowy i ustawienie tablic informacyjnych,

¢ Wyznaczenie stref ochronnych wokdt miejsc niebezpiecznych ,

» Zabezpieczenie miejsc rozbidrkowych

¢ Wyznaczenie drog ewakuacyjnych ,

« Ustalenie znakdw i sygnatéw oznajmiajgcych zagrozenie,

W wypadku zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrétszg mozliwg drogg
poza strefe zagrozenia.

.Strefe niebezpieczng ,, rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy ,

w ktorym wystepujq zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robodt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: przeno$ne ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcodw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosciiinnych.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownaq.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 — tekst jednolity ); osSwiadczam, ze projekt

budowlany:

Przebudowa nawierzchni drég gminnych
(uvlica Lipowa i Kwiatowa) potozonych

na dziatkach nr 49 ; 59 w m. Rézanki gmina Ktodawa

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inZ. Bolestaw Haszto
uprawnienia projektowe w specjalnosci podpis
konstrukcyjno - inzynieryjnej nr 106/94/Gw
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