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PRZEDMIAR C ‘z:??s((:’ e
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszz. | Razem
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W ULICY RZECZNEJ W M. CHWALECICE GMINA KLODAWA
1 UL. RZECZNA - KANALIZACJA GRAWITACYJNO - TLOCZNA Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS9
1.1145231300-8 |KANALIZACJA GRAWITACYJNA i
1.1.1 Odcinek PS9-5156-5163 L=204,31mb z PVC SN8 dn200 z odgalezieniami do granicy dziatek z rur PVC SN8 dn160 L=
18,3mb
1.1, Roboty pomiarowe
11
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie km
d.1.[0119-03 réwninnym
1.1
222,61/1000 km 0,223
RAZEM 0,223
1.1, Sieé
1.2
2|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1.{03 pojtyzki 0,25 - 0.60 m3 w gr.kat. llIl-IV
1.1.2
<P59-5159-5163>204,31*2,96*1*90% m3 544,282
<dodatek na studnie >1,5*8*2,5*90% m? 27,000
RAZEM 571,282
3/KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych  |m3
d.1.[04 w gruntach suchych kat. Ill-1V z recznym wydobyciem urobku
1.1.2
<PS9-5159-8163>204,31*2,96*1*10% m3 60,476
<dodatek na studnie >1,5*8*2,6*10% m3 3,000
RAZEM 63,476
4|KNNR 10313- |Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi  |m2
d.1.|01 {wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci do 3.0
1.1.2 m; grunt kat. |-V
204,31*2,96*2 m? 1209,515
RAZEM 1209,515
5[KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gl. do 3,0 m pod ko- |m?
d.1.)04 mory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
11.2 rozbiorka
<studnie>2*2'8*2,5 m? 80,000
RAZEM 80,000
6]KNNR 10805- |Iglofillry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gle- |szt.
d.1.|01 bokosci 4 m,
1.1.2
200*2 szt. 400,000
RAZEM 400,000
7|KNNR 1 0603- |Odwodnienie wykopéw godz.
d.1.{01
11.2
200 godz. 200,000
RAZEM 200,000
8|KNNR 1 0529- [Montaz konslrukeji podwieszen rurociagéw i kanalow kpl.
d.1.|01
1.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanalow kpl.
| d.1./06
1.1.2
poz.8 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNNR 4 1411-|Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.{02
1.1.2
204,31*0,8*0,15 m? 24517
RAZEM 24,517
11|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC-U litych SDR34 taczonych na weisk o $r. zewin. 200 mm m
d.1.[03
1:1.2
204,31 m 204,310
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RAZEM 204,310
12|KNNR 4 1420- [Kiapy zwrotne dla rur o §r.200 mm w studni rewizyjnej szt
d.1.103
1.1.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

13|KNR-W 2-18  |Studnie rewizyine z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni beto- {m?

d.1.]0513-08 nowa
1.1.2
3,1415%0,7*0,7*8 m3 12,315

RAZEM 12,315

14[KNR-W 2-18  : Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gofowym wykopie o glehok.|stud.
d.1.|0513-03 3m
1.1.2

8 stud., 8,000
RAZEM 8,000
15:KNNR 11 Obsypka rurociagu z kruszyw naturalnych m3
d.1.]0501-04
1.1.2
204,31*0,5*0,8-3,1415°0,1*0,1*204,31 m3 75,308
RAZEM 75,306
16|KNR 2-18 Préba szezelnodci kanalow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
1.1.2
poz. 11 m 204,310
RAZEM 204,310
17|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie fuz-  im3
d.1.105 nym 25 cm) - kal.gr. HI-IV
1.1.2
506,567 m? 506,567
RAZEM 506,567
18|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 wgr.kat. |m3
d.1|03 I-IIt w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z iransportem urobku na odleg-
1.1.2 tosé do 1 km samcchodami samowyladowezynsi
poz.2+poz.3-poz.17 m3 128,191
RAZEM 128,191
19|KNNR 1 0208- [Dodatek za dalsze 9 km fransporiu ziemi samochodami samowyladowczymi po dro- m3
d.1.{02 gach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr, V)
1.1.2 Krotno§é =9
poz.18 m3 128,191
RAZEM 128,191
11, Odgalezienia steci do granicy dziatek
1.3
20|KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekepy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbiernymio  [m3
d.1.j03 pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [H1V
113
<odgalgzienie $163- 5163.1>7,101*1,6*90% m3 10,224
<odgatgzienie S158- 5158.3>4,66%1%2,63*30% m?3 11,030
<pdgatezienie S158- gr.dz.226>6,54*1*2,09'90% m?3 12,302
RAZEM 33,556
21|KNNR 10307 |Wykopy liniowe o szerckosci 0,8-2,5 m i gisbokosci do 3,0 m o $cianach pionowych  {m3
d.1.|04 w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku
1.1.3
<odgalezienie $163- $163.1>7,10*1*1,6*10% m3 1,136
<odgalezienie $158- $158.3>4,66%1*2,63*10% m3 1,228
<cdgalezienie $158- gr.dz.226>6,54*1*2,09*10% m3 1,367
RAZEM 3,729
22|KNNR 1 0313- |Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbitrka palami szalunkowymi stalowymi  m?2
d.1.i01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko$ci do 1 m i gleboko$ei do 3.0
1.1.3 m; grunt kat, i-fV
18,3:2*2 m? 73,200
RAZEM 73,200
23|KNNR 4 1411- {Podloza pod kanaty i cbiekty z materialéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.[02
113
2.
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18,3'0,8°0,15 m3 2195
RAZEM 2,196
24]KNNR 4 1308- [Kanaly z rur PVC-U fitych SDR34 igczanych na weisk o &r. zewn. 160 mm m
d.1.:02
1.1.3
7,1+4,66+6,54 m 18,300
RAZEM 18,300
25|KNNR 4 1321- [Ksztaltki PYC kanalizacyjne jednokielichowe lgczone na weisk o ér, zewn, 160 mm - |szt
d.1.|02 KOREK PCY DN 160
1.1.3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
26|KNNR 4 1417- Studzienki kanalizacyjne systemowe o r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowyg  |szl.
d.1.02
1.1.3
1 sz, 1,000
RAZEM 1,000
271KNNR 11 Obsypka rurociagu z kruszyw naturalnych m3
d.1.10501-04
1.1.3
18,3°0,5*0,8-3,1415°0,08°0,08*18,3 m? 6,952
RAZEM 6,952
28|KNR 2-18 Proba szczelnodci kanaldw rurowysh o §e.nom. 150 mm m
d.1.|0804-01
113
poz.24 m 18,300
RAZEM 18,300
29|KNNR 1 0214-.Zasypanie wykopow z zaggszez.mechanicznym ubijakami {gr.warstwy w stanis [uz-  |m3
d.1.|05 nym 25 cm) - kat.gr. Y
1.1.3
poz.20+poz.21-poz.23-poz.27 md 28,137
RAZEM 28,137
30i KNNR 1 0208- | Robaty ziemne wykonywane keparkami podsigbiarnymi o pojlyzki 0.40 m3 wgrkat. |m3
d.1.|03 I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z fransportem urebku na odleg-
1.13 108¢ do 1 km samochodami samewyladowczymi
poz.20+poz.21-poz.29 m? 9,148
RAZEM 9,148
31/KNNR 10208- | Dodatek za dalsze 9 km transporlu ziemi samochodami samowytadowezymi po dro- |m?3
d.1.|02 gach o nawiarzchni utwardzone] (kal.gr. -IV)
113 Krotno$t = 9
poz. 30 m? 9,148
RAZEM 9,148
1.1, Roboty towarzyszace i naprawa nawlierzchni
1.4
32 Inspekcja TV kanalu sanitarnego mh
d.1.|wycena wyko-
1.1.4{nawcy
poz.24-+poz.11 mb 222,610
RAZEM 222,810
33|KNNR 8 1301- i Naprawy drog gruntowych - profilowanie m?
d.1.|01
114
18,2*2 m? 36,400
RAZEM 36,400
J4{KNNR 6 1301- |Naprawy drog gruntowych - zageszezanie m?
d.1.|02
1.1.4
poz.33 m2 36,400
RAZEM 36,400
35|KNNR 6 1301- ;Naprawy drdg gruntowych - wyrdwnanie z uzupelnieniem materialem migiscowym  {m?
d.1.)03
114
poz.33°0,25 mé 9,100
RAZEM 9,100
1.2 RUROCIAG TLOCZNY 2 rur PE dn 90 L=211,95mb wraz z tlocznig $ciekéw PS9

-a-
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1.2.1 Roboty pomiarowe
36/KNNR 10111-{Reboty pomiarowe przy linfowych robetach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie km
d.1.]01 réwninnym,
2.1
211,95/1000 km 0,212
RAZEM 0,212
1.2.2 Roboty ziemne i przygotowawcze
37|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.ra odklad koparkami podsigbiernymio  jm3
d.1.|03 poityzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. -y
22
<siet>211,95%1*1,2*30% m3 228,908
<przepompownia $ciekbw=>1,8"1,8*4,53'00% m?3 13,208
RAZEM 242,115
J8IKNNR 1 0307- iWykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o cianach pionowych  |m3
d. 104 w gruntach suchych kat, HIHIV z recznym wydobyciem urobku
2.2
<sie¢>211,95%1"1,2*10% m3 25,434
<przepompownia scickdw>1,8*1,8*4 53*10% ms 1,468
RAZEM 26,902
39 KNNR 1 0315- [Umocnienie $cian wykepéw palami szalunkowymi stalowymi na gleboko$é do6,0m  [m?
d.1.{05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchyeh kat.l-IV
2.2 wraz Z rozbidrkq
<przepompownia>8*4,53 m? 36,240
RAZEM 36,240
40|KNNR 10605 [Iglefillry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez cbsypki do gie- |szt.
d.1.104 boko$ci 4 m.
2.2
50*2 szi, 100,000
RAZEM 100,000
41|KNNR 1 0803- {Odwodnienie wykopow godz.
d.1.]01
22
100 godz. 100,000
RAZEM 100,000
42|KNNR 10527- [Montaz konslrukcji podwieszen kabli energstycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; [kpl.
d.1.(01
2.2
2 kpt. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNNR 105627- |Demontaz kenstiukeji podwieszen kabli energetycznyeh i telekomunikacyjnych typ  [kpl.
d.1.|06 lekki;
22
poz.42 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
44|KNNR t 0214- [Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopbw  |m3
d.1.103 obieklowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr, war-
2.2 stwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu ()
<wykopy>poz.37+p0z.38 m3 269,017
<podsypki | obsypka rurociagbw> -poz.47-poz.48 m? -68,596
<wypor przepompownia>-3,1415°0,7*0,7*4,53 m? 6,973
RAZEM 193,448
45/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykenywane koparkami podsigbiernymé o pojlyzki 0.40 m3w gr.kat, |m3
d.1.|03 I-IE w ziemi uprzednio zmagazynowarnej w haldach z transpertem urobku na odleg-
22 tosé do 1 km samochodami samowyladowezymi
poz.37+poz.38-poz.44 m?3 75,569
RAZEM 75,569
4B}KNNR 1 0208- | Dodatek za dalsze 9 km {ransportu ziemi samochodami samowyladowczymi po dro- 1m3
d.1.i02 gach o nawierzchni utwardzonej {kat.gr. 1-V)
2.2 Krotno$é =9
poz.45 m3 75,569
RAZEM 75,569
1,23 Roboty montazowe
47|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.02
2.3
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Ly. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Posz¢z, Razem
211,95'0,6*0,15 m? 19,076
RAZEM 19,076
48|KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.1.10501-04
2.3
211.85%0,6%0,40 m? 50,868
<obj. rurociggu> -211,95*3,14156*0,045%0,045 m3 -1,348
RAZEM 49,520
49}KNNR 4 1008- |Rurociag thoczny - montaz rurociagbw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.ze- m
d.1.:03 wnetrznej 90 mm
23
211,95 m 211,950
RAZEM 211,950
50|KNNR 4 1010- [Rurociag tloczny - potaczenie rur poliatylenowych cisnieniowych PE, PEHD metods  [zlgcz.
d.1.|03 - zgrzewania czotowego o ér. zewn. 90 mm :
23
i8 Zlgoz. 18,000
RAZEM 18,000
51|KNNR 4 1105- [Zasuwy nozowe do zabudowy w ziemi z chudowg 0 5r.80 mm kol,
d.1.102
23
1 kpt. 1,000
RAZEM 1,008
2| KNNR 4 1413- |Przepompownia Scigkdw PSS - zbiomik wraz z petnym wyposazeniem technologicz- |stud.
d.1.]03 nym, aulomatyka i sterowaniem jako kompletna catoéé zgodnie z projektem i specyfi-
23 kacig
i stud, 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z m
d.1.10219-01 wkladka metalowy
2.3|analcgia
poz.49 m 211,950
RAZEM 211,950
54|KNNR 4 1606- [Proba wodna szczelnosci rurociagu tlocznego z rur typu PE, PEHD o ér. do 110 mm  {200m -1
d.1.|01 prob.
23
poz.49/200 200m -1 1,060
prob.
RAZEM 1,060
1.2.41452314009  [Zasilanie przepompowni $clekéw P89
55:KNNR 5 701-2 | Kopanie rowdw dia kabli rgcznie, grunt katll m3
d1.
24
10,5*0,4*1 m3 4,20
RAZEM 4,20
56|KNNR & 708-1 |Nasypanie piasku do rowu o szerokeddi do 0,4 m m
d.1.
24
10,5 m 10,50
RAZEM 10,50
57{KNNR 5 707-2 |Ukladanie recznie w rowach kablowych kabla YKY 4x10 mm? m
d.1.
24
15 m 15,00
RAZEM 15,00
58|KNNR & 702-2 | Zasypywanie rowow dla kabli recznie, grunt kat.l m3
d1.
24
poz.55 ms 420
RAZEM 4,20
59|KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho kofica kabla 4-zylowega o przekroju 2yt do 16 mm2 na napiecie [szt.
¢.1./09 do T kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
24
2 szl. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszez. Razem
B0[KNNR 5 1302- | Badanie Finii kablowej N.N.- kabel 4-2ylowy odc.
d.1.|03
24
1 ade. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.5/45231400-9 | Kabel teletechniczny taczacy przepompownig Sciekéw P39 z P§ istniejaca
61|KNNR 5 701-2 |Kepanie rowdw dia kabli recznie, grunt kat.[Ii m?
d.1
25
20010,4*1 m3 80,00
RAZEM 80,00
62|KNNR 5 706-1 |Nasypanie piasku do sowu o szerokosci do 0,4 m m
d.1.
25
200 m 200,00
RAZEM 200,00
B31KNNR 5 707-2 | Ukladanie recznie w rowach kablowych kabla teletechnicznego 4x2x0,8 mm?2 m
d1.
25
208 m 208,00
RAZEM 208,00
64 KNNR 5 702-2 {Zasypywanie rowdw dla kabfi recznie, grunt kat Il m3
d.t.
25
poz.61 m3 80,00
RAZEM 80,00
65]KNNR 5 0727- | Cbrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylowych (do 4 2y)) szt.
d.1.jo2
25
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
B66{KNNR & 1307- ; Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych pomiar
d.1.{01
25
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
67 KNNR 5 1307- |Sprawdzenie { pomiary przekaznikow sygnalizacyjnych pomiar
d.1.|02
25
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Qgrodzenie terenu przepompowni PS9
68|KNR 201 Wykopy clagte lub jamiste ze skarpami ¢ szer.dna do 1.5 m i glsbok.do .5m ze 7lo- |m3
4.1.10310-03 zeniem urobku na odidad {kat.gr.iV)
26
0,25%0,25*8 m? 0,500
RAZEM 0,500
69| KNNR 2 0108- |Betonowanie stp i plyt fundamentowych niezbrcjonych w deskowaniu tradycyjnym | m3
d.1.)02
26
0,25"0,25"8 m? 0,500
RAZEM 0,500
70IKNR 4-01 Wywéz samochodami skrzynicwymi na odleglosé do 1 km grunt.kat. Il m3
d.1.10108-02
28
poz.69 m3 0,500
RAZEM 0,500
71|KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z siatki $limakowej powlekanej PE na stupkach stalowych ST35X dn 76/ [m
d.1.]1803-02 3,5mm w rozstawie 1,5-3,0m h=1,5m (h catk.stupka 2,5m}
28
12-3 m 9,000
RAZEM 9,000
T2IKNR-W 2:02  |Brama wjazdowa dwuskrzydlowa 300*150cm obwierana na zewnatrz kpl.
d.1.{1808-07
26
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Lp.

Podstawa

Opls i wyliczenia jm. | Poszez ‘Razem
kel 1,000
RAZEM 1,600
_7.
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