
OPRAWY  OŚWIETLENIOWE
A1 Oprawa  do  świetlówek  nasufitowa  typu  TCS 125/2xTL-D36W IC O  z  kloszem

opalizowanym  firmy „PHILIPS”

B1 Plafoniera „GONDOLA”  typ  FWG200 2xPL-C18W / WH ( biała - IP65 ) firmy „PHILIPS”
B2 Plafoniera „GONDOLA”  typ  FWG210 1xPL-C18/26W / WH ( biała - IP65 ) firmy

„PHILIPS” ( naścienna )
B3 Plafoniera „GONDOLA”  typ  FWG220 1xPL-C18W / WH ( biała - IP65 ) firmy „PHILIPS”

UWAGI 

1.  Instalacje  w  wykonać  przewodami  układanymi  pod  tynkiem.  
W  miejscach  skrzyżowań  z  instalacjami   wod. - kan.,  instalacje  elektryczne  prowadzić  nad  instalacjami  wod. - kan.
2.  Typy  i  przekroje  przewodów   wg.  rysunków  tablic  rozdzielczych  i  schematów  instalacji.
3.  Ochrona  od  porażeń  --  samoczynne  wyłączanie  zasilania  oraz  wyłączniki
                                              rożnicowo--prądowe  w  układzie  sieci  TN-C-S
4.  Wysokość  montażu  osprzętu:
                                   ---   łączniki   --   1,4 m
                                   ---   gniazda  wtyczkowe   -- 0,3 m – sale  itp
                                                                            --  1,4 m – WC,  umywalnia
                                                                            --  1,1m -- pom.  socjalne
5.  Stosować  osprzęt  p/t  i  n/t - IP20/IP44  firmy  „POLO”  lub  „ELDA”
6.  Wypusty  dla  docelowej  instalacji  grzejników  elektrycznych  i  kuchni  elektrycznej  zakończyć  puszkami  p/t.
7.  Rozmieszczenie  osprzętu  oraz  urządzeń  uzgodnić  w  trakcie  robót  z  użytkownikiem,  stosownie  do  
przewidywanego  zagospodarowania  pomieszczeń


