OPRAWY OSWIETLENIOWE
Al Oprawa do $wietlowek nasufitowa typu TCS 125/2xTL-D36W IC O z kloszem

opalizowanym firmy ,,PHILIPS”

B1 Plafoniera ,, GONDOLA” typ FWG200 2xPL-C18W / WH ( biata - IP65 ) firmy ,,PHILIPS”

B2 Plafoniera ,, GONDOLA” typ FWG210 1xPL-C18/26W / WH ( biata - IP65 ) firmy
,,PHILIPS” ( nascienna )

B3 Plafoniera ,, GONDOLA” typ FWG220 1xPL-C18W / WH ( biata - IP65 ) firmy ,,PHILIPS”

UWAGI

1. Instalacje w wykona¢ przewodami uktadanymi pod tynkiem.
W miejscach skrzyzowan z instalacjami wod. - kan., instalacje elektryczne prowadzi¢ nad instalacjami wod. - kan.
2. Typy i przekroje przewodéw wg. rysunkéw tablic rozdzielczych i schematdéw instalacji.
3. Ochrona od porazen -- samoczynne wylaczanie zasilania oraz wylaczniki
roznicowo--pradowe w uktadzie sieci TN-C-S
4. Wysoko$¢ montazu osprzgtu:
--- faczniki -- 1,4m
--- gniazda wtyczkowe --0,3 m—sale itp
-- 1,4 m— WC, umywalnia
-- 1,1m -- pom. socjalne
5. Stosowaé osprzet p/t i n/t-1P20/IP44 firmy ,,POLO” lub ,ELDA”
6. Wypusty dla docelowej instalacji grzejnikow elektrycznych i kuchni elektrycznej zakonczy¢ puszkami p/t.
7. Rozmieszczenie osprzgtu oraz urzadzen uzgodni¢ w trakcie robdt z uzytkownikiem, stosownie do
przewidywanego zagospodarowania pomieszczen



