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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Zalozenia do opracowania PT

Projekt niniejszy opracowano na podstawie n/w materiatow :
a] Umowa z Inwestorem

b] PB czg$¢ architektoniczna

c] PB instalacji wod. - kan.,

d] Inwentaryzacja dla potrzeb projektowania

e] Uzgodnienia projektowe

f] Aktualne normy i przepisy PN/E , PBUE

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany nowych instalacji elektrycznych
wewngetrznych dla przebudowanej $wietlicy wiejskiej w Losnie — dz. 34/2
W zakres opracowania wchodza :

-- szafka pomiarowa SP z pomiarem energi elektrycznej

-- tablica rozdzielcza TG

-- wewngtrzna linia zasilajaca do tablicy TG

-- instalacje o$wietlenia ogdlnego

-- instalacje sily, grzejnictwa oraz gniazd wtyczkowych ogdlnych

-- instalacje ochrony od porazen, polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych
-- instalacja piorunochronna

-- szafka os$wietlenia zewnetrznego SO 1 o$wietlenie zewngtrzne

1.3. Charakterystyka elektroenergetyczna dla tablicy TG

-- Napigcie zasilania --U = 230/400V,50 Hz
-- Moc szczytowa ( przytaczeniowa) --Pp= 25,0 kW

-- Prad szczytowy -- Jobl= 38,8 A

-- Wspotczynnik mocy -- cos f=0,93

-- Zabezpieczenie przedlicznikowe --Jb =40A

Zabezpieczenia wlz w ztaczu KH 00 -- Ib =63A

Wylacznik pozarowy - w tablicy TG

--- Pomiar energii elektryczne;j:

bezposredni, 3- fazowy, l-taryfowy, energii czynnej, zlokalizowany w szafce SP
Zasilanie - przylacze napowietrzne do ztacza KH 00 ( wykona RD Gorzow Wikp. )
Ochrona od porazen:

-- samoczynne wylqczanie zasilania z wylqcznikami roznicowo - praqdowymi w ukiladzie sieci:
-TN - C-S [dla inst. wewnetrznych]

1.4. Charakterystyka budowlana budynku

budynek 1 - kondygnacyjny

konstrukcja -- tradycyjna - $ciany istn. murowane; proj. - gipsowo-kartonowe
posadzki -- PCV

stropdach -- z plyt prefabrykowanych zelbetowych kryty papa
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1.5. Instalacje istniejace

Obecnie budynek zasilany jest przylaczem napowietrznym ( stojak dachowy )z pomiarem
energii elektrycznej na tablicy TB w pom. 10. W tablicy TB znajduje si¢ pomiar energii
elektrycznej - licznik bezposredni, 3-fazowy, 1-taryfowy, wspolny dla sity i $wiatla, energii
czynnej - licznik typu 3 x 230/400V, 10/40A ( Pp=16kW / Jb=25A))

W zwiazku ze wzrostem mocy przytaczeniowej dla budynku ( Pp =25kW /Jb =40A)
uzyskano z ENEA S.A.-RD Gorzéw WIlkp nowe Warunki Przylaczenia budynku do sieci
elektrycznej, wg ktérych opracowano niniejsza dokumentacje. Wg WP jw, ENEA S.A
wymieni przylacze do budynku oraz zamontuje ztacze KH 00 na budynku. Pozostate
instalacje obejmuje niniejszy projekt. Istniejace instalacje wewngtrzne w pomieszczeniach
budynku, z uwagi na ich zly stan techniczny oraz zakres przebudowy budynku nalezy
zdemontowa¢ lub wylaczy¢ z eksploatacji (lecz bez zbgdnego skuwania tynku tylko dla
demontazy ). Budynek nie posiada instalacji piorunochronnej ( zostata zdemontowana ).

1.6. Szafka pomiarowa - ,,SP”

Projektuje si¢ szatke w obudowie izolacyjnej typu OPS 26 firmy ,,Sypniewski” lub PNK-1
firmy ,,ELCOM” z wyposazeniem podanym na rys. 2.

Szafke SP zamontowa¢ we wnece ( ponizej ztacza KH 00 ), na zewngtrznej $cianie budynku.
W szafce jw zlokalizowany bedzie pomiar energii elektrycznej za pomoca licznika typu
C52; 230/400V; 15/60A ( do pomiaru bezposredniego, 3-fazowego, 1-taryfowego ).
Zabezpieczenie przedlicznikowe przeciazeniowe licznika realizowane bedzie wylacznikami
przeciazeniowymi typu OSP-10 1p 40A firmy ,,ETI - POLAM” Zabezpieczenie zwarciowe
przedlicznikowe bedzie w zlaczu KH -00, ktore dostarczy RD Gorzow.

Zasilanie szatki SP wykonaé

1.7. Wewnetrzna linia zasilajgca oraz tablica TG

Projektowana tablica TG bedzie gléwna tablica budynku.

Tablice TG zaprojektowano wg. katalogu firmy ,,H. Sypniewski” w wykonaniu wngkowym.
Tablice TG, nalezy zasili¢ z szafki SP przewodem typu YLY 4x16 mm’/RB47 pod tynkiem. .
Tablice instalowa¢ przy wejsciu do budynku. Z tablicy TG projektuje si¢ zasilanie instalacji
odbiorczych w budynku. Rozprowadzenie linii zasilajacych oraz typy i przekroje przewodow,
pokazano na planach instalacji oraz na schematach tablicy TG.

Po wykonaniu tablicy, na drzwiczkach, nalezy umiesci¢ aktualny schemat zasilania z
podaniem typu przewodow, wielko$ci zabezpieczen oraz przeznaczenia obwodu.

Szczegoty wykonania instalacji pokazano na rys. technicznych .

1.8. Instalacja oSwietlenia ogolnego

Oswietlenie projektuje si¢ za pomoca opraw swietlowkowych ( liniowych 1 kompaktowych )
Ilos¢ 1 wielko$¢ opraw dobrano w oparciu o obliczenia nat¢zenia o$wietlenia okreslonego
norma PN — EN 12464-1/2004. Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodami typu
YDYp2-5x 1,5 mm2 - 750 V uktadanymi pod tynkiem. W miejscach skrzyzowan z
instalacjami wod. - kan., instalacje elektryczne prowadzi¢ nad instalacjami wod. -- kan.

Z obwodow instalacji o$wietlenia zasili¢ takze wentylatory kanatowe ozn. WK/WKI.

W instalacji o$wietlenia stosowaé osprzgt podtynkowy oraz szczelny [ IP44 ] w
pomieszczeniach wilgotnych. taczniki montowaé na wys. ok. 1,4 m od posadzki.
Stosowaé osprzet firm ,,POLO” lub ,,ELDA SA”.

Szczegoty wykonania instalacji pokazano na rys. technicznych.
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1.9. Instalacja sily, grzejnictwa i gniazd wtyczkowych

Instalacja ta obejmuje zasilanie tablicy sprgzarki powietrza, podgrzewaczy wody, kuchni
elektrycznej, grzejnikéw elektrycznych oraz gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia.
Wypusty dla docelowej instalacji grzejnikow elektrycznych i kuchni elektrycznej zakonczy¢
puszkami p/t.

Instalacj¢ wykona¢ przewodami typu YDYp/YDY -- 750 V, uktadanymi 1 z zastosowaniem
osprz¢tu jak dla inst. o$wietlenia wg. pkt. 1.8.

Typy 1 przekroje przewodow wg. rysunku tablicy rozdzielczej.

Wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych :

-- 0,3 m —sale itp

-- 1,4 m - WC, umywalnia

-- 1,1m -- pom. socjalne

Stosowaé osprzet firm ,,POLO” lub ,,ELDA SA”.

Rozmieszczenie osprzgtu oraz urzadzen uzgodni¢ w trakcie robdt z uzytkownikiem,
stosownie do przewidywanego zagospodarowania pomieszczen

Szczegoty wykonania instalacji pokazano na rys. technicznych.

1.10. Ochrona od porazen

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje si¢ samoczynne
wylaczanie zasilania oraz wylaczniki przeciwporazeniowe rdznicowo - pradowe .
Projektowany uktad instalacji- TN-C-S.

W instalacjach odbiorczych zaprojektowano przewod ochronny PE, do ktérego nalezy
podlaczy¢ metalowe obudowy urzadzen, metalowe konstrukcje oraz bolce gniazd
wtyczkowych. Pod tablica TG wykona¢ gldwna szyng uziemiajaca [GSU], do ktorej nalezy
podtaczy¢: szyng PE tablicy TG, szyng¢ PEN ztacza KH 00 oraz gtowna szyng
wyrownawcza, taczaca rury instalacji sanitarnych gdy wykonane sa z mat. metalowych..
Glowna szyne uziemiajaca nalezy uziemié przez potaczenie z uziomem instalacji
piorunochronne;j.

W pomieszczeniu natrysku projektuje si¢ miejscowe polaczenia wyrdwnawcze, laczace
rury instalacji sanitarnych oraz brodzik z przewodem PE ( gdy wykonane bgda z materiatow
metalowych). Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary
pomontazowe wszystkich instalacji .

Szczegolty wykonania instalacji pokazano na rys. technicznych.

1.11. Instalacja piorunochronna

Instalacj¢ nalezy wykona¢ w postaci siatki zwoddéw poziomych niskich, z drutu stalowego
ocynkowanego typu DFe/Zn ®8mm. Drut jw. instalowa¢ na typowych wspornikach dla
dachoéw krytych papa.

Przewody odprowadzajace wykona¢ takze drutem DFe/Zn ® 8mm/RB22 uktadanym w
bruzdach pod tynkiem. Ze zwodami lub przewodami odprowadzajacymi, nalezy potaczyc
wszystkie metalowe czes$ci budynku znajdujace si¢ na dachu. Zlacza kontrolne umiesci¢ w
ziemi w typowych studzienkach firmy ,,Galmar”. Jako uziom budynku wykona¢ uziom
otokowy tasma Fe/Zn25x4. Opornos$¢ uziomu nie powinna przekracza¢ 15 omow.

Roboty wykona¢ zgodnie z norma PN--86 /E -- 05003 /01 oraz PN-IEC 61024-1:2001.
Szczegdlty wykonania instalacji pokazano na rys. nr 7.
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1.12. Szafka SO oraz oswietlenie zewnetrzne

Dla zasilania o$wietlenia zewngtrznego boisk i placu zabaw projektuje si¢ szafe SO.
Z szafki tej zasilane beda oprawy oswietleniowe na stupach o wys. 9m ozn. 1-3.
Projektowane os$wietlenie wykona¢ za pomoca opraw sodowych firmy ,,PHILIPS” typu
SGS 203/ 150W [1I klasa ochronnos$ci |, montowanych na stupach stalowych, ocynkowanych
stozkowych o przekroju o$miokatnym typu Mabo 9, ( posadowienie G -do wkopania w
ziemi¢ ) firmy ,,MABO” z Mierzyna. Wysiggniki stosowa¢ 1-ramienne o dhugosci 1,5m i
kacie pochylenia 5° ( katowe mate ) typu WKM firmy ,,MABO”.
W stlupach zainstalowaé tabliczki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej [II kl. ochronnosci]
typu TBZ-01/02 z wktadka bezpiecznikowa Jb=10 A, produkcji firmy DUHEN z Olkusza.
Potaczenie oprawy z tabliczka bezpiecznikowa wykona¢ przewodem YDY 2 x 2,5mn?.
Zataczanie w/w obwodu odbywac¢ si¢ bedzie recznie w szafce SO. Zasilanie szatki wykonad
kablem YKY5x10 z tablicy TG. Zasilanie o$wietlenia wykona¢ kablem typu YKY 3 x 6 mm’
- 1kV, wyprowadzonym z SO. Szatke SO wyposazy¢ takze w gniazda wtyczkowe 230/400V
oraz 230V wg schematu na rys. 4.
Dla oswietlenia dojazdu gospodarczego na terenie $wietlicy projektuje si¢ odrgbne
oswietlenie typu parkowego. Projektowane oswietlenie wykona¢ za pomoca opraw
parkowych, sodowych, ,,URBANA” GPS 307 PCO-R / EPS 300 SON 70W ( z kloszem
»ARCTIC”) firmy ,,PHILIPS” [ II klasa ochronnos$ci ], montowanych na stupach stalowych,
parkowych o wysoko$ci 4m ( ocynkowane stozkowe o przekroju o$miokatnym typu Mabo 4,
posadowienie G - do wkopania w ziemi¢ firmy ,,MABO” z Mierzyna ).
We wszystkich stupach zainstalowa¢ tabliczki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej [II kl.
ochronnosci] firmy TBZ-01 z wkladka bezpiecznikowa Jb=6A.
Potaczenie oprawy z tabliczka bezpiecznikowa wykona¢ przewodem YDY 2 x 2,5mnr.
Zalaczanie oipraw parkowych odbywac si¢ bedzie automatycznie za pomoca zegara
sterujacego astronomicznego lub recznie w tablicy TG.
-- Roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami SEP nr P SEP-E-001 oraz

N SEP-E 004 ( zamiast PN - 76 / E — 05125)).
-- W ziemi kable uktada¢ na glebokosci 0,7m, a pod drogami na glebokosci 0,8m.
-- Kable w ziemi przykry¢ folia ochronng koloru niebieskiego o szer. min. 0,2m/ gr. 0,5mm.
-- Przy skrzyzowaniu proj. kabli z innymi instalacjami podziemnymi oraz jezdniami, kable
oswietleniowe uktada¢ w rurach DVK ( DVR )50 - ,,AROT”.
Trasy kabli winny by¢ wytyczone oraz po ulozeniu zainwentaryzowane przez stuzby
geodezyjne.
Szczegdlty wykonania robot podano na rys. technicznych.

1.13. Uwagi koncowe

a] Calo$¢ robdt objetych niniejsza dokumentacja nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie

obowiazujacymi normami 1 przepisami, a szczegéOlnie z opracowaniem - ,, Warunki

techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych — instalacje elektryczne”.

b] Stosowac typowe sposoby montazu oraz wilasciwe zabezpieczenia robot z uwzglednieniem
zasad BHP.

c] Po zakonczeniu robdt wykona¢ pomiary pomontazowe:

-- rezystancji izolacji

-- rezystancji uziemienia

-- skuteczno$ci samoczynnego wylaczania zasilania



PB — Przebudowa s$wietlicy wiejskiej w Losnie — dz. 34/2 - instalacje elektryczne

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Zestawienie mocy tablicy TG oraz dobor linii zasilajacych

Lp. Odbiornik Pi [kW ] kz Pobl [ KW |
1. Szatka SO 5,0
2. Oswietlenie 3,2
3. Podgrzewacze wody PW1 - PW2 4,8
4, Tablica TS 0,8
5. Wypust kuchni el. - KE 7,5
6. Wypusty na grzejniki elektr. 17,1
Gniazda wtyczkowe ogdlne 3,2
Razem TG 41,6 0,6 25,0
25,0
Prad obliczeniowy -- J obll = =38,8 A[cosfi=0,93]

1,73 x 0,4 x 0,93

Lini¢ zasilajaca od KH 00 do TG wykona¢ przewodem YLY4x16/RB47 (Idd =76A wg PN-
IEC 60364-5-523)

Zabezpieczenia przedlicznikowe przeciazeniowe licznika realizowane beda wylacznikiem
przeciazeniowym typu 3xOSP-10 1p 40A firmy ,,ETI - POLAM”

Zabezpieczenie zwarciowe w zlaczu — Jb=63A - zainstaluyje ENEA S.A — RE Gorzéw Wlkp.

Uwaga:
Obliczenia spadkow napigcia oraz warunkow ochrony od poraien wg. projektu sieci
zewnetrznych ( ENEA S.A — RE Gorzow Wikp. )

2.2. Obliczenia natezenia oSwietlenia ( wg. zalacznikow )



