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Dokumentacja przetargowa przebudowy budynku biblioteki 
gminnej w Kłodawie. 
Roboty budowlane. 

 
 

1. Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje dokumentację przetargową przygotowaną na podstawie projektu 
budowlanego przebudowy budynku Biblioteki Gminnej w Kłodawie przy ul. Gorzowskiej 
nr 22 na działce o numerze ewidencyjnym gruntu nr 254. 
 
 

2. Podstawa opracowania 
- zlecenie inwestora; 
- wizja lokalna obiektu; 
- szczegółowe uzgodnienia z inwestorem dotyczące zakresu robót; 
- aktualne podkłady architektoniczno-budowlane; 
- obowiązujące normy i przepisy; 
- projekt budowlany przebudowy budynku Biblioteki Gminnej w Kłodawie wykonany przez 
pana arch. Marcina Giedrowicza, projekt konstrukcji wykonany przez pana mgr inż. 
Dariusza Pitasa. 

 
 

3. Dane wymiarowe budynku. 
− Długość – 18,04 m 
− Szerokość – 10,54 m 
− Wysokość parteru w świetle kondygnacji – 2,85 m 
− Wysokość do dachu – 5,74 – 6,21 m 

 
4. Opis zakresu robót budowlanych i konstrukcjnych 

 
 

A. Ściany 
 Ściany nie spełniają warunków dotyczących izolacyjności cieplnej, dlatego należy 
wykonać ocieplenie tych ścian metodą lekką mokrą przy użyciu 10 cm. styropianu w systemie 
dociepleń ATLAS STOPTER lub podobnym. Wykończenie ścian cienkowarstwowym 
tynkiem akrylowym ATLAS CERMINT R lub podobnym. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem 
elewacji, wykonać opaski wokół okien szerokości 12 cm (uzgodnić z inwestorem). Na 
elewacji napis BIBLIOTEKA wykonać np. z malowanego styroduru. 
 Ściany wewnętrzne projektowane wykonać z bloczków gazobetonowych grubości 6 i 
12 cm. 
 Tynki gipsowe, maszynowe /typu MP/ lub ręczne /np. GOLDBAND/, wygładzone 
gładzią szpachlową /np. typu GIPSAR/. 
 
 

B. Nadproża 
 W nowych otworach zastosować nadproża prefabrykowane typu centralnego-19 lub 
typowe belki nadprożowe strunobetonowe. 
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5. Opis zakresu robót wykończeniowych 
 

A. Ściany, sufity. 
 Ściany i sufity po naprawieniu tynków należy wygładzić gładzią szpachlowa /np. 
GIPSAR lub podobną/ następnie zagruntować i pomalować farbą emulsyjną. Sufity we 
wszystkich pomieszczeniach w kolorze białym, ściany w bibliotece kolor kremowy, 
kotłownia biały. W sanitariatach do wysokości 2,10 m, okładziny z płytek ceramicznych /np. 
ATRIUM beż mat 22,5x30 z OPOCZNA/ 
 Podciągi i słupy obudować płytką gipsowo – kartonową na konstrukcji metalowej. 
 

B. Podłogi. 
 Poziom obniżonej posadzki w kotłowni należy zrównać z poziomem pozostałych 
posadzek (istniejące zagłębienie należy zaizolować np. dysperbitem, zasypać piaskiem 
zagęszczając go warstwami i wylać posadzkę betonową gr. 15 cm i obłożyć płytkami 
gresowymi. 
 Posadzki w bibliotece wykonać zgodnie z opisem na rzucie parteru, tzn. w częśći 
ułożyć diagonalnie płytki gresowe w dwóch kolorach /np. COTTO natura i COTTO brąz z 
OPOCZNA/, w pozostałej części ułożyć wykładzinę typu TARKRET gr. 4 mm lub podobną. 
W sanitariatach płytki na posadzki dopasowane wzorem do płytek ściennych. 
 

C. Drzwi i okna. 
 Istniejące kraty zewnętrzne i wewnętrzne do demontażu. 
 Wymiary stolarki wg oznaczeń na rzucie parteru. Główne drzwi wejściowe należy 
wymienić na drzwi antywłamaniowe /np. typu Toruń, producent PORTA/, współczynnik 
k≤1,4. Drzwi do izby historycznej z profili PCV z naświetlami (bocznym i górnym), wymiary 
należy przyjąć z natury. Drzwi do kotłowni o odporności ogniowej minimum EI-30. Drzwi 
wewnątrzlokalowe – skrzydła płaskie laminowane bukowe lub białe, do WC z małą szybą i 
kratką wentylacyjną /np. typu CERBER producent POL-SKONE/. Przed zamówieniem 
stolarki dokonać powykonawczego pomiaru otworów. 
 Okna z Profili PCV pięciokomorowych. Współczynnik k szyby min. 1,1. Kolor biały. 
Parapety okienne zewnętrzne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej lakierami 
poliestrowymi w kolorze brązowym RAL 8019 /producent INTERSTAL lub podobne/, 
wewnętrzne z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym /producent KRONOSPAN lub 
podobne/. 
 W pomieszczeniu kotłowni zamontować w stropie schody nożycowe (rozkładane), 
przy kominie w połaci dachowej osadzić wyłaz dachowy. 
 

D. Okap i zadaszenie nad wejściem. 
 Nad wejściami wykonać zadaszenia o wymiarach 120x150cm i wys. 55 cm na 
konstrukcji metalowej, pokrytej blachą w kolorze brązowym. 
 Konstrukcją drewnianą okapu dachu (deski, krokwie)pomalować, zaimpregnować 
preparatem koloryzującym w kolorze brązowym /np. Wood Protektor firmy Deskpol/. 
 

E. Kominy. 
 Spalinowe wykorzystać istniejące, wyposażyć we wkład ze stali kwasoodpornej Ø130, 
oblicować powyżej dachu płytką klinkierową. Kanały wentylacyjne do wykorzystania już 
istniejące. Wentylacja wc poprzez kratkę w ścianie zewnętrznej. 
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F. Otoczenie budynku. 
 Istniejącą opaskę należy rozebrać i wykonać nową o szerokości 50 i 140 cm z kostki 
betonowej na podkładzie z ubitego piasku gr. 15 cm, ze spadkiem 3% od budynku. Opaska 
będzie pełnić funkcję ścieżki wejściowej do budynku. Ścieżkę i opaskę wykonać z kostki 
staromiejskiej w kolorze brązowym /producent EHL/ lub z podobnej. 
 Istniejące schody wejściowe należy rozebrać, a poziom chodnika podnieść tak, aby 
umożliwić wjazd do biblioteki dla osób niepełnosprawnych. 
 Istniejąca droga dojazdowa wymaga przełożenia i uzupełnienia kamienia polnego. 
Skarpa pomiędzy drogą i opaską budynku do wzmocnienia i wyłożenia kamieniem polnym. 
 Istniejący murek, szopę drewnianą i śmietnik należy rozebrać. 
 

6. Uwagi końcowe 
 Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami BHP i 
STWIOR, pod nadzorem osoby posiadającej wymagane przepisami prawa uprawnienia 
budowlane. Wbudowywane materiały, co do koloru, rodzaju i wzoru należy konsultować z 
przedstawicielem inwestora. 
 

                                               
 

                                 Dokumentację przetargową branży ogólnobudowlanej sporządził: 
                                                               mgr inż. Paweł Olek 

 


