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Dokumentacja przetargowa przebudowy budynku biblioteki
gminnej w Klodawie
wewnetrzne instalacje sanitarne

1. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje dokumentacjg¢ przetargowa przygotowana na podstawie projektu
wykonawczego wewnetrznych instalacji sanitarnych w przebudowanym budynku Biblioteki
Gminnej w Ktodawie przy ul. Gorzowskiej nr 22 na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntu
nr 254.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora;

- wizja lokalna obiektu;

- szczegbdlowe uzgodnienia z inwestorem dotyczace instalacji 1 przyboréw sanitarnych;

- aktualne podktady architektoniczno-budowlane;

- obowiazujace normy i przepisy;

- projekt wykonawczy ,,Wewngtrzne instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, centralnego
ogrzewania 1 gazowe w przebudowywanym budynku Biblioteki Gminnej w Klodawie”
wykonany przez Pana mgr inz. Andrzeja Biernackiego — Zaktad Urzadzen Energetycznych
ul. Jasminowa 7 66-405 Gorzoéw Wlkp., upr. nr 39/85/Gw.

3. Opis projektowanego rozwiazania

W budynku przewiduje si¢ demontaz istniejacych instalacji sanitarnych oraz wykonanie
nowych instalacji sanitarnych:

- demontaz istniejacej instalacji kanalizacyjnej, wykonanie nowej instalacji wewngtrznej wraz
z nowym przytaczem do istniejacej studzienki w chodniku;

- demontaz instalacji zimnej wody 1 wykonanie nowej instalacji;

- montaz dwdch elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy wody V=10 dm’ 1,5 kW do
przygotowania cieptej wody w pomieszczeniu gospodarczym oraz w wc;

- demontaz istniejacej instalacji c.o. wraz z kottem oraz wykonanie nowej instalacji c.o.
zasilanej z kotta gazowego;

- wykonanie wewngtrznej instalacji gazowej od szafki gazowej znajdujacej si¢ na Scianie
zewngtrznej biblioteki;

A. Instalacja wodociagowa

Zasilanie obiektu w wodg z istniejacego przylacza.

Nalezy wykona¢ instalacj¢ z rur miedzianych lub z rur warstwowych PEX/AL/PEX
w systemie HKS Sitec firmy PURMO (system ze zlaczami zaprasowanymi umozliwiajacy
uktadanie rur w posadzkach i bruzdach $ciennych) lub innym réwnowaznym systemie.
Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzka lub w bruzdach $cian budynku, w rurze ochronne;j
Peschla lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcja
montazu producenta systemu. Podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek.
Zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy @20 mm. Przed i za wodomierzem nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajace. Za wodomierzem nalezy zamontowaé zawdr zwrotny
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antyskazeniowy typu EA wg wymagan normy PN-EN 1717:2003. Urzadzenie musi by¢ tatwo
dostepne 1 zabezpieczone przed wptywem niskiej lub wysokiej temperatury.

Ciepta woda w pomieszczeniu gospodarczym oraz w wc przygotowywana bedzie za pomoca
elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody V=10 m3 1,5 kW.

Po montazu instalacji wody wykona¢ proby na szczelno$¢ i cisnienie zgodne z wytycznymi
branzowymi.

Instalacje wykonana z zastosowaniem przewodéw metalowych, a takze metalowa armature
oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatéw nieprzewodzacych pradu elektrycznego
nalezy obja¢ elektrycznymi potaczeniami wyré6wnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60364-5-54:1999.

B. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Odptywy z przyboréw nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC taczonych na
kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejscia do przybordéw sanitarnych montowaé w
bruzdach $cian. Srednice podejs¢ i spadki wykona¢ wg obowiazujacych norm.
Instalacja odprowadza¢ bedzie S$cieki z pomieszcenia we do istniejacego przykanalika
kanalizacyjnego wg rysunku instalacji wod.-kan. Scieki z pomieszczenia gospodarczego oraz
kotlowni odprowadzane beda za pomoca wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej, dalej
przykanalika sanitarnego wraz z wlaczeniem do istniejacej studzienki w chodniku. Przewody
kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC 0110, taczonych przez wcisk i mocowanych
uchwytami w odleglosci co 2.0 m. Na poziomie parteru lezaki kanalizacyjne prowadzi¢
nalezy bezposrednio pod podtoga, z minimalnym spadkiem i=1.5% w kierunku przykanalika
instalacji kanalizacji sanitarnej. Wykonana instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci przez
jej napetnienie woda i obserwacja ztacz.
Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC @160 mm na podsypce piaskowe;.
W celu zabezpieczenia przed zamarzaniem przytacze kanalizacyjne ociepli¢ warstwa zuzla.
Rure z tworzywa sztucznego nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z warstwa zuzla. Po
wykonaniu calo$ci instalacji kanalizacyjnej przed zasypaniem przylacza dokonaé prob na
szczelnose.

C. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacj¢ c.0. wykona¢ jako pompowa, dwururowa, wodna. Zamontowa¢ kociol gazowy,
jednofunkcyjny (GZ50), o mocy 16kW model Logamax Plus GB 152 Buderus
ze sterownikiem nasciennym RC 10 (lub roéwnowazny), pompg¢ obiegowa, naczynie
wzbiorcze, zawor upustowy, zawor bezpieczenstwa, zlaczka krdcéca kotta odprowadzenia
spalin, oraz inne m.in.: rury, trojniki, kolana, miska na kondensat z syfonem, przejscie przez
dach, elementy zabezpieczajace: czujnik ciagu kominowego, czujnik przegrzewu, kontrolg
obecnosci ptomienia, zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle. Od zaworu
bezpieczenstwa w kotle nalezy zrobi¢ otwarte odprowadzenie wody (np. poprzez syfon) do
kanalizacji.

Na powrocie z instalacji c.0. musi by¢ zatozony filtr siatkowy o $redniej ggstosci, pomigdzy
dwoma kulowymi zaworami odcinajacymi. Na zasilaniu gazem wymagany jest zawor gazowy
kulowy w miejscu widocznym i tatwo dostgpnym oraz filtr gazowy.

Nalezy zamontowac grzejniki stalowe, ptytowe, kompaktowe z wbudowana wktadka zaworu
termostatycznego z regulacja wstepna oraz odpowietrznikiem, np. PURMO (lub rownowazne)
pokojowe oraz tazienkowe. Grzejniki podiaczone oddolnie — za pomoca zintegrowanej
armatury przylaczeniowej z mozliwoscia odcigcia i spustu wody. Grzejniki podtaczone
bocznie — podtaczenie jednostronne, tak, aby przewod zasilajacy byt podtaczony do gornego
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kro¢ca grzejnika. Na zasileniu zamontowaé zawory grzejnikowe podwdjnej regulacji.
Wszystkie zawory oraz wktadki zaworowe nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne.
Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez odpowietrzniki bedace na wyposazeniu kotta
oraz zawory odpowietrzajace na grzejnikach.

Podlaczenie oddolne grzejnikéw nalezy realizowaé¢ za pomoca zestawu przytaczeniowego
zZ para zaworéw odcinajaco-spustowych. Zawor nadmiarowo-upustowy laczacy rurociag
zasilajacy 1 powrotny — na wyposazeniu kotla. Zawor zabezpiecza instalacje przed wzrostem
ci$nienia i niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi w przypadku przymknigcia czesci
zaworow termostatycznych. Nalezy wykonac taczenie grzejnikow systemem dwururowym.
Nalezy wykona¢ instalacje z rur miedzianych lub w systemie PURMO HKS - Sitec z rur
polietylenowych trojwarstwowych PEX/AI/PEX 16 x 2 mm, 20 x 2 mm, 26 X 3 mm oraz z rur
miedzianych prowadzonych w kottowni.

Rury prowadzi¢ w bruzdach Sciennych oraz w posadzce na styropianie, w rurze ochronnej
Peschla, lub otulinie z pianki poliuretanowej. Grubos¢ wylewki nad otuling lub rura Peschla
minimum 4 cm. W przejs$ciach przez mury zastosowac tuleje ochronne. Podej$cie do kotta
wykona¢ z rur miedzianych na odcinku, co najmniej 1,50 m w otulinie z pianki.

Proby szczelno$ci instalacji na zimno i goraco nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi odbioru instalacji. Probg instalacji przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd /
zabetonowaniem posadzek.

Kociot gazowy podtaczy¢ do kanalu spalinowego o wym. 14 x 14 cm z wkltadem @130mm
oraz wykona¢ wentylacj¢ kotlowni za pomoca kanalu wentylacyjnego o wym. 14 x 14 cm, z
kratka zamontowana na wysokosci min. 20 cm od sufitu, wyprowadzonego nad dach i1
zakonczonego nasadami defektorowymi. Drzwi kottlowni otwierane za zewnatrz z otworem
300 cm®. Odprowadzenie spalin rura stalowa gladka (rura gietka, karbowana, tylko ze stali
kwasoodpornej). Odcinek pionowy min. 2 x D rury, odcinek poziomy max 2 m (zaleca si¢ nie
wigce] niz 1 m) ze wznosem min. 5% do komina.

D. Instalacja gazowa
Gaz do budynku dostarczany bedzie z sieci $redniopreznej gazu wysokometanowego GZ-50
do reduktora gazowego. Na $cianie budynku MOW zlokalizuje skrzynke gazowa, w ktorej
zostanie umieszczony gtowny kurek ogniowy, gazomierz G4 oraz reduktor R10.
Przewody instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych, typ $rednic wg PN-
80/H-74219, taczonych przez spawanie.
Nie prowadzi¢ rur gazowych w $cianach, ewentualnie pod tatwo usuwalng masa tynkarska.
Przewody w budynku nalezy uktada¢ nad tynkiem w odleglo$ci 2 cm od muru mocujac je
uchwytami, co 2-2,5 m.
Przejécie przez S$ciang wykona¢ w rurze ochronnej, przestrzen uszczelni¢ elastycznym
szczeliwem. Rozwiazania techniczne na etapie wykonawstwa powinny zapewni¢
samokompensacje wydtuzen cieplnych rur oraz eliminowa¢ powstate naprezenia. Nalezy
utrzyma¢ spadek przewodow 0,4 % w kierunku przyborow. Na zasileniu gazem kotta
wymagany jest zawor gazowy kulowy w miejscu widocznym i tatwo dostepnym oraz filtr
gazowy. Wszystkie stosowane zawory musza by¢ atestowane i posiada¢ wybita wybita na
korpusie grupe bezpieczenstwa ”B” 1 by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce.
Na catej dlugosci przewoddéw i1 kanatow spalinowych nie moze wystgpowac zmniejszenie ich
przekroju. Badania przewodow spalinowych i wentylacyjnych powinien dokona¢ Mistrz
Kominiarski.
Instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed uruchomieniem podlega sprawdzeniu przez
wykonawceg w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu i przedstawiciela zamawiajacego.
Sprawdzenie polega na:
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- kontroli wykonania z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiazujacymi normami;

- kontroli szczelno$ci przewoddw — szczelno$¢ sprawdza sig¢ przez napelnienie instalacji
powietrzem o nadcisnieniu 500hPa.

Przewod instalacji napelni¢ w calej dlugosci (bez przyborow) powietrzem. Miernikiem
szczelnosci jest brak spadku ci$nienia mierzonego przy pomocy manometru tarczowego przez
okres ok 30 min.

Uruchomienie instalacji dokonuje wylacznie dostawca gazu po zawarciu umowy przez
zamawiajacego. Po wykonaniu proby szczelnosci rury oczys$ci¢ z rdzy i pokry¢ podwojna
warstwa farby antykorozyjne;.

4. Wytyczne branzowe.
Przewod spalinowy powinien posiada¢ wktad ze stali k.o. z odkraplaczem doprowadzonym
do kratki $ciekowe;.
Kociot i pompg obiegowa wyposazy¢ w oddzielne zabezpieczenia i obwody elektryczne.

5. Uwagi koncowe
Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z WTWiORBM cz. I1 ,,Roboty instalacji sanitarnych
1 przemystowych oraz zgodni z obowiazujacymi normami i przepisami.”
Do budynku doprowadzone sa przytacza wodociagowe, kanalizacji sanitarnej i gazowe.
Przed uruchomieniem instalacji gazowej mistrz kominiarski musi dokona¢ sprawdzenia
prawidtowosci podtaczenia kottowych przewodow spalinowych oraz wentylacyjnych. Wynik
sprawdzenia nalezy potwierdzi¢ protokotem.

Dokumentacj¢ przetargowa branzy sanitarnej sporzadzila:
mgr inz. Katarzyna Garbolewska
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