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1. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje dokumentację przetargową przygotowaną na podstawie projektu 
wykonawczego wewnętrznych instalacji sanitarnych w przebudowanym budynku Biblioteki 
Gminnej w Kłodawie przy ul. Gorzowskiej nr 22 na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 
nr 254. 
 
 

2. Podstawa opracowania 

-  zlecenie inwestora; 
-  wizja lokalna obiektu; 
-  szczegółowe uzgodnienia z inwestorem dotyczące instalacji i przyborów sanitarnych; 
-  aktualne podkłady architektoniczno-budowlane; 
-  obowiązujące normy i przepisy; 
- projekt wykonawczy „Wewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego 
ogrzewania i gazowe w przebudowywanym budynku Biblioteki Gminnej w Kłodawie” 
wykonany przez Pana mgr inż. Andrzeja Biernackiego – Zakład Urządzeń Energetycznych 
ul. Jaśminowa 7 66-405 Gorzów Wlkp., upr. nr 39/85/Gw. 

 
 

3. Opis projektowanego rozwiązania 

 
W budynku przewiduje się demontaż istniejących instalacji sanitarnych oraz wykonanie 
nowych instalacji sanitarnych:  
- demontaż istniejącej instalacji kanalizacyjnej, wykonanie nowej instalacji wewnętrznej wraz 
z nowym przyłączem do istniejącej studzienki w chodniku; 
- demontaż instalacji zimnej wody i wykonanie nowej instalacji; 
- montaż dwóch elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy wody V=10 dm3 1,5 kW do 
przygotowania ciepłej wody w pomieszczeniu gospodarczym oraz w wc; 
- demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z kotłem oraz wykonanie nowej instalacji c.o. 
zasilanej z kotła gazowego; 
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej od szafki gazowej znajdującej się na ścianie 
zewnętrznej biblioteki; 
 
 

A. Instalacja wodociągowa 

Zasilanie obiektu  w wodę z istniejącego przyłącza.  
Należy wykonać instalację z rur miedzianych lub z rur warstwowych PEX/Al./PEX  
w systemie HKS Sitec firmy PURMO (system ze złączami zaprasowanymi umożliwiający 
układanie rur w posadzkach i bruzdach ściennych) lub innym równoważnym systemie. 
Przewody należy prowadzić pod posadzką lub w bruzdach ścian budynku, w rurze ochronnej 
Peschla lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montażu rur – zgodnie z instrukcją 
montażu producenta systemu. Podejścia do przyborów należy wykonać za pomocą kształtek. 
Zamontować wodomierz skrzydełkowy ∅20 mm. Przed i za wodomierzem należy 
zamontować zawory odcinające. Za wodomierzem należy zamontować zawór zwrotny 
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antyskażeniowy typu EA wg wymagań normy PN-EN 1717:2003. Urządzenie musi być łatwo 
dostępne i zabezpieczone przed wpływem niskiej lub wysokiej temperatury. 
Ciepła woda w pomieszczeniu gospodarczym oraz w wc przygotowywana będzie za pomocą 
elektrycznego pojemnościowego podgrzewacza wody V=10 m3 1,5 kW. 
Po montażu instalacji wody wykonać próby na szczelność i ciśnienie zgodne z wytycznymi 
branżowymi. 
Instalację wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych, a także metalową armaturę 
oraz urządzenia w instalacji wykonanej z materiałów nieprzewodzących prądu elektrycznego 
należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, zgodnie z wymaganiami normy 
PN-IEC 60364-5-54:1999.  
 
 

B. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Odpływy z przyborów należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC łączonych na 
kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejścia do przyborów sanitarnych montować w 
bruzdach ścian. Średnice podejść i spadki wykonać wg obowiązujących norm.  
Instalacja odprowadzać będzie ścieki z pomieszcenia wc do istniejącego przykanalika 
kanalizacyjnego wg rysunku instalacji wod.-kan. Ścieki z pomieszczenia gospodarczego oraz 
kotłowni odprowadzane będą za pomocą wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, dalej 
przykanalika sanitarnego wraz z włączeniem do istniejącej studzienki w chodniku. Przewody 
kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC Ø110, łączonych przez wcisk i mocowanych 
uchwytami w odległości co 2.0 m. Na poziomie parteru leżaki kanalizacyjne prowadzić 
należy bezpośrednio pod podłogą, z minimalnym spadkiem i=1.5% w kierunku przykanalika 
instalacji kanalizacji sanitarnej. Wykonana instalację należy poddać próbie szczelności przez 
jej napełnienie wodą i obserwacją złącz. 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC Ø160 mm na podsypce piaskowej. 
W celu zabezpieczenia przed zamarzaniem przyłącze kanalizacyjne ocieplić warstwą żużla. 
Rurę z tworzywa sztucznego należy zabezpieczyć przed kontaktem z warstwą żużla. Po 
wykonaniu całości instalacji kanalizacyjnej przed zasypaniem przyłącza dokonać prób na 
szczelność. 
 
 

C. Instalacja centralnego ogrzewania 

Instalację c.o. wykonać jako pompową, dwururową, wodną. Zamontować kocioł gazowy, 
jednofunkcyjny (GZ50), o mocy 16kW model Logamax Plus GB 152 Buderus  
ze sterownikiem naściennym RC 10 (lub równoważny), pompę obiegową, naczynie 
wzbiorcze, zawór upustowy, zawór bezpieczeństwa, złączka króćca kotła odprowadzenia 
spalin, oraz inne m.in.: rury, trójniki, kolana, miska na kondensat z syfonem, przejście przez 
dach, elementy zabezpieczające: czujnik ciągu kominowego, czujnik przegrzewu, kontrolę 
obecności płomienia, zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle. Od zaworu 
bezpieczeństwa w kotle należy zrobić otwarte odprowadzenie wody (np. poprzez syfon) do 
kanalizacji. 
Na powrocie z instalacji c.o. musi być założony filtr siatkowy o średniej gęstości, pomiędzy 
dwoma kulowymi zaworami odcinającymi. Na zasilaniu gazem wymagany jest zawór gazowy 
kulowy w miejscu widocznym i łatwo dostępnym oraz filtr gazowy.  
Należy zamontować grzejniki stalowe, płytowe, kompaktowe z wbudowaną wkładką zaworu 
termostatycznego z regulacją wstępną oraz odpowietrznikiem, np. PURMO (lub równoważne) 
pokojowe oraz łazienkowe. Grzejniki podłączone oddolnie – za pomocą zintegrowanej 
armatury przyłączeniowej z możliwością odcięcia i spustu wody. Grzejniki podłączone 
bocznie – podłączenie jednostronne, tak, aby przewód zasilający był podłączony do górnego 
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króćca grzejnika. Na zasileniu zamontować zawory grzejnikowe podwójnej regulacji. 
Wszystkie zawory oraz wkładki zaworowe należy wyposażyć w głowice termostatyczne. 
Odpowietrzenie instalacji następuje poprzez odpowietrzniki będące na wyposażeniu kotła 
oraz zawory odpowietrzające na grzejnikach. 
Podłączenie oddolne grzejników należy realizować za pomocą zestawu przyłączeniowego  
z parą zaworów odcinająco-spustowych. Zawór nadmiarowo-upustowy łączący rurociąg 
zasilający i powrotny – na wyposażeniu kotła. Zawór zabezpiecza instalację przed wzrostem 
ciśnienia i niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi w przypadku przymknięcia części 
zaworów termostatycznych. Należy wykonać łączenie grzejników systemem dwururowym. 
Należy wykonać instalacje z rur miedzianych lub w systemie PURMO HKS – Sitec z rur 
polietylenowych trójwarstwowych PEX/AI/PEX 16 x 2 mm, 20 x 2 mm, 26 x 3 mm oraz z rur 
miedzianych prowadzonych w kotłowni. 
Rury prowadzić w bruzdach ściennych oraz w posadzce na styropianie, w rurze ochronnej 
Peschla, lub otulinie z pianki poliuretanowej. Grubość wylewki nad otuliną lub rurą Peschla 
minimum 4 cm. W przejściach przez mury zastosować tuleje ochronne. Podejście do kotła 
wykonać z rur miedzianych na odcinku, co najmniej 1,50 m w otulinie z pianki. 
Próby szczelności instalacji na zimno i gorąco należy wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi odbioru instalacji. Próbę instalacji przeprowadzić przed zamurowaniem bruzd / 
zabetonowaniem posadzek.  
Kocioł gazowy podłączyć do kanału spalinowego o wym. 14 x 14 cm z wkładem Ø130mm 
oraz wykonać wentylację kotłowni za pomocą kanału wentylacyjnego o wym. 14 x 14 cm, z 
kratką zamontowaną na wysokości min. 20 cm od sufitu,  wyprowadzonego nad dach i 
zakończonego nasadami defektorowymi.  Drzwi kotłowni otwierane za zewnątrz z otworem 
300 cm2. Odprowadzenie spalin rurą stalową gładką (rura giętka, karbowana, tylko ze stali 
kwasoodpornej). Odcinek pionowy min. 2 x D rury, odcinek poziomy max 2 m (zaleca się nie 
więcej niż 1 m) ze wznosem min. 5% do komina. 
 

 

D. Instalacja gazowa 

Gaz do budynku dostarczany będzie z sieci średnioprężnej gazu wysokometanowego GZ-50 
do reduktora gazowego. Na ścianie budynku MOW zlokalizuje skrzynkę gazową, w której 
zostanie umieszczony główny kurek ogniowy, gazomierz G4 oraz reduktor R10. 
Przewody instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych czarnych, typ średnic wg PN-
80/H-74219, łączonych przez spawanie. 
Nie prowadzić rur gazowych w ścianach, ewentualnie pod łatwo usuwalną masą tynkarską. 
Przewody w budynku nalezy układać nad tynkiem w odległości 2 cm od muru mocując je 
uchwytami, co 2-2,5 m. 
Przejście przez ścianę wykonać w rurze ochronnej, przestrzeń uszczelnić elastycznym 
szczeliwem. Rozwiązania techniczne na etapie wykonawstwa powinny zapewnić 
samokompensację wydłużeń cieplnych rur oraz eliminować powstałe naprężenia. Należy 
utrzymać spadek przewodów 0,4 % w kierunku przyborów. Na zasileniu gazem kotła 
wymagany jest zawór gazowy kulowy w miejscu widocznym i łatwo dostępnym oraz filtr 
gazowy. Wszystkie stosowane zawory muszą być atestowane i posiadać wybitą wybitą na 
korpusie grupę bezpieczeństwa ”B” i być dopuszczone do stosowania w Polsce.  
Na całej długości przewodów i kanałów spalinowych nie może występować zmniejszenie ich 
przekroju. Badania przewodów spalinowych i wentylacyjnych powinien dokonać Mistrz 
Kominiarski. 
Instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed uruchomieniem podlega sprawdzeniu przez 
wykonawcę w obecności przedstawiciela dostawcy gazu i przedstawiciela zamawiającego. 
Sprawdzenie polega na: 



Dokumentacja przetargowa przebudowy budynku biblioteki gminnej w Kłodawie 

 

wewnętrzne instalacje sanitarne 

4 

- kontroli wykonania z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi normami; 
- kontroli szczelności przewodów – szczelność sprawdza się przez napełnienie instalacji 
powietrzem o nadciśnieniu 500hPa. 
Przewód instalacji napełnić w całej długości (bez przyborów) powietrzem. Miernikiem 
szczelności jest brak spadku ciśnienia mierzonego przy pomocy manometru tarczowego przez 
okres ok 30 min. 
Uruchomienie instalacji dokonuje wyłącznie dostawca gazu po zawarciu umowy przez 
zamawiającego. Po wykonaniu próby szczelności rury oczyścić z rdzy i pokryć podwójną 
warstwą farby antykorozyjnej. 

 
4.   Wytyczne branżowe. 

Przewód spalinowy powinien posiadać wkład ze stali k.o. z odkraplaczem doprowadzonym 
do kratki ściekowej. 
Kocioł i pompę obiegową wyposażyć w oddzielne zabezpieczenia i obwody elektryczne.  
 
 
 
 

5. Uwagi końcowe 

Całość robót należy wykonać zgodnie z WTWiORBM cz. II „Roboty instalacji sanitarnych  
i przemysłowych oraz zgodni z obowiązującymi normami i przepisami.” 
Do budynku doprowadzone są przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i gazowe. 
Przed uruchomieniem instalacji gazowej mistrz kominiarski musi dokonać sprawdzenia 
prawidłowości podłączenia kotłowych przewodów spalinowych oraz wentylacyjnych. Wynik 
sprawdzenia należy potwierdzić protokołem. 
 

                                               
 

                                                 Dokumentację przetargową branży sanitarnej sporządziła: 

                                                               mgr inż. Katarzyna Garbolewska 

 


