STAN ISTNIEJACY

(OKNA O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ)
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- WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
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PARAPET WEWN ETRZNY

ISTNIEJACY

USZCZELNIENIE OSCIEZNIC
NA CALYM OBWODZIE
PIANKA PU

180 L

WYMIARY ISTNIEJACYCH OTWOROW OKIENNYCH
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STYROPIAN 10 cm
USZCZELNIENIE O$CIEZNIC .
NA CALYM OBWODZIE ALUMINIOWY NARO ZNIK
/ BIANKA PU OCHRONNY
i N B ~ ]
USZCZELNIENIE OSCIEZNIC
NA CALYM OBWODZIE
PIANKA PU
o ¥ < o I «
5SS SRS
PARAPET WEWNETRZNY 20 PARAPET WEWN ETRZNY 20 PARAPET ZEWNETRZNY
ISTNIEJACY i ISTNIEJACY n Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
N F' N
" | 7 o
<+ < ] ST
USZCZELNIENIE OSCIEZNICL
NA CALYM OBWODZIE
PARAPET ZEWNETRZNY PIANKA PU
ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWANY
(I ETAP REALIZACJI
- DOCIEPLENIE BUDYNKU )

BIURO INWESTYCYJNO - BUDOWLANE
UL. GORZOWSKA 6 C, 66-400 GORZOW WLKP.

Zadanie
inwestycyjne

Remont dachu budynku
oraz wymiana okien i drzwi zewn etrznych
Gminnego O srodka Kultury w Wojcieszycach
gmina Klodawa na dzialce o nr ewidencyjnym 62/27

UWAGA :

Zamawiajacy

URZAD GMINY W KEODAWIE

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI Projektowal
OKIEN | DRZWI, NALE ZY DOKONAC POMIARU

mgr inz. Tomasz Marczewski nr upr. bud. LUKC/0024/POOK/03
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Tres¢ rysunku

RZECZYWISTYCH OTWOROW
OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

Rysunek nr 3

ZASADA WYMIANY OKIEN | DRZWI
- SZCZEGOL WYKONCZENIA Skala: 1:20
OTWOROW OKIENNYCH

bata 18.06.2007




