
OPIS TECHNICZNY 
___________________________________________________________________________ 
 
1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem opracowania jest remont dachu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wojcieszycach 
gmina Kłodawa na działce o nr ewidencyjnym 62/27 oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych. 
 
2.PODSTAWY OPRACOWANIA 
 
- wytyczne Inwestora, 
- inwentaryzacja budowlana budynku, 
- wizja lokalna 
- dokumentacja fotograficzna 
- mapa syt.- wys. terenu objętego opracowaniem w skali 1:500 
  
3.CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU 
 
Budynek zlokalizowany jest w Wojcieszycach gmina Kłodawa na działce o nr ewidencyjnym 62/27.  
Obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony, na planie prostokąta.  
Stropodach dwuspadowy z odwodnieniem zewnętrznym z rynnami nad gzymsem.  
Istniejące okna o konstrukcji drewniane, częściowo wymienione na okna z PCV.  
Drzwi zewnętrzne aluminiowe i drewniane. 
Budynek o funkcji uŜyteczności publicznej ( Gminny Ośrodek Kultury) oraz usługowo-handlowej (sklep 
spoŜywczo – przemysłowy). 
 
4.CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Wojcieszycach połoŜony jest przy drodze powiatowej  
Kłodawa – RóŜanki na działce o nr ewidencyjnym 62/27.  
Sąsiaduje z kompleksem sportowym, przedszkolem oraz z budynkami mieszkalnymi  
jedno i wielorodzinnymi. 
 
5. ZAKRES PRAC 
 
- Remont dachu. 
- Wymiana okien i drzwi zewnętrznych. 
 
Uwaga: 
Przed przystąpieniem do remontu dachu, naleŜy zdemontować instalację odgromową oraz anteny. Po 
zakończeniu prac związanych z remontem dachu, naleŜy wykonać nową instalację odgromową oraz 
dokonać jej pomiarów i ponownie zainstalować anteny.  
 
 
 
 
 
 
 
 



6. REMONT DACHU 
 
NaleŜy rozebrać kominy wolno stojące i ścianki przewodów na kątownikach.  
Wymurować kominy z cegły pełnej klinkierowej klasy 25 MPa na zaprawie cementowo – wapiennej 
marki 5,0 MPa. 
NaleŜy usunąć istniejące pęcherze pokrycia z papy, oczyścić i uzupełnić. 
Na istniejącym dachu ułoŜyć murłaty po zabezpieczeniu styku z murem papą. ( Elementy drewniane 
zaimpregnować środkami oleistymi lub solnymi metodą smarowania).  
NaleŜy ułoŜyć izolację cieplną i przeciwdźwiękową z płyt styropianowych laminowanych papą 
dwustronnie typu EPS 70-040 grubości 15 cm a następnie papę termozgrzewalną dwuwarstwową (papa 
termozgrzewalna podkładowa samoprzylepna, papa termozgrzewalna nawierzchniowa PYE PV 250S5). 
Wykonać obróbki blacharskie z blachy tytanowo – cynowej grubości 0,55 mm. 
 
Przy wykonywaniu robót dociepleniowych budynku naleŜy bezwzględnie przestrzegać wymagań oraz 
zaleceń wybranego producenta systemu. Zabrania się łączenia róŜnych producentów systemów 
dociepleniowych. 
 
 
7. WYMIANA OKIEN I DRZWI 
 
7.1 OKNA  
 
Wymiana okien na okna indywidualne z PCV w kolorze białym.  
W oknach szyby zespolone.  
Współczynnik przenikania ciepła dla szyb w oknach Uk 1,1. 
 
7.2 PARAPETY 
 
Parapety zewnętrzne z blachy tytanowo - cynkowanej gr. 2 mm.  
Parapety naleŜy przygotować do drugiego etapu – docieplenie elewacji styropianem grubości 10 cm. 
Wysięg parapetu 12 cm. 
 
7.3 DRZWI ZEWNĘTRZNE 
 
Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe w kolorze brązowym. 
 
Po osadzeniu okien i drzwi naleŜy uzupełnić tynki  
- szpachlowanie, szlifowanie i malowanie ścian wewnętrznych. 
 
Uwaga: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca powinien dokonać własnych pomiarów. 
Szerokości otworów drzwiowych w ścianach dostosować do wymagań dostawcy. 
 

Opracował:  
mgr inŜ. Tomasz Moraczewski 


