OPIS TECHNICZNY

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont dachu budynku Gminnego Osrodka Kultury w Wojcieszycach
gmina Ktodawa na dziafce o nr ewidencyjnym 62/27 oraz wymiana okien i drzwi zewnetrznych.

2.PODSTAWY OPRACOWANIA

- wytyczne Inwestora,

- inwentaryzacja budowlana budynku,

- wizja lokalna

- dokumentacja fotograficzna

- mapa syt.- wys. terenu objetego opracowaniem w skali 1:500

3.CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Budynek zlokalizowany jest w Wojcieszycach gmina Ktodawa na dziatce o nr ewidencyjnym 62/27.
Obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony, na planie prostokata.

Stropodach dwuspadowy z odwodnieniem zewnetrznym z rynnami nad gzymsem.

Istniejace okna o konstrukcji drewniane, cze$ciowo wymienione na okna z PCV.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe i drewniane.

Budynek o funkcji uzytecznosci publicznej ( Gminny O$rodek Kultury) oraz ustugowo-handlowej (sklep
SpOZywczo — przemystowy).

4.CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI

Gminny O$rodek Kultury w Wojcieszycach potozony jest przy drodze powiatowej
Ktodawa — Rozanki na dziatce o nr ewidencyjnym 62/27.

Sasiaduje z kompleksem sportowym, przedszkolem oraz z budynkami mieszkalnymi
jedno i wielorodzinnymi.

5. ZAKRES PRAC

- Remont dachu.
- Wymiana okien i drzwi zewnetrznych.

Uwaga:

Przed przystapieniem do remontu dachu, nalezy zdemontowac instalacje odgromowa oraz anteny. Po
zakonczeniu prac zwigzanych z remontem dachu, nalezy wykona¢ nowg instalacje odgromowg oraz
dokonac jej pomiaroéw i ponownie zainstalowac anteny.



6. REMONT DACHU

Nalezy rozebra¢ kominy wolno stojace i Scianki przewodow na katownikach.

Wymurowa¢ kominy z cegly petnej klinkierowej klasy 25 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej
marki 5,0 MPa.

Nalezy usung¢ istniejace pecherze pokrycia z papy, oczyscic i uzupetnic.

Na istniejacym dachu utozy¢ murtaty po zabezpieczeniu styku z murem papa. ( Elementy drewniane
zaimpregnowac $rodkami oleistymi lub solnymi metodg smarowania).

Nalezy utozy¢ izolacje cieplng i przeciwdzwigkowg z ptyt styropianowych laminowanych papg
dwustronnie typu EPS 70-040 grubosci 15 cm a nastepnie pape termozgrzewalng dwuwarstwowg (papa
termozgrzewalna podktadowa samoprzylepna, papa termozgrzewalna nawierzchniowa PYE PV 250S5).
Wykonac¢ obrobki blacharskie z blachy tytanowo — cynowej grubosci 0,55 mm.

Przy wykonywaniu rob6t dociepleniowych budynku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan oraz
zalecen wybranego producenta systemu. Zabrania sie fgczenia rdznych producentéw systemow
dociepleniowych.

7. WYMIANA OKIEN | DRZWI

7.1 OKNA

Wymiana okien na okna indywidualne z PCV w kolorze biatym.

W oknach szyby zespolone.

Wspdiczynnik przenikania ciepta dla szyb w oknach Uk 1,1.

7.2 PARAPETY

Parapety zewnetrzne z blachy tytanowo - cynkowanej gr. 2 mm.

Parapety nalezy przygotowa¢ do drugiego etapu — docieplenie elewaciji styropianem grubo$ci 10 cm.
Wysieg parapetu 12 cm.

7.3 DRZWI ZEWNETRZNE

Wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi aluminiowe w kolorze brgzowym.

Po osadzeniu okien i drzwi nalezy uzupetnic tynki
- szpachlowanie, szlifowanie i malowanie $cian wewnetrznych.

Uwaga:

Przed przystapieniem do realizacji wykonawca powinien dokona¢ wtasnych pomiarow.
Szerokosci otwordéw drzwiowych w $cianach dostosowa¢ do wymagan dostawcy.

Opracowat:
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