
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
(ogłoszenie o zamówieniu przekazano do Biuletynu Za mówie ń Publicznych w dniu 2007.10.17) 

 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego:  Gmina Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, woj. lubuskie  
 
Tryb zamówienia:  Przetarg nieograniczony  
 
Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia  w formie 
elektronicznej  www.klodawa.pl  
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŜna odebrać równieŜ w siedzibie Zamawiającego pok. nr 15 od poniedziałku 
do piątku w godzinach pracy urzędu. 
 
Określenie przedmiotu zamówienia Kod CPV 45223820-0  
Przedmiotem zamówienia jest:: Budowa świetlicy wiejskiej z gotowych elementów kontenerowy ch w miejscowo ści 
Santoczno, gmina Kłodawa woj. lubuskie. 
 
Powierzchnia zabudowy - 173,21 m2 

Powierzchnia uŜytkowa - 157,50 m2 

Kubatura budynku - 617,36 m3 

 
Zakres prac obejmuje: 
a) zakup, dostawę i ustawienie na uprzednio przygotowanym fundamencie 7 szt. gotowych elementów kontenerowych biurowo 
socjalnych - 6 segmentów pośrednich o wymiarach 2,85 x 8,40 m, wysokości 3,44 m oraz jeden skrajny o wymiarach 2,99 x 
8,40 m, wysokości 3,44 m. Funkcjonalnie zestaw składa się z pięciu segmentów tworzących pomieszczenie sali oraz dwóch 
kontenerów z wydzielonymi wewnętrznymi ściankami pomieszczeniami socjalnymi i sanitarnymi, 
Uwaga! Zamawiający dopuszcza równieŜ moŜliwość zastosowania kontenerów uŜywanych.  
b) wykonanie ław fundamentowych wylewanych Ŝelbetowych z betonu B20 szerokości 40 cm i wysokości 30cm posadowionych 
na podlewce z chudego betonu B-7,5 grubości 10 cm. Ściany fundamentowe z betonu B10 lub bloczków betonowych na 
zaprawie cementowej marki 3 MPa grubości 24cm ocieplane do 50 cm poniŜej poziomu terenu, 
c) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych kontenerów styropianem SF30 grubości 12cm z wyprawą z tynku szlachetnego 
na siatce. Okładzina cokołu tynkiem kamiennym gemalit w kolorze brązowym. Na ścianie szczytowej budynku od strony wejścia 
do budynku wykonać herb Gminy Kłodawa i napis w kolorze zielonym o treści “ŚWIETLICA W SANTOCZNIE”, 
d) wykonanie dachu drewnianego jętkowego dwuspadowego o nachyleniu połaci 30o, krokwie o przekroju 7,5 x 16 cm, rozstaw 
co 80 cm z pokryciem blachodachówką w kolorze brązowym mocowaną do łat sosnowych. Pokrycie dachowe uzupełnione 
wywietrzakami kalenicowymi zaopatrzonymi w nawiewy okapowe zapewniające odpowiednią wentylację połaci dachowej. 
Podbitkę dachu w szczytach i okapach wykonać z paneli PCV w kolorze białym mocowanych do konstrukcji z kantówki 
drewnianej impregnowanej ciśnieniowo. 
e) wykonanie obróbek blacharskich dachu oraz rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym, 
f) drzwi wejściowe zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe, wewnętrzne typowe drewniane płytowe,  
g) wykonanie izolacji wodochronnych przeciwwilgociowych poziomych oraz pionowych, 
h) wykonanie tynków wewnętrznych z płyt gipsowo kartonowych mocowanych do elementów ramy kontenera malowane farbami 
zmywalnymi – lateksowymi w kolorach jasnych. W pomieszczeniach mokrych tynki wewnętrzne z płyt gipsowo - kartonowych 
uodpornionych na wilgoć. 
i) wykonanie podłogi z paneli drewnianych o podwyŜszonej klasie ścieralności w pomieszczeniu sali.  
Posadzki w pomieszczeniach WC, łazienki, aneksu kuchennego i w hallu wykonać z płytek gresowych We wszystkich w/w 
pomieszczeniach na styku z powierzchnią ścian wykonać cokoliki przyścienne. 
j) wykonanie w pomieszczeniach sanitarnych i aneksie kuchennym okładzin ściennych z płytek ceramicznych, 
k) malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbami zmywalnymi – lateksowymi lub akrylowymi w Powierzchnie drewniane 
wewnątrz malowane bejco-lakierem. Elementy drewniane zagroŜone wilgocią zabezpieczyć odpowiednim impregnatem a 
konstrukcję dachową dodatkowo środkami przeciw owadom i grzybom. Drewniane wykończenia dachu zabezpieczyć środkami 
do impregnacji drewna i pokryć bejco lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe przed malowaniem 
farbami zewnętrznymi pokryć powłokami antykorozyjnymi. 
l) wykonanie wokół budynku opaski o szerokości 50cm z krawęŜnika parkowego z wypełnieniem kamiennym (kamień – otoczaki 
o średnicy 30-60mm) warstwą grubości min 15cm na podsypce Ŝwirowej min 30cm. 
ł) wykonanie przyłącza wodociągowego, 
m) wykonanie zbiornika bezodpływowego na ścieki o pojemności 9m3, 
n) wykonanie instalacji grzewczej - grzejniki elektryczne konwektorowe, 
o) wykonanie wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej, 
p) wykonanie przyłącza energetycznego do budynku od istniejącej szafki SPP, 
q) wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, 
r) wykonanie instalacji wentylacji, 
s) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,  
t) wykonanie drenaŜu deszczówki. 
 
Informacja o mo Ŝliwo ści zło Ŝenia oferty cz ęściowej i wariantowanej:  Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania 
ofert wariantowych i częściowych. 
 
Termin wykonania zamówienia:  31 grudzień 2007r. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych warunków:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust. 1 tj.: 
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień,  
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia tj.: 
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy. 
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. 
 
Wymagania dotycz ące wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
Kryteria oceny ofert:  Cena 100% 
 
Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, sekretariat - 2007/11/07 do 
godz. 9 00 
 
Termin zwi ązania ofert ą: 30 dni od dnia składania ofert. 
 
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego sys temu zakupów:  Nie dotyczy. 
 
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejsz ej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:  Nie dotyczy. 
 
Osoby uprawnione przez Zamawiaj ącego do kontaktowania si ę z Wykonawcami i udzielania wyja śnień dotycz ących 
post ępowania: Grzegorz Zapytowski tel. (0-prefiks - 95) 7 216 670 

 
Wójt Gminy Kłodawa  
  /-/ Anna Mołodciak 


