SZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT

która zawiera:

I.      Wymagania ogólne.

II.    Szczegółową Specyfikację Techniczną na konserwację i utrzymanie rowów.

III.   Szczegółową Specyfikację Techniczną na profilowanie poboczy gruntowych.

IV    Szczegółową Specyfikację Techniczną na wymianę przepustów pod zjazdami.

V.    Szczegółową Specyfikację Techniczną na koszenie traw na poboczach i w rowach.

I.     WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST


Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych.

1.2. Zakres stosowania OST


Ogólna specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych w  Piotrkowa Tryb.

1.3. Zakres robót objętych OST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych  specyfikacjami technicznymi. 

1.4. Określenia podstawowe


Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.2.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3.  Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5.  Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego.

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne ze specyfikacjami technicznymi. 

1.4.7. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

1.4.8. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.10. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.11. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.13.  Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność ze  SST i umową.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy


Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi  ustaleniami wymienionymi w umowie.

1.5.2. Zgodność robót z umową i SST


SST oraz dodatkowe ustalenia przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.


W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności : umowa, SST, pisemne ustalenia.


Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego , który dokona odpowiednich zmian i poprawek.


Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze SST.


W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SST i wpłynie to na jakość robót, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach remontowych  i konserwacyjnych wykonywanych  „pod   ruchem”.


Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru robót.


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia uzgodniony 
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas trwania robót. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.


W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.


Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.


Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót


Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren robót w należytym porządku ,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej


Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.


O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi.

1.5.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów


Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich szkód powstałych przez pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy


Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.


W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.


Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.


Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

2. MATERIAŁY


Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu robót.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem

3. SPRZĘT


Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.


Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.


Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.


Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

4.1. Zasady kontroli jakości robót


Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli robót i jakości materiałów. 


Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania  materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  SST.


Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.

4.2 Badania i pomiary


Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w SST.

4.3. Certyfikaty i deklaracje


Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

· Polską Normą lub

· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1

i które spełniają wymogi SST.


Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.


Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

4.4. Dokumenty wykonania robót :

a) Rejestr obmiarów. Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego zakresu robót.  Obmiary wykonanych na podstawie zleceń częściowych robót przeprowadzane będą w jednostkach przyjętych w szczegółowej specyfikacji technicznej  i wpisywane do rejestru obmiarów.

b) zlecenia częściowe robót ,

c) protokoły odbioru robót częściowych,

d) protokoły zawierające inne ustalenia dotyczące robót.

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę  w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne do wglądu na życzenie Zamawiającego.

5. OBMIAR ROBÓT

5.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie ze SST, w jednostkach ustalonych w SST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym lub telefonicznym powiadomieniu Zamawiającego  w terminie 3 dni przed wykonaniem obmiaru.


Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.


Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ustalonym  przez Wykonawcę i Zamawiającego.

5.2. Czas przeprowadzenia obmiaru


Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.


Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.


Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.


Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.


Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów.

6. ODBIÓR ROBÓT

6.1. Rodzaje odbiorów robót


W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.


Odbioru robót dokonuje Zamawiający.


Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie po powiadomieniu  o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbiór częściowy


Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający .

6.4. Odbiór ostateczny robót

6.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego Wykonawca zgłosi na piśmie.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 6.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z umową i SST.

6.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego


Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.


Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.  Rejestry obmiarów (oryginały),

2.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST ,

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

6.5. Odbiór pogwarancyjny


Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.


Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 „Odbiór ostateczny robót”.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1. Ustalenia ogólne


Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji robót.


Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST   i w umowie.


Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

· robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

· wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

7.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 


Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

7.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu


Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

(c) opłaty/dzierżawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 
i świateł,

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

- KONSERWACJA I UTRZYMANIE  ROWÓW

1. Wstęp.

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z konserwacją 
i utrzymaniem rowów przydrożnych i cieków wodnych.

2. Sprzęt.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· koparek podsiębiernych,

· spycharek lemieszowych,

· równiarek samojezdnych lub przyczepnych,

· urządzeń kontrolno-pomiarowych,

· zagęszczarek płytowych wibracyjnych,

· samochód ciężarowy do przewozu nadmiaru ziemi, urobku i pozostałości,

· koparka podsiębierna z osprzętem zgarniakowym.

3. Wykonanie robót.

3.1. Oczyszczenie rowów i istniejących przepustów.

Oczyszczenie rowu i przepustu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowu.

3.2. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu.

W wyniku prac konserwacyjnych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu

 i skarp ( zgodne z PN-S-02204) jak dla rowu o przekroju trapezowym:

· szerokość dna co najmniej 0,40 m, 

· nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, 

· głębokość od 0,30 m do 1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%; (w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%),

Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać:

przy nie umocnionych skarpach i dnie


- w gruntach piaszczystych - 1,5%,


- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,


- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

3.3. Roboty wykończeniowe

Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z konserwacji rowów i skarp należy wywieźć poza obręb pasa drogowego. Nadmiar gruntu i namuł oraz  pozostałości po usuniętej roślinności  stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca uwzględni usunięcie i składowanie tych odpadów w cenie ofertowej.

4. Kontrola jakości robót. 

Jakość robot zostanie sprawdzona na podstawie oceny wizualnej oraz na podstawie pomiaru cech geometrycznych konserwowanego rowu i skarp.

4.1. Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z ustaleniami w pkt. 3.  z tolerancją 
[image: image1.wmf]±

0,5% spadku.

4.2. Szer. i głębokość rowu powinna być zgodna z ustaleniami w pkt. 3. z tolerancją 
[image: image2.wmf]±

5 cm.

4.3. Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien przekraczać 3cm.

5. Obmiar robót.

5.1. Jednostką obmiaru jest m (metr) m2,szt., ha. Obmiary wpisuje się do rejestru obmiarów. Rejestr obmiarów stanowi dokument  pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania robót.

6. Odbiór robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z  SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary  dały wyniki pozytywne a jakość robót nie budzi zastrzeżeń.

7. Podstawa płatności

Cena wykonania robót obejmuje:

· roboty pomiarowe i przygotowawcze,

· oznakowanie robót,

· odmulenie rowu z wywozem namułu,

· pogłębianie i profilowanie rowu z wywozem gruntu,

· ścięcie trawy i krzaków z wywozem na kompostownie,

· usunięcie z pasa drogowego i składowanie urobku, zanieczyszczeń i pozostałości po roślinności,

· roboty wykończeniowe,

· przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

7.1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa i ilość odebranych  robót ustalona na podstawie rejestru obmiarów.

8. Przepisy związane.

 PN-S-02204
Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg

III.     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

           -  PROFILOWANIE POBOCZY GRUNTOWYCH

1. Wstęp.

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze ścinaniem i uzupełnianiem poboczy gruntowych.

1.2. Określenia podstawowe

1.2.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie 
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.2.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.

1.2.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy położone poza pasem drogowym.

1.2.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                         i z definicjami podanymi „Wymaganiach ogólnych”. 

2. Materiały

Podstawowym materiałem do uzupełnienia poboczy jest grunt.

Przy uzupełnianiu poboczy gruntowych należy kierować się zasadą wykorzystania w maksymalnym stopniu gruntu zalegającego w podłożu. Grunty należy klasyfikować zgodnie z normą PN-B-02480 [1].

3. Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej specyfikacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych,

· ścinarek poboczy,

· równiarek do profilowania przekroju poprzecznego poboczy,

· ładowarek czołowych do załadunku gruntu,

· walców statycznych gładkich i ogumionych wielokołowych lub walców wibracyjnych do 5 ton,

· płytowych zagęszczarek wibracyjnych,

· przewoźnych zbiorników na wodę,

· szczotek mechanicznych.

4. Transport . 

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej specyfikacji, można korzystać z dowolnych środków transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu. 

5. Wykonanie robót.

5.1. Założenia ogólne. 

Pobocza powinny zapewnić szybkie odprowadzenie wody z jezdni i poboczy. Wewnętrzna krawędź pobocza                    i zewnętrzna krawędź jezdni powinny stanowić jedną linię, a spadek poprzeczny poboczy gruntowych powinien być większy od spadku poprzecznego jezdni o 2%. Pochylenie podłużne poboczy powinno być zgodne z pochyleniem podłużnym jezdni. Nośność pobocza powinna umożliwiać przenoszenie obciążeń na nie wywieranych.

5.2. Przygotowanie poboczy do naprawy.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do:

· usunięcia z naprawianych powierzchni zanieczyszczeń takich jak gałęzie, kamienie, liści, a także do skoszenia trawy i chwastów,

· odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadku występowania zastoisk wodnych przez wykopanie rowków odwadniających,

· spulchnienia powierzchni poboczy na głębokość od 2do 3 cm przy ich uzupełnianiu,

· spryskania wodą naprawianych powierzchni poboczy w przypadku nadmiernie suchego gruntu.

5.3. Naprawa lokalnie uszkodzonych poboczy.

Naprawa lokalnie uszkodzonych poboczy obejmuje:

· przygotowanie pobocza do naprawy wg pkt. 5.2.,

· wypełnienie ubytku gruntem ,

· zagęszczenie gruntu wibratorami płytowymi, 

· wyrównanie naprawianego  miejsca do spadku poprzecznego zgodnego ze spadkiem istniejącego pobocza.

Użyty grunt powinien posiadać wilgotność optymalną.

5.4. Ścinanie zawyżonych poboczy .

Przed przystąpieniem do ścinania poboczy Wykonawca przygotuje powierzchnię poboczy zgodnie z pkt. 5.2. Ścinanie poboczy Wykonawca wykona przy  pomocy sprzętu mechanicznego, o którym mowa w  pkt 3. Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni uzyskując spadki podłużny i poprzeczny jak w pkt. 5.1. Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć na odkład. Grunt pozostały w poboczu należy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej poprzez dodanie wody i zagęścić. Nawierzchnię jezdni należy oczyścić szczotką mechaniczną.

W pobliżu przeszkód na poboczu utrudniających prace sprzętu mechanicznego – np. przy drzewach, znakach drogowych, barierach ochronnych, itp. wszystkie drobne roboty należy wykonać ręcznie.

Nadmiar gruntu uzyskanego ze ścinania poboczy należy, jeżeli to możliwe, wykorzystać do uzupełnienia ubytków w poboczach. Jeśli grunt pochodzący ze ścięcia poboczy zawiera zanieczyszczenia uniemożliwiające wykorzystanie go  do naprawy poboczy należy go odwieść poza pas drogowy. Sposób i miejsce wywozu materiału musi być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia gruntu ze skarp, jeśli w trakcie robót grunt został tam przesunięty oraz do ustawienia usuniętych na czas robót elementów znajdujących się na poboczu przed rozpoczęciem robót. 

5.5. Uzupełnianie poboczy

       Występujące ubytki (wgłębienia) i zaniżenia w poboczach należy uzupełnić gruntem.

Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, należy spulchnić na głębokość od 2 do 3 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie ułożyć w nim warstwę gruntu.

Zagęszczenie ułożonej warstwy gruntu należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny z założeniami ogólnymi. 

6.    Kontrola jakości robót.

 
Jakość robót sprawdzona będzie na podstawie oceny wizualnej oraz na podstawie pomiaru  cech geometrycznych ścinanych i uzupełnianych poboczy.

6.1. Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z założeniami ogólnymi z tolerancją 
[image: image3.wmf]±

 1%.

6.2. Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04 [2].   

       Maksymalny prześwit pod łatą nie może przekraczać 15 mm.

7. Obmiar robót.  

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach. Obmiary wpisuje się do rejestru obmiarów. Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania robót.

8. Odbiór robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze  SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały  wyniki pozytywne.

9.   Podstawa płatności.

Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:

a) przy lokalnych naprawach poboczy:

· oznakowanie robót,

· prace pomiarowe i przygotowawcze,

· dowóz gruntu,

· rozłożenie gruntu w miejscu uszkodzenia pobocza,

· zagęszczenie gruntu i wyrównanie poboczy,

· przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,

· roboty wykończeniowe.

b) przy uzupełnianiu poboczy :

· oznakowanie robót,

· prace pomiarowe i przygotowawcze,

· dowóz gruntu,

· rozłożenie gruntu w miejscu uszkodzenia pobocza,

· zagęszczenie gruntu i wyrównanie poboczy,

· przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,

· roboty wykończeniowe.

c) przy ścinaniu poboczy:

· oznakowanie robót,

· prace pomiarowe i przygotowawcze,

· ścięcie poboczy i zagęszczenie podłoża,

· odwiezienie gruntu na odkład,

· dostarczenie materiału uzupełniającego,

· rozłożenie materiału,

· zagęszczenie poboczy,

· przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,

· roboty wykończeniowe.

IV.       SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

– WYMIANA  PRZEPUSTÓW  POD ZJAZDAMI

1.   Wstęp.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania wymiany przepustów pod zjazdami w celu udrożnienia rowów.

1.1. Określenia podstawowe.

1.1.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów.

1.1.2. Przepust rurowy – przepust , którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur żelbetowych.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi normami i z definicjami podanymi w „Wymaganiach ogólnych”.

2.  Materiały.

2.1. Materiałami stosowanymi do wykonania przepustów z typowych prefabrykowanych rur żelbetowych są:

· prefabrykowane rury żelbetowe , kielichowe, o średnicy 40, 60 i 80 cm,

· mieszanka betonowa pod ławę fundamentową,

· materiały izolacyjne,

· zaprawa cementowa.

Do wykonania robót należy zastosować prefabrykaty rurowe z betonu klasy co najmniej B-30. Powierzchnie elementów powinny być gładkie , bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wody o głębokości max.5 mm. Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym i odwodnionym podłożu.

2.2. Materiały izolacyjne. Do wykonania izolacji przepustów i ścianek czołowych można stosować :

· papę asfaltową wg normy BN-79/6751-01 i BN-88/6751-03 lub aprobaty technicznej,

· wszelkie inne materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobatę techniczną.

3. Sprzęt do wykonania przepustów. 

Wykonawca przystępujący do wymiany przepustów pod zjazdami powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· koparek,

· betoniarek,

· sprzętu do zagęszczania tj. ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe,

· samochody do transportu materiałów i gruntu.

4. Wykonanie robót.

4.1. Roboty przygotowawcze: 

· przygotowanie terenu,

· wytyczenie osi przepustu,

· usunięcie uszkodzonego przepustu,

· wyprofilowanie dna rowu – (wykonanie robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych i ławę fundamentową należy dostosować do wielkości przepustu, głębokości wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju gruntu).

4.2. Wykonanie ławy fundamentowej dla przepustów o średnicy 80 cm. Ławę fundamentową należy wykonać z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub z gruntu stabilizowanego cementem. 

4.3. Układanie prefabrykatów rurowych należy wykonać z należytą starannością. Styki rur należy wypełnić zaprawą cementową i uszczelnić materiałem izolacyjnym.

Dla przepustów o średnicy 80 cm należy wykonać ścianki czołowe, metodą na mokro z betonu B-30. Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią należy zagruntować przez smarowanie roztworem asfaltowym lub innymi materiałami izolacyjnymi.

4.4. Zasypkę z mieszanki piasku i gruntu rodzimego należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem. 

4.5. Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać na odcinkach 0,5 m z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7cm.

5. Kontrola jakości robót. 

Sprawdzeniu podlegać będzie:

· spadek podłużny ułożonych rur ,

· izolacja, 

· wykończenie robót na podstawie oględzin.

6. Jednostką obmiaru jest m wykonanego przepustu.

7. Odbiór robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i ocena wizualna dały wyniki pozytywne.

8. Podstawa płatności:

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

· roboty pomiarowe i przygotowawcze,

· wykonanie wykopu lub usunięcie uszkodzonego przepustu,

· dostarczenie materiałów,

· ułożenie rur żelbetowych ,

· wykonanie izolacji,

· wykonanie zasypki i zagęszczenie,

· uporządkowanie terenu, przeprowadzenie pomiarów,

· usunięcie z pasa drogowego gruzu i nadmiaru gruntu.

8.1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa i ilość odebranych  robót ustalona na podstawie rejestru obmiarów.

9. Przepisy związane.

1.BN-74/9191-01 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty

z rur betonowych i żelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

V.         SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – KOSZENIE TRAW NA  POBOCZACH, W ROWACH  I  SKARPACH.

1. Wstęp.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z koszeniem trawy na poboczach i w rowach .

2. Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją :

· roboty przygotowawcze,

· koszenie traw na poboczach i w rowach przydrożnych,

· wycięcie trawy w miejscach niedostępnych.

3. Sprzęt.

Wykonawca przystępujący do koszenia trawy powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· kosiarki trawnikowej spalinowej do koszenia mniejszych powierzchni,

· kosiarki doczepnej do ciągników, do koszenia dużych powierzchni, jak pobocza itp.,

· kosiarki wysięgnikowej, doczepnej do ciągnika, do koszenia trawy na skarpach i przeciwskarpach,

4. Transport. 

Do przewozu skoszonej trawy i zanieczyszczeń można użyć dowolnego sprzętu transportowego.

5. Wykonanie robót.  

5.1. Roboty przygotowawcze. 

Przed rozpoczęciem koszenia Wykonawca powinien wykonać następujące roboty przygotowawcze:

· usunięcie kamieni, gruzu, i innych zanieczyszczeń,

· rozgarnięcie kretowisk,

5.2. Koszenie traw.

Koszenie traw powinno być wykonane dwukrotnie , pierwsze w okresie wiosennym, drugie – letnim. Terminy  rozpoczęcia koszenia  Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.

W wyjątkowych przypadkach, Zamawiający ze względów ekonomicznych, może dopuścić koszenie traw po osiągnięciu przez rośliny wysokości 30 cm.  Przy koszeniu traw należy zwracać uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych, co może stworzyć zagrożenia dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających.

5.3. Wycięcie traw w miejscach niedostępnych. 

Dopuszcza się koszenie traw w miejscach niedostępnych przy użyciu kosy lub kosiarką żyłkową.

5.4. Skoszone trawy stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca uwzględni koszt usunięcia     

        ich w cenie ofertowej. 

6. Kontrola jakości robót.

W czasie wykonywania robót sprawdzane będzie:

· usunięcie zanieczyszczeń z miejsca pracy kosiarek, 

· wysokość trawy po skoszeniu,

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru koszenie traw jest m2.

8. Odbiór robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami Zamawiającego ,  jeżeli wszystkie pomiary i badania w/g pkt 6. dały wyniki pozytywne.

Odbiór koszenia dokonywany będzie w następnym dniu po wykonaniu koszenia. 

9. Podstawa płatności. 

Podstawą płatności będzie cena koszenia trawy z 1 m2 powierzchni.

Cena ta obejmuje:  

· roboty przygotowawcze,

· dostawę i pracę sprzętu do koszenia,

· koszenie traw i chwastów,

· wycięcie traw w miejscach niedostępnych,

· grabienie i usunięcie skoszonej trawy i chwastów,

· odtransportowanie sprzętu,

· kontrole i pomiary ilości robót.
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