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Spis tresci

Czes¢ opisowa:

1. Cel opracowania.

2. Podstawa opracowania.

3. Charakterystyka terenu.

4. Oznakowanie robdt w pasie drogowym.
5. wymagania.

6. Obowiazki Inwestora.

7. Obowiazki wykonawcy.

Czes$¢ rysunkowa:
1. Lokalizacja.

2. Stan projektowany w skali 1:1000 rys nr 1



Opis techniczny

1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie sposobu oznakowania w pasie drogi gminne;j

nr 101153E w miejscowosci Wierzchy Kluckie — Wierzchy Parznienskie po jej przebudowie.

2. Podstawa opracowania

Ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985r z pdZniejszymi zmianami.
Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” z 20.06.1997 z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie  ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakoéw 1 sygnatow
drogowych  oraz  urzadzen  bezpieczenstwa  ruchu  drogowego
i warunkach ich umieszczenia na drogach.

Rozporzadzenie Min Spraw wewngtrznych z 31.09.2002r
w sprawie znakoéw 1 sygnatow drogowych z pozniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r /Dz. U. NR 177 poz.
1729/ w sprawie zarzadzania ruchu na drogach

Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym —zatacznik do
Zarzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z 6 czerwca 1990r.

Pomiary badania wtasne

3. Charakterystyka terenu.

Przebudowa polega na wykonaniu nawierzchni bitumicznej szerokosci 4,0m. Droga przebiega

przez tereny o luznej zabudowie jednorodzinne;.

4. Oznakowanie pionowe.

Znaki ostrzegawcze:

- A-1 ,,niebezpieczny zakrg¢t w prawo” szt. 2

- A-2 ,niebezpieczny zakret w lewo” szt. 2

- Al2a ,,zwezenie wystgpujace po obu stronach” szt. 1

- Al2c ,,zwezenie wystgpujace po lewej stronie” szt. 1



Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:
- U-3c ,tablica prowadzaca ciagta w prawo” szt. 1 dt. 1,2m

- U-3d ,.tablica prowadzaca ciagta w lewo” szt. 1 di. 1,2m

Projektowane znaki nie koliduja ze znakami istniejacymi.
Oznakowanie wprowadzone bedzie na podstawie pozwolenia wydanego przez
Starostwo Powiatowe w Belchatowie

Przewidywany okres wprowadzenia organizacji ruchu 30.10.2010r.

5. Wymagania

Do oznakowania robot nalezy stosowa¢ wytacznie znaki drogowe z folia odblaskowa II
generacji.

Wielkos¢ znakéw $rednia. Wymiary znakow: ostrzegawcze o di. boku 900mm.

Odlegtos¢ tarczy znaku powinna wynosi¢ 0,50m od krawedzi jezdni.

Wysoko$¢ umieszczenia znakéw 2,20m nad jezdnia.

6. Obowiazki Inwestora

O terminie rozpoczgceia i planowanego zakonczenia robot w pasie drogowym powiadomié

zgodnie z Decyzja wlasciwe jednostki.

7. Obowiazki wykonawcy.

Jednostki  prowadzace  roboty w  pasie drogowym = zobowiazane = sa
do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich $rodkéw technicznych uzytych do
oznakowania 1 zabezpieczenia miejsca robot 1 odpowiadaja
za bezpieczenstwo ruchu wynikajace z prowadzonych robot. Po zakonczeniu robot

przywrocic stan pierwotny.

Opracowat: Kazimierz Mamos
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