Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Zelichéw
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‘Nazwa B ' , Jedno llos¢

roboty ziemne i priygotoﬁlé;éié

stka
miary |

'KNNR 1111-1 o ’ ' km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa drég w terenie réwninnym
0,833+0,206 1,039

1,039

20

KNNR 6 102-2 m2
Koryta wykonywane na poszerzeniach gtebokos¢ 20cm 7
1200 1200,000

1 200,000

40

KNNR 1 206-4 m3

Wywoéz nadmiaru gruntu z korytowania na odl. 1 km )
120002 - 240,000

240,000

podbudowa

KNNR 6 103-3 - o m2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, kat.gruntu |I-VI

(833,1*4,3+206,26*4,3+0,25*5*5*2)-1200 ' 3281,748

| 3281,748

50

'KNNR 6 113-2 m2
Podbudowy z kruszyw tamanych (dolomit ), gr.warstwy po zageszczeniu 20 cm - na }

poszerzeniu
1200 - - ' - 1200,000

1200,000
i
|

60

KNNR 6 113-5 m2
Podbudowy z kruszyw famanych ( dolomit ) warstwa goérna, gr.warstwy po zageszczeniu 10
cm

(833,1*4,3+206,26*4,3+0,25*5*5*2)-1200 ' - 3281748

3281,748

nawierzchnia bitumiczna

KNNR 6 309-2 - m2
Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po
zageszczeniu 4 cm

833,1*4+206,26*4+0,25*5*5*2 ' - 4169,940

4 169,940

‘pobocza

"~ KNR2-01 3141 . N

Formowanie poboczy korytowania

| 113,400

KNR 2-01 505-1 m2
Plantowanie poboczy

(833,1+206,26)*0,52 - ~1039,360
----- Koniec wydruku ---—-

1 039,360



