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PODPIS

PRZEBUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KASZEWICACH

OPRACOWANIE
WYKONALI: mgr inż. Kazimierz Mamos GP.IV.7342/40/94

- Warstwa trawy syntetycznej
- Warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0-4mm) gr 4cm
- Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr.0-31,5mm) gr 5cm

- WARSTWA PIASKU, piasek  zagęszczony warstwowo do Is = 1, gr 20 cm

- dno wykopu dogęścić dodatkowo na głębokość 0,5 m do Is = 1
- GRUNT RODZIMY WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIPROPYLENOWA
Z DRENAŻEM DLA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Nawierzchnia polipropelynowa gr. 1,58cm
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm - asfaltobeton

WARSTWA  Z PIASKU GRUBO LUB ŚREDNIOZIARNISTEGO gr. 20 cm 
  ZAGĘSZCZANEGO WARSTWOWO DO Is=1
GRUNT RODZIMY WG WARUNKÓW GRUNTOWYCH

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm  4/31,5

- Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) gr. 15cm
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