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Remont OSP Parzno - (naktadczy)

Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena R
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych - schody betonowe zewnetrzne
d.1l|kalk. wkas- |obmiar =2 kpl
na
R:Robocizna r-g | 8.000000 16.00 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych - podjazd do garazu
d.1|kalk. wlas- |obmiar =1 kpl
na
R:Robocizna r-g | 4.000000 4.00 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach
d.1/0509-01 obmiar = 6.62*22.26*2 = 294.72 m2
R:Robocizna r-g | 0.230000 67.79 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk
d.1/0403-02 obmiar = poz.3 = 294.7200 m?2
R:Robocizna r-g| 0.170000 50.10 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych wieszarowych
d.1/0403-06 obmiar = poz.4 = 294.7200 m2
R:Robocizna r-g | 0.500000 147.36 0.00
M:Drewno na stemple okragte korowane m3| 0.001000 0.29 0.00
M:Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-100mm Kl.II m3 | 0.003000 0.88 0.00
M:klamry ciesielskie kg | 0.060000 17.68 0.00
M:materialy pomocnicze % | 0.500000 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

d.1/0102-08 towe do wysokosci +2,90m
obmiar =21.52*0.38*2 = 16.36 m3

6/KNR 4-04 |Rozebranie murdéw i stupdéw wolnostojacych o wysokosci do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej - sciany szczy-

R:Robocizna

r-g | 2.260000

36.97

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

d.1/0354-04 obmiar =2 szt.

7|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2

m2 - drzwi wewnetrzne

R:Robocizna

r-g | 1.160000

2.32

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

d.1]0354-05 obmiar =4*1.2*1.7+1.4*2.7+1.25*2.7 = 15

8/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powie

.32 m2

rzchni ponad 2 m2 - ok

na i drzwi wejsciowe przy schodach

R:Robocizna

r-g | 0.520000

7.97

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

9/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub kr.
d.1]0354-10 obmiar =3.2*2.7 = 8.64 m2

at drzwiowych o

powierzchn

i ponad 2 m

2 - drzwi garazowe

R:Robocizna

r-g | 0.630000

5.44

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

10|KNR 4-04 |Rozebranie posadzki drewnianej w sali
d.1)0405-02 obmiar =9.4*9.7 =91.18 m2

R:Robocizna

r-g | 0.260000

23.71

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

d.1/0405-04 obmiar = p0z.10=91.18 m

11|KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych legaréw pod posadzka

R:Robocizna

r-g | 0.090000

8.21

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8681 dla TM-BUD Projektownie Ustugi Inwestycyjne




Remont OSP Parzno - (naktadczy)

Lp.

Podstawa Opis jm \Norma Nak’rady \Cena R M

12
d.1l

KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego pod posadzka o grubosci do 10 cm
0301-02 obmiar =
pomieszczenial, 2, 3,415
9.4*4.7*0.1

pomieszczenie 6
9.4*9.7*0.1

pomieszczenia 7 i 8
4.5*5.5*0.1

pomieszczenie 9
4.65*5.5*0.1

RAZEM

4.42
9.12
2.48

2.56
18.58 m3

R:Robocizna r-g | 6.220000 115.57 0.00

Cena

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

jednostkowa: 0.00 0.00 0.00

0.00

13
d.1

KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.I-1l) - podtoze z piasku pod posadzka

0307-01 obmiar =

pomieszczenia l, 2, 3,415
9.4*4.7*0.4

pomieszczenie 6
9.4*9.7*0.4

pomieszczenia 7 i 8
4.5*5.5*0.4

pomieszczenie 9
4.65*5.5*0.4

RAZEM

17.67

36.47

9.90

10.23
74.27 m3

R:Robocizha r-g| 1.470700 109.23 0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00

0.00

14
d.1l

KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapi
0329-03 otworéw drzwiowych i okiennych
obmiar =(1.20*2.00*3+1*2.9)*0.38 = 3.84 m3

ennej dla

R:Robocizna r-g | 8.630000 33.14 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00

0.00

15
d.1

KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapi
0329-03 otworéw drzwiowych i okiennych - obnizenie poziomu parapetéw
obmiar = (1.20*0.2*4)*0.38 = 0.36 m3

ennej dla

R:Robocizna r-g | 8.630000 3.11 0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00

0.00

16
d.l

KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0108-11 obmiar = po0z.6+p0z.12*0.4+p0z.14+p0z.15 = 27.99 m3

R:Robocizna r-g | 0.860000 24.07 0.00
S:Samochoéd samowytad.do 5t (1) m-g| 0.500000 14.00 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00

0.00

17
d.1

KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
0108-12 Krotnosé = 9
obmiar = poz.16 = 27.9900 m3

S:Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g| 0.020000 5.04 0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00

0.00

18
d.1l

Kalkulacja wiasna. Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku
kalk. wtas- |obmiar = p0z.16 = 27.9900 m3
na

M:Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku m

w

1.000000 27.99 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00

0.00

19
d.1l

Koszt transportu i utylizacji papy
kalk. wlas- |obmiar = poz.3 =294.7200 m2
na

M:Optata za sktadowanie i utylizacje papy m2 | 1.000000 294.72 0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00

0.00

20
d.1l

Demontaz instalacji elektrycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej
kalk. wtas- |obmiar =1 kpl
na

R:Robocizna

r-g [20.000000] 20.00] 0.00]
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Remont OSP Parzno - (naktadczy)

Lp. \Podstawa \

Opis

Norma

Naktady Cena

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Stownie: zero i 00/100 zt
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Remont OSP Parzno - (naktadczy)

Lp. | Podstawa

Opis jm \Norma Nak’rady

\ Cena

| R

Y

| s

ROBOTY ZIEMNE | IZOLACYJNE

2
21|KNR 2-01
2

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m - wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, scho-

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8681 dla TM-BUD Projektownie Ustugi Inwestycyjne

d.2|0307-02 dy zewnetrzne i odstonigcie istniejgcych scian fundamentowych
obmiar =
tawy fundamentowe
(5.5+5.35)*0.89*0.5 4.83
stopy fundamentowe pod komin
1.05*0.39*0.5+0.46*0.6*0.5 0.34
odstoniecie istniejgcych scian fundamentowych po stronie wewnetrznej
0.085*(5.5+9.7+4.7+4.74+4.27+4.5+9.7+5.6+1.835+2.165+4.65) 4.88
odstoniecie istniejgcych scian fundamentowych po stronie zewnetrznej
0.332%(21.46+10.46+3.31+6.45+3.65+2.14+6.02) 17.76
tawy betonowe pod schody zewnetrzne i podjazd
(1.85*3.02+2.18*2.71+2*1.48*2.26)*0.94 17.09
RAZEM 44.90 m3
R:Robocizna r-g | 2.368400 106.34 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane
d.2/0290-02 obmiar = (4%(5.5+5.35)*0.888)/1000 = 0.04 t
R:Robocizna r-g |42.880000 1.72 0.00
M:Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 12-14mm kg | 1 020.000 40.80 0.00
000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:prosciarka do pretow m-g| 4.300000 0.17 0.00
S:nozyce do pretow m-g| 5.800000 0.23 0.00
S:gietarka do pretéw m-g| 4.800000 0.19 0.00
S:wyciag m-g| 0.800000 0.03 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 1.600000 0.06 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie
d.2/0290-01 obmiar =(1.1*36*0.222)/1000 = 0.009 t
R:Robocizna r-g |35.720000 0.32 0.00
M:Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg | 1 002.000 9.02 0.00
000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:prosciarka do pretow m-g| 3.600000 0.03 0.00
S:nozyce do pretow m-g| 4.750000 0.04 0.00
S:gietarka do pretéw m-g| 4.030000 0.04 0.00
S:wyciag m-g| 0.720000 0.01 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 1.300000 0.01 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym
d.2|1101-01 obmiar = (5.5+5.35)*0.1*0.5 = 0.54 m3
R:Robocizna r-g | 5.260000 2.84 0.00
M:Beton zwykty C8/10 (B-10) m3| 1.030000 0.56 0.00
M:materialy pomocnicze % | 1.500000 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m
d.2|0201-01 obmiar =
tawy fundamentowe F-1
(5.5+5.35)*0.3*0.5 1.63
tawy fundamentowe pod schody zewnetrzne
(2*1.43+1.76+2*1.43+1.76+2*2.13+2.21+1.7+2*2.77)*0.25*1.3 7.46
RAZEM 9.09 m3
R:Robocizna r-g | 6.200000 56.36 0.00
M:Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 | 1.015000 9.23 0.00
M:Drewno na stemple okragte korowane m3 | 0.006000 0.05 0.00
M:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 | 0.008000 0.07 0.00
M:Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 | 0.005000 0.05 0.00
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.510000 4.64 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.050000 0.45 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
d.2|02 0101-05 |obmiar = (5.5+5.35)*0.85*0.25 = 2.31 m3
R:Robocizna | r-g | 5.030000] 11.62] 0.00] \ \
-5-




Remont OSP Parzno - (naktadczy)

Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S

M:Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt | 73.300000 169.32 0.00

M:Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm szt |46.900000 108.34 0.00

M:Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3| 0.180000 0.42 0.00

M:materialy pomocnicze % | 1.500000 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - pod kominy
d.2|0203-01 obmiar = 0.6*0.585*0.5+1.05*0.39*0.5 = 0.38 m3

R:Robocizna r-g | 7.830000 2.98 0.00

M:Beton zwykty C20/25 (B-25) m3| 1.015000 0.39 0.00

M:Drewno na stemple okragte korowane m3 | 0.006000 0.00 0.00

M:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3| 0.023000 0.01 0.00

M:Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 | 0.013000 0.00 0.00

M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.610000 0.23 0.00

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00

S:$rodek transportowy m-g| 0.110000 0.04 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

28|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
d.2|0603-07 warstwa
obmiar =
$ciany zewnetrzne
(2*21.16+2*10.16)*0.8 50.11
$ciany wewnetrzne
(6*5.5+2*9.7+2*4. 7+4.74+4.27+2*1.96+2*2.29+2*4.65+3*9.4+2*1.05)*0.8 95.13
RAZEM 145.24 m2
R:Robocizna r-g | 0.168200 24.43 0.00
M:Roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 0.350000 50.83 0.00
M:Lepik asfalt.stos.na zimno kg | 1.650000 239.65 0.00
M:Drewno opatowe m3| 0.001800 0.26 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.004200 0.61 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8681 dla TM-BUD Projektownie Ustugi Inwestycyjne

29|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i
d.2/0603-08 nastepna warstwa
obmiar = p0z.28 = 145.24 m?2
R:Robocizna r-g | 0.084900 12.33 0.00
M:Lepik asfalt.stos.na zimno kg | 1.300000 188.81 0.00
M:Drewno opatowe m3| 0.001400 0.20 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.002900 0.42 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30|ZKNR C-2 |Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo
d.2|0307-01 obmiar =(2*21.16+2*10.16)*0.8 = 50.11 m2
R:Robocizna r-g | 0.205000 10.27 0.00
M:masa bitumiczna CP 43 kg | 1.000000 50.11 0.00
M:geowtoknina m2 | 0.150000 7.52 0.00
M:piyty z polistyrenu eksktrudowanego styrodur xps 80mm m3 | 0.086400 4.33 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.009000 0.45 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - zasypanie $cian fundamentowych po stronie wew-
d.2|1101-07 netrznej
obmiar = 0.085*(5.5+9.7+4.7+4.74+4.27+4.5+9.7+5.6+1.835+2.165+4.65)+(5.5+5.35)*0.49*0.2 = 5.94 m3
R:Robocizna r-g | 4.320000 25.66 0.00
M:Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm m3 | 1.080000 6.42 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-6 -
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Remont OSP Parzno - (naktadczy)

Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena S
3 ROBOTY STANU ZEROWEGO
3.1 Posadzka
32|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
d.3.1/1101-07 obmiar =
pomieszczenia l, 2, 3,415
9.4*4.7*0.2 8.84
pomieszczenie 6
9.4*9.7*0.2 18.24
pomieszczenia 7
1.96*5.5*0.2 2.16
pomieszczenia 8
(2.29*5.5-0.485*0.5)*0.2 2.47
pomieszczenie 9
4.65*5.5*0.2 5.12
RAZEM 36.83 m3
R:Robocizna r-g | 4.320000 159.11 0.00
M:Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm m3| 1.080000 39.78 0.00
M:materialy pomocnicze % | 1.500000 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym
d.3.1/1101-01 obmiar =
pomieszczenial, 2, 3,415
9.4*4.7*0.15 6.63
pomieszczenie 6
9.4*9.7*0.15 13.68
pomieszczenia 7
1.96*5.5*0.15 1.62
pomieszczenia 8
(2.29*5.5-0.485*0.5)*0.15 1.85
pomieszczenie 9
4.65*5.5%0.15 3.84
RAZEM 27.62 m3
R:Robocizna r-g | 5.260000 145.28 0.00
M:Beton zwykty C12/15 (B-15) m3| 1.030000 28.45 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
34|/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na goraco - pierwsza warstwa
d.3.1/0605-01 obmiar =
pomieszczenia l, 2, 3,415
9.4*4.7 44.18
pomieszczenie 6
9.4*9.7 91.18
pomieszczenia 7
1.96*5.5 10.78
pomieszczenia 8
2.29*5.5-0.485*0.5 12.35
pomieszczenie 9
4.65*5.5 25.58
RAZEM 184.07 m2
R:Robocizna r-g | 0.303600 55.88 0.00
M:Roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 0.500000 92.04 0.00
M:Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetniacza kg | 1.600000 294.51 0.00
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 | 1.150000 211.68 0.00
M:Drewno opatowe m3 | 0.004160 0.77 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.008000 1.47 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.008000 1.47 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na goraco - druga warstwa
d.3.1/0605-02 obmiar =
pomieszczenia l, 2, 3,415
9.4*4.7 44.18
pomieszczenie 6
9.4*9.7 91.18
pomieszczenia 7
1.96*5.5 10.78
pomieszczenia 8
2.29*5.5-0.485*0.5 12.35
pomieszczenie 9
4.65*5.5 25.58
RAZEM 184.07 m2
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Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena S
R:Robocizna r-g | 0.134600 24.78 0.00
M:Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetniacza kg | 1.300000 239.29 0.00
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 | 1.150000 211.68 0.00
M:Drewno opatowe m3 | 0.003200 0.59 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.006700 1.23 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.005900 1.09 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
36/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
d.3.1/0609-03 obmiar = po0z.34 =184.07 m?
R:Robocizna r-g | 0.089100 16.40 0.00
M:piyty styropianowe 15 cm m3 | 0.105000 19.33 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.003200 0.59 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.004700 0.87 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
37/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm
d.3.1/1106-02 obmiar = poz.34 =184.07 m?
R:Robocizna r-g | 1.106200 203.62 0.00
M:Zaprawa cementowa M-12 m3| 0.027200 5.01 0.00
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t | 0.001100 0.20 0.00
M:Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetniacza kg | 0.085000 15.65 0.00
M:Drewno opatowe m3| 0.000300 0.06 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.039500 7.27 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.001400 0.26 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
38|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
d.3.1/1106-03 Krotno$¢ = 1.5
obmiar =
pomieszczenia l, 2, 3,415
9.4*4.7 44.18
pomieszczenie 6
9.4*9.7 91.18
pomieszczenia 7
1.96*5.5 10.78
pomieszczenia 8
2.29*5.5-0.485*0.5 12.35
RAZEM 158.49 m2
R:Robocizna r-g | 0.060200 14.31 0.00
M:Zaprawa cementowa M-12 m3| 0.010500 2.50 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.014900 3.54 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
39|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - pomieszcznie 9
d.3.1/1106-03 Krotnos¢ = 3.5
obmiar =4.65*5.5 = 25.58 m2
R:Robocizna r-g | 0.060200 5.39 0.00
M:Zaprawa cementowa M-12 m3| 0.010500 0.94 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.014900 1.33 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40(KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg
d.3.1/1106-07 obmiar = poz.34 =184.07 m?
R:Robocizna r-g | 0.074000 13.62 0.00
M:Siatka posadzkowa m2 | 1.020000 187.75 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.001100 0.20 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.001700 0.31 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-9-
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3.2 Uzupetnienie i wykucia otworéw w

$cianach

41|/KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwor6w w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
d.3.2|0304-01 obmiar = 0.35*0.38*2.9+0.5*0.38*2.9+0.1*0.25*2.9 = 1.01 m3

R:Robocizna r-g |15.370000 15.52 0.00
M:Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt |372.00000 375.72 0.00
0
M:Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t | 0.061800 0.06 0.00
M:Ciasto wapienne m3 | 0.051000 0.05 0.00
M:Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm m3| 0.322000 0.33 0.00
M:Woda z rurociagéw m3 | 0.152000 0.15 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 m-g| 0.450000 0.45 0.00
S:wyciag m-g| 2.110000 2.13 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
42|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
d.3.2/0333-10 Otwory dla nawietrzakéw podokiennych
+ wykucie fi 20cm dla kottowni i garazu
obmiar = 3+2 =5.00 szt.
R:Robocizna r-g | 0.890000 4.45 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
43|KNR 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubos¢ muru w cegtach) do 1.5
d.3.2/0156-01 obmiar = 3 szt.
R:Robocizna r-g | 1.824050 5.47 0.00
M:Nawietrzak podokienny stalowy A/1,5 szt | 1.000000 3.00 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000 0.00
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0.110000 0.33 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
44|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
d.3.2|/0322-02 obmiar =2 szt.
R:Robocizna r-g | 0.680000 1.36 0.00
M:Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt| 2.000000 4.00 0.00
M:Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t | 0.002070 0.00 0.00
M:Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm m3 | 0.005000 0.01 0.00
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt.| 1.000000 2.00 0.00
14x14 cm
M:Woda z rurociagéw m3| 0.002000 0.00 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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3.3 Sciany dzialowe do wie nca

45/KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet dziurawek na zaprawie wapiennej lub ce-
d.3.3/0103-01 mentowo-wapiennej grubosci 1 ceg. - scianki dziatowe 25cm

obmiar =5.5*3.1+5.35*3.1-1*2.05 = 31.59 m2

R:Robocizna r-g | 2.320000 73.29 0.00
M:cegta dziurawka pojedyncza szt.193.400000| 2 950.51 0.00
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3| 0.091000 2.87 0.00
M:materialy pomocnicze % | 1.500000 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

46|KNR 2-02 |Scianki dzialowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. - Scianki dzialowe 12 cm
d.3.3|0120-02 obmiar = (3.75+2*2.32+4.7+2)*3.07-3*0.9*2.05-2*1*2.05 = 36.69 m2
R:Robocizna r-g | 1.410000 51.73 0.00
M:cegta dziurawka pojedyncza szt.|48.600000| 1 783.13 0.00
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 | 0.032000 1.17 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.160000 5.87 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

47|/KNR 2-02 |Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych nad drzwiami
d.3.3|0126-05 obmiar =1.2*6 =7.20 m
R:Robocizna r-g | 0.200000 1.44 0.00
M:Belka nadprozowa L19/N-120 dt.119 cm szt| 7.000000 7.00 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.020000 0.14 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

48|KNR 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych - wentylacja zaplecza
d.3.3/0122-07 Krotnosé = 6

obmiar =6.78 m

R:Robocizna r-g | 0.540000 21.97 0.00
M:pustaki wentylacyjne ceramiczne szt.| 3.800000 154.58 0.00
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3| 0.010000 0.41 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.050000 2.03 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

49 Systemowy komin w kottowni
d.3.3|kalk. wkas- |obmiar =1 kpl

na
R:Robocizna r-g |12.000000 12.00 0.00
M:Systemowy komin w kottowoni szt.| 1.000000 1.00 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Sciany dziatowe do wierica
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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34 Wieniec obwodowy i $cian wewn etrznych

50|KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i podciggéw
d.3.4/0201-05 obmiar = (2*21.16+2*10.16+2*4.7+4*9.4+2*9.7+6*5.5+2*4.65+2*2.29+2*1.96)*0.3+(7*1.2+3*1+3.3)*0.38 = 59.54 m2

R:Robocizna r-g | 1.800000 107.17 0.00
M:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 | 0.006000 0.36 0.00
M:Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 | 0.006000 0.36 0.00
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.130000 7.74 0.00
M:materialy pomocnicze % | 2.000000 0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8681 dla TM-BUD Projektownie Ustugi Inwestycyjne
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
51|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane
d.3.4/0290-02 obmiar =
wieniec obwodowy i nadproze nad garazem
(6%(2*21.16+2%9.4)*0.888)/1000 0.326
wieniec $cian wewnetrznych
(4*(2*9.4+5.5+5)*0.888)/1000 0.104
RAZEM 0.430°t
R:Robocizna r-g |42.880000 18.44 0.00
M:Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 12-14mm kg | 1 020.000 438.60 0.00
000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:prosciarka do pretow m-g| 4.300000 1.85 0.00
S:nozyce do pretéw m-g| 5.800000 2.49 0.00
S:gietarka do pretéw m-g| 4.800000 2.06 0.00
S:wyciag m-g| 0.800000 0.34 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 1.600000 0.69 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
52|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie
d.3.4/0290-01 obmiar =
wieniec obwodowy i nadproze nad garazem
(2.04*204*0.222)/1000 0.092
wieniec scian wewnetrznych
(0.96*98*0.222)/1000 0.021
RAZEM 0.113t
R:Robocizna r-g |35.720000 4.04 0.00
M:Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg | 1 002.000 113.23 0.00
000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:prosciarka do pretow m-g| 3.600000 0.41 0.00
S:nozyce do pretow m-g| 4.750000 0.54 0.00
S:gietarka do pretéw m-g| 4.030000 0.46 0.00
S:wyciag m-g| 0.720000 0.08 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 1.300000 0.15 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
53|KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci ponad 30 cm - wieniec na $cianie zewnetrznej
d.3.4/0212-13 obmiar = (2*21.16+2*9.4)*0.3*0.38 = 6.97 m3
analogia
R:Robocizna r-g | 8.710000 60.71 0.00
M:Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 | 1.020000 7.11 0.00
M:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3| 0.035000 0.24 0.00
M:Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 | 0.020000 0.14 0.00
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 3.200000 22.30 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.870000 6.06 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.100000 0.70 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
54|/KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych
d.3.4/0212-11 obmiar = (2*9.4+5+5.5)*0.25*0.25 = 1.83 m3
analogia
R:Robocizna r-g | 7.500000 13.73 0.00
M:Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 | 1.020000 1.87 0.00
M:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 | 0.034000 0.06 0.00
M:Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3| 0.016000 0.03 0.00
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 2.900000 5.31 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.850000 1.56 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.090000 0.16 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

55 Dostawa i montaz kotew wklejanychgwintowanych M16/75 L=1, 2m na gteboko$¢ min.30cm
d.3.4|kalk. wias- |obmiar =28*2 = 56.00 szt.
na

M:Dostawa i montaz kotew wklejanych gwintowanych M16/75| sz
L=1, 2m na gteboko$¢ min.30cm

—

1.000000 56.00 0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Wieniec obwodowy i §cian wewnetrznych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena \ R S
3.5 Strop nad pomieszczeniami 1, 2, 3,4,5,7,8i9
56|KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej ptyt stropowych i dachowych
d.3.5/0201-06 obmiar =
pomieszczenie 1, 2, 3,415
4.7%9.4-0.9*0.9 43.37
pomieszczenie 7
1.96*5.5 10.78
pomieszczenie 8
2.29*5.5-0.485*0.5 12.35
pomieszczenie 9
4.65*5.5-0.9*0.9 24.77
RAZEM 91.27 m2
R:Robocizna r-g | 0.780000 71.19 0.00
M:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 | 0.001000 0.09 0.00
M:Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 | 0.002000 0.18 0.00
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.030000 2.74 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
57|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane
d.3.5/0290-02 obmiar =
pomieszczenie 7, 819
((5.5*59+4.65*37+2.29*37+1.96*37)*0.888)/1000 0.581
pomieszczenie 1, 2, 3,415
(9.4*31*0.888)/1000 0.259
RAZEM 0.840t
R:Robocizna r-g |42.880000 36.02 0.00
M:Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 12-14mm kg | 1 020.000 856.80 0.00
000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:prosciarka do pretow m-g| 4.300000 3.61 0.00
S:nozyce do pretow m-g| 5.800000 4.87 0.00
S:gietarka do pretéw m-g| 4.800000 4.03 0.00
S:wyciag m-g| 0.800000 0.67 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 1.600000 1.34 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
58/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie
d.3.5/0290-01 pomieszczenie 1, 2, 3,415
obmiar = (4.7*31*0.222)/1000 = 0.032 t
R:Robocizna r-g |35.720000 1.14 0.00
M:Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg | 1 002.000 32.06 0.00
000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:prosciarka do pretow m-g| 3.600000 0.12 0.00
S:nozyce do pretéw m-g| 4.750000 0.15 0.00
S:gietarka do pretéw m-g| 4.030000 0.13 0.00
S:wyciag m-g| 0.720000 0.02 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 1.300000 0.04 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
59/KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie
d.3.5/0216-02 obmiar =
pomieszczenie 1, 2, 3,415
4.7*9.4-0.9*0.9 43.37
pomieszczenie 7
1.96*5.5 10.78
pomieszczenie 8
2.29*5.5-0.485*0.5 12.35
pomieszczenie 9
4.65*5.5-0.9*0.9 24.77
RAZEM 91.27 m2
R:Robocizna r-g| 2.566800 234.27 0.00
M:Beton zwykty C20/25 (B-25) m3| 0.153000 13.96 0.00
M:Drewno na stemple okragte korowane m3| 0.003320 0.30 0.00
M:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3| 0.004720 0.43 0.00
M:Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3| 0.001060 0.10 0.00
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.406000 37.06 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.211600 19.31 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.016800 1.53 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Strop nad pomieszczeniami 1, 2, 3,4, 5,7,8i9

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena \ R \ M \ S
3.6 Sciany szczytowe i dzialowe nad wie hcem
60|KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet dziurawek na zaprawie wapiennej lub ce-
d.3.6/0103-01 mentowo-wapiennej grubosci 1 ceg. - scianki szczytowe 25cm
obmiar =2*17.32 = 34.64 m2
R:Robocizna r-g | 2.320000 80.36 0.00
M:cegta dziurawka pojedyncza szt.193.400000| 3 235.38 0.00
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3| 0.091000 3.15 0.00
M:materialy pomocnicze % | 1.500000 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
61|KNR 2-02 |Scianki dziatlowe pelne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. - Scianki dzialowe 12 cm
d.3.6/0120-02 obmiar =2*17.32+2*0.3*20.66 = 47.04 m2
R:Robocizna r-g | 1.410000 66.33 0.00
M:cegta dziurawka pojedyncza szt.|48.600000| 2 286.14 0.00
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 | 0.032000 151 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.160000 7.53 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Sciany szczytowe i dzialowe nad wiericem

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
ROBOTY STANU ZEROWEGO
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \Cena R \ M \ S
4 KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE DACHOWE
4.1 Pokrycie dachu gtéwnego

d.4.1/0604-05 kajace sie z betonem
obmiar = 2*0.38*20.4 = 15.50 m2

62| KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa - element drewniane sty-

R:Robocizna r-g | 0.247400 3.83 0.00
M:Roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 0.300000 4.65 0.00
M:Lepik asfalt.stos.na zimno kg | 2.000000 31.00 0.00
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 | 1.150000 17.83 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.008300 0.13 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.006000 0.09 0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
63| TZKNBK Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - folia paroizolacyjna na stropie
d.4.1VII -49 obmiar =4.96*9.92+5.76*9.92-2*0.9*0.9 = 104.72 m?
R:Robocizna r-g | 0.213000 22.31 0.00
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm m2 | 1.100000 115.19 0.00
M:klej winylowy kg | 0.010000 1.05 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.000000 0.00
S:wyciag m-g| 0.001800 0.19 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.003100 0.32 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
64 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - utoze-
d.4.1/0613-03 nie wetny nad stropem
obmiar =4.96*9.92+5.76*9.92-2*0.9*0.9 = 104.72 m?
R:Robocizna r-g | 0.090700 9.50 0.00
M:Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 200mm m2 | 1.050000 109.96 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.007700 0.81 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.008900 0.93 0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00 0.00 0.00

d.4.1/0609-10 ny na poddaszu
obmiar = p0z.60+2*5.9 = 46.44 m?2

65|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metal. - wewnetrzne $cia-

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8681 dla TM-BUD Projektownie Ustugi Inwestycyjne

R:Robocizna r-g | 0.505200 23.46 0.00
M:piyty styropianowe 15 cm m3| 0.157500 7.31 0.00
M:Zaprawa cementowa M-20 m3| 0.012000 0.56 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.022000 1.02 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.004700 0.22 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
66|KNR 2-02 |Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
d.4.1/0406-02 obmiar = 2*0.14*0.14*22.26 = 0.87 m3 drew.
R:Robocizna r-g | 8.610000 7.49 0.00
M:Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3| 1.060000 0.92 0.00
M:xylamit popularny kg | 0.310000 0.27 0.00
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 |17.500000 15.23 0.00
M:s$ruby,podktadki,nakretki kg | 5.350000 4.65 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.830000 0.72 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 1.070000 0.93 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
67 /KNR 2-02 |Krokwie zwykie,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
d.4.1/0408-05 obmiar =54*0.08*0.18*6.68 = 5.19 m3
R:Robocizna r-g |14.010000 72.71 0.00
M:Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 | 1.040000 5.40 0.00
M:xylamit popularny kg | 0.400000 2.08 0.00
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 3.300000 17.13 0.00
M:$ruby,podktadki,nakretki kg | 1.900000 9.86 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.840000 4.36 0.00
S:érodek transportowy m-g| 1.030000 5.35 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena \ R
68|KNR 2-02 |Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc.
d.4.1/0408-03 obmiar = 4*0.08*0.18*1.8+4*0.08*0.18*1.34 = 0.18 m3
R:Robocizna r-g |17.950000 3.23 0.00
M:Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 | 1.040000 0.19 0.00
M:xylamit popularny kg | 0.500000 0.09 0.00
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 3.300000 0.59 0.00
M:s$ruby,podktadki,nakretki kg | 1.900000 0.34 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.840000 0.15 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.660000 0.12 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
69 KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
d.4.10408-07 obmiar =4*0.08*0.18*2.12 = 0.12 m3
R:Robocizna r-g |36.670000 4.40 0.00
M:Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3| 1.040000 0.12 0.00
M:xylamit popularny kg | 0.230000 0.03 0.00
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 3.290000 0.39 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.840000 0.10 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 1.030000 0.12 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
70/KNR 2-02 |Kleszcze (jetki) przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
d.4.1/0408-02 obmiar = 24*0.08*0.18*7.52+24*0.08*0.18*3.36 = 3.76 m3
R:Robocizna r-g |31.620000 118.89 0.00
M:Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-100mm Kkl.II m3| 1.040000 3.91 0.00
M:xylamit popularny kg | 0.220000 0.83 0.00
M:s$ruby,podktadki,nakretki kg |37.180000 139.80 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 1.410000 5.30 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.710000 2.67 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
71/KNR 2-02 |Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
d.4.1/0409-04 obmiar = 2*0.08*0.18*2.28+2*0.08*0.18*1.35 = 0.10 m3
R:Robocizna r-g |46.630000 4.66 0.00
M:Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 | 1.040000 0.10 0.00
M:xylamit popularny kg | 0.250000 0.03 0.00
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 4.130000 0.41 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.840000 0.08 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 1.060000 0.11 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
72|KNR 2-02 |Platwie i miecze dt.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
d.4.1/0406-04 obmiar =4*0.14*0.14*1.12+4*0.14*0.14*1.41 = 0.20 m3 drew.
analogia
R:Robocizna r-g [22.080000 4.42 0.00
M:Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3| 1.100000 0.22 0.00
M:xylamit popularny kg | 1.300000 0.26 0.00
M:$ruby,podktadki,nakretki kg | 2.970000 0.59 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.890000 0.18 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.690000 0.14 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
73|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m
d.4.1]0103-02 obmiar = 2*6.58*22.26+4*2.25 = 301.94 m2
R:Robocizna r-g | 0.420000 126.81 0.00
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm m2 | 1.250000 377.43 0.00
M:taty i listwy iglaste, nasycone, kl.1I m3 | 0.002000 0.60 0.00
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.007000 2.11 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.003000 0.91 0.00
S:érodek transportowy m-g| 0.002000 0.60 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
74|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 30 cm
d.4.1/0101-04 obmiar = poz.73 = 301.9400 m2
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Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S
R:Robocizna r-g | 0.140000 42.27 0.00

M:taty i listwy iglaste, nasycone, kl.1I m3 | 0.007000 211 0.00

M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.040000 12.08 0.00

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00

S:wyciag m-g| 0.005000 1.51 0.00

S:$rodek transportowy m-g| 0.003000 0.91 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

75|NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg powlekang dachéwkowg na tatach
d.4.1{202 0535- |obmiar = poz.73 = 301.9400 m?2

04
R:Robocizna r-g | 0.470000 141.91 0.00
M:Bl.st.dachéw.0,55mm,prof.>40mm,pow.poliest m2 | 1.060000 320.06 0.00
M:wkrety samogwintujgace typu SW do blach szt.| 7.210000| 2 176.99 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.007000 211 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.007000 2.11 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachu gtéwnego
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena R M S
4.2 Obrébki blacharskie
76|KNR 2-02 |Wiatrownice przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

d.4.2|0409-06 obmiar =(22.26+3.7+9.2+3.36)*0.035*0.18 = 0.24 m3

R:Robocizna r-g [13.610000 3.27 0.00

M:Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-25mm,Kl.II m3| 1.040000 0.25 0.00

M:xylamit popularny kg | 0.410000 0.10 0.00

M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 7.980000 1.92 0.00

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00

S:wyciag m-g| 0.850000 0.20 0.00

S:$rodek transportowy m-g| 1.070000 0.26 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

77\NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - pas nadrynnowy
d.4.2/202 0541- |obmiar = (22.26+3.7+9.2+3.36)*0.25 = 9.63 m2
01

R:Robocizna r-g | 2.150000 20.70 0.00

M:Blacha stalowa ocynkowana ptaska grub. 0,50 mm, m2 | 1.230000 11.84 0.00

szerok. 1000 mm

M:wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt.|27.500000 264.83 0.00

M:Zaprawa cementowa M-20 m3 | 0.002000 0.02 0.00

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00

S:$rodek transportowy m-g| 0.008000 0.08 0.00

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie:

i
0.00

0.00 0.00 0.00

78/NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - pas podrynnowy
d.4.2/1202 0541- |obmiar = (22.26+3.7+9.2+3.36)*0.45 = 17.33 m2
02

R:Robocizna r-g | 1.350000 23.40 0.00

M:Blacha stalowa ocynkowana ptaska grub. 0,50 mm, m2 | 1.230000 21.32 0.00

szerok. 1000 mm

M:wkrety samogwintujgace typu SW do blach szt.|17.200000 298.08 0.00

M:Zaprawa cementowa M-20 m3| 0.001000 0.02 0.00

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00

S:$rodek transportowy m-g| 0.008000 0.14 0.00

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:

i
0.00

0.00 0.00 0.00

79|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - obrébka dachu na szczytach

d.4.2|202 0541- |oraz przy zadaszeniach
02 obmiar =[22.26+4*6.62+4*2.12]*0.45 = 25.75 m2

R:Robocizna r-g | 1.350000 34.76 0.00
M:Blacha stalowa ocynkowana ptaska grub. 0,50 mm, mz2 | 1.230000 31.67 0.00
szerok. 1000 mm
M:wkrety samogwintujagce typu SW do blach szt.|17.200000 442.90 0.00
M:Zaprawa cementowa M-20 m3| 0.001000 0.03 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.008000 0.21 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

80|KNR-W 2- |Nadbitki - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
d.4.2|02 0409-03 |Konstrukcja podbitki

analogia obmiar = (22.26+3.7+9.2+3.36)*0.05*0.035 = 0.067 m3

R:Robocizna r-g |26.200000 1.76 0.00
M:Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3| 1.040000 0.07 0.00
M:impregnat kg | 3.170000 0.21 0.00
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 5.570000 0.37 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.850000 0.06 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 1.070000 0.07 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

81|KNR-W 2-
d.4.2/02 2605-01
analogia

Oktadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - podbitka z paneli komorowych PCV

obmiar =

podbitka $cian z oknami
(22.26+3.7+9.2+3.36)*0.50
podbitka na $cianach szczytowych
4*6.62*0.4

podbitka zadaszen

4*3*1+2*1

RAZEM

19.26

10.59

14.00
43.85 m2

R:Robocizna

| r-g | 1.920000]
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Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8681 dla TM-BUD Projektownie Ustugi Inwestycyjne

Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena
M:taty i listwy iglaste, nasycone, kl.II m3 | 0.006000 0.26 0.00
M:tgczniki rozporowe kpl. szt.| 4.200000 184.17 0.00
M:panele komorowe pvc do podbitki m2 | 1.030000 45.17 0.00
M:Gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg | 0.010000 0.44 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.005000 0.22 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.007000 0.31 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
82|KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm

d.4.2/02 0524-02 |obmiar = 22.26+3.58+8.96+3.24+4*0.5 = 40.04 m
R:Robocizna r-g | 0.251000 10.05 0.00
M:Rynna dachowa z PVC fi 150 mm, "Gamrat" m | 1.040000 41.64 0.00
M:Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat"- rozm. 150mm szt| 2.000000 80.08 0.00
M:Ztaczka rynnowa z PVC"Gamrat"- rozm. 150mm szt| 0.580000 23.22 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.002400 0.10 0.00
Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
83|KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW taczone na klej - leje spustowe

d.4.2|/02 0525-03 |obmiar =6 szt
R:Robocizna r-g | 0.174000 1.04 0.00
M:Rynnowy lej spust.PVC"Gamrat"-rozm. 150 mm szt| 1.000000 6.00 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.001800 0.01 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
84|KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm

d.4.2/02 0531-04 |obmiar = 6*3.5 =21.00 m
R:Robocizna r-g | 0.310000 6.51 0.00
M:Rura spust.PVC kielich. $r.110 mm,"Gamrat" m | 1.010000 21.21 0.00
M:Obejma rury spust. z PVC "Gamrat" fi 110mm szt | 0.560000 11.76 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.002000 0.04 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

85/KNR 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 450 mm

d.4.2/0152-04 obmiar =2 szt.

R:Robocizna r-g | 5.739550 11.48 0.00
M:Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.czar.fi400mm szt | 1.000000 2.00 0.00
M:uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych | szt | 1.040000 2.08 0.00
0 $r.do 400 mm
M:kausze stalowe ocynkowane szt [12.500000 25.00 0.00
M:S$ciggacze Srubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym | szt | 3.120000 6.24 0.00
i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widetkowym stalowym
ocynkowanym z gwintem lewym i prawym
M:kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5 mm m | 1.250000 2.50 0.00
M:linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m | 6.700000 13.40 0.00
M:$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem kg | 0.340000 0.68 0.00
na catej diugosci z nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do 50
mm
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000 0.00
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0.230000 0.46 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

86|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typ B/l o $r.do 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
d.4.2/0119-04 obmiar =2.51*2 = 5.02 m2

R:Robocizna r-g | 0.955000 4.79 0.00
M:przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy m2 | 0.740000 3.71 0.00
aluminiowej o $r.do 400 mm
M:ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy aluminiowej | m2 | 0.280000 1.41 0.00
0 $r.do 400 mm
M:podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ C o szt | 0.200000 1.00 0.00
$r.do 400 mm
M:uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych kotowych | szt | 0.860000 4.32 0.00
0 $r.do 400 mm
M:podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt | 0.210000 1.05 0.00
M:$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem kg | 0.270000 1.36 0.00
na catej diugosci z nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do 50
mm
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000 0.00
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S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0.090000 0.45 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
87|/KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 400 mm

d.4.2/0140-03 obmiar =2 szt.

R:Robocizna r-g | 1.289250 2.58 0.00

M:anemostaty kotowe typ D o $r.do 400 mm szt | 1.000000 2.00 0.00

M:uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych | szt | 1.040000 2.08 0.00

0 $r.do 400 mm

M:$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z gwintem kg | 0.300000 0.60 0.00

na catej diugosci z nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do 50

mm

M:materiaty pomocnicze % | 0.500000 0.00

S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0.040000 0.08 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
88|NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych

d.4.2/202 0539- |obmiar =11*3 =33.00 m

04

R:Robocizna r-g | 0.160000 5.28 0.00

M:bariery $niegowe z blachy powlekanej m | 1.060000 34.98 0.00

M:wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt.| 2.110000 69.63 0.00

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00

S:wyciag m-g| 0.001000 0.03 0.00

S:$rodek transportowy m-g| 0.001000 0.03 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

89|KNR 2-02 |Tynki zewn.zwykte kat.lll na oddziel.belkach stupach prostok.i Scianach cylindr.wyk.reczn. tynkowanie kominéw
d.4.2/0902-05 obmiar = 2*0.49+0.3+0.6+2*0.19+0.36+0.67 = 3.29 m2

analogia
R:Robocizna r-g | 0.958000 3.15 0.00
M:Zaprawa wapienna m3| 0.003100 0.01 0.00
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 | 0.020400 0.07 0.00
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3| 0.002100 0.01 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:zuraw okienny przenosny m-g| 0.117600 0.39 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
90|KNP 02 Deskowanie czapek kominowych - ustawianie
d.4.2/0413-01.01 |obmiar = 2*0.97+2*1.08+2*1.29+2*0.53 = 7.74 m obw.
R:Robocizna r-g | 0.300000 2.32 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
91|KNP 02 Uktadanie masy betonowej w czapkach kominowych
d.4.2/0609-01.01 |obmiar = 0.97+1.08+1.29+0.53 = 3.87 m?
R:Robocizna r-g | 0.820000 3.17 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Obrdbki blacharskie
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE DACHOWE

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena \ R M S
5 STOLARKA
92|NNRNKB  |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW
d.5/202 1025- |obmiar = 7*1.2*2 = 16.80 m2
04
R:Robocizna r-g | 2.260000 37.97 0.00
M:Okna PVC prof.4-kom.120x200 szt | 7.000000 7.00 0.00
M:Kotwy stalowe do mocowania okien z PVC, z szt | 7.250000 121.80 0.00
M:Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm| 0.270000 4.54 0.00
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.050000 0.84 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 1.01 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
93|NNRNKB  |(z.IV) Drzwi zewnetrzne z PCW profil cieply - drzwi wejsciowe (3 szt.)
d.5/202 1025- |obmiar = 3*0.9*2.85=7.70 m2
05
R:Robocizna r-g | 2.520000 19.40 0.00
M:Drzwi zewnetrzne z PCV (profil ciepty) szt | 3.000000 3.00 0.00
M:kotwy elastyczne kpl. szt.| 6.820000 52.51 0.00
M:Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm| 0.290000 2.23 0.00
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.050000 0.39 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.46 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
94|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla drzwi wejsciowych wbudowane w trakcie
d.5/1016-04 wznoszenia $cian
obmiar = 3 szt.
R:Robocizna r-g | 1.880000 5.64 0.00
M:farba olejna do gruntowania dm| 0.059000 0.18 0.00
3
M:Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biata dm| 0.056000 0.17 0.00
3
M:rozcienczalnik dm| 0.250000 0.75 0.00
3
M:papier scierny m2 | 0.030000 0.09 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
M:os$cieznice drzwiowe stalowe zewnetrzne "100" szt.| 1.000000 3.00 0.00
S:wyciag m-g| 0.030000 0.09 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.06 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

d.5/1019-01 czone
obmiar = 0.9*2*5+0.8*2*3 = 13.80 m?

95|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne

o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykon-

d.5/1016-04 wznoszenia $cian
obmiar = 3+2+3 = 8.00 szt.

R:Robocizna r-g | 0.350000 4.83 0.00

M:skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne "90" z przeszkle- szt | 3.000000 3.00 0.00

niem

M:skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne "90" tazienkowe szt | 2.000000 2.00 0.00

M:skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne "80" tazienkowe szt | 3.000000 3.00 0.00

S:wyciag m-g| 0.010000 0.14 0.00

S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.28 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
96| KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla drzwi wejsciowych wbudowane w trakcie

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8681 dla TM-BUD Projektownie Ustugi Inwestycyj

ne

R:Robocizna r-g | 1.880000 15.04 0.00
M:farba olejna do gruntowania dm| 0.059000 0.47 0.00
3
M:Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biata dm| 0.056000 0.45 0.00
3
M:rozcienczalnik dm| 0.250000 2.00 0.00
3
M:papier scierny m2 | 0.030000 0.24 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
M:os$cieznice drzwiowe stalowe wewnetrzne "90" szt.| 1.000000 8.00 0.00
S:wyciag m-g| 0.030000 0.24 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.16 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

97|KNR-W 2- |Wrota garazowe

d.5|02 1032-01 |obmiar =2.85*3.2 =9.12 m2
R:Robocizna r-g | 4.220000 38.49 0.00
M:Wrota garazowe z przeszkleniem m2 | 1.000000 9.12 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.150000 1.37 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
STOLARKA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm \Norma Nak’rady \Cena \ R \ M \ S

6 ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1 Posadzki

98/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
d.6.1/202 1134- |obmiar = 4.34+4.82+7.84+2.37+22.75+91.18+10.87+12.35 = 156.52 m2

01
R:Robocizna r-g | 0.060000 9.39 0.00
M:Ceresit CT 17 gteboko penetrujacy, opak. 10 dm3 dm| 0.210000 32.87 0.00

3

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.000200 0.03 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.05 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

99|NNRNKB  |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w
d.6.1/202 1118- |pomieszczeniach o pow.do 8 m2

10 obmiar =4.34+4.82+7.84+2.37 = 19.37 m?

R:Robocizna r-g | 1.078000 20.88 0.00
M:Plytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m2 | 1.080000 20.92 0.00
M:Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych ATLAS kg | 7.217400 139.80 0.00
INTER - uniwersalna, opak. 25 kg

M:Zaprawa do spoinowania m3 | 0.000140 0.00 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.026400 0.51 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.042500 0.82 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

100|NNRNKB |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w
d.6.1/202 1119- |pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

10 obmiar =22.75+10.87+12.35 = 45.97 m2

R:Robocizna r-g | 0.822900 37.83 0.00
M:Plytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m2 | 1.030000 47.35 0.00
M:Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych ATLAS kg | 7.217400 331.78 0.00
INTER - uniwersalna, opak. 25 kg

M:Zaprawa do spoinowania m3 | 0.001400 0.06 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.025400 1.17 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.040900 1.88 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

101|NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z desek posadzkowych uktadane na klej
d.6.1/202 1135- |obmiar =91.18 m2

03

R:Robocizna r-g | 0.770000 70.21 0.00
M:deski i plyty podtogowe gotowe (bez cyklinowania i malo- | m2 | 1.040000 94.83 0.00
wania)

M:klej winylowy kg | 0.910000 82.97 0.00
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.015000 1.37 0.00
M:katowniki rbwnoramienne na progi drzwiowe kg | 0.060000 5.47 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.009000 0.82 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.021000 1.91 0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Posadzki

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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6.2 Sufit nad sal g spotka i

102|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome - utozenie foli nad stropem stro-
d.6.2|/0607-01 pem sali gtéwnej
obmiar =9.7*(2*0.13+2*1.53+6.75) = 97.68 m2

R:Robocizna r-g | 0.359600 35.13 0.00
M:Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 | 1.200000 117.22 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.011200 1.09 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 0.66 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
103|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - utoze-

d.6.2|0613-03 nie wetny nad salg gtéwna

obmiar = poz.102 = 97.68 m?2

R:Robocizna r-g | 0.090700 8.86 0.00
M:Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 200mm m2 | 1.050000 102.56 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.007700 0.75 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.008900 0.87 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
104|KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm

d.6.2/2011-02 obmiar = poz.102 = 97.68 m?2

R:Robocizna r-g | 2.150000 210.01 0.00
M:ptyty gipsowo-kartonowe m2 | 1.030000 100.61 0.00
M:Profil sufitowy gtéwny "CD 60" pod pt.g-k m | 2.220000 216.85 0.00
M:Profil sufitowy przyscienny"UD" pod pt.g-k m | 0.530000 51.77 0.00
M:taczn.wzdtuz.stalowe do rusztu pod pt.g-k szt | 0.510000 49.82 0.00
M:taczn.krzyzowe stal.do rusztu pod pt.g-k szt | 2.030000 198.29 0.00
M:Wieszaki stalowe do rusztu pod ptyty g-k szt | 2.030000 198.29 0.00
M:Wkrety do piyt gipsowych kg | 0.032000 3.13 0.00
M:Gips szpachlowy na podtozach gipsowych kg | 0.504000 49.23 0.00
M:Tasmy spoinowe z widkna szklanego m | 1.150000 112.33 0.00
M:Kotki uniw. rozpor. z wkretami 8 mm szt | 3.400000 332.11 0.00
M:Woda z rurociggéw m3 | 0.006000 0.59 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.045000 4.40 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.014000 1.37 0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

105|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-
d.6.2|1505-05 nych z gruntowaniem
obmiar = p0z.102 = 97.68 m?2
R:Robocizna r-g | 0.318300 31.09 0.00
M:Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm| 0.259000 25.30 0.00
3
M:klej kostny kg | 0.005000 0.49 0.00
M:szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg | 3.000000 293.04 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.003200 0.31 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Sufit nad sala spotkan
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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6.3 Wyko aczenia na $cianach
106|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach
d.6.3/0713-01 obmiar =
pomieszczenie 1
(2+2.17)*2.9-1*2.05-1*2.9 7.14
pomieszczenie 2
(2.41+2)*2.9-1.2*2 10.39
pomieszczenie 3
2.25*2.9 6.53
pomieszczenie 5
(4.84+4.7+2.05)*2.9-1.2*2 31.21
pomieszczenie 6
(2.05+2*9.7+9.4+2)*2.9-4*1.2*2-2*1*2.05 81.57
pomieszczenie 7
(2*1.96+5.5)*2.9-1.2*2-1*2.9 22.02
pomieszczenie 8
(2.29+5+1.8)*2.9-1*2.9 23.46
pomieszczenie 9
(2*5.5+2*4.65)*2.9-3.3*2.9 49.30
RAZEM 231.62 m2
R:Robocizna r-g | 0.370000 85.70 0.00
M:Ciasto wapienne m3| 0.002200 0.51 0.00
M:Gips budowlany szpachlowy t | 0.001400 0.32 0.00
M:Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm m3 | 0.005000 1.16 0.00
M:Woda z rurociggéw m3 | 0.006400 1.48 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.010000 2.32 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
107|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na scianach i stupach
d.6.3/0801-02 obmiar =
pomieszczenie 1
(2+2.17)*3.05-2*1*2.05+2.17*0.15+2*0.1 9.14
pomieszczenie 2
(2.41+2)*3.05-1*2.05+(2.41+2)*0.15 12.06
pomieszczenie 3
(2*2.14+2*2.32+2*1.17+2*1.3)*3.05-2*0.9*2.05-1*2.05+2.25*0.15 36.87
pomieszcznie 4
(2*1.02+2*2.32)*3.05-0.9*2.05 18.53
pomieszczenie 5
(4.7+2.79)*3.05-0.9*2.05-1*2.05+(4.84+4.7)*0.15+2.05*0.1 20.59
pomieszczenie 6
5.35*3.2+(2.05+2*9.7+9.4+2)*0.3+2*7.44-1*2.05 39.81
pomieszczenie 7
5.5%3.05+(1.96+5.5)*0.15+1.96*0.1 18.09
pomieszczenie 8
(5.5+0.5+0.485)*3.05+2.29*0.15+(5+1.8)*0.1 20.80
pomieszczenie 9
(5.5+4.65)*0.15+(5.5+4.65)*0.1 2.54
RAZEM 178.43 m2
R:Robocizna r-g | 0.369700 65.97 0.00
M:Zaprawa wapienna m3 | 0.003000 0.54 0.00
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3| 0.021200 3.78 0.00
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3| 0.002100 0.37 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g| 0.040900 7.30 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
108|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i podciggach
d.6.3/0801-04 obmiar =4.34+4.82+7.84+2.37+22.75+10.78+12.35+25.51 = 90.76 m?2
R:Robocizna r-g | 0.481900 43.74 0.00
M:Zaprawa wapienna m3 | 0.003000 0.27 0.00
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3| 0.017900 1.62 0.00
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3| 0.004200 0.38 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g| 0.051900 4.71 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

d.6.3/0808-09 obmiar = (2*2+1.2)*7*0.28+(2*2.9+1)*3*0.3+(2*2.9+3.3)*0.28 = 18.86 m?

109|KNR 2-02 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. 11l na o$ciezach o szerokosci do 30

R:Robocizna r-g | 1.783300 33.63 0.00

M:Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 | 0.024700 0.47 0.00

M:Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 | 0.002200 0.04 0.00

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
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S:wyciag m-g| 0.040100 0.76 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
110|KNR 2-02 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. 11l ha osciezach o szerokosci do 10
d.6.3/0808-05 obmiar = (2*2.05+1)*0.08*6 = 2.45 m2
R:Robocizna r-g | 3.472500 8.51 0.00
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3| 0.024700 0.06 0.00
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3| 0.002200 0.01 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wycigg m-g| 0.040100 0.10 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
111|KNR BC-02 | Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz wykonywany recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - sciany ptaskie i
d.6.3/0605-01 powierzchnie poziome
obmiar = (7.65+2.3+2.35+2.65+2.05+5.05+0.3+2.78+2.3+2.22+0.3+0.7+1.17+0.92+0.1+0.9+0.27)*1.6 = 54.42 m2
R:Robocizna r-g | 0.560000 30.48 0.00
M:koncentrat gruntujacy kg | 0.060000 3.27 0.00
M:klej do tynkéw mozaikowych kg | 0.150000 8.16 0.00
M:tynk mozaikowy kg | 6.090000 331.42 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.000000 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 0.54 0.00
S:wyciag m-g| 0.010000 0.54 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
112|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
d.6.3/2009-02 obmiar = poz.106+p0z.107-p0z.111-23.46-49.3-20.8-2.54-(2.32+2.14+0.1+0.32+0.1+1.11+0.1+1.3+2.25+0.95+
0.07+0.35+0.1+0.32)*2.1 = 235.32 m2
R:Robocizna r-g | 0.242600 57.09 0.00
M:Gips budowlany szpachlowy t | 0.003270 0.77 0.00
M:Woda z rurociggéw m3| 0.002130 0.50 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:mieszarka do zapraw m-g| 0.004000 0.94 0.00
S:wyciag m-g| 0.020000 4.71 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.003200 0.75 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
113|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
d.6.312009-04 obmiar =4.34+4.82+7.84+2.37+22.75+10.78 = 52.90 m2
R:Robocizna r-g | 0.273200 14.45 0.00
M:Gips budowlany szpachlowy t | 0.003360 0.18 0.00
M:Woda z rurociggéw m3| 0.002180 0.12 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:mieszarka do zapraw m-g| 0.004000 0.21 0.00
S:wyciag m-g| 0.020000 1.06 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.003300 0.17 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
114|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na osciezach i pasach sciennych na podto-
d.6.3/2009-05 Zu betonowym
obmiar = p0z.109+p0z.110 = 21.31 m?2
R:Robocizna r-g | 0.437400 9.32 0.00
M:Gips budowlany szpachlowy t | 0.003540 0.08 0.00
M:Woda z rurociagéw m3 | 0.002300 0.05 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:mieszarka do zapraw m-g| 0.004000 0.09 0.00
S:wyciag m-g| 0.020000 0.43 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.003400 0.07 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
115|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - $ciany
d.6.3|1505-07 wewnetrzne
obmiar = p0z.112+p0z.114 = 256.63 m2
R:Robocizna r-g | 0.175600 45.06 0.00
M:Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.- kolor dm| 0.259000 66.47 0.00
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.08 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-29 -




Remont OSP Parzno - (naktadczy)

Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena \ R \ M \ S
116|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - sufity z
d.6.3/1505-07 tynku
obmiar = p0z.113 =52.90 m2
R:Robocizna r-g | 0.175600 9.29 0.00
M:Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm | 0.259000 13.70 0.00
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.02 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Wykonczenia na scianach
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-30-

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8681 dla TM-BUD Projektownie Ustugi Inwestycyjne



Remont OSP Parzno - (naktadczy)

Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena \ R \ M \ S
6.4 Pozostale prace wyko hczeniowe
117|NNRNKB  |(z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
d.6.4/202 0838- |obmiar =(2.32+2.14+0.1+0.32+0.1+1.11+0.1+1.3+2.25+0.95+0.07+0.35+0.1+0.32)*2.1+(3.8+0.6)*0.8 = 27.73 m2
03
R:Robocizna r-g | 2.124500 58.91 0.00
M:Plytki ceramiczne szkliw.20x20cm m2 | 1.050000 29.12 0.00
M:Zaprawa klejowa sucha do plytek ceramicznych ATLAS kg | 7.217400 200.14 0.00
INTER - uniwersalna, opak. 25 kg
M:Zaprawa cementowa M-4 m3| 0.000070 0.00 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.016400 0.45 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.024900 0.69 0.00

Razem z narzutam

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

118|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m - parapety wewnetrzne
d.6.4|0129-02 obmiar =7 szt
R:Robocizna r-g | 2.120000 14.84 0.00
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3| 0.013000 0.09 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
M:parapety wewnetrzne marmuropodobne szt.| 1.000000 7.00 0.00
S:wyciag m-g| 0.110000 0.77 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

119/KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - Scianki dzialowe z laminatu
d.6.4|0703-01 obmiar =1.95*1.3 = 2.54 m2
R:Robocizna r-g | 4.520000 11.48 0.00
M:przegrody z laminatu HPL m2 | 1.000000 2.54 0.00
M:Masa uszczelniajgca silikon sanitarny kg | 0.150000 0.38 0.00
M:Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm| 0.500000 1.27 0.00

3

M:Kolki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt| 6.100000 15.49 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.040000 0.10 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.15 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

120|KNNR 2 Klapy wytazowe na poddasze
d.6.4|1105-02 obmiar =2*0.8*0.8 =1.28 m2
R:Robocizna r-g | 6.930000 8.87 0.00
M:Klapa wytazowa na poddasze EI30 szt| 2.000000 2.00 0.00
M:Pianka poliuretanowa kg | 0.050000 0.06 0.00
M:materiaty pomocnicze % |15.000000 0.00
S:wyciag m-g| 0.070000 0.09 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Pozostate prace wykonczeniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ROBOTY WYKONCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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7 ROBOTY ZEWNETRZNE
121|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metal.
d.7/0609-10 obmiar = 2*21.46*3.44-7*1.2*2-2*1*2.9+2*50.77-1*2.9-3.3*2.9 = 214.11 m?
R:Robocizna r-g | 0.505200 108.17 0.00
M:ptyty styropianowe 15cm m2 | 1.050000 224.82 0.00
M:Zaprawa cementowa M-20 m3| 0.012000 2.57 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.022000 4.71 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.004700 1.01 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

122

KNR 0-23

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach

d.7/2612-06 obmiar = p0z.121 = 214.1100 m2
R:Robocizna r-g| 0.611200 130.86 0.00
M:Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg | 4.000000 856.44 0.00
M:Siatka z wtékna szklanego m2 | 1.135000 243.01 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.007000 1.50 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.005200 1.11 0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
123|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
d.7]2612-02 zy

obmiar = 7*(2*2+1.2)*0.15+3*(2*2.9+1)*0.15+(2*2.9+3.3)*0.15 = 9.89 m?

R:Robocizna r-g | 1.595000 15.77 0.00

M:Piyta styrop.EPS 100, lamin.1-str. gr.10cm m2 | 0.525000 5.19 0.00

M:Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg | 6.000000 59.34 0.00

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00

S:wyciag m-g| 0.013500 0.13 0.00

S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 0.10 0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

124|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na osciezach
d.7/2612-07 obmiar = poz.123 = 9.89 m?

R:Robocizna r-g | 1.382000 13.67 0.00

M:Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg | 4.000000 39.56 0.00

M:Siatka z wtékna szklanego m2 | 1.643000 16.25 0.00

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00

S:wyciag m-g| 0.007000 0.07 0.00

S:$rodek transportowy m-g| 0.005200 0.05 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8681 dla TM-BUD Projektownie Ustugi Inwestycyjne

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
125|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
d.7/2612-08 kiem metalowym

obmiar = 7*(2*2+1.2)+3%(2*2.9+1)+2*2.9+3.3+4*3.7 = 80.70 m

R:Robocizna r-g | 0.220000 17.75 0.00

M:Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg | 0.900000 72.63 0.00

M:kgtownik aluminiowy ochronny m | 1.176000 94.90 0.00

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00

S:wyciag m-g| 0.000700 0.06 0.00

S:$rodek transportowy m-g| 0.000500 0.04 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
126|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokotowej
d.7|2612-09 obmiar = 2*21.46+2*10.46 = 63.84 m

R:Robocizna r-g | 0.237000 15.13 0.00

M:Koftki rozporowe plastykowe fi 8 mm szt | 2.580000 164.71 0.00

M:listwa cokotowa m | 1.050000 67.03 0.00

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00

S:$rodek transportowy m-g| 0.000200 0.01 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
127|KNR BC-02 | Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz wykonywany recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - sciany ptaskie i
d.7/0605-01 powierzchnie poziome

obmiar = (2*21.46+2*10.46)*0.5 = 31.92 m2

R:Robocizna r-g | 0.560000 17.88 0.00

M:koncentrat gruntujacy kg | 0.060000 1.92 0.00

M:klej do tynkéw mozaikowych kg | 0.150000 4.79 0.00

M:tynk mozaikowy kg | 6.090000 194.39 0.00

M:materiaty pomocnicze % | 1.000000 0.00
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S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 0.32 0.00

S:wyciag m-g| 0.010000 0.32 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

128|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
d.7|/0931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu -
obmiar = p0z.121+p0z.123-p0z.127 = 192.0800 m2

mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana

natozenie podktadowej

masy tynkarskiej

R:Robocizna r-g | 0.105000 20.17 0.00
M:Masa tynkarska podktadowa "Atlas Cerplast" kg | 0.300000 57.62 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.000400 0.08 0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

129|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
d.7|/0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu -

obmiar =p0z.121-p0z.127 = 182.1900 m?

mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana

Sciany ptaskie i powierzchnie poziome

R:Robocizna r-g | 0.491300 89.51 0.00
M:Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-biata kg | 3.000000 546.57 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.006400 1.17 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.009000 1.64 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

130|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
d.7/0931-03 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -

obmiar = poz.123 = 9.89 m?

mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana
oscieza o szer. do 15 cm

R:Robocizna r-g | 2.104000 20.81 0.00
M:Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-biata kg | 3.300000 32.64 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.006400 0.06 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.009000 0.09 0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

131 Daszek nad wejsciam do kottowni wykonczony panelami komorowymi PCW

d.7|kalk. wkas- |obmiar =1 szt

na

M:daszek wykonczony panelami komorowymi szt | 1.000000 1.00 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

132|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - parapety zewnetrzne

d.7]/0129-02 obmiar =7 szt
R:Robocizna r-g | 2.120000 14.84 0.00
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3| 0.013000 0.09 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
M:Parapet z bl.stal.ocyn.powl. (mal.lak)25cm m | 8.400000 8.40 0.00
S:wycigg m-g| 0.110000 0.77 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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R [ ™

| s

8 Schody zewnetrzne wraz z podjazdem dla niepetnospra

wnych

133|KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatdw sypkich na podtozu gruntowym - zasypanie taw betonowych pod schody
d.8/1101-07 obmiar = 1.93*2.21*0.55+1.2*2.77*0.5+1.23*1.76*0.55 = 5.20 m3

R:Robocizna r-g | 4.320000 22.46 0.00
M:Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm m3| 1.080000 5.62 0.00
M:materialy pomocnicze % | 1.500000 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
134|KNR 2-02 |Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu
d.8/0218-01 obmiar =1.85*2.75*0.1+0.35*2.75*0.1+3*1.85*0.1+2*(1.15*2.3+0.35*2.3)*0.1 = 1.85 m3
R:Robocizna r-g [23.120000 42.77 0.00
M:Beton zwykty C20/25 (B-25) m3| 1.020000 1.89 0.00
M:Drewno na stemple okragte korowane m3 | 0.006000 0.01 0.00
M:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 | 0.069000 0.13 0.00
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 1.000000 1.85 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.080000 0.15 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
135|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
d.8/202 1134- |obmiar = 2.75*1.7+2.75*0.35+2*0.14*2.75+2*(1*2.3+0.35*2.3+2*0.14*2.3) = 13.91 m2
01
R:Robocizna r-g | 0.060000 0.83 0.00
M:Ceresit CT 17 gleboko penetrujacy, opak. 10 dm3 dm| 0.210000 2.92 0.00
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.000200 0.00 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.00 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

136|NNRNKB |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS"
d.8/202 1118- |obmiar = 2.75*1.7+2.75*0.35+2*0.14*2.75+2*(1*2.3+0.35*2.3+2*0.14*2.3) = 13.91 m2

10
analogia

R:Robocizna r-g | 1.078000 14.99 0.00
M:Plytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m2 | 1.080000 15.02 0.00
M:Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych ATLAS kg | 7.217400 100.39 0.00
INTER - uniwersalna, opak. 25 kg
M:Zaprawa do spoinowania m3| 0.000140 0.00 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.026400 0.37 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.042500 0.59 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

137|KNR 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym

d.8]1209-01 obmiar =2*3.5=7.00m
R:Robocizna r-g | 1.930000 13.51 0.00
M:balustrada stalowa z pochwytami m | 1.000000 7.00 0.00
M:Zaprawa cementowa M-20 m3 | 0.003000 0.02 0.00
M:uchwyty do balustrady kpl | 1.000000 7.00 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.030000 0.21 0.00
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 0.07 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Schody zewnetrzne wraz z podjazdem dla niepetnosprawnych

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et
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Lp. | Podstawa Opis jm \Norma Nak’rady \Cena \ R \ M \ S
9 Opaska wokét budynku

138|KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatdw sypkich na podtozu gruntowym - zasypanie $cian fundamentowych po stronie ze-
d.9/1101-07 wnetrznej
obmiar =0.332*(21.46+10.46+3.31+6.45+3.65+2.14+6.02) = 17.76 m3

R:Robocizna r-g | 4.320000 76.72 0.00
M:Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm m3| 1.080000 19.18 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

139|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
d.9/0103-01 obmiar =0.5*(22.58+10.46+3.87+6.45+4.21+2.14+1.45+0.87)+2.18*0.97+1.6*1.82+0.62*3+0.27*2.69 = 33.63 m?

R:Robocizna r-g | 0.131500 4.42 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

140/KNNR 6 Warstwy odsaczajagce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm
d.9/0104-01 obmiar = p0z.139 = 33.63 m?

R:Robocizna r-g | 0.077200 2.60 0.00
M:piasek m3| 0.123000 4.14 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 0.200000 0.00
S:Ubijak spalinowy 200kg m-g| 0.013300 0.45 0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

141|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 5 cm
d.9/0106-04 obmiar = poz.139 = 33.63 m?

R:Robocizna r-g | 0.004600 0.15 0.00
M:piasek m3| 0.061500 2.07 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 0.200000 0.00
S:Ubijak spalinowy 200kg m-g| 0.003400 0.11 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

142|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
d.9|0404-02 obmiar =22.58+11.58+3.87+0.27+1.82+4.85+2*0.97+4.21+2.7+1.45+1.43 = 56.70 m

R:Robocizna r-g | 0.204000 11.57 0.00
M:obrzeza betonowe 20x6 cm m | 1.020000 57.83 0.00
M:piasek m3| 0.004700 0.27 0.00
M:materialy pomocnicze % | 0.200000 0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

143|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
d.9/0502-02 kiem
obmiar = p0z.139 = 33.63 m?

R:Robocizna r-g | 1.170000 39.35 0.00
M:kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, kolorowa m2 | 1.020000 34.30 0.00
M:piasek m3| 0.078800 2.65 0.00
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t | 0.011700 0.39 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 0.200000 0.00
S:Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g| 0.130000 4.37 0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Opaska wokot budynku

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
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Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Robocizna r-g 4 989.27 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Ilinw. Il wyk. Cena Warto $¢
jedn.
1.|anemostaty kotowe typ D o $r.do 400 mm szt 2.00 2.00 0.00 0.00
2.|Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-100mm KLII m3 4.79 4.79 0.00 0.00
3.|balustrada stalowa z pochwytami m 7.00 7.00 0.00 0.00
4.|bariery $niegowe z blachy powlekanej m 34.98 34.98 0.00 0.00
5.|Belka nadprozowa L19/N-120 dt.119 cm szt 7.00 7.00 0.00 0.00
6.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 28.45 28.45 0.00 0.00
7.|Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 34.44 34.44 0.00 0.00
8.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0.56 0.56 0.00 0.00
9.|Bl.st.dachéw.0,55mm,prof.>40mm,pow.poliest m2 320.06 320.06 0.00 0.00
10.|Blacha stalowa ocynkowana ptaska grub. 0,50 mm, |m2 64.83 64.83 0.00 0.00
szerok. 1000 mm
11.|Bloczek betonowy 0 wym.25x12x14cm szt 108.34 108.34 0.00 0.00
12.|Bloczek betonowy 0 wym.25x25x14cm szt 169.32 169.32 0.00 0.00
13.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 379.72 379.72 0.00 0.00
14.|cegfa dziurawka pojedyncza szt. 10 255.16 10 255.16 0.00 0.00
15.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.07 0.07 0.00 0.00
16.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.60 0.60 0.00 0.00
17.|Ceresit CT 17 gteboko penetrujacy, opak. 10 dm3 dm3 35.79 35.79 0.00 0.00
18.|Ciasto wapienne m3 0.56 0.56 0.00 0.00
19.|daszek wykonczony panelami komorowymi szt 1.00 1.00 0.00 0.00
20.|deski i ptyty podtogowe gotowe (bez cyklinowania i m2 94.83 94.83 0.00 0.00
malowania)
21.|Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-25mm,Kkl.II m3 0.25 0.25 0.00 0.00
22.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLIII m3 1.39 1.39 0.00 0.00
23.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0.86 0.86 0.00 0.00
24.|Dostawa i montaz kotew wklejanych gwintowanych  |szt 56.00 56.00 0.00 0.00
M16/75 L=1, 2m na gieboko$¢ min.30cm
25.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0.67 0.67 0.00 0.00
26.|Drewno opatowe m3 1.87 1.87 0.00 0.00
27.|Drzwi zewnetrzne z PCV (profil ciepty) szt 3.00 3.00 0.00 0.00
28.|Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.- kolor dm3 66.47 66.47 0.00 0.00
29.|Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 39.00 39.00 0.00 0.00
30.|Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biata dm3 0.62 0.62 0.00 0.00
31.|farba olejna do gruntowania dm3 0.65 0.65 0.00 0.00
32.|Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 117.22 117.22 0.00 0.00
33.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm m2 492.62 492.62 0.00 0.00
34.|geowtéknina m2 7.52 7.52 0.00 0.00
35.|Gips budowlany szpachlowy t 1.35 1.35 0.00 0.00
36.|Gips szpachlowy na podtozach gipsowych kg 49.23 49.23 0.00 0.00
37.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 118.24 118.24 0.00 0.00
38.|Gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 0.44 0.44 0.00 0.00
39.|impregnat kg 0.21 0.21 0.00 0.00
40. kausze stalowe ocynkowane szt 25.00 25.00 0.00 0.00
41. katownik aluminiowy ochronny m 94.90 94.90 0.00 0.00
42.|katowniki rbwnoramienne na progi drzwiowe kg 5.47 5.47 0.00 0.00
43. klamry ciesielskie kg 17.68 17.68 0.00 0.00
44. Klapa wytazowa na poddasze EI30 szt 2.00 2.00 0.00 0.00
45. |klej do tynkéw mozaikowych kg 12.95 12.95 0.00 0.00
46. klej kostny kg 0.49 0.49 0.00 0.00
47. klej winylowy kg 84.02 84.02 0.00 0.00
48.|Kolki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 15.49 15.49 0.00 0.00
49.|Koltki rozporowe plastykowe fi 8 mm szt 164.71 164.71 0.00 0.00
50.|Kofki uniw. rozpor. z wkretami 8 mm szt 332.11 332.11 0.00 0.00
51.|koncentrat gruntujacy kg 5.18 5.18 0.00 0.00
52.|kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, kolorowa |m2 34.30 34.30 0.00 0.00
53. | kotwy elastyczne kpl. szt. 52.51 52.51 0.00 0.00
54.|kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej 50x5 mm m 2.50 2.50 0.00 0.00
55.|Kotwy stalowe do mocowania okien z PVC, z szt 121.80 121.80 0.00 0.00
56.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg suro- |szt. 2.00 2.00 0.00 0.00
we 14x14 cm
57.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.II m3 7.03 7.03 0.00 0.00
58. |ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy alumi- |m?2 1.41 1.41 0.00 0.00
niowej o $r.do 400 mm
59.|Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetniacza kg 549.45 549.45 0.00 0.00
60.|Lepik asfalt.stos.na zimno kg 459.46 459.46 0.00 0.00
61.|linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 13.40 13.40 0.00 0.00
62.|listwa cokotowa m 67.03 67.03 0.00 0.00
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Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il'inw. Il wyk. Cena Warto ¢
jedn.
63.|taty i listwy iglaste, nasycone, KL m3 2.98 2.98 0.00 0.00
64.|taczn.krzyzowe stal.do rusztu pod pt.g-k szt 198.29 198.29 0.00 0.00
65.|taczn.wzdtuz.stalowe do rusztu pod pt.g-k szt 49.82 49.82 0.00 0.00
66.|taczniki rozporowe kpl. szt. 184.17 184.17 0.00 0.00
67./masa bitumiczna CP 43 kg 50.11 50.11 0.00 0.00
68.|Masa tynkarska podkftadowa "Atlas Cerplast" kg 57.62 57.62 0.00 0.00
69.|Masa uszczelniajaca silikon sanitarny kg 0.38 0.38 0.00 0.00
70.|Nawietrzak podokienny stalowy A/1,5 szt 3.00 3.00 0.00 0.00
71.|Obejma rury spust. z PVC "Gamrat" fi 110mm szt 11.76 11.76 0.00 0.00
72.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 57.83 57.83 0.00 0.00
73.|0Okna PVC prof.4-kom.120x200 szt 7.00 7.00 0.00 0.00
74.|Optata za skladowanie i utylizacje gruzu na wysypis- |m3 27.99 27.99 0.00 0.00
ku
75.|Optata za skladowanie i utylizacje papy m2 294.72 294.72 0.00 0.00
76.|0scieznice drzwiowe stalowe wewnetrzne "90" szt. 8.00 8.00 0.00 0.00
77.|0Scieznice drzwiowe stalowe zewnetrzne "100" szt. 3.00 3.00 0.00 0.00
78.|panele komorowe pvc do podbitki m2 45.17 45.17 0.00 0.00
79.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 456.41 456.41 0.00 0.00
80.|papier $cierny m2 0.33 0.33 0.00 0.00
81.|Parapet z bl.stal.ocyn.powl. (mal.lak)25cm m 8.40 8.40 0.00 0.00
82.|parapety wewnetrzne marmuropodobne szt. 7.00 7.00 0.00 0.00
83.|Pianka poliuretanowa kg 0.06 0.06 0.00 0.00
84.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 8.04 8.04 0.00 0.00
85. |piasek m3 9.12 9.12 0.00 0.00
86.|Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm m3 72.48 72.48 0.00 0.00
87.|Piyta styrop.EPS 100, lamin.1-str. gr.10cm m2 5.19 5.19 0.00 0.00
88. | Plytki ceramiczne szkliw.20x20cm m2 29.12 29.12 0.00 0.00
89. | Piytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m2 83.29 83.29 0.00 0.00
90. | piyty gipsowo-kartonowe m2 100.61 100.61 0.00 0.00
91. | piyty styropianowe 15 cm m3 26.64 26.64 0.00 0.00
92. | piyty styropianowe 15cm m2 224.82 224.82 0.00 0.00
93.|ptyty z polistyrenu eksktrudowanego styrodur xps m3 4.33 4.33 0.00 0.00
80mm
94.|Plyty z wetny min.do izol.poddaszy - 200mm m2 212.52 212.52 0.00 0.00
95.| podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm |szt 1.05 1.05 0.00 0.00
96.|podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych typ C |szt 1.00 1.00 0.00 0.00
0 $r.do 400 mm
97.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 154.31 154.31 0.00 0.00
98.|Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 1 336.20 1 336.20 0.00 0.00
99. | Profil sufitowy gtéwny "CD 60" pod pt.g-k m 216.85 216.85 0.00 0.00
100. | Profil sufitowy przyscienny"UD" pod pt.g-k m 51.77 51.77 0.00 0.00
101.|przegrody z laminatu HPL m2 2.54 2.54 0.00 0.00
102.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/l z bla- |m?2 3.71 3.71 0.00 0.00
chy aluminiowej o0 $r.do 400 mm
103. | pustaki wentylacyjne ceramiczne szt. 154.58 154.58 0.00 0.00
104. rozcienczalnik dms3 2.75 2.75 0.00 0.00
105.|Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 147.52 147.52 0.00 0.00
106.|Rura spust.PVC kielich. $r.110 mm,"Gamrat" m 21.21 21.21 0.00 0.00
107.|Rynna dachowa z PVC fi 150 mm, "Gamrat" m 41.64 41.64 0.00 0.00
108.|Rynnowy lej spust.PVC"Gamrat"-rozm. 150 mm szt 6.00 6.00 0.00 0.00
109. | Siatka posadzkowa m2 187.75 187.75 0.00 0.00
110.|Siatka z wtdkna szklanego m2 259.26 259.26 0.00 0.00
111.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne "80" tazienko- |szt 3.00 3.00 0.00 0.00
we
112.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne "90" fazienko- |szt 2.00 2.00 0.00 0.00
we
113.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne "90" z prze- |szt 3.00 3.00 0.00 0.00
szkleniem
114.|Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-biata kg 579.21 579.21 0.00 0.00
115.|Systemowy komin w kottowoni szt. 1.00 1.00 0.00 0.00
116.|szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej |kg 293.04 293.04 0.00 0.00
117.|Sciggacze srubowe stalowe ocynkowane z gwintem |szt 6.24 6.24 0.00 0.00
lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widetkowym
stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym
118.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwin- |kg 2.64 2.64 0.00 0.00
tem na catej diugosci z nakretkami i podktadkami M8
0 dlug.do 50 mm
119.|$ruby,podkiadki,nakretki kg 155.25 155.25 0.00 0.00
120.| Tasmy spoinowe z wtékna szklanego m 112.33 112.33 0.00 0.00
121.|tynk mozaikowy kg 525.81 525.81 0.00 0.00
122.|Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat"- rozm. 150mm szt 80.08 80.08 0.00 0.00
123.|uchwyty do balustrady kpl 7.00 7.00 0.00 0.00
124.uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych koto- | szt 8.48 8.48 0.00 0.00
wych o ér.do 400 mm
125.|Wieszaki stalowe do rusztu pod piyty g-k szt 198.29 198.29 0.00 0.00
126./Wkrety do plyt gipsowych kg 3.13 3.13 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il'inw. Il wyk. Cena Warto ¢
jedn.
127.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 3252.42 3252.42 0.00 0.00
128./Woda z rurociggéw m3 2.89 2.89 0.00 0.00
129.|Wrota garazowe z przeszkleniem m2 9.12 9.12 0.00 0.00
130.|Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.czar.fi400mm szt 2.00 2.00 0.00 0.00
131. |xylamit popularny kg 3.67 3.67 0.00 0.00
132.|Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg 1027.97 1027.97 0.00 0.00
133.|Zaprawa cementowa M-12 m3 8.44 8.44 0.00 0.00
134.|Zaprawa cementowa M-20 m3 3.21 3.21 0.00 0.00
135.| Zaprawa cementowa M-4 m3 0.00 0.00 0.00 0.00
136.| Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 6.18 6.18 0.00 0.00
137.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 10.34 10.34 0.00 0.00
138.|Zaprawa do spoinowania m3 0.07 0.07 0.00 0.00
139.|Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych AT- |kg 772.12 772.12 0.00 0.00
LAS INTER - uniwersalna, opak. 25 kg
140.|Zaprawa wapienna m3 0.82 0.82 0.00 0.00
141.|Ztgczka rynnowa z PVC"Gamrat"- rozm. 150mm szt 23.22 23.22 0.00 0.00
142. materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z}
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢
1.|Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 12.01 0.00 0.00
2.|Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 m-g 0.45 0.00 0.00
3.|gietarka do pretow m-g 6.91 0.00 0.00
4. mieszarka do zapraw m-g 1.24 0.00 0.00
5.|nozyce do pretow m-g 8.33 0.00 0.00
6.|prosciarka do pretow m-g 6.19 0.00 0.00
7.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.32 0.00 0.00
8.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 19.03 0.00 0.00
9.|$rodek transportowy m-g 45.48 0.00 0.00
10.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 0.56 0.00 0.00
11.|Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 4.37 0.00 0.00
12.|wyciag m-g 110.68 0.00 0.00
13.|zuraw okienny przenosny m-g 0.39 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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