
Remont OSP Kaszewiece - kosztorys nakładczy (utwardzenia zewn trzne)

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Podjazd dla niepełnosprawnych
1

d.1
KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w
gruncie kat. II-IV - 10 cm gł boko ci koryta
obmiar  = 4.0*1.50+1.50*1.50 = 8.250 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.4287r-g/m2
r-g 3.5368 0.000 0.00

-- S --
2* Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t

0.0433m-g/m2
m-
g

0.3572 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 2-31
0103-01

R czne profilowanie i zag szczenie podło a
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-II
obmiar  = poz.1 = 8.250 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.1315r-g/m2
r-g 1.0849 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNNR 6
0104-01

Warstwy ods czaj ce zag szczane mecha-
nicznie o gr.10 cm
obmiar  = poz.1 = 8.250 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0772r-g/m2
r-g 0.6369 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.123m3/m2
m3 1.0148 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
4* Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t

0.0133m-g/m2
m-
g

0.1097 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNNR 6
0106-04

Warstwy odcinaj ce zag szczane mechanicz-
nie o grubo ci 5 cm
obmiar  = poz.1 = 8.250 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0046r-g/m2
r-g 0.0380 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.0615m3/m2
m3 0.5074 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
4* walec statyczny samojezdny

0.0034m-g/m2
m-
g

0.0281 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo -
ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = poz.1 = 8.250 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1.17r-g/m2
r-g 9.6525 0.000 0.00

-- M --
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Remont OSP Kaszewiece - kosztorys nakładczy (utwardzenia zewn trzne)

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* kostka brukowa betonowa grubo ci 6 cm, ko-
lorowa
1.02m2/m2

m2 8.4150 0.000 0.00

3* piasek
0.0788m3/m2

m3 0.6501 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0117t/m2

t 0.0965 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
6* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-
g

1.0725 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod kraw niki i ławy kraw nikowe o
wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
obmiar  = 4.0 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.17r-g/m
r-g 0.6800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR 2-31
0402-03
analogia

Ława pod kraw niki betonowa zwykła
obmiar  = 0.2*0.3*4 = 0.240 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

9.88r-g/m3
r-g 2.3712 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.03m3/m3
m3 0.0072 0.000 0.00

3* piasek
0.34m3/m3

m3 0.0816 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3)

% 0.5000 0.000 0.00

5* mieszanka betonowa pod kostk
1.04m3/m3

m3 0.2496 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR 2-11
0521-01
analogia

Wykonanie palisady o wym. 16x10 cm i gł -
boko ci wbicia do 0.80 m w gruncie kat. I-II
obmiar  = 4.0 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.819r-g/m
r-g 3.2760 0.000 0.00

-- M --
2* Palisada 16x10x40

7szt./m
szt
.

28.0000 0.000 0.00

3* piasek
0.0128m3/m

m3 0.0512 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0003t/m

t 0.0012 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

9
d.1

KNR 2-31
0402-03
analogia

Ława pod balustrade - mocowanie
obmiar  = 0.3*0.3*0.6*4 = 0.216 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

9.88r-g/m3
r-g 2.1341 0.000 0.00

-- M --
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Remont OSP Kaszewiece - kosztorys nakładczy (utwardzenia zewn trzne)

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.03m3/m3

m3 0.0065 0.000 0.00

3* piasek
0.34m3/m3

m3 0.0734 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3)

% 0.5000 0.000 0.00

5* mieszanka betonowa pod kostk
1.04m3/m3

m3 0.2246 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

10
d.1

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
obmiar  = 4 m

m

-- R --
1* Robocizna

1.93r-g/m
r-g 7.7200 0.000 0.00

-- M --
2* balustrada stalowa z pochwytami

1m/m
m 4.0000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.003m3/m

m3 0.0120 0.000 0.00

4* uchwyty do balustrady
1kpl/m

kpl 4.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyci g

0.03m-g/m
m-
g

0.1200 0.000 0.00

7* rodek transportowy'
0.01m-g/m

m-
g

0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Podjazd dla niepełnosprawnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz t

RAZEM

Koszty po rednie [Kp] 66.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.7% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 4 -
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Remont OSP Kaszewiece - kosztorys nakładczy (utwardzenia zewn trzne)

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Schody zewn trzne główne
11
d.2

KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w
gruncie kat. II-IV - 10 cm gł boko ci koryta
obmiar  = 2.10*4.30 = 9.030 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.4287r-g/m2
r-g 3.8712 0.000 0.00

-- S --
2* Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t

0.0433m-g/m2
m-
g

0.3910 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

12
d.2

KNR 2-31
0103-01

R czne profilowanie i zag szczenie podło a
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-II
obmiar  = poz.11 = 9.030 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.1315r-g/m2
r-g 1.1874 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

13
d.2

KNNR 6
0104-01

Warstwy ods czaj ce zag szczane mecha-
nicznie o gr.10 cm
obmiar  = poz.11 = 9.030 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0772r-g/m2
r-g 0.6971 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.123m3/m2
m3 1.1107 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
4* Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t

0.0133m-g/m2
m-
g

0.1201 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

14
d.2

KNNR 6
0106-04

Warstwy odcinaj ce zag szczane mechanicz-
nie o grubo ci 5 cm
obmiar  = poz.11 = 9.030 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0046r-g/m2
r-g 0.0415 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.0615m3/m2
m3 0.5553 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
4* walec statyczny samojezdny

0.0034m-g/m2
m-
g

0.0307 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

15
d.2

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo -
ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = poz.11 = 9.030 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1.17r-g/m2
r-g 10.5651 0.000 0.00

-- M --
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Remont OSP Kaszewiece - kosztorys nakładczy (utwardzenia zewn trzne)

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* kostka brukowa betonowa grubo ci 6 cm, ko-
lorowa
1.02m2/m2

m2 9.2106 0.000 0.00

3* piasek
0.0788m3/m2

m3 0.7116 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0117t/m2

t 0.1057 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
6* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-
g

1.1739 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

16
d.2

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod kraw niki i ławy kraw nikowe o
wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
obmiar  = 2.10+4.30+0.60 = 7.000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.17r-g/m
r-g 1.1900 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

17
d.2

KNR 2-31
0402-03
analogia

Ława pod kraw niki betonowa zwykła
obmiar  = (2.10+4.30+0.60+1.80*2+3.70)*0.2*
0.2 = 0.572 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

9.88r-g/m3
r-g 5.6514 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.03m3/m3
m3 0.0172 0.000 0.00

3* piasek
0.34m3/m3

m3 0.1945 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3)

% 0.5000 0.000 0.00

5* mieszanka betonowa pod kostk
1.04m3/m3

m3 0.5949 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

18
d.2

KNR 2-11
0521-01
analogia

Wykonanie palisady o wym. 16x10 cm i gł -
boko ci wbicia do 0.80 m w gruncie kat. I-II
obmiar  = (2.10+4.30+0.60+1.80*2+3.70) =
14.300 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.819r-g/m
r-g 11.7117 0.000 0.00

-- M --
2* Palisada 16x10x40

7szt./m
szt
.

100.1000 0.000 0.00

3* piasek
0.0128m3/m

m3 0.1830 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0003t/m

t 0.0043 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 6 -
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Remont OSP Kaszewiece - kosztorys nakładczy (utwardzenia zewn trzne)PODSUMOWANIE

Schody zewn trzne główne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz t

RAZEM

Koszty po rednie [Kp] 66.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.7% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -
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Remont OSP Kaszewiece - kosztorys nakładczy (utwardzenia zewn trzne)

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Schody zewn trzne z tyłu i boku
19
d.3

KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w
gruncie kat. II-IV - 10 cm gł boko ci koryta
obmiar  = 2.40*1.80+2.60*1.70 = 8.740 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.4287r-g/m2
r-g 3.7468 0.000 0.00

-- S --
2* Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t

0.0433m-g/m2
m-
g

0.3784 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

20
d.3

KNR 2-31
0103-01

R czne profilowanie i zag szczenie podło a
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-II
obmiar  = poz.19 = 8.740 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.1315r-g/m2
r-g 1.1493 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

21
d.3

KNNR 6
0104-01

Warstwy ods czaj ce zag szczane mecha-
nicznie o gr.10 cm
obmiar  = poz.19 = 8.740 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0772r-g/m2
r-g 0.6747 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.123m3/m2
m3 1.0750 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
4* Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t

0.0133m-g/m2
m-
g

0.1162 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

22
d.3

KNNR 6
0106-04

Warstwy odcinaj ce zag szczane mechanicz-
nie o grubo ci 5 cm
obmiar  = poz.19 = 8.740 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0046r-g/m2
r-g 0.0402 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.0615m3/m2
m3 0.5375 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
4* walec statyczny samojezdny

0.0034m-g/m2
m-
g

0.0297 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

23
d.3

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo -
ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = poz.19 = 8.740 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1.17r-g/m2
r-g 10.2258 0.000 0.00

-- M --

- 8 -
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Remont OSP Kaszewiece - kosztorys nakładczy (utwardzenia zewn trzne)

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* kostka brukowa betonowa grubo ci 6 cm, ko-
lorowa
1.02m2/m2

m2 8.9148 0.000 0.00

3* piasek
0.0788m3/m2

m3 0.6887 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0117t/m2

t 0.1023 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
6* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-
g

1.1362 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

24
d.3

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod kraw niki i ławy kraw nikowe o
wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
obmiar  = 2.10+4.30+0.60 = 7.000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.17r-g/m
r-g 1.1900 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

25
d.3

KNR 2-31
0402-03
analogia

Ława pod kraw niki betonowa zwykła
obmiar  = (2.10+4.30+0.60+1.80*2+3.70)*0.2*
0.2 = 0.572 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

9.88r-g/m3
r-g 5.6514 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.03m3/m3
m3 0.0172 0.000 0.00

3* piasek
0.34m3/m3

m3 0.1945 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3)

% 0.5000 0.000 0.00

5* mieszanka betonowa pod kostk
1.04m3/m3

m3 0.5949 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

26
d.3

KNR 2-11
0521-01
analogia

Wykonanie palisady o wym. 16x10 cm i gł -
boko ci wbicia do 0.80 m w gruncie kat. I-II
obmiar  = (2.40+1.80+2.10+1.50)+(1.40*2+
2.0+1.6*2+2.60) = 18.400 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.819r-g/m
r-g 15.0696 0.000 0.00

-- M --
2* Palisada 16x10x40

7szt./m
szt
.

128.8000 0.000 0.00

3* piasek
0.0128m3/m

m3 0.2355 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0003t/m

t 0.0055 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 9 -
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Remont OSP Kaszewiece - kosztorys nakładczy (utwardzenia zewn trzne)PODSUMOWANIE

Schody zewn trzne z tyłu i boku
RAZEM Robocizna Materiały Sprz t

RAZEM

Koszty po rednie [Kp] 66.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.7% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Remont OSP Kaszewiece - kosztorys nakładczy (utwardzenia zewn trzne)

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Opaska
27
d.4

KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w
gruncie kat. II-IV - 10 cm gł boko ci koryta
obmiar  = 13.82+9.96+3.27+3.80 = 30.850 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.4287r-g/m2
r-g 13.2254 0.000 0.00

-- S --
2* Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t

0.0433m-g/m2
m-
g

1.3358 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

28
d.4

KNR 2-31
0103-01

R czne profilowanie i zag szczenie podło a
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-II
obmiar  = poz.27 = 30.850 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.1315r-g/m2
r-g 4.0568 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

29
d.4

KNNR 6
0104-01

Warstwy ods czaj ce zag szczane mecha-
nicznie o gr.10 cm
obmiar  = poz.27 = 30.850 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0772r-g/m2
r-g 2.3816 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.123m3/m2
m3 3.7946 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
4* Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t

0.0133m-g/m2
m-
g

0.4103 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

30
d.4

KNNR 6
0106-04

Warstwy odcinaj ce zag szczane mechanicz-
nie o grubo ci 5 cm
obmiar  = poz.27 = 30.850 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0046r-g/m2
r-g 0.1419 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.0615m3/m2
m3 1.8973 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
4* walec statyczny samojezdny

0.0034m-g/m2
m-
g

0.1049 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

31
d.4

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo -
ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = poz.27 = 30.850 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1.17r-g/m2
r-g 36.0945 0.000 0.00

-- M --
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Remont OSP Kaszewiece - kosztorys nakładczy (utwardzenia zewn trzne)

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* kostka brukowa betonowa grubo ci 6 cm, ko-
lorowa
1.02m2/m2

m2 31.4670 0.000 0.00

3* piasek
0.0788m3/m2

m3 2.4310 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0117t/m2

t 0.3609 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
6* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-
g

4.0105 0.000 0.00

Razem koszty bezpo rednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Opaska
RAZEM Robocizna Materiały Sprz t

RAZEM

Koszty po rednie [Kp] 66.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.7% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Remont OSP Kaszewiece - kosztorys nakładczy (utwardzenia zewn trzne)

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Miejsca postojowe zamawiaj cy wykona we własnym zakresie

PODSUMOWANIE

Miejsca postojowe zamawiaj cy wykona we własnym zakresie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz t

RAZEM

Koszty po rednie [Kp] 66.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.7% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz t

RAZEM

Koszty po rednie [Kp] 66.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.7% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od ( (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Remont OSP Kaszewiece - kosztorys nakładczy (utwardzenia zewn trzne)ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto
1. Robocizna r-g 159.6937 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto

1. balustrada stalowa z pochwytami m 4.0000 4.0000 0.00 0.00
2. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.6764 0.6764 0.00 0.00
3. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0480 0.0480 0.00 0.00
4. kostka brukowa betonowa grubo ci 6 cm, kolorowa m2 58.0074 58.0074 0.00 0.00
5. mieszanka betonowa pod kostk m3 1.6640 1.6640 0.00 0.00
6. Palisada 16x10x40 szt. 256.9000 256.9000 0.00 0.00
7. piasek m3 15.9876 15.9876 0.00 0.00
8. uchwyty do balustrady kpl 4.0000 4.0000 0.00 0.00
9. zaprawa cementowa M 80 m3 0.0120 0.0120 0.00 0.00
10. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZ TU

Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto
1. rodek transportowy' m-g 0.0400 0.00 0.00
2. walec statyczny samojezdny m-g 0.1934 0.00 0.00
3. Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t m-g 3.2188 0.00 0.00
4. wibrator powierzchniowy m-g 7.3931 0.00 0.00
5. wyci g m-g 0.1200 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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