OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wyposazenie instalacyjne

- doprowadzenie Sciekéw do zbiornika z rur z PCV o $rednicy 150 mm ( wg PN-74/c-89200 )

- przej$cie rur przez $cianke zbiornika nalezy doktadnie uszczelnic kitem trwale plastycznym lub sznurem smotowym
o wentylacja zbiornika - rurg wywiewng o $rednicy 110 mm

Zbiornik

zaprojektowano jako zelbetowy , catkowicie prefabrykowany ( za wyjatkiem murowanego kominka wtazowego ) . Uksztattowanie pance-
rza gtéwnego ( wewnetrzne bruzdy na $cianach podtuznych ) umozliwia realizacje réznej liczby komor zbiornika : zbiornik moze by¢ jed-
no , dwu i trzykomorowy . W zaleznosci od liczby komér nalezy zastosowa¢ odpowiednig stropowg ptyte pokrywows . Prefabrykaty Scian
wewnetrznych - w liczbie odpowiedniej do realizacji danej opcji - wsuwa sie do bruzd na Scianach podtuznych pancerza gtéwnego . Przy
gornej krawedzi $cian wewnetrznych usytuowano dwa otwory przelewowe . W poprzecznej Scianie pancerza gtéwnego przy krawedzi
gornej usytuowano otwér do podtgczenia wewnetrznej kanalizacji sanitarnej budynku .

Dane dotyczace whasciwosci uzytkowych zbiornika i jego wptyw na Srodowisko

Zapewnienie wodoszczczelnosci

o0 izolacja od zewnatrz i wewnatrz : dwie warstwy abizolu P po zagruntowaniu abizolem R ; dopuszcza sie stosowanie innych $rodkéw o

podobnych wtasciwosciach posiadajacych swiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng , stosowanych zgodnie z zaleceniem pro-

ducenta o gérng powierzchnie ptyty pokrywowej zabezpieczyé dwoma warstwami papy na lepiku lub folii PCV

o do wypetnienia szczelin pomiedzy pancerzem gtéwnym , a ptytg pokrywowg stosowac zaprawe wodoszczelng ceresit CR65 ; dopusz-

cza sie stosowanie innych $rodkéw o podobnych wtasciwo$ciach posiadajacych $wiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng, sto-
sowanych zgodnie z zaleceniem producenta.
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OSP Kaszewice - kanalizacja zewn (naktadczy)

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%
3*

4*

KW

Kal.wtasna.Usunigcie obudowy zbiornika na
nieczyustosci z kregéw betonowych
obmiar =2 kpl

~—R--
Robocizna
10r-g/kpl

~-S-
Samochoéd samowytadowczy do 5t (1)
2m-g/kpl

Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.15 m3 (1)
2m-g/kpl

zuraw samochodowy

2m-g/kpl

kpl

m-g

m-g

20.0000

4.0000
4.0000

4.0000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.00

0.00
0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

2

1*

KNR 2-01
0502-02

Zasypanie wykopu po zdemontowanym szam-
bie

obmiar =3*2=6.00 m3

—-R--

Robocizna
4.33*0.955=4.13515r-g/m3

m3

r-g

24.8109

0.000

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

3

1*

%

KNR-W 2-01
0212-02 z.sz.
2.3.2 9903-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-
mi podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w grun-
cie kat. lll - praca w gruntach oblepiajgcych na-
czynie robocze

obmiar =1*0.8*21.50 = 17.200 m3

-R--
Robocizna
0.144*1.2=0.1728r-g/m3

- S -
Koparko-spycharka lub koparko-tadowarka, o
pojemnosci: 0,15 m3 (1)

0.0698m-g/m3

m3

m-g

2.9722

1.2006

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

N

1*

KNP 18 0409-
03.05

Reczne wyréwnanie dna o szerokosci do 0.8 m
wykopu o gtebokosci ponad 1.0 m po kopaniu
koparka w gruncie kat.lll

obmiar =21.50 m

~—R--
Robocizna
0.162r-g/m

3.4830

0.000

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

5

1*

2%

3*

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
obmiar = 0.8*poz.4 = 17.200 m2

~R--
Robocizna
0.1232r-g/m2

M -
Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm
0.037m3/m2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

m?2

m3

%

2.1190

0.6364

0.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

6

1*

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
- za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu

Krotnos¢ = 17

obmiar =0.8*poz.4 = 17.200 m2

R -
Robocizna
0.0083*17=0.1411r-g/m?2
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m?2

2.4269

0.000

0.00




OSP Kaszewice - kanalizacja zewn (naktadczy)

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%
3*

4*

M -
Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm
0.0123*17=0.2091m3/m?2

woda

0.0006*17=0.0102m3/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

m3
m3

%

3.5965
0.1754

0.5000

0.000
0.000

0.000

0.00
0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

~

1*

KNR-W 2-01
0118-03

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubosci do 15 cm bez darni z
przewozem taczkami

obmiar =0.8*poz.4 = 17.200 m2

—-R--
Robocizna
0.329r-g/m2

m?2

5.6588

0.000

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

8

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0408-02

Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o ér.
zewn. 160 mm
obmiar =poz.4 =21.500 m

~—R--
Robocizna
0.345r-g/m

M -
Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi 160
1.02m/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S--
samochdd skrzyniowy
0.0083m-g/m

7.4175

21.9300

2.5000

0.1785

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

9

1*

2%

3*

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-
mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km

obmiar =(2.92+2.00)*(3.72+2.00)*2.00 =
56.285 m3

~—R--
Robocizna
0.203r-g/m3

S -
koparka ggsienicowa 0.4 m3
0.0754m-g/m3

samochdéd samowytadowczy 5 t
0.2016m-g/m3

m3

11.4259

4.2439

11.3471

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

10

1*

KNP 18 0409-
05.05

Reczne wyréwnanie dna o szerokosci do 1.2 m
wykopu o gtebokosci ponad 1.0 m po kopaniu
koparka w gruncie kat.lll

obmiar =(2.92+1.00)*(3.72+1.00) = 18.502 m

~“R--
Robocizna
0.237r-g/m

4.3850

0.000

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

11

1*

KNR-W 2-02
1920-02

Mechaniczne opuszczanie zbiornikow zelbeto-
wych w gruntach kat.lll
obmiar =10 m3

R -
Robocizna
0.999r-g/m3

M -
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m3

r-g

9.9900

0.000

0.00




OSP Kaszewice - kanalizacja zewn (naktadczy)

obmiar =1 szt

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8681 dla TM-BUD Projektownie Ustugi Inwestycyjne

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2 Szambo 10m3 (zelbetowe) szt. 1.0000 0.000 0.00
0.1szt./m3
~-S-
3* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 1.2600 0.000 0.00
0.126m-g/m3
4* koparka gasienicowa 0.75 m3 m-g 0.9550 0.000 0.00
0.0955m-g/m3
5* koparka gasienicowa 1.00 m3 m-g 0.7480 0.000 0.00
0.0748m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR-W 2-02 |Montaz elementéw prefabrykowanych - prze- | ele
1921-04 kry¢ zbiornikdw prostokatnych m.
obmiar =1 elem.
~—R--
1* Robocizna r-g 4.8900 0.000 0.00
4.89r-g/elem.
M --
2 Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.3380 0.000 0.00
0.338m3/elem.
3* zaprawa cementowa m3 0.0100 0.000 0.00
0.01m3/elem.
4* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm m3 0.0040 0.000 0.00
kI
0.004m3/elem.
5* kit trwale plastyczny kg 1.5000 0.000 0.00
1.5kg/elem.
6 ptyty styropianowe m3 0.0140 0.000 0.00
0.014m3/elem.
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* elementy prefabrykowane szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./elem.
~-S -
9* Srodek transportowy m-g 0.1800 0.000 0.00
0.18m-g/elem.
10* zuraw samochodowy m-g 0.4200 0.000 0.00
0.42m-g/elem.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR-W 2-18 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych o m
0523-01 $r.800 mm
obmiar =1m
~—R--
1* Robocizna r-g 3.6500 0.000 0.00
3.65r-g/m
M --
2* kregi betonowe wys.500 mm szt. 2.0000 0.000 0.00
2szt./m
3* zaprawa cementowa m3 0.0100 0.000 0.00
0.01m3/m
4* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 2.6400 0.000 0.00
ZOLR
2.64kg/m
5* Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 5.3500 0.000 0.00
5.35kg/m
6 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
-8 -
7 samochdd skrzyniowy m-g 0.9400 0.000 0.00
0.94m-g/m
8* zuraw samochodowy m-g 1.7300 0.000 0.00
1.73m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14| KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 | szt
0529-01 kg w studzienkach i komorach




OSP Kaszewice - kanalizacja zewn (naktadczy)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~—R--
1* Robocizna r-g 1.5790 0.000 0.00
1.579r-g/szt
M --
2 wiaz kanatowy zeliwny szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt
3* zaprawa cementowa m3 0.0100 0.000 0.00
0.01m3/szt
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
~-S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1910 0.000 0.00
0.191m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15|KNR-W 2-02 |Proby szczelno$ci zbiornikéw - napetnienie wo-| m3
1923-05 da zbiornikéw rurami o ér. do 25 mm
obmiar =10 m3
~—R--
1* Robocizna r-g 0.9550 0.000 0.00
0.0955r-g/m3
M --
2* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16| KNR-W 2-02 |Préba szczelnosci zbiornika préb
1923-08 obmiar =1 préb. .
~—R--
1* Robocizna r-g 14.3000 0.000 0.00
14.3r-g/prob.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. | m
0804-01 150 mm
obmiar =21.5m
~-R--
1* Robocizna r-g 5.9852 0.000 0.00
0.2915*0.955=0.278383r-g/m
M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm m3 0.0006 0.000 0.00
kI
0.00003m3/m
3* drewno na stemple budowlane okragte $r.6- m3 0.0138 0.000 0.00
20cm iglaste dtug. 8.9m
0.00064m3/m
4* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt. 0.4730 0.000 0.00
rzowych o §r.nom. 150 mm
0.022szt./m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
~-S-
6* samochdd skrzyniowy m-g 0.6794 0.000 0.00
0.0316m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
0320-0201 pionowych w gruntach kat.lll-1V; gteboko$¢ do
1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
obmiar = poz.4+p0z.9-10.00 = 67.785 m3
~—R--
1* Robocizna r-g 79.1317 0.000 0.00
1.2224*0.955=1.167392r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-6-




OSP Kaszewice - kanalizacja zewn (naktadczy)

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
19/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu | m2
0505-04 rodzimego kat.I-lll
obmiar =21.50%0.80+(2.92+2.00)*(3.72+2.00)
=45.342 m2
~—R--
1* Robocizna r-g 0.0866 0.000 0.00
0.002*0.955=0.00191r-g/m?2
~-S-
2* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0816 0.000 0.00
0.0018m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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OSP Kaszewice - kanalizacja zewn (naktadczy) ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Robocizna r-g 205.2667 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z}
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.3380 0.3380 0.00 0.00
2.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm m3 0.0046 0.0046 0.00 0.00
kL1
3.|drewno na stemple budowlane okragte Sr.6- m3 0.0138 0.0138 0.00 0.00
20cm iglaste dtug. 8.9m
4.|elementy prefabrykowane szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
5. kit trwale plastyczny kg 1.5000 1.5000 0.00 0.00
6. kregi betonowe wys.500 mm szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
7.|Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm m3 4.2329 4.2329 0.00 0.00
8. |ptyty styropianowe m3 0.0140 0.0140 0.00 0.00
9.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 2.6400 2.6400 0.00 0.00
ZOLR
10.|Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 5.3500 5.3500 0.00 0.00
11.|Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi 160 m 21.9300 21.9300 0.00 0.00
12./Szambo 10m3 (zelbetowe) szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
13.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo-|szt. 0.4730 0.4730 0.00 0.00
wych o §r.nom. 150 mm
14.|wlaz kanatowy zeliwny szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
15.|woda m3 0.1754 0.1754 0.00 0.00
16.|zaprawa cementowa m3 0.0300 0.0300 0.00 0.00
17./materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z}
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 4.2439 0.00 0.00
2. koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 1.2600 0.00 0.00
3. koparka gasienicowa 0.75 m3 m-g 0.9550 0.00 0.00
4. koparka gasienicowa 1.00 m3 m-g 0.7480 0.00 0.00
5.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.15 m3 (1) m-g 4.0000 0.00 0.00
6.|Koparko-spycharka lub koparko-tadowarka, o pojemnosci: 0,15 m3 |m-g 1.2006 0.00 0.00
7.|rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m- 0.0816 0.00 0.00
8./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1910 0.00 0.00
9./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 11.3471 0.00 0.00
10.|Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 4.0000 0.00 0.00
11.|samochdd skrzyniowy m-g 1.7979 0.00 0.00
12.|$rodek transportowy m-g 0.1800 0.00 0.00
13.|zuraw samochodowy m-g 6.1500 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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