Remont OSP Kaszewiece - kosztorys naktadczy (branza budowlana)

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Demontaz elementéw wyposazenia obiektu
1 Demontaz syreny alarmowej szt
d.1.1|kalk. wiasna |obmiar =1 szt.
~-R--
1* Robocizna r-g 0.5000 0.000 0.00
0.5r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
2/KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych z kloszem kulis- | szt
d.1.1{1133-09 tym zawieszanych
obmiar =4 szt.
~-R-
1* Robocizna r-g 1.2600 0.000 0.00
0.315r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
3/KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych blaszanych z klo- | szt
d.1.1]1133-02 szem cylindrycznym zawieszanych
obmiar =4 szt.
~R-
1* Robocizna r-g 1.9320 0.000 0.00
0.483r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
4/KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw m2
d.1.1|0427-06 desek otynkowanych - $cianki nad sceng
obmiar =7.5*2.82+2.82*3.37-2*0.8*2.1-5.05*
2.28 = 15.7794 m2
~R-
1* Robocizna r-g 8.3631 0.000 0.00
0.53r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
5/KNR 4-04  |Rozebranie schodéw (biegdw) o konstrukcji | szt
d.1.1/0402-04 drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni
obmiar =1 szt.
~-R-
1* Robocizna r-g 1.9600 0.000 0.00
1.96r-g/szt.
M-
2* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0130 0.000 0.00
0.013m3/szt.
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.0040 0.000 0.00
0.004m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0.0030 0.000 0.00
0.003m3/szt.
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1000 0.000 0.00
0.1kg/szt.
6* klamry ciesielskie kg 0.9300 0.000 0.00
0.93kg/szt.
7" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
6/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z boa- | m2
d.1.1/0426-04 zerii
obmiar =(14.45+0.3+0.28+8+5.31+4.05+
3.35+5.83+0.14+0.82)*1.74 = 74.0022 m2
~R--
1* Robocizna r-g 8.8803 0.000 0.00
0.12r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
-2-
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Remont OSP Kaszewiece - kosztorys naktadczy (branza budowlana)

razu

obmiar = 3*5.02 = 15.060 m2

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8681 dla TM-BUD Projektownie Ustugi Inwestycyjne

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
7/KNR 4-04  |Demontaz zlewozmywakdéw szt
d.1.1/0705-10 obmiar =1 szt.
~-R--
1* Robocizna r-g 1.0400 0.000 0.00
1.04r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
8/KNR 4-02 Demontaz elementéw urzgdzen do podgrze- |szt
d.1.1/0144-01 wania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300
dm3
obmiar =1 szt.
~-R--
1* Robocizna r-g 2.2700 0.000 0.00
2.27r-g/szt.
M --
2 materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
9/KNR-W 4-02 | Demontaz wentylatorow promieniowych z wir- | szt
d.1.1|40210-02 nikiem osadzonym na wale; $rednica otworu
ssgcego do 250 mm
obmiar =1 szt.
~-R--
1* Robocizna r-g 5.4900 0.000 0.00
5.49r-g/szt.
M --
2 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
10|KNR 4-04 Demontaz baterii zZlewozmywakowej szt
d.1.1|0705-02 obmiar =2 szt.
~-R--
1* Robocizna r-g 0.9400 0.000 0.00
0.47r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
11/KNR 4-01 Rozbiérka piecow i trzonéw nielicowanych kaf-| m3
d.1.1/1011-01 lami
obmiar =0.85*1.45*0.8 = 0.986 m3
~-R--
1* Robocizna r-g 10.2150 0.000 0.00
10.36r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
12|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1.1]0212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - scho-
dy betonowe zewnetrzne
obmiar =2.69*0.15+7.37*0.15 = 1.509 m3
~-R--
1* Robocizna r-g 24.4156 0.000 0.00
16.18r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
13|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej posadzki z ptyt betono- | m2
d.1.1|0815-02 wych 50x50 przed budynkiem - wjazd do ga-




Remont OSP Kaszewiece - kosztorys naktadczy (branza budowlana)

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~R-
1* Robocizna r-g 1.8810 0.000 0.00
0.1249r-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Demontaz elementéw wyposazenia obiektu

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.2 Rozbidrka dachu nad salg
14|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murow m?2
d.1.2/0535-08 ogniowych,okapow,kot- nierzy,gzymsow itp.z
blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku
obmiar =0.3*19.18*2+0.4*15.18 = 17.580 m2
~R--
1* Robocizna r-g 5.2740 0.000 0.00
0.3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
15/KNR 4-04  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ | m
d.1.2/0506-05 do uzytku
obmiar =19.38"2+15.2 = 53.960 m
~R-
1* Robocizna r-g 5.3960 0.000 0.00
0.1r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
16| KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej siedo | m
d.1.2/0506-06 uzytku
obmiar = 3.54*2+1.9*2+0.34*2 = 11.560 m
~-R-
1* Robocizna r-g 1.2716 0.000 0.00
0.11r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
17| KNR-W 4-02 | Demontaz kominkéw wentylacyjnych z blachy | szt
d.1.2/40205-01 stalowej wraz z mechanizmem nastawczym,
okragtych o $rednicy do 100 mm
obmiar = 3 szt.
~-R-
1* Robocizna r-g 0.7200 0.000 0.00
0.24r-g/szt.
M-
2 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
18/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na m2
d.1.2|0509-01 deskowaniu na listwach
Krotnos¢ = 2
obmiar =5.35%19.38*2 = 207.3660 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 95.3884 0.000 0.00
0.23*2=0.46r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
19/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - de-| m2
d.1.2|0403-02 skowanie dachu na styk
obmiar = poz.18 = 207.3660 m?2
~R--
1* Robocizna r-g 35.2522 0.000 0.00
0.17r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
20 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych wie- | m2
d.1.2|0403-06 szarowych
obmiar = poz.19 = 207.366 m?2
~R--
1* Robocizna r-g 103.6830 0.000 0.00
0.5r-g/m2
-5-



Remont OSP Kaszewiece - kosztorys naktadczy (branza budowlana)

Stownie:

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
M-
2 Drewno na stemple okragte korowane m3 0.2074 0.000 0.00
0.001m3/m?2
3* Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-100mm kl.1I m3 0.6221 0.000 0.00
0.003m3/m?2
4* klamry ciesielskie kg 12.4420 0.000 0.00
0.06kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
21/KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowa- | m2
d.1.2|0406-04 nych lub z piyt pilSniowych - cze$¢ nad salg
obmiar =19.18*8.30 = 159.1940 m?2
~R-
1* Robocizna r-g 38.2066 0.000 0.00
0.24r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Rozbiérka dachu nad sal
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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Remont OSP Kaszewiece - kosztorys naktadczy (branza budowlana)

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.3 Rozbidrka dachu nad zapleczem
22|KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na m?2
d.1.3|0509-01 deskowaniu na listwach
Krotnos¢ = 2
obmiar =5.57*15.18 = 84.5526 m2
~R--
1* Robocizna r-g 38.8942 0.000 0.00
0.23*2=0.46r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
23|KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - de-| m2
d.1.3|0403-02 skowanie dachu na styk
obmiar = poz.22 = 84.5526 m2
~R-
1* Robocizna r-g 14.3739 0.000 0.00
0.17r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
24| KNNR-W 3 |Rozebranie podsufitek z ptyt gipsowo-kartono-| m2
d.1.3|0313-04 wych na rusztach metalowych z pokryciem
analogia jednowarstwowym - cze$¢ nad zapleczem
obmiar = poz.22 = 84.5526 m2
~R-
1* Robocizna r-g 43.1218 0.000 0.00
0.51r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Rozbiérka dachu nad zapleczem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7-
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Remont OSP Kaszewiece - kosztorys naktadczy (branza budowlana)

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt R M S
jedn.
1.4 Rozbiodrka $ciany i stropu nad kuchniag
25|KNR 4-04  |Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o | m3
d.1.4/0102-08 wysokosci do 9 m na zaprawie cementowo-
wapiennej
obmiar =[2.96%(9.14+3.23+3.09)+4.7-1.2]*
0.42+9.14%(1.45/2)*0.15+2.29*2.75%0.15+
1.25*2.75*0.24 = 23.453472 m3
~R--
1* Robocizna r-g 53.0048 0.000 0.00
2.26r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
26 KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, | m3
d.1.4/0305-02 zeber, wiencéw) przy grubosci ptyty stropowej
do 15 cm
obmiar =(0.42+3.09+0.24)*9.14*0.12 =
4.1130 m3
~R-
1* Robocizna r-g 41.7881 0.000 0.00
10.16r-g/m3
M-
2 Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-100mm Kl.II m3 0.0370 0.000 0.00
0.009m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0.0370 0.000 0.00
0.009m3/m3
4 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Rozbiodrka $ciany i stropu nad kuchni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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Stownie:

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.5 Demontaz posadzki na sali
27|KNR 4-04  |Rozebranie posadzki drewnianej w sali m?2
d.1.5/0405-02 obmiar =8.30*14.73 = 122.259 m?2
~-R--
1* Robocizna r-g 31.7873 0.000 0.00
0.26r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
28/ KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw pod posadz-| m
d.1.5/0405-04 ka
obmiar =poz.27 =122.259 m
~—R--
1* Robocizna r-g 11.0033 0.000 0.00
0.09r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
29/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego pod | m3
d.1.5/0301-02 posadzkg o grubosci do 10 cm
obmiar =p0z.27*0.1 = 12.2259 m3
~-R--
1* Robocizna r-g 76.0451 0.000 0.00
6.22r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
30|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami | m3
d.1.5/0307-01 na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-1l) - podioze z
piasku pod posadzka
obmiar = p0z.27*0.3 = 36.67770 m3
~-R--
1* Robocizna r-g 53.9419 0.000 0.00
1.54*0.955=1.4707r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
DemontaZz posadzki na sali
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt R M S
jedn.
1.6 Rozbidrki ptytek w obecnym zapleczu kuchennym
31|KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - | m2
d.1.6/0504-03 cze$¢ na zapleczu i kuchni
obmiar = 16.55+(5.16*2+3.23*2-0.9)*0.20+
9.46+(4.78*2+1.98*2-1.25-1.34)*0.15+4.94+
4.53 = 40.296 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 20.9539 0.000 0.00
0.52r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
32|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.1.6/0819-15 obmiar = (2.05*4+4.78*2-0.15-0.15)*2.5-0.80*
2.00*2 = 40.450 m2
~-R-
1* Robocizna r-g 55.8210 0.000 0.00
1.38r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Rozbiorki ptytek w obecnym zapleczu kuchennym

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

1.7 Rozbidrki pod stopy
33/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego pod | m3
d.1.7|0301-02 stopy fundamentowe o grubosci do 10 cm
obmiar =1.00*1.50*0.10+1.00*1.00*0.10 =
0.250 m3

~R--
1* Robocizna r-g 1.5550 0.000 0.00
6.22r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
34|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami | m3
d.1.7/0307-01 na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-1l) - podioze z
piasku pod posadzka
obmiar =1.00*1.50*0.90+1.00%1.00*0.90 =
2.25000 m3

~R-
1* Robocizna r-g 3.3091 0.000 0.00
1.54*0.955=1.4707r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Rozbidrki pod stopy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -
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Lp. Podstawa Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.8 Demontaze stolarki

35/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat
d.1.8/0354-06 okiennych o powierzchni do 1 m2
obmiar =9 szt.

~-R--
1* Robocizna
1.05r-g/szt.

szt

r-g

9.4500

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

36|KNR 4-01
d.1.8/0354-04

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
obmiar =9 szt.

~-R--
1* Robocizna
1.16r-g/szt.

szt

10.4400

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

37|KNR 4-01
d.1.8/0354-05

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2 - drzwi wej$ciowe przy
schodach

obmiar =1.34*2.25 = 3.015 m2

~-R--
1* Robocizna
0.52r-g/m2

m2

1.5678

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

38|KNR 4-01
d.1.8/0354-05

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2 - pozostate drzwi
obmiar =2.0*0.9*6 = 10.800 m2

R -
1* Robocizna
0.52r-g/m2

m2

r-g

5.6160

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

39|KNR 4-01
d.1.8/0354-10

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi
garazowe

obmiar =8.87 m2

R -
1* Robocizna
0.63r-g/m2

m2

r-g

5.5881

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

PODSUMOWANIE

Demontaze stolarki

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Remont OSP Kaszewiece - kosztorys naktadczy (branza budowlana)

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.9 Wywéz i utylizacja gruzu
40|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- m3
d.1.9/0108-11 chodami samowytadowczymi na odlegtosé do
1 km

obmiar = p0z.14*0.005+p0z.15*0.01+poz.16*
0.01+p0z.19*0.05+p0z.21*0.035+p0z.4*0.05+
0.25+p0z.6*0.035+p0z.25+p0z.26+p0oz.11+
0.10+0.20+poz.12+poz.13+p0z.27*0.035+
poz.28*0.05*0.10+p0z.29+p0z.31*0.01+
poz.32*0.01+p0z.33+p0z.35*0.05+p0z.36*
0.10+p0z.37*0.02+p0z.39*0.02 = 85.4951 m3

~-R--

1* Robocizna r-g 73.5258 0.000 0.00
0.86r-g/m3
~S -

2* Samochdd samowytad.do 5t (1) m- 42.7476 0.000 0.00
0.5m-g/m3 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- m3
d.1.9/0108-12 chodami samowytadowczymi - za kazdy na-
stepny 1 km
Krotnosé = 9

obmiar = poz.40 = 85.4951 m3

~S--
1* Samochdéd samowytad.do 5t (1) m- 15.3891 0.000 0.00
0.02*9=0.18m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
42 Kalkulacja wtasna. Opfata za sktadowanie i m3
d.1.9|kalk. wtasna |utylizacje gruzu na wysypisku
obmiar = poz.40 = 85.495 m3
M --
1* Opfata za sktadowanie i utylizacje gruzu na m3 85.4950 0.000 0.00
wysypisku
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
43 Koszt transportu i utylizacji papy m2
d.1.9/kalk. wlasna |obmiar = poz.20+poz.22 = 291.919 m2
M -
1* Opfata za sktadowanie i utylizacje papy m?2 291.9190 0.000 0.00
1m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Wywoz i utylizacja gruzu

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Remont OSP Kaszewiece - kosztorys naktadczy (branza biRIBREBIIMOWANIE

ROBOTY ROZBIORKOWE

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Remont OSP Kaszewiece - kosztorys naktadczy (branza budowlana)

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8681 dla TM-BUD Projektownie Ustugi Inwestycyjne

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 ROBOTY STANU "O"
44|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami | m3
d.2|0307-02 na odlegtos¢ do 10 m - wykopy pod stopy fun-
damentowe i schody zewnetrzne
obmiar =(1.0*1.0*2+0.6*0.7+1.0%1.40)*1.0 =
3.820 m3
~-R--
1* Robocizna r-g 9.0473 0.000 0.00
2.48%0.955=2.3684r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
45|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojar- | t
d.2|0105-02 skich w elementach budynku - zbrojenie stopy
fundamentowej siatkg
obmiar = (28.8+7.8)/1000 = 0.037 t
~R-
1* Robocizna r-g 0.7067 0.000 0.00
19.1r-g/t
M-
2* Siatka fi 12 t 0.0370 0.000 0.00
1t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
46|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, | m3
d.2/0204-01 o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be-
tonu
obmiar =1.0*1.0*0.50*2+1.0*1.4*0.5+0.6*
0.7*0.4 = 1.868 m3
~-R-
1* Robocizna r-g 15.2989 0.000 0.00
8.19r-g/m3
M-
2% Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 1.8960 0.000 0.00
1.015m3/m3
3* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0075 0.000 0.00
0.004m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.0093 0.000 0.00
0.005m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0.0093 0.000 0.00
0.005m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5044 0.000 0.00
0.27kg/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
8* Samoch.miesz.do bet.3500dm3(1) m- 0.0747 0.000 0.00
0.04m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
47|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- | m2
d.2|/0603-07 miczne pionowe - wykonywane na zimno z le-
piku asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar =2.4+2*2 = 6.400 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 1.0765 0.000 0.00
0.1682r-g/m2
M-
2* Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 2.2400 0.000 0.00
0.35kg/m?2
3* Lepik asfalt.stos.na zimno kg 10.5600 0.000 0.00
1.65kg/m2
4* Drewno opatowe m3 0.0115 0.000 0.00
0.0018m3/m2
-15-




Remont OSP Kaszewiece - kosztorys naktadczy (branza budowlana)

Stownie:

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
6 Srodek transportowy m- 0.0269 0.000 0.00
0.0042m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
48|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- | m2
d.2/0603-08 miczne pionowe - wykonywane na zimno z le-
piku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar =2.4+2*2 = 6.400 m2
~-R-
1* Robocizna r-g 0.5434 0.000 0.00
0.0849r-g/m2
M-
2 Lepik asfalt.stos.na zimno kg 8.3200 0.000 0.00
1.3kg/m2
3* Drewno opatowe m3 0.0090 0.000 0.00
0.0014m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m- 0.0186 0.000 0.00
0.0029m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
49|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na m3
d.2/1101-07 podtozu gruntowym - zasypanie przy stopach
fundamentowych
obmiar = poz.44-poz.46 = 1.9520 m3
~-R-
1* Robocizna r-g 8.4326 0.000 0.00
4.32r-g/m3
M-
2 Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm m3 2.1082 0.000 0.00
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
ROBOTY STANU "O"
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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Remont OSP Kaszewiece - kosztorys naktadczy (branza budowlana)

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8681 dla TM-BUD Projektownie Ustugi Inwestycyjne

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3 ROBOTY STANU ZEROWEGO
3.1 Posadzka w miejscach rozbiérek pod stopy
50 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3
d.3.1/1101-07 podtozu gruntowym
obmiar =2.25*0.2 = 0.4500 m3
~R--
1* Robocizna r-g 1.9440 0.000 0.00
4.32r-g/m3
M-
2 Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm m3 0.4860 0.000 0.00
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
51|KNR 2-02  |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3.1/1101-01 obmiar = poz.50 = 0.4500 m3
~-R-
1* Robocizna r-g 2.3670 0.000 0.00
5.26r-g/m3
M-
2% Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 0.4635 0.000 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
52|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z | m2
d.3.1/0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar =2.25 m2
~-R-
1* Robocizna r-g 0.8091 0.000 0.00
0.3596r-g/m2
M-
2" Emulsja asfaltowo-lateksowa kg 7.8750 0.000 0.00
3.5kg/m?2
3* Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 2.7000 0.000 0.00
1.2m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
5* wyciag m- 0.0252 0.000 0.00
0.0112m-g/m2 g
6* Srodek transportowy m- 0.0153 0.000 0.00
0.0068m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
53|/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.3.1/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukc;ji
na sucho - jedna warstwa w kuchni i na sali
obmiar = poz.52 = 2.250 m2
~-R-
1* Robocizna r-g 0.2005 0.000 0.00
0.0891r-g/m2
M-
2* Ptyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) | m3 0.2363 0.000 0.00
0.105m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m- 0.0072 0.000 0.00
0.0032m-g/m?2 g
-17 -




Remont OSP Kaszewiece - kosztorys naktadczy (branza budowlana)

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8681 dla TM-BUD Projektownie Ustugi Inwestycyjne

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5* Srodek transportowy m- 0.0106 0.000 0.00
0.0047m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
54|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z | m2
d.3.1|0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar = poz.52 = 2.250 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 0.8091 0.000 0.00
0.3596r-g/m2
M --
2 Emulsja asfaltowo-lateksowa kg 7.8750 0.000 0.00
3.5kg/m?2
3* Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 2.7000 0.000 0.00
1.2m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S-
5* wyciag m- 0.0252 0.000 0.00
0.0112m-g/m2 g
6* Srodek transportowy m- 0.0153 0.000 0.00
0.0068m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
55|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatar- | m2
d.3.1/1106-02 te na gtadko grubosci 25 mm
obmiar = poz.52 = 2.250 m?2
~—R--
1* Robocizna r-g 2.4890 0.000 0.00
1.1062r-g/m?2
M -
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0612 0.000 0.00
0.0272m3/m?2
3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0025 0.000 0.00
0.0011t/m2
4* Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetniacza kg 0.1913 0.000 0.00
0.085kg/m?2
5* Drewno opatowe m3 0.0007 0.000 0.00
0.0003m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S-
7 wycigg m- 0.0889 0.000 0.00
0.0395m-g/m2 g
8* $rodek transportowy m- 0.0032 0.000 0.00
0.0014m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
56|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatar- | m2
d.3.1{1106-03 te - pogrubienie posadzki 0 1 cm
Krotnosé =7
obmiar = poz.52 = 2.250 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 0.9482 0.000 0.00
0.0602*7=0.4214r-g/m?2
M --
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 0.1654 0.000 0.00
0.0105*7=0.0735m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S-
4* wyciag m- 0.2347 0.000 0.00
0.0149*7=0.1043m-g/m? g
-18 -




Remont OSP Kaszewiece - kosztorys naktadczy (branza budowlana)

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
57|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- | m2
d.3.1{1106-07 ptata za zbrojenie siatkg stalowg
obmiar = poz.52 = 2.250 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 0.1665 0.000 0.00
0.074r-g/m2
M -
2* Siatka posadzkowa m?2 2.2950 0.000 0.00
1.02m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m- 0.0025 0.000 0.00
0.0011m-g/m?2 g
5* Srodek transportowy m- 0.0038 0.000 0.00
0.0017m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

Stownie:

PODSUMOWANIE

Posadzka w miejscach rozbiorek pod stopy

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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1.5%(od M)

~-S-—
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3.2 Posadzka w czesci przygotowani positkow i zaplecza
58/KNR 2-02  |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na m3
d.3.2{1101-07 podtozu gruntowym - zasypanie posadzki w
kuchni,
obmiar =(8.30*3.09)*0.2 = 5.1294 m3
~R--
1* Robocizna r-g 22.1590 0.000 0.00
4.32r-g/m3
M -
2 Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm m3 5.5398 0.000 0.00
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
59|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podfozu gruntowym - | m3
d.3.2{1101-01 beton podkfadowy w kuchni
obmiar =poz.58 =5.1294 m3
~R-
1* Robocizna r-g 26.9806 0.000 0.00
5.26r-g/m3
M-
2* Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 5.2833 0.000 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
60 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z | m2
d.3.2|0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe - w kuchni
obmiar =8.30*3.09 = 25.647 m2
~R-
1* Robocizna r-g 9.2227 0.000 0.00
0.3596r-g/m2
M -
2 Emulsja asfaltowo-lateksowa kg 89.7645 0.000 0.00
3.5kg/m?2
3* Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 30.7764 0.000 0.00
1.2m?2/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
5* wyciag m- 0.2872 0.000 0.00
0.0112m-g/m2 g
6* $rodek transportowy m- 0.1744 0.000 0.00
0.0068m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
61/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.3.2/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukc;ji
na sucho - jedna warstwa w kuchni
obmiar = poz.60 = 25.647 m?2
~R--
1* Robocizna r-g 2.2851 0.000 0.00
0.0891r-g/m2
M-
2x Ptyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) | m3 2.6929 0.000 0.00
0.105m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
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1.5%(od M)

~-S-—
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* wyciag m- 0.0821 0.000 0.00
0.0032m-g/m2 g
5* Srodek transportowy m- 0.1205 0.000 0.00
0.0047m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
62|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z | m2
d.3.2|0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe - w kuchni
obmiar = poz.60 = 25.647 m?2
~-R--
1* Robocizna r-g 9.2227 0.000 0.00
0.3596r-g/m2
M --
2 Emulsja asfaltowo-lateksowa kg 89.7645 0.000 0.00
3.5kg/m?2
3* Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 30.7764 0.000 0.00
1.2m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S-
5* wyciag m- 0.2872 0.000 0.00
0.0112m-g/m2 g
6* Srodek transportowy m- 0.1744 0.000 0.00
0.0068m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
63|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatar- | m2
d.3.2/1106-02 te na gtadko grubosci 25 mm - w kuchni
obmiar = poz.60 = 25.647 m?2
~—R--
1* Robocizna r-g 28.3707 0.000 0.00
1.1062r-g/m?2
M -
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.6976 0.000 0.00
0.0272m3/m?2
3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0282 0.000 0.00
0.0011t/m2
4* Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetniacza kg 2.1800 0.000 0.00
0.085kg/m?2
5* Drewno opatowe m3 0.0077 0.000 0.00
0.0003m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S-
7* wycigg m- 1.0131 0.000 0.00
0.0395m-g/m2 g
8* Srodek transportowy m- 0.0359 0.000 0.00
0.0014m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
64|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatar- | m2
d.3.2/{1106-03 te - pogrubienie posadzki 0 1 cm
Krotnos¢ = 3.5
obmiar = poz.60 = 25.647 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 5.4038 0.000 0.00
0.0602*3.5=0.2107r-g/m?2
M --
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 0.9425 0.000 0.00
0.0105*3.5=0.03675m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* wyciag m- 1.3375 0.000 0.00
0.0149*3.5=0.05215m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
65|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- | m2
d.3.2/{1106-07 ptata za zbrojenie siatkg stalowg
obmiar = poz.60 = 25.647 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 1.8979 0.000 0.00
0.074r-g/m2
M -
2* Siatka posadzkowa m?2 26.1599 0.000 0.00
1.02m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m- 0.0282 0.000 0.00
0.0011m-g/m?2 g
5* Srodek transportowy m- 0.0436 0.000 0.00
0.0017m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Posadzka w czesci przygotowani positkdw i zaplecza

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.5%(od M)

~-S--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
33 Posadzka na sali spotkan
66|KNR 2-02  |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na m3
d.3.3/1101-07 podtozu gruntowym - zasypanie posadzki w
kuchni, sali i przy stopach fundamentowych
obmiar =(8.3014.73)*0.2 = 24.4518 m3
~R--
1* Robocizna r-g 105.6318 0.000 0.00
4.32r-g/m3
M -
2 Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm m3 26.4079 0.000 0.00
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
67|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podfozu gruntowym - | m3
d.3.3{1101-01 beton podktadowy w kuchni, sali i przy sto-
pach fundamentowych
obmiar = poz.66 = 24.4518 m3
~-R-
1* Robocizna r-g 128.6165 0.000 0.00
5.26r-g/m3
M-
2% Beton zwyklty C12/15 (B-15) m3 25.1854 0.000 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
68|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z | m2
d.3.3/0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe - w kuchni i na sali
obmiar =8.30*14.73 = 122.259 m2
~-R-
1* Robocizna r-g 43.9643 0.000 0.00
0.3596r-g/m2
M-
2 Emulsja asfaltowo-lateksowa kg 427.9065 0.000 0.00
3.5kg/m?2
3* Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 146.7108 0.000 0.00
1.2m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
5* wyciag m- 1.3693 0.000 0.00
0.0112m-g/m2 g
6* Srodek transportowy m- 0.8314 0.000 0.00
0.0068m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
69 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.3.3/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukc;ji
na sucho - jedna warstwa w kuchni i na sali
obmiar = po0z.68 = 122.259 m?2
~-R--
1* Robocizna r-g 10.8933 0.000 0.00
0.0891r-g/m2
M-
2* Ptyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) | m3 12.8372 0.000 0.00
0.105m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* wyciag m- 0.3912 0.000 0.00
0.0032m-g/m2 g
5* Srodek transportowy m- 0.5746 0.000 0.00
0.0047m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
70|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z | m2
d.3.3|0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe - w kuchni i na sali
obmiar = poz.68 = 122.259 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 43.9643 0.000 0.00
0.3596r-g/m2
M --
2 Emulsja asfaltowo-lateksowa kg 427.9065 0.000 0.00
3.5kg/m?2
3* Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 146.7108 0.000 0.00
1.2m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S-
5* wyciag m- 1.3693 0.000 0.00
0.0112m-g/m2 g
6* Srodek transportowy m- 0.8314 0.000 0.00
0.0068m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
71|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatar- | m2
d.3.3|1106-02 te na gtadko grubosci 25 mm - w kuchni i na
sali
obmiar = poz.68 = 122.259 m?2
~-R--
1* Robocizna r-g 135.2429 0.000 0.00
1.1062r-g/m?2
M --
2% Zaprawa cementowa M-12 m3 3.3254 0.000 0.00
0.0272m3/m?2
3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.1345 0.000 0.00
0.0011t/m2
4* Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetniacza kg 10.3920 0.000 0.00
0.085kg/m?2
5* Drewno opatowe m3 0.0367 0.000 0.00
0.0003m3/m?2
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
7* wyciag m- 4.8292 0.000 0.00
0.0395m-g/m2 g
8* Srodek transportowy m- 0.1712 0.000 0.00
0.0014m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
72/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatar- | m2
d.3.3/1106-03 te - pogrubienie posadzki 0 1 cm
Krotnos¢ = 3.5
obmiar = po0z.68 = 122.259 m?2
~-R--
1* Robocizna r-g 25.7600 0.000 0.00
0.0602*3.5=0.2107r-g/m?2
M-
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 4.4930 0.000 0.00
0.0105*3.5=0.03675m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-24 -
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jedn.
~S -
4 wyciag m- 6.3758 0.000 0.00
0.0149*3.5=0.05215m-g/m? g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

73/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- | m2
d.3.3/1106-07 ptata za zbrojenie siatkg stalowg
obmiar = po0z.68 = 122.259 m?2

~R-
1* Robocizna r-g 9.0472 0.000 0.00
0.074r-g/m2
M-
2* Siatka posadzkowa m?2 124.7042 0.000 0.00
1.02m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
4 wyciag m- 0.1345 0.000 0.00
0.0011m-g/m?2 g
5* $rodek transportowy m- 0.2078 0.000 0.00
0.0017m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Posadzka na sali spotkan

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
34 Wykucia otworéw w $cianach i wykonanie nadprozy
74| KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. | m3
d.3.4/0329-03 ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
obmiar =(1.50*1.20*3+0.60*0.90+1.20*0.90+
1.50%1.50*3+1.50*2.30)*0.42+1.0*2.10*0.24+
1.0*2.10*0.12 = 7.98840 m3
~-R--
1* Robocizna r-g 68.9399 0.000 0.00
8.63r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
75/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.3.4/0304-01 w Scianach na zaprawie cementowo-wapien-
nej cegtami
obmiar =0.44*0.52*0.42+0.8*2.05*0.42+
0.95*0.76*0.42*3+1*0.53*0.42*2+1.74*0.8*
0.24 = 2.473896 m3
~R-
1* Robocizna r-g 38.0238 0.000 0.00
15.37r-g/m3
M-
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 920.2893 0.000 0.00
372szt/m3
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work | t 0.1529 0.000 0.00
0.0618t/m3
4* Ciasto wapienne m3 0.1262 0.000 0.00
0.051m3/m3
5* Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm m3 0.7966 0.000 0.00
0.322m3/m3
6* Woda z rurociagéw m3 0.3760 0.000 0.00
0.152m3/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
8* Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 m- 1.1133 0.000 0.00
0.45m-g/m3 g
9* wyciag m- 5.2199 0.000 0.00
2.11m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
76|KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie m
d.3.4/0126-05 nadprozy prefabrykowanych
obmiar =(2.70+0.90+1.80%6)*4+1.30*5*2+
1.30*4*1 = 75.800 m
~R--
1* Robocizna r-g 15.1600 0.000 0.00
0.2r-g/m
M -
2* nadproza prefabrykowane m 77.3160 0.000 0.00
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4 wyciag m- 1.5160 0.000 0.00
0.02m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
77/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéow i | m3
d.3.4/0203-07 wiencow z betonu monolitycznego - wypetnie-
nie nadprozy betonem
obmiar =(2.70+0.90+1.80%6)*0.42*0.19+
1.30*5*2*0.24*0.19+1.30*4*1*0.12*0.19 =
1.86048 m3
- 26 -
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~R-
1* Robocizna r-g 11.7768 0.000 0.00
6.33r-g/m3
M-
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 1.8977 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
-8 -
4* wyciag m- 3.8698 0.000 0.00
2.08m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
78/KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o gru- | szt
d.3.4/0333-11 bosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
Otwory dla nawietrzakéw podokiennych (na-
wietrzaki w kosztorysie instalacyjnym)
+ wykucie fi 16cm dla kottowni, garazu i sali gt
obmiar =3+3 =6.000 szt.
~R-
1* Robocizna r-g 8.8200 0.000 0.00
1.47r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Wykucia otworéw w $cianach i wykonanie nadprozy

RAZEM Robocizna Materiaty

Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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3.5 Podmurowanie $cianek do stropu nad czesciag przygotowani
79|KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o m?2
d.3.5/0107-02 wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z bet.komor-
kéw.grubosci 37cm - Sciana zewnetrzna
obmiar =9.14*(0.40)+(3.09+0.25)*0.40 =
4.992 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 8.1370 0.000 0.00
1.63r-g/m2
M-
2 bloczki z betonu komérkowego 49x24x24 szt 40.4352 0.000 0.00
8.1szt./m2 .
3* ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt 40.4352 0.000 0.00
8.1szt./m2 .
4* zaprawa m3 0.2147 0.000 0.00
0.043m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
80 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o m2
d.3.5/0107-01 wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z bet.komor-
kéw.grubosci 24 cm
obmiar =(8.30-1.07)*0.40 = 2.892 m?2
~R-
1* Robocizna r-g 3.1523 0.000 0.00
1.09r-g/m?2
M-
2 bloczki z betonu komérkowego 49x24x24 szt 23.4252 0.000 0.00
8.1szt./m2 .
3* zaprawa m3 0.0636 0.000 0.00
0.022m3/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
81|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cia- szt
d.3.5/0322-02 nach z cegiet
obmiar = 3*2+2 = 8.000 szt.
~-R-
1* Robocizna r-g 5.4400 0.000 0.00
0.68r-g/szt.
M-
2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 16.0000 0.000 0.00
2szt/szt.
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work | t 0.0166 0.000 0.00
0.00207t/szt.
4* Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm m3 0.0400 0.000 0.00
0.005m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt 8.0000 0.000 0.00
surowe 14x14 cm
1szt./szt.
6* Woda z rurociggéw m3 0.0160 0.000 0.00
0.002m3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-28-
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Podmurowanie Scianek do stropu nad czescig przygotowani

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-29-

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8681 dla TM-BUD Projektownie Ustugi Inwestycyjne



Remont OSP Kaszewiece - kosztorys naktadczy (branza budowlana)

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt R M S
jedn.
3.6 Strop nad przygotowalnig
82|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbe- | m2
d.3.6/0201-06 towej ptyt stropowych i dachowych - deskowa-
nie stropu nad kuchnig i zapleczem
obmiar =(8.30*3.09) = 25.647 m2
~R--
1* Robocizna r-g 20.0047 0.000 0.00
0.78r-g/m2
M -
2 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.0256 0.000 0.00
0.001m3/m?2
3* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0.0513 0.000 0.00
0.002m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.7694 0.000 0.00
0.03kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
83|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbe- | m2
d.3.6/0201-05 towej belek i podciggdw - wience przy stropie
nad kuchnig i nad zapleczem
obmiar =(3.51+9.14+3.89+7.48)*0.3 = 7.206
m2
~R-
1* Robocizna r-g 12.9708 0.000 0.00
1.8r-g/m2
M-
2 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.0432 0.000 0.00
0.006m3/m?2
3* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.11I m3 0.0432 0.000 0.00
0.006m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.9368 0.000 0.00
0.13kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
84 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw | t
d.3.6/0290-01 budynkoéw i budowli - prety gtadkie
obmiar = (48*1*0.4)/1000 = 0.019°t
~-R-
1* Robocizna r-g 0.6787 0.000 0.00
35.72r-glt
M-
2* Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 19.0380 0.000 0.00
1002kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretéw m- 0.0684 0.000 0.00
3.6m-g/t g
5* nozyce do pretow m- 0.0903 0.000 0.00
4.75m-g/t g
6* gietarka do pretow m- 0.0766 0.000 0.00
4.03m-g/t g
7* wyciag m- 0.0137 0.000 0.00
0.72m-g/t g
8* Srodek transportowy m- 0.0247 0.000 0.00
1.3m-g/t g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

85
d.3.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow
budynkoéw i budowli - prety zebrowane
obmiar = 1405*0.29/1000 = 0.407 t
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Remont OSP Kaszewiece - kosztorys naktadczy (branza budowlana)

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

~R-

1* Robocizna r-g 17.4522 0.000 0.00
42.88r-g/t
M-

2 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8-10mm kg 415.1400 0.000 0.00
1020kg/t

3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -

4* prosciarka do pretéw m- 1.7501 0.000 0.00
4.3m-g/t g

5* nozyce do pretéw m- 2.3606 0.000 0.00
5.8m-g/t g

6* gietarka do pretow m- 1.9536 0.000 0.00
4.8m-g/t g

7* wyciag m- 0.3256 0.000 0.00
0.8m-g/t g

8* Srodek transportowy m- 0.6512 0.000 0.00
1.6m-g/t g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
86 KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wienice monoli- m3
d.3.6/0212-13 tyczne na $cianach zewnetrznych o szeroko$-

ci ponad 30 cm - wieniec na $cianie zewnetrz-
nej przy stropie nad kuchnig
obmiar =0.25%0.42%(9.14+3.47+3.09) =

1.6485 m3
~-R-
1* Robocizna r-g 14.3584 0.000 0.00
8.71r-g/m3
M-
2% Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1.6815 0.000 0.00
1.02m3/m3
3 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.0577 0.000 0.00
0.035m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0.0330 0.000 0.00
0.02m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.2752 0.000 0.00
3.2kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
7" wyciag m- 1.4342 0.000 0.00
0.87m-g/m3 g
8 Srodek transportowy m- 0.1649 0.000 0.00
0.1m-g/m3 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

87 KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wierice monoli- m3
d.3.6/0212-12 tyczne na Scianach zewnetrznych o szeroko$-
ci do 30 cm - wieniec na $cianie wewnetrznej
przy stropie w kuchnig
obmiar = 0.25*0.24*7.48+0.15*0.24*(4.78+
4.78+14.96)+0.3*0.28*14.96 = 2.58816 m3

~-R--
1* Robocizna r-g 30.3074 0.000 0.00
11.71r-g/m3

M-
2* Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 2.6399 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.111 m3 0.1242 0.000 0.00
0.048m3/m3
4> Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0.0699 0.000 0.00
0.027m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 11.1291 0.000 0.00
4.3kg/m3
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S-
7 wyciag m- 2.4846 0.000 0.00
0.96m-g/m3 g
8 Srodek transportowy m- 0.4659 0.000 0.00
0.18m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
88/KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 cm ptas-| m2
d.3.6/0216-01 kie lub na Zzebrach - z zastosowaniem pompy
do betonu - strop nad kuchnig
obmiar = po0z.82 = 25.647 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 45.2509 0.000 0.00
1.764373r-g/m?2
M --
2* Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 2.1031 0.000 0.00
0.082m3/m2
3* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0521 0.000 0.00
0.00203m3/m2
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.1126 0.000 0.00
0.00439m3/m2
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0.0256 0.000 0.00
0.001m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 7.0273 0.000 0.00
0.274kg/m?2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S-
8* wyciag m- 1.6406 0.000 0.00
0.063967m-g/m2 g
9* Samoch.miesz.do bet.3500dm3(1) m- 0.3437 0.000 0.00
0.0134m-g/m2 g
10* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m- 0.2462 0.000 0.00
0.0096m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
89/KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek | m2
d.3.6/0216-05 za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z za-
stosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 4
obmiar = poz.82 = 25.647 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 0.9717 0.000 0.00
0.009472*4=0.037888r-g/m?2
M --
2 Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 1.0464 0.000 0.00
0.0102*4=0.0408m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S-
4* wyciag m- 0.7377 0.000 0.00
0.007191*4=0.028764m-g/m?2 g
5* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m- 0.1026 0.000 0.00
0.001*4=0.004m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-32-




Remont OSP Kaszewiece - kosztorys naktadczy (branza biRIBREBIIMOWANIE

Strop nad przygotowalni

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

3.7 Stupy nad zapleczem (kottownia, sanitariaty, garaz)

90|KNR 2-02  |Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do | m3
d.3.7/0208-04 4 m; stosunek deskowanego obwodu do prze-
kroju do 16 - z zastosowaniem pompy do be-

tonu
obmiar = (0.3*0.3*3.32)+2%(0.38*0.38*3.67) =
1.359 m3
-R--
1* Robocizna r-g 35.2163 0.000 0.00
25.9134r-g/m3
- M --
2% Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1.3862 0.000 0.00
1.02m3/m3
3 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.1142 0.000 0.00
0.084m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0.1223 0.000 0.00
0.09m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.2616 0.000 0.00
2.4kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S-
7* wyciag m- 2.0950 0.000 0.00
1.5416m-g/m3 g
8* Samoch.miesz.do bet.3500dm3(1) m- 0.2990 0.000 0.00
0.22m-g/m3 g
9* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m- 0.1223 0.000 0.00
0.09m-g/m3 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

91|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw | t
d.3.7|0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie
obmiar =(2*24*1.2*0.4+18%1.2*0.4)/1000 =

0.032 t
~-R-

1* Robocizna r-g 1.1430 0.000 0.00
35.72r-glt
M-

2 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 32.0640 0.000 0.00
1002kg/t

3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -

4* prosciarka do pretéw m- 0.1152 0.000 0.00
3.6m-g/t g

5* nozyce do pretow m- 0.1520 0.000 0.00
4.75m-g/t g

6* gietarka do pretow m- 0.1290 0.000 0.00
4.03m-g/t g

7* wyciag m- 0.0230 0.000 0.00
0.72m-g/t g

8* Srodek transportowy m- 0.0416 0.000 0.00
1.3m-g/t g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

92 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw | t
d.3.7/0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane
obmiar =[(8*3.67*0.9)+(4*2.82*0.9))/1000 =
0.037 t

~-R--
1* Robocizna r-g 1.5866 0.000 0.00
42.88r-g/t

M-
2* Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8-10mm kg 37.7400 0.000 0.00
1020kg/t
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Remont OSP Kaszewiece - kosztorys naktadczy (branza budowlana)

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -

4* prosciarka do pretow m- 0.1591 0.000 0.00
4.3m-g/t g

5* nozyce do pretéw m- 0.2146 0.000 0.00
5.8m-g/t g

6 gietarka do pretow m- 0.1776 0.000 0.00
4.8m-g/t g

7" wyciag m- 0.0296 0.000 0.00
0.8m-g/t g

8* Srodek transportowy m- 0.0592 0.000 0.00
1.6m-g/t g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Stupy nad zapleczem (kottownia, sanitariaty, garaz)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt R M S
jedn.
3.8 Strop nad zapleczem (kotlownia, sanitariaty, garaz)
93|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbe- | m2
d.3.8/0201-06 towej ptyt stropowych i dachowych - deskowa-
nie stropu nad kuchnig i zapleczem
obmiar =(14.96-0.24-0.36)*(5.02-0.24) =
68.641 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 53.5400 0.000 0.00
0.78r-g/m2
M-
2 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111 m3 0.0686 0.000 0.00
0.001m3/m?2
3* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0.1373 0.000 0.00
0.002m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.0592 0.000 0.00
0.03kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
94| KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbe- | m2
d.3.8/0201-05 towej belek i podciggow - wience przy stropie
nad kuchnig i nad zapleczem
obmiar =(5.02+14.96+5.02)*0.25 = 6.250 m2
~R-
1* Robocizna r-g 11.2500 0.000 0.00
1.8r-g/m2
M-
2 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.0375 0.000 0.00
0.006m3/m?2
3* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.11I m3 0.0375 0.000 0.00
0.006m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.8125 0.000 0.00
0.13kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
95/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw | t
d.3.8/0290-01 budynkoéw i budowli - prety gtadkie
obmiar =0.04t
~-R-
1* Robocizna r-g 1.4288 0.000 0.00
35.72r-glt
M-
2* Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 40.0800 0.000 0.00
1002kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretéw m- 0.1440 0.000 0.00
3.6m-g/t g
5* nozyce do pretow m- 0.1900 0.000 0.00
4.75m-g/t g
6* gietarka do pretow m- 0.1612 0.000 0.00
4.03m-g/t g
7* wyciag m- 0.0288 0.000 0.00
0.72m-g/t g
8* Srodek transportowy m- 0.0520 0.000 0.00
1.3m-g/t g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
96 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw | t
d.3.8/0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane
obmiar =1405*0.71/1000 = 0.998 t
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jedn.
~R-
1* Robocizna r-g 42.7942 0.000 0.00
42.88r-g/t
M-
2 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8-10mm kg | 1017.9600 0.000 0.00
1020kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m- 4.2914 0.000 0.00
4.3m-g/t g
5* nozyce do pretéw m- 5.7884 0.000 0.00
5.8m-g/t g
6 gietarka do pretow m- 4.7904 0.000 0.00
4.8m-g/t g
7* wyciag m- 0.7984 0.000 0.00
0.8m-g/t g
8* Srodek transportowy m- 1.5968 0.000 0.00
1.6m-g/t g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
97 | KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wienice monoli- m3
d.3.8/0212-12 tyczne na $cianach zewnetrznych o szeroko$-
ci do 30 cm - wieniec
obmiar =[14.96+(5.02-0.24)*5] * 0.24 *0.24 =
2.23834 m3
~R-
1* Robocizna r-g 26.2110 0.000 0.00
11.71r-g/m3
M-
2* Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 2.2831 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.1074 0.000 0.00
0.048m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0.0604 0.000 0.00
0.027m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 9.6249 0.000 0.00
4.3kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m- 2.1488 0.000 0.00
0.96m-g/m3 g
8* $rodek transportowy m- 0.4029 0.000 0.00
0.18m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
98/KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 cm ptas-| m2
d.3.8(/0216-01 kie lub na zebrach - z zastosowaniem pompy
do betonu - strop nad kuchnia i zapleczem
obmiar =poz.93 = 68.641 m2
~R--
1* Robocizna r-g 121.1083 0.000 0.00
1.764373r-g/m2
M-
2x Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 5.6286 0.000 0.00
0.082m3/m2
3* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.1393 0.000 0.00
0.00203m3/m?2
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111 m3 0.3013 0.000 0.00
0.00439m3/m2
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.11I m3 0.0686 0.000 0.00
0.001m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 18.8076 0.000 0.00
0.274kg/m?2
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Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt R M S
jedn.

7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -

8 wyciag m- 4.3908 0.000 0.00
0.063967m-g/m?2 g

9* Samoch.miesz.do bet.3500dm3(1) m- 0.9198 0.000 0.00
0.0134m-g/m2 g

10* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m- 0.6590 0.000 0.00

0.0096m-g/m?2 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

99/KNR 2-02  |Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek | m2
d.3.8/0216-05 za kazdy 1 cm roznicy grubo$ci ptyty - z za-
stosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 4
obmiar =poz.93 = 68.641 m2

~R-

1* Robocizna r-g 2.6007 0.000 0.00
0.009472*4=0.037888r-g/m?2
M-

2* Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 2.8006 0.000 0.00
0.0102*4=0.0408m3/m?2

3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--

4 wyciag m- 1.9744 0.000 0.00
0.007191*4=0.028764m-g/m?2 g

5* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m- 0.2746 0.000 0.00
0.001*4=0.004m-g/m?2 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Strop nad zapleczem (kottownia, sanitariaty, garaz)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-38 -

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8681 dla TM-BUD Projektownie Ustugi Inwestycyjne




Remont OSP Kaszewiece - kosztorys naktadczy (branza budowlana)

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt R M S
jedn.
3.9 Sciany do wierica na wys. wigzara dachowego
100/KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o m?2
d.3.9/0107-02 wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z bet.komor-
kéw.grubosci 37cm - Sciana zewnetrzna
obmiar =9.14*(2.08+1.50/2)+(3.09+0.25)*
2.08-1.20*1.50 = 31.013 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 50.5512 0.000 0.00
1.63r-g/m2
M-
2 bloczki z betonu komérkowego 49x24x24 szt 251.2053 0.000 0.00
8.1szt./m2 .
3* ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt 251.2053 0.000 0.00
8.1szt./m2 .
4* zaprawa m3 1.3336 0.000 0.00
0.043m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
101|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobeto- | m2
d.3.9/0121-03 nowych grubosci 12 cm
obmiar =(8.30+1.00-1.07)*2.10 = 17.283 m2
~-R-
1* Robocizna r-g 13.6536 0.000 0.00
0.79r-g/m2
M-
2 ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt 141.7206 0.000 0.00
8.2szt./m2 .
3 zaprawa m3 0.1728 0.000 0.00
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* wyciag m- 1.2098 0.000 0.00
0.07m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Sciany do wienca na wys. wigzara dachowego
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3.10 Zamurowanie okien nad garazem
102|KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o m?2
d.3.10/0107-02 wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z bet.komor-

kéw.grubosci 37cm - Sciana zewnetrzna
obmiar =0.95*0.76*3+1.00*0.53*2 = 3.226
m2
~-R--

1* Robocizna r-g 5.2584 0.000 0.00
1.63r-g/m2
M-

2 bloczki z betonu komérkowego 49x24x24 szt 26.1306 0.000 0.00
8.1szt./m2 .

3* ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt 26.1306 0.000 0.00
8.1szt./m2 .

4* zaprawa m3 0.1387 0.000 0.00
0.043m3/m?2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Zamurowanie okien nad garazem

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt R M S
jedn.
3.1 Wieniec obwodowy nad salg
103|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbe- | m2
d.3.11|/0201-05 towej belek i podciggow - wieniec na Scianie
zewnetrznej przy dachu
obmiar =2%0.25%(19.18+5.35*2)*2 = 29.880
m2
~-R--
1* Robocizna r-g 53.7840 0.000 0.00
1.8r-g/m2
M-
2 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.1793 0.000 0.00
0.006m3/m?2
3* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0.1793 0.000 0.00
0.006m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.8844 0.000 0.00
0.13kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
104|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wience monoli- m3
d.3.11|/0212-13 tyczne na scianach zewnetrznych o szeroko$-
ci ponad 30 cm - wieniec na $cianie zewnetrz-
nej przy dachu
obmiar =(19.18+5.35*2)*2 * 0.25*0.25 =
3.735 m3
~R-
1* Robocizna r-g 32.5319 0.000 0.00
8.71r-g/m3
M-
2* Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 3.8097 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111 m3 0.1307 0.000 0.00
0.035m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0.0747 0.000 0.00
0.02m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 11.9520 0.000 0.00
3.2kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m- 3.2495 0.000 0.00
0.87m-g/m3 g
8* $rodek transportowy m- 0.3735 0.000 0.00
0.1m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
105 Dostawa i montaz kotew wklejanychgwintowa- | szt
d.3.11|kalk. wtasna |nych M16/75 L=1, 2m na gteboko$¢ min.30cm
obmiar =18*2 = 36.000 szt.
M-
1* Dostawa i montaz kotew wklejanych gwinto- | szt 36.0000 0.000 0.00
wanych M16/75 L=1, 2m na gteboko$¢
min.30cm
1szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Wieniec obwodowy nad sal

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ROBOTY STANU ZEROWEGO
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4 KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE DACHOWE
41 Pokrycie dachu gtéwnego
106|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio- | m2
d.4.1/0604-05 mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa -
element drewniane stykajgce sie z betonem
obmiar =0.24%*14.96+2*0.24*19.18 = 12.797
m2
~-R--
1* Robocizna r-g 3.1660 0.000 0.00
0.2474r-g/m2
M --
2* Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 3.8391 0.000 0.00
0.3kg/m?2
3* Lepik asfalt.stos.na zimno kg 25.5940 0.000 0.00
2kg/m2
4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 m2 14.7166 0.000 0.00
1.15m2/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S-
6* wyciag m- 0.1062 0.000 0.00
0.0083m-g/m2 g
7 Srodek transportowy m- 0.0768 0.000 0.00
0.006m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
107|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - m3
d.4.1/0406-06 przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |dre
tarcicy nasyconej w.
Elementy drewniane na wiencach i $cianach
szczytowych
obmiar =0.14*0.18*(14.96+2.6)*2+0.14*0.14*
(14+4.93) = 1.256 m3 drew.
~-R--
1* Robocizna r-g 20.8245 0.000 0.00
16.58r-g/m3 drew.
M -
2 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.1I m3 1.3816 0.000 0.00
1.1m3/m3 drew.
3* Srodek impreg-grzybobdj.solny "FOBOS M-4" | kg 1.5072 0.000 0.00
1.2kg/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 3.7303 0.000 0.00
2.97kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S-
6* wycigg m- 1.1178 0.000 0.00
0.89m-g/m3 drew. g
7* Srodek transportowy m- 1.3816 0.000 0.00
1.1m-g/m3 drew. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
108 Wigzary dachowe o rozpietosci 10,35m - ZA- | kpl
d.4.1|kalk. wlasna |KUP GOTOWEGO WIAZARA ZE STEZENIA-
MI (z impregnacja)
obmiar =18 kpl
~-R--
1* Robocizna r-g 3.8832 0.000 0.00
0.215734r-g/kpl
M --
2 Wigzar dachowy kpl 18.0000 0.000 0.00
1kpl/kpl
3* Elementy metal. do mocowania wiezby kg 180.0000 0.000 0.00
10kg/kpl
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~S -
5* Zuraw samochodowy 7-10t (1) m- 18.0000 0.000 0.00
1m-g/kpl g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
109|NNRNKB (z.Il) dachy z wigzaréw deskowych o rozpie- | m2
d.4.1|202 0415-03 |tosci 10.5 m z tarcicy nasyconej MONTAZ
analogia obmiar =5.17*1.025*19.78*2 = 209.638 m2
~R-
1* Robocizna r-g 44.0240 0.000 0.00
0.21r-g/m2
M-
2 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 69.1805 0.000 0.00
0.33kg/m?2
3* Sruby, podktadki i nakretki kg 16.7710 0.000 0.00
0.08kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
5* Zuraw samochodowy 7-10t (1) m- 6.2891 0.000 0.00
0.03m-g/m2 g
6* Samochdd skrzyn.5-10t (1) m- 2.0964 0.000 0.00
0.01m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
110|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na m2
d.4.1/0103-02 krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m
obmiar = poz.109 = 209.6380 m2
~-R-
1* Robocizna r-g 88.0480 0.000 0.00
0.42r-g/m2
M-
2 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm m?2 262.0475 0.000 0.00
1.25m2/mz2
3* taty i listwy iglaste, nasycone, kl.II m3 0.4193 0.000 0.00
0.002m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.4675 0.000 0.00
0.007kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag m- 0.6289 0.000 0.00
0.003m-g/m2 g
7 Srodek transportowy m- 0.4193 0.000 0.00
0.002m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
111/KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 30 cm m?2
d.4.1/0101-04 obmiar = poz.109 = 209.6380 m2
~-R-
1* Robocizna r-g 29.3493 0.000 0.00
0.14r-g/m2
M-
2* taty i listwy iglaste, nasycone, kl.II m3 1.4675 0.000 0.00
0.007m3/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.3855 0.000 0.00
0.04kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
5* wyciag m- 1.0482 0.000 0.00
0.005m-g/m2 g
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6 Srodek transportowy m- 0.6289 0.000 0.00
0.003m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
112|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 | m2
d.4.1/202 0535-04 |0 nachyleniu potaci do 85 % blachg powleka-
ng dachéwkowa na tatach
obmiar = poz.109 = 209.6380 m?2
~R--
1* Robocizna r-g 98.5299 0.000 0.00
0.47r-g/m2
M-
2 Blacha stalowa dachéwkowa, powlekana, gr. | m2 222.2163 0.000 0.00
0,5 mm LPAH, powtoka poliester, cena za 1
m2 catkowity
1.06m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt| 1511.4900 0.000 0.00
7.21szt./m2 .
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m- 1.4675 0.000 0.00
0.007m-g/m?2 g
6* Srodek transportowy m- 1.4675 0.000 0.00
0.007m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachu gtéwnego
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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4.2 Pokrycie dachu nad zapleczem (kottownia, sanitariaty, garaz)
113|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny | m2
d.4.2|0613-03 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su-
cho - jedna warstwa - utozenie wetny nad stro-
pem zaplecza
obmiar =5.0214.96 = 75.0992 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 6.8115 0.000 0.00
0.0907r-g/m2
M-
2 Ptyty z welny min.do izol.poddaszy - 200mm | m2 78.8542 0.000 0.00
1.05m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m- 0.5783 0.000 0.00
0.0077m-g/m?2 g
5* Srodek transportowy m- 0.6684 0.000 0.00
0.0089m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
114 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio- | m2
d.4.2/0604-05 mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa -
element drewniane stykajgce sie z betonem
obmiar =0.24*14.96+2*0.24*19.18 = 12.797
m2
~-R-
1* Robocizna r-g 3.1660 0.000 0.00
0.2474r-g/m2
M-
2* Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 3.8391 0.000 0.00
0.3kg/m?2
3* Lepik asfalt.stos.na zimno kg 25.5940 0.000 0.00
2kg/m2
4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 m2 14.7166 0.000 0.00
1.15m2/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m- 0.1062 0.000 0.00
0.0083m-g/m2 g
7 Srodek transportowy m- 0.0768 0.000 0.00
0.006m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
115|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 | m3
d.4.2|0406-02 z tarcicy nasyc. dre
obmiar =0.628 m3 drew. w.
~R-
1* Robocizna r-g 5.4071 0.000 0.00
8.61r-g/m3 drew.
M -
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.|I m3 0.6657 0.000 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* Srodek impreg-grzybobdj.solny "FOBOS M-4" | kg 0.1947 0.000 0.00
0.31kg/m3 drew.
4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 m2 10.9900 0.000 0.00
17.5m2/m3 drew.
5* Elementy metal. do mocowania wiezby kg 3.3598 0.000 0.00
5.35kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
7" wyciag m- 0.5212 0.000 0.00
0.83m-g/m3 drew. g
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8 Srodek transportowy m- 0.6720 0.000 0.00
1.07m-g/m3 drew. g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

116/ KNR 2-02  |Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj| m3
d.4.2|0408-05 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-
syconej
obmiar =1.375 m3

-R--
1* Robocizna r-g 19.2638 0.000 0.00
14.01r-g/m3
- M --
2 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.1I m3 1.4300 0.000 0.00
1.04m3/m3
3* Srodek impreg-grzybobdj.solny "FOBOS M-4" | kg 0.5500 0.000 0.00
0.4kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.5375 0.000 0.00
3.3kg/m3
5* $ruby,podktadki,nakretki kg 2.6125 0.000 0.00
1.9kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
7* wyciag m- 1.1550 0.000 0.00
0.84m-g/m3 g
8* Srodek transportowy m- 1.4163 0.000 0.00
1.03m-g/m3 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

117/KNR 2-02  |Ramy goérne i platwie, dtugosé ponad 3 m - m3
d.4.2/0406-06 przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |dre
tarcicy nasyconej w.
obmiar =0.14*0.18%*(14.96+2.6)*2+0.14*0.14*
(14+4.93) = 1.256 m3 drew.

~R-
1* Robocizna r-g 20.8245 0.000 0.00
16.58r-g/m3 drew.
M -
2 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.1I m3 1.3816 0.000 0.00
1.1m3/m3 drew.
3* Srodek impreg-grzybobdj.solny "FOBOS M-4" | kg 1.5072 0.000 0.00
1.2kg/m3 drew.
4* $ruby,podktadki,nakretki kg 3.7303 0.000 0.00
2.97kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
6* wycigg m- 1.1178 0.000 0.00
0.89m-g/m3 drew. g
7* Srodek transportowy m- 1.3816 0.000 0.00
1.1m-g/m3 drew. g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

118|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drew- |m3
d.4.2|0408-01 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar =0.14*0.14*0.62*4+0.14*0.14*0.16*
8+0.075*0.14*0.62*6 = 0.113 m3

~-R--
1* Robocizna r-g 3.5945 0.000 0.00
31.81r-g/m3

M -
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.1243 0.000 0.00
1.1m3/m3
3* Srodek impreg-grzybobdj.solny "FOBOS M-4" | kg 0.2452 0.000 0.00
2.17kg/m3
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4* Sruby,podktadki,nakretki kg 5.3777 0.000 0.00
47.59kg/m3

5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -

6* wyciag m- 0.1119 0.000 0.00
0.99m-g/m3 g

7 Srodek transportowy m- 0.0870 0.000 0.00
0.77m-g/m3 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachu nad zapleczem (kottownia, sanitariaty, garaz)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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4.3 Obrobki blacharskie nad salg gtéwna
119/KNR 2-02  |Wiatrownice przekrdj poprzeczny drewna do | m3
d.4.3|0409-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar =[9.38*2+5.35*4]*0.035*0.18 = 0.253
m3
~-R--
1* Robocizna r-g 3.4433 0.000 0.00
13.61r-g/m3
M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0.2631 0.000 0.00
25 mm kl.lI
1.04m3/m3
3* xylamit popularny kg 0.1037 0.000 0.00
0.41kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.0189 0.000 0.00
7.98kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m- 0.2151 0.000 0.00
0.85m-g/m3 g
7 Srodek transportowy m- 0.2707 0.000 0.00
1.07m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
120|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powleka- | m2
d.4.3/202 0541-01 |nej o szer.w rozwinieciu do 25 cm
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grub. 0,50
mm, szerok. 1000 mm
obmiar =[9.38*2]*0.25 = 4.690 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 10.0835 0.000 0.00
2.15r-g/m2
M --
2* Blacha stalowa ocynkowana ptaska grub. 0,50 m2 5.7687 0.000 0.00
mm, szerok. 1000 mm
1.23m2/m?2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 128.9750 0.000 0.00
27.5szt./m2 .
4* Zaprawa cementowa M-20 m3 0.0094 0.000 0.00
0.002m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
6* $rodek transportowy m- 0.0375 0.000 0.00
0.008m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
121|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powleka- | m2
d.4.3|202 0541-02 |nej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
obmiar =1[9.38*2]*0.45 = 8.442 m2
~-R-
1* Robocizna r-g 11.3967 0.000 0.00
1.35r-g/m2
M-
2* Blacha ptaska foliowana w standardzie, gru- | m2 10.3837 0.000 0.00
bos¢ 0,50 mm poliester standard
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 145.2024 0.000 0.00
17.2szt./m2 .
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0084 0.000 0.00
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S-
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6 Srodek transportowy m- 0.0675 0.000 0.00
0.008m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
122|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powleka- | m2
d.4.3|202 0541-02 |nej o szer.w rozwinig- ciu ponad 25 cm
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grub. 0,50
mm, szerok. 1000 mm
obmiar =[5.35*4]*0.45 = 9.6300 m2
~R-
1* Robocizna r-g 13.0005 0.000 0.00
1.35r-g/m?2
M-
2 Blacha stalowa ocynkowana ptaska grub. 0,50 m2 11.8449 0.000 0.00
mm, szerok. 1000 mm
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 165.6360 0.000 0.00
17.2szt./m2 .
4* Zaprawa cementowa M-20 m3 0.0096 0.000 0.00
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m- 0.0770 0.000 0.00
0.008m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
123 KNR-W 2-02 [Nadbitki - przekroj poprzeczny drewna do 180 | m3
d.4.3|0409-03 cm2 z tarcicy nasyconej
analogia Konstrukcja podbitki
obmiar =[9.38*2+5.35%4]/3 * 0.05*0.035 =
0.023 m3
~R-
1* Robocizna r-g 0.6026 0.000 0.00
26.2r-g/m3
M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.0239 0.000 0.00
1.04m3/m3
3* impregnat kg 0.0729 0.000 0.00
3.17kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1281 0.000 0.00
5.57kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
6* wycigg m- 0.0196 0.000 0.00
0.85m-g/m3 g
7* Srodek transportowy m- 0.0246 0.000 0.00
1.07m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
124 KNR-W 2-02 |Oktadzina typu "SIDING" z elementéw winylo- | m2
d.4.3/2605-01 wych - podbitka
obmiar =[9.38*2+5.35*4]*0.60 = 24.096 m2
~-R-
1* Robocizna r-g 46.2643 0.000 0.00
1.92r-g/m2
M-
2* taty iglaste nasycone m3 0.1446 0.000 0.00
0.006m3/m?2
3* taczniki rozporowe kpl. szt 101.2032 0.000 0.00
4.2szt./m2 .
4> panele winylowe m2 24.8189 0.000 0.00
1.03m2/mz2
-50 -
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~-S-—
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5* gwozdzie papowe ocynkowane kg 0.2410 0.000 0.00
0.01kg/m2
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
7" wyciag m- 0.1205 0.000 0.00
0.005m-g/m?2 g
8 Srodek transportowy m- 0.1687 0.000 0.00
0.007m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
125|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki | m
d.4.3|0524-02 - potokragte o sr. 150 mm
obmiar =2%19.38 = 38.760 m
~R-
1* Robocizna r-g 9.7288 0.000 0.00
0.251r-g/m
M-
2 Rynna dachowa z PVC $r. 150 mm, "Gamrat" | m 40.3104 0.000 0.00
1.04m/m
3* Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat"- rozm. szt 77.5200 0.000 0.00
150mm
2szt/m
4* Ztaczka rynnowa z PVC"Gamrat"- rozm. szt 22.4808 0.000 0.00
150mm
0.58szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m- 0.0930 0.000 0.00
0.0024m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
126 KNR-W 2-02 |[Rynny dachowe z PCW tgczone na klej - leje | szt
d.4.3/0525-03 spustowe
obmiar =4 szt
~-R-
1* Robocizna r-g 0.6960 0.000 0.00
0.174r-g/szt
M-
2 Rynnowy lej spust.PVC"Gamrat"-rozm. 150 | szt 4.0000 0.000 0.00
mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m- 0.0072 0.000 0.00
0.0018m-g/szt g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
127|KNR-W 2-02 [Rury spustowe z PCW okragte o ér. 110 mm | m
d.4.3/0531-04 obmiar =5.57*4 =22.280 m
~R-
1* Robocizna r-g 6.9068 0.000 0.00
0.31r-g/m
M-
2* Rura spust.PVC kielich. $r.110 mm,"Gamrat" | m 22.5028 0.000 0.00
1.01m/m
3* Obejma rury spust. z PVC "Gamrat" fi 110mm | szt 12.4768 0.000 0.00
0.56szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
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5* Srodek transportowy m- 0.0446 0.000 0.00
0.002m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
128 KNR 2-17  |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaz- | szt
d.4.3|0152-02 dziste o $r.do 200 mm - 1
obmiar =11 szt.
~-R--
1* Robocizna r-g 31.0948 0.000 0.00
2.96%0.955=2.8268r-g/szt.
M-
2 Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.czar.fi110mm szt 11.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* Uszczelka gumowa do przew. do fi 300 mm | szt 11.4400 0.000 0.00
1.04szt/szt.
4* kausze stalowe ocynkowane szt 137.5000 0.000 0.00
12.5szt./szt. .
5* $ciggacze Srubowe stalowe ocynkowane z szt 34.3200 0.000 0.00
gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z
uchwytem widetkowym stalowym ocynkowa-
nym z gwintem lewym i prawym’
3.12szt./szt.
6* kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5| m 13.7500 0.000 0.00
mm
1.25m/szt.
7 linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 34.3200 0.000 0.00
3.12m/szt.
8* Sruby,podktadki,nakretki kg 1.8700 0.000 0.00
0.17kg/szt.
9* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
~S--
10* samochéd dostawczy 0.9 t m- 1.2100 0.000 0.00
0.11m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
129|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, | m2
d.4.3/0119-02 kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - udziat ksztal-
tek do 35 %
obmiar =0.65*11 =7.150 m2
~R-
1* Robocizna r-g 18.0266 0.000 0.00
2.64*0.955=2.5212r-g/m?2
M -
2* przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/ | m2 5.2910 0.000 0.00
| z blachy aluminiowej o §r.do 200 mm
0.74m?2/m2
3* ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy | m2 2.0020 0.000 0.00
aluminiowej o $r.do 200 mm
0.28m2/m?2
4* podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych | szt 2.9315 0.000 0.00
typ C o ér.do 315 mm
0.41szt./m2
5* uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj- | szt 16.3020 0.000 0.00
nych kotowych o ér.do 315 mm
2.28szt./m2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o szt 3.0745 0.000 0.00
gr. 5 mm
0.43szt./m2
7 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym | kg 3.6465 0.000 0.00
z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.51kg/m?2
8 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
~S--
9* samochdéd dostawczy 0.9 t m- 0.5005 0.000 0.00
0.07m-g/m2 g
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
130/KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r.250 mm szt
d.4.3|0140-01 obmiar =1 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 0.9646 0.000 0.00
1.01*0.955=0.96455r-g/szt.
M -
2* anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt. .
3* uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj- | szt 1.0400 0.000 0.00
nych kotowych o ér.do 160 mm
1.04szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym | kg 0.1900 0.000 0.00
z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.19kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
~S--
6* samochéd dostawczy 0.9 t m- 0.0100 0.000 0.00
0.01m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
131/KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r. 315 mm szt
d.4.3/0140-03 obmiar =2 szt.
~R-
1* Robocizna r-g 2.5785 0.000 0.00
1.35%0.955=1.28925r-g/szt.
M-
2 anemostaty kotowe typ D o $r.do 400 mm szt 2.0000 0.000 0.00
1szt./szt. .
3* uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj- | szt 2.0800 0.000 0.00
nych kotowych o §r.do 400 mm
1.04szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szeSciokatnym | kg 0.6000 0.000 0.00
z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.3kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-S -
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m- 0.0800 0.000 0.00
0.04m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
132|KNR 2-17  |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaz- | szt
d.4.3/0152-03 dziste o $r.do 315 mm - 1
obmiar =2 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 7.6209 0.000 0.00
3.99*0.955=3.81045r-g/szt.
M-
2* wywietrzaki cylindryczne o $r.do 315 mm szt 2.0000 0.000 0.00
1szt./szt. .
3* uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj- | szt 2.0800 0.000 0.00
nych kotowych o ér.do 315 mm
1.04szt./szt.
4* kausze stalowe ocynkowane szt 25.0000 0.000 0.00
12.5szt./szt. .
5* Sciggacze $rubowe stalowe ocynkowane z szt 6.2400 0.000 0.00
gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z
uchwytem widetkowym stalowym ocynkowa-
nym z gwintem lewym i prawym
3.12szt./szt.
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6 kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej 50x5| m 2.5000 0.000 0.00
mm
1.25m/szt.

7 linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 9.4000 0.000 0.00
4.7m/szt.

8* Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym | kg 0.5000 0.000 0.00

z gwintem na catej diugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.25kg/szt.
9* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
~S--
10* samochéd dostawczy 0.9 t m- 0.3400 0.000 0.00
0.17m-g/szt. g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

133|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, | m2
d.4.3/0119-03 kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm - udziat ksztal-
tek do 35 %
obmiar =1.15*2 = 2.300 m2

~R-
1* Robocizna r-g 2.9653 0.000 0.00
1.35*0.955=1.28925r-g/m2

M-
2 przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/ | m2 1.7020 0.000 0.00
| z blachy aluminiowej o $r.do 315 mm
0.74m2/m2

3* ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy | m2 0.6440 0.000 0.00
aluminiowej o $r.do 315 mm
0.28m?2/m2

4* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt 0.5980 0.000 0.00
typ C o ér.do 315 mm .

0.26szt./m2

5* uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj- | szt 2.7600 0.000 0.00
nych kotowych o $r.do 315 mm .

1.2szt./m2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o szt 0.6210 0.000 0.00
gr. 5mm .

0.27szt./m2
7 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym | kg 0.8510 0.000 0.00
z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.37kg/m2
8* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
~-S-
9* samochdéd dostawczy 0.9 t m- 0.2300 0.000 0.00
0.1m-g/m2 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
134|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - mon- | m2
d.4.3/2611-07 taz rusztu na konstrukcji drewnianej na $cia-

nach - podbitka obr. kominéw
obmiar =0.6*19.18*2+0.48*15.18 = 30.3024
m2

~-R--
1* Robocizna r-g 26.1904 0.000 0.00
0.8643r-g/m2

M -
2* Laty i listwy iglaste, nasycone, kl.II m3 0.1879 0.000 0.00
0.0062m3/m2
3* wkrety do drewna 6x80 mm szt 126.8458 0.000 0.00
4.186szt./m2 .
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)

~-S-—
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5* wyciag m- 0.0970 0.000 0.00
0.0032m-g/m2 g
6 Srodek transportowy m- 0.0697 0.000 0.00
0.0023m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
135/KNR 0-18  |Uktadanie poziomych paneli winylowych typu | m2
d.4.3/2613-03 "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie
na $cianach - podbitka obr. kominéw
obmiar =0.6*19.18*2+0.48*15.18 = 30.3024
m2
~R-
1* Robocizna r-g 31.5539 0.000 0.00
1.0413r-g/m2
M-
2 Panele winylowe typu siding (biate) m2 30.3327 0.000 0.00
1.001m?2/m2
3* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.2909 0.000 0.00
0.0096kg/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
5* wyciag m- 0.1273 0.000 0.00
0.0042m-g/m?2 g
6* Srodek transportowy m- 0.0939 0.000 0.00
0.0031m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
136|KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - ta- | szt
d.4.3/0208-02 weczka kominiarska mata
obmiar =2 szt.
~-R-
1* Robocizna r-g 1.1600 0.000 0.00
0.58r-g/szt.
M-
2* dachéwka wsporcza pod stopien szt 4.0000 0.000 0.00
2szt./szt. .
3* tuk wsporczy do taw kominiarskich szt 4.0000 0.000 0.00
2szt./szt. .
4* tawka kominiarska mata szt 2.0000 0.000 0.00
1szt./szt. .
5* taty i listwy iglaste, nasycone, kl.II m3 0.0120 0.000 0.00
0.006m3/szt.
6" materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
~S--
7* wyciag m- 0.0400 0.000 0.00
0.02m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Obrébki blacharskie nad salg gtown
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z}
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4.4 Obrobki blacharskie pozostate
137/KNR 2-02  |Wiatrownice przekrdj poprzeczny drewna do | m3
d.4.4/0409-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar =[5.35*2+14.96]*0.035*0.18 = 0.162
m3
~-R--
1* Robocizna r-g 2.2048 0.000 0.00
13.61r-g/m3
M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0.1685 0.000 0.00
25 mm kl.lI
1.04m3/m3
3* xylamit popularny kg 0.0664 0.000 0.00
0.41kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2928 0.000 0.00
7.98kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m- 0.1377 0.000 0.00
0.85m-g/m3 g
7 Srodek transportowy m- 0.1733 0.000 0.00
1.07m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
138 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powleka- | m2
d.4.4/1202 0541-01 |nej o szer.w rozwinieciu do 25 cm
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grub. 0,50
mm, szerok. 1000 mm
obmiar =[5.35*2+14.96]*0.25 = 6.415 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 13.7923 0.000 0.00
2.15r-g/m2
M --
2* Blacha stalowa ocynkowana ptaska grub. 0,50 m2 7.8905 0.000 0.00
mm, szerok. 1000 mm
1.23m2/m?2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 176.4125 0.000 0.00
27.5szt./m2 .
4* Zaprawa cementowa M-20 m3 0.0128 0.000 0.00
0.002m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
6* $rodek transportowy m- 0.0513 0.000 0.00
0.008m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
139|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powleka- | m2
d.4.4/202 0541-02 |nej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
obmiar =[5.35*2+14.96]*0.45 = 11.547 m2
~-R-
1* Robocizna r-g 15.5885 0.000 0.00
1.35r-g/m2
M-
2* Blacha ptaska foliowana w standardzie, gru- | m2 14.2028 0.000 0.00
bos¢ 0,50 mm poliester standard
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 198.6084 0.000 0.00
17.2szt./m2 .
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0115 0.000 0.00
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S-
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6 Srodek transportowy m- 0.0924 0.000 0.00
0.008m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
140|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powleka- | m2
d.4.4/202 0541-02 |nej o szer.w rozwinig- ciu ponad 25 cm
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grub. 0,50
mm, szerok. 1000 mm
obmiar =[5.35*2]*0.45 = 4.8150 m2
~R-
1* Robocizna r-g 6.5003 0.000 0.00
1.35r-g/m?2
M-
2 Blacha stalowa ocynkowana ptaska grub. 0,50 m2 5.9225 0.000 0.00
mm, szerok. 1000 mm
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 82.8180 0.000 0.00
17.2szt./m2 .
4* Zaprawa cementowa M-20 m3 0.0048 0.000 0.00
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m- 0.0385 0.000 0.00
0.008m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
141/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki | m
d.4.4/0524-02 - potokragte o $r. 150 mm
obmiar =15.2m
~R-
1* Robocizna r-g 3.8152 0.000 0.00
0.251r-g/m
M -
2 Rynna dachowa z PVC $r. 150 mm, "Gamrat" | m 15.8080 0.000 0.00
1.04m/m
3* Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat"- rozm. szt 30.4000 0.000 0.00
150mm
2szt/m
4* Ztaczka rynnowa z PVC"Gamrat"- rozm. szt 8.8160 0.000 0.00
150mm
0.58szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
6* $rodek transportowy m- 0.0365 0.000 0.00
0.0024m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
142|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe z PCW fgczone na klej - leje | szt
d.4.4/0525-03 spustowe
obmiar =2 szt
~-R-
1* Robocizna r-g 0.3480 0.000 0.00
0.174r-g/szt
M-
2* Rynnowy lej spust.PVC"Gamrat"-rozm. 150 |szt 2.0000 0.000 0.00
mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m- 0.0036 0.000 0.00
0.0018m-g/szt g
-57-




Remont OSP Kaszewiece - kosztorys naktadczy (branza budowlana)

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
143 KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm | m
d.4.4/0531-04 obmiar =1.48"2+3.49*2 =9.940 m
~R--
1* Robocizna r-g 3.0814 0.000 0.00
0.31r-g/m
M -
2 Rura spust.PVC kielich. $r.110 mm,"Gamrat" | m 10.0394 0.000 0.00
1.01m/m
3* Obejma rury spust. z PVC "Gamrat" fi 110mm | szt 5.5664 0.000 0.00
0.56szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m- 0.0199 0.000 0.00
0.002m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Obrobki blacharskie pozostate
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE DACHOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5 STOLARKA

144 NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikow | m2
d.5/202 1025-02 |z wysokoudarowego PCW
obmiar =0.60*0.90 = 0.540 m2

~-R--
1* Robocizna r-g 1.7928 0.000 0.00
3.32r-g/m2
M-
2* Okna PVC prof. 5-lub 6-kom 90x60 szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
3* Kotwy stalowe do mocowania okien z PVC, z | szt 4.5360 0.000 0.00
8.4szt/m?2
4* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm 0.1944 0.000 0.00
0.36dm3/m?2 3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m- 0.0162 0.000 0.00
0.03m-g/m2 g
7 Srodek transportowy m- 0.0270 0.000 0.00
0.05m-g/m2 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

145|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikdéw | m2
d.5|202 1025-03 |z wysokoudarowego PCW
obmiar =0.90%1.20*2 = 2.160 m2

-R--
1* Robocizna r-g 5.4432 0.000 0.00
2.52r-g/m2
- M -
2 Okna PVC prof. 5-lub 6-kom. 90x120 szt 2.0000 0.000 0.00
2szt
3* Kotwy stalowe do mocowania okien z PVC, z |szt 17.5608 0.000 0.00
8.13szt/m2
4* Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm 0.7128 0.000 0.00
0.33dm3/m2 3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S-
6* wyciag m- 0.0648 0.000 0.00
0.03m-g/m2 g
7 Srodek transportowy m- 0.0864 0.000 0.00
0.04m-g/m?2 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

146|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattow- | m2
d.5/202 1025-04 |nikéw z wysokoudarowego PCW

obmiar =1.50*1.50*3+1.20*1.50*3 = 12.150
m2

~-R--
1* Robocizna r-g 27.4590 0.000 0.00
2.26r-g/m2

M-
2* Okna PVC prof.5-6-kom.150x150 szt 3.0000 0.000 0.00
3szt
3* Okna PVC prof.5-6-kom.150x120 szt 3.0000 0.000 0.00
3szt
4* Kotwy stalowe do mocowania okien z PVC, z |szt 88.0875 0.000 0.00
7.25szt/m?2
5* Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm 3.2805 0.000 0.00
0.27dm3/m?2 3
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)

~-S--

-59-

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8681 dla TM-BUD Projektownie Ustugi Inwestycyjne




Remont OSP Kaszewiece - kosztorys naktadczy (branza budowlana)

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7" wyciag m- 0.6075 0.000 0.00
0.05m-g/m2 g
8 Srodek transportowy m- 0.7290 0.000 0.00
0.06m-g/m2 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

147/NNRNKB (z.IV) Drzwi zewnetrzne z PCW profil ciepty - | m2
d.5|202 1025-05 |drzwi wejsciowe (2 szt.)
obmiar = 1.34*2.25+1.50*2.30 = 6.465 m2

~R-
1* Robocizna r-g 16.2918 0.000 0.00
2.52r-g/m2
M-
2 Drzwi zewnetrzne z PCV (profil ciepty) szt 2.0000 0.000 0.00
2szt
3* kotwy elastyczne kpl. szt 44.0913 0.000 0.00
6.82szt./m2 .
4* pianka poliuretanowa-opakowanie ci$nieniowe |dm 1.8749 0.000 0.00
0.29dm3/m?2 3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m- 0.3233 0.000 0.00
0.05m-g/m2 g
7 Srodek transportowy m- 0.3879 0.000 0.00
0.06m-g/m2 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

148 NNRNKB (z.1V) Drzwi zewnetrzne z PCW profil zimny - | m2
d.5/202 1025-05 |drzwi wewnetrzne (1 szt.)
obmiar =1.20*2.10 = 2.520 m2

~-R--
1* Robocizna r-g 6.3504 0.000 0.00
2.52r-g/m2
M --
2* Drzwi wewnetrzne z PCV w okleinie 1,20*2,10 | szt 1.0000 0.000 0.00
(profil zimny)
1szt
3* kotwy elastyczne kpl. szt 17.1864 0.000 0.00
6.82szt./m2 .
4* pianka poliuretanowa-opakowanie ci$nieniowe |dm 0.7308 0.000 0.00
0.29dm3/m?2 3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S-
6* wycigg m- 0.1260 0.000 0.00
0.05m-g/m2 g
7* Srodek transportowy m- 0.1512 0.000 0.00
0.06m-g/m2 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

149|NNRNKB (z.1V) Drzwi zewnetrzne z PCW profil zimny - | m2
d.5|202 1025-05 |drzwi na sale
obmiar =1.20*2.10 = 2.520 m2

~-R-

1* Robocizna r-g 6.3504 0.000 0.00
2.52r-g/m2
M-

2* drzwi z PCV na sale 1,1*2,0 szt 1.0000 0.000 0.00
1szt

3* kotwy elastyczne kpl. szt 17.1864 0.000 0.00
6.82szt./m2 .

4> pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe |dm 0.7308 0.000 0.00
0.29dm3/m?2 3
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5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m- 0.1260 0.000 0.00
0.05m-g/m2 g
7 Srodek transportowy m- 0.1512 0.000 0.00
0.06m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
150/KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie ma- | szt
d.5/1016-04 lowane na budowie FD7w dla drzwi wejscio-
wych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
obmiar =2 szt.
~-R-
1* Robocizna r-g 3.7600 0.000 0.00
1.88r-g/szt.
M-
2 farba olejna do gruntowania dm 0.1180 0.000 0.00
0.059dm3/szt. 3
3* farba ftalowa nawierzchniowa ogéinego stoso-|dm 0.1120 0.000 0.00
wania 3
0.056dm3/szt.
4* rozcienczalnik dm 0.5000 0.000 0.00
0.25dm3/szt. 3
5* papier Scierny m?2 0.0600 0.000 0.00
0.03m?2/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M2+M3+M4+M5)
7 oscieznice drzwiowe stalowe zewnetrzne " szt 2.0000 0.000 0.00
100"
1szt./szt.
-S -
8 wyciag m- 0.0600 0.000 0.00
0.03m-g/szt. g
9* Srodek transportowy m- 0.0400 0.000 0.00
0.02m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
151/KNR 2-02 Drzwi stalowe, do przygotowalni i kottowni m?2
d.5/1204-03 obmiar =1.0*2.10*2 = 4.2 m2
~-R-
1* Robocizna r-g 18.9420 0.000 0.00
4.51r-g/m2
M-
2* Drzwi stalowe do przygotowani i kottowni szt 2.0000 0.000 0.00
2szt
3* Farba olejna do gruntowania dm 0.9240 0.000 0.00
0.22dm3/m?2 3
4* Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stoso- [dm 0.8820 0.000 0.00
wania 3
0.21dm3/m2
5* Papier Scierny ar- 4.9140 0.000 0.00
1.17arkusz/m?2 ku
sz
6* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0.0840 0.000 0.00
0.02m3/m2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
8* Srodek transportowy m- 0.2940 0.000 0.00
0.07m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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152|KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie ma- | szt
d.5/1016-04 lowane na budowie FD7w dla drzwi wejscio-
wych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
obmiar = 3+3+1+1 = 8.000 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 15.0400 0.000 0.00
1.88r-g/szt.
M-
2* farba olejna do gruntowania dm 0.4720 0.000 0.00
0.059dm3/szt. 3
3* farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso-|dm 0.4480 0.000 0.00
wania 3
0.056dm3/szt.
4* rozcienczalnik dm 2.0000 0.000 0.00
0.25dm3/szt. 3
5* papier Scierny m?2 0.2400 0.000 0.00
0.03m?2/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M2+M3+M4+M5)
7 oscieznice drzwiowe stalowe zewnetrzne " szt 8.0000 0.000 0.00
100"
1szt./szt.
-8 -
8* wyciag m- 0.2400 0.000 0.00
0.03m-g/szt. g
9* Srodek transportowy m- 0.1600 0.000 0.00
0.02m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
153|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejs- | m2
d.5/1019-01 ciowe petne jednodzielne o powierzchni do
2.0 m2 fabrycznie wykonczone
obmiar =1.0*2.10*7+1.1*2.10*1 = 17.010 m2
~-R-
1* Robocizna r-g 5.9535 0.000 0.00
0.35r-g/m2
M-
2* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne "90" | szt 3.0000 0.000 0.00
3szt
3* skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne "90" | szt 3.0000 0.000 0.00
tazienkowe
3szt
4* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne "90" z | szt 1.0000 0.000 0.00
oknem podawczym
1szt
5* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne "100" | szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
~S--
6* wyciag m- 0.1701 0.000 0.00
0.01m-g/m2 g
7 Srodek transportowy m- 0.3402 0.000 0.00
0.02m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
154|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejs- | m2
d.5/1019-02 ciowe petne jednodzielne o powierzchni po-
nad 2.0 m2 fabrycznie wykohczone
obmiar =2*2+2.1 =6.100 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 1.8300 0.000 0.00
0.3r-g/m2
M-
2* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wej$- | szt 3.0000 0.000 0.00
ciowe
3szt
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~S -
3* wyciag m- 0.0610 0.000 0.00
0.01m-g/m2 g
4* Srodek transportowy m- 0.1220 0.000 0.00
0.02m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
155|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikdéw | m2
d.5/202 1025-02 |z wysokoudarowego PCW - okno podawcze
obmiar =0.65*0.70 = 0.455 m2
~R-
1* Robocizna r-g 1.5106 0.000 0.00
3.32r-g/m2
M-
2 Okno podawcze do zmywalni szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
3* Kotwy stalowe do mocowania okien z PVC, z | szt 3.8220 0.000 0.00
8.4szt/m?2
4* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm 0.1638 0.000 0.00
0.36dm3/m?2 3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m- 0.0137 0.000 0.00
0.03m-g/m2 g
7 Srodek transportowy m- 0.0228 0.000 0.00
0.05m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
156 KNR-W 2-02 [Bramy uchylne garazowe podnoszone recznie | m2
d.5(1032-01 obmiar =3.06*2.90 = 8.874 m2
~R-
1* Robocizna r-g 37.4483 0.000 0.00
4.22r-g/m?2
M -
2 Brama uchyl.ociepl.otw.recz.7-12m2 m2 8.8740 0.000 0.00
1m2/m2
~S--
3* Srodek transportowy m- 1.3311 0.000 0.00
0.15m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
STOLARKA
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 Posadzki na sali spotkan
157|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.6.1/202 1134-01 |RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar = 14.87*8.30 = 123.421 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 7.4053 0.000 0.00
0.06r-g/m2
M-
2 Emulsja gruntujgca "Atlas Uni-Grunt" kg 25.9184 0.000 0.00
0.21kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
4 wyciag m- 0.0247 0.000 0.00
0.0002m-g/m2 g
5* Srodek transportowy m- 0.0370 0.000 0.00
0.0003m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
158 NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek | m2
d.6.1/202 1119-10 |terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na za-
prawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach
0 pow.ponad 8 m2
obmiar = po0z.157-38.62 = 84.801 m2
~-R-
1* Robocizna r-g 69.7827 0.000 0.00
0.8229r-g/m2
M-
2 Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm' | m2 87.3450 0.000 0.00
1.03m2/m2
3* Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz- | kg 612.0427 0.000 0.00
nych ATLAS INTER - uniwersalna, opak. 25
kg
7.2174kg/m2
4* Zaprawa do spoinowania m3 0.1187 0.000 0.00
0.0014m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6 wyciag m- 2.1539 0.000 0.00
0.0254m-g/m?2 g
7 Srodek transportowy m- 3.4684 0.000 0.00
0.0409m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
159|NNRNKB (z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. m
d.6.1{202 1123-04 | 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w
pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
obmiar =14.87*2+8.30"2-1.5"2 =43.340 m
~-R--
1* Robocizna r-g 13.1580 0.000 0.00
0.3036r-g/m
M-
2* Ptytki klink.posadzkowe 20x10cm m?2 4.4640 0.000 0.00
0.103m2/m
3* Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz- | kg 31.2785 0.000 0.00
nych ATLAS INTER - uniwersalna, opak. 25
kg
0.7217kg/m
4* Zaprawa do spoinowania m3 0.0087 0.000 0.00
0.0002m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
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~S -
6* wyciag m- 0.0910 0.000 0.00
0.0021m-g/m g
7 Srodek transportowy m- 0.1387 0.000 0.00
0.0032m-g/m g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
160|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z desek posadzkowych ukta- | m2
d.6.1/202 1135-03 |dane na klej
obmiar = 38.62 m2

~R-
1* Robocizna r-g 29.7374 0.000 0.00
0.77r-g/m2
M-
2 deski i ptyty podtogowe m2 40.1648 0.000 0.00
1.04m2/m?2
3* klej winylowy kg 35.1442 0.000 0.00
0.91kg/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5793 0.000 0.00
0.015kg/m?2
5* katowniki rbwnoramienne na progi drzwiowe | kg 2.3172 0.000 0.00
0.06kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m- 0.3476 0.000 0.00
0.009m-g/m?2 g
8* Srodek transportowy m- 0.8110 0.000 0.00
0.021m-g/m?2 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Posadzki na sali spotkan

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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6.2 Posadzki pozostale
161/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.6.2/202 1134-01 |RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar =23.27+5.13 = 28.400 m2
~R--
1* Robocizna r-g 1.7040 0.000 0.00
0.06r-g/m2
M -
2 Emulsja gruntujgca "Atlas Uni-Grunt" kg 5.9640 0.000 0.00
0.21kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m- 0.0057 0.000 0.00
0.0002m-g/m2 g
5* Srodek transportowy m- 0.0085 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
162|NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek | m2
d.6.2|202 1118-10 |terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na za-
prawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach
0 pow.do 8 m2
obmiar = poz.161 = 28.400 m2
~R-
1* Robocizna r-g 30.6152 0.000 0.00
1.078r-g/m2
M-
2 Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm' | m2 30.6720 0.000 0.00
1.08m2/m?2
3* Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit CM11 | kg 204.9742 0.000 0.00
7.2174kg/m?2
4* Zaprawa do spoinowania m3 0.0398 0.000 0.00
0.0014m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m- 0.7498 0.000 0.00
0.0264m-g/m?2 g
7* Srodek transportowy m- 1.2070 0.000 0.00
0.0425m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
163|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek | m2
d.6.2|202 1119-10 |terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na za-
prawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach
o pow.ponad 8 m2
obmiar = poz.161 = 28.400 m?2
~-R--
1* Robocizna r-g 23.3704 0.000 0.00
0.8229r-g/m2
M-
2* Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm' | m2 29.2520 0.000 0.00
1.03m2/mz2
3* Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz- | kg 204.9742 0.000 0.00
nych ATLAS INTER - uniwersalna, opak. 25
kg
7.2174kg/m2
4* Zaprawa do spoinowania m3 0.0398 0.000 0.00
0.0014m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
-66 -




Remont OSP Kaszewiece - kosztorys naktadczy (branza budowlana)

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m- 0.7214 0.000 0.00
0.0254m-g/m2 g
7 Srodek transportowy m- 1.1616 0.000 0.00
0.0409m-g/m?2 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
164 NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. | m
d.6.2|202 1123-04 | 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w
pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
obmiar =10.34+8+0.28+0.3+14.45+0.82+
0.14+1.58+4.74+3.43+0.48+3.73+0.27+0.21+
0.6+1.07+1.01+0.45+1.53+1.6+0.84+0.4+
0.68+1.29+1.67 =59.910 m

~R-
1* Robocizna r-g 18.1887 0.000 0.00
0.3036r-g/m
M-
2 Ptytki klink.posadzkowe 20x10cm m2 6.1707 0.000 0.00
0.103m2/m
3* Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz- | kg 43.2370 0.000 0.00
nych ATLAS INTER - uniwersalna, opak. 25
kg
0.7217kg/m
4* Zaprawa do spoinowania m3 0.0120 0.000 0.00
0.0002m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m- 0.1258 0.000 0.00
0.0021m-g/m g
7 Srodek transportowy m- 0.1917 0.000 0.00
0.0032m-g/m g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Posadzki pozostate

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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6.3 Sufit nad salg
165/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z | m2
d.6.3|0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome - utoze-
nie foli nad stropem stropem sali gtéwnej
obmiar =8.3*18.34 = 152.222 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 54.7390 0.000 0.00
0.3596r-g/m2
M --
2 Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m?2 182.6664 0.000 0.00
1.2m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S-
4* wyciag m- 1.7049 0.000 0.00
0.0112m-g/m2 g
5* Srodek transportowy m- 1.0351 0.000 0.00
0.0068m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
166 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny | m2
d.6.3|0613-03 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su-
cho - jedna warstwa - utozenie wetny nad salg
gtéwna
obmiar =8.3*18.34 = 152.222 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 13.8065 0.000 0.00
0.0907r-g/m2
M -
2 Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 200mm' | m2 159.8331 0.000 0.00
1.05m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m- 1.1721 0.000 0.00
0.0077m-g/m?2 g
5* Srodek transportowy m- 1.3548 0.000 0.00
0.0089m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
167|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na | m2
d.6.3|2011-02 stropach, na rusztach metalowych; rozstaw
profili nosnych 40 cm
obmiar =8.3*18.34 = 152.222 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 327.2773 0.000 0.00
2.15r-g/m2
M --
2* ptyty gipsowo-kartonowe' m2 156.7887 0.000 0.00
1.03m2/m2
3* Profil sufitowy gtéwny "CD 60" pod pt.g-k m 337.9328 0.000 0.00
2.22m/m2
4* Profil sufitowy przyscienny"UD" pod pt.g-k m 80.6777 0.000 0.00
0.53m/m2
5* taczn.wzdtuz.stalowe do rusztu pod pt.g-k szt 77.6332 0.000 0.00
0.51szt/m?2
6* taczn.krzyzowe stal.do rusztu pod pt.g-k szt 309.0107 0.000 0.00
2.03szt/m?2
7* Wieszaki stalowe do rusztu pod ptyty g-k szt 309.0107 0.000 0.00
2.03szt/m?2
8* Wkrety do ptyt gipsowych kg 4.8711 0.000 0.00
0.032kg/m?2
9* Gips szpachlowy na podfozach gipsowych kg 76.7199 0.000 0.00
0.504kg/m?2
10* Tasmy spoinowe z widkna szklanego m 175.0553 0.000 0.00
1.15m/m?2
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11* Kotki uniw. rozpor. z wkretami 8 mm szt 517.5548 0.000 0.00
3.4szt/m?2
12* Woda z rurociagéow m3 0.9133 0.000 0.00
0.006m3/m?2
13* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8+M9+
M10+M12)
~S--
14* wyciag m- 6.8500 0.000 0.00
0.045m-g/m2 g
15* Srodek transportowy m- 21311 0.000 0.00
0.014m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
168|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.6.3/1505-05 powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
obmiar =123.22+27.57 = 150.790 m2
~-R-
1* Robocizna r-g 47.9965 0.000 0.00
0.3183r-g/m2
M-
2 Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata |dm 39.0546 0.000 0.00
0.259dm3/m2 3
3 klej kostny kg 0.7540 0.000 0.00
0.005kg/m?2
4* szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby kg 452.3700 0.000 0.00
emulsyjnej
3kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m- 0.4825 0.000 0.00
0.0032m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Sufit nad sal
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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6.4 Wykonczenia na $cianach
169/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrz- m?2
d.6.4|0713-01 nych z zeskrobaniem farby na $cianach
obmiar =(14.45+0.3+0.28+8+14.87+0.82)*
4.7-(2.3*1.5+270.98*2.4+3*1.5*1.8+1.1*2)+
1.59%(1.74+4.74+0.43+1.82+8.3+3.09+1.74+
4.74+2.13+2.13)-(0.59%1.2+0.59%1.5)+(4.78+
1.98+1.98+1.01+0.6)*2.7-(1.5%*2.25+0.9*2+
1.1*2) = 231.5744 m2
~R--
1* Robocizna r-g 85.6825 0.000 0.00
0.37r-g/m2
M-
2 Ciasto wapienne m3 0.5095 0.000 0.00
0.0022m3/m?2
3* gips szpachlowy t 0.3242 0.000 0.00
0.0014t/m2
4* Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm m3 1.1579 0.000 0.00
0.005m3/m2
5* Woda z rurociagéw m3 1.4821 0.000 0.00
0.0064m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* wyciag m- 2.3157 0.000 0.00
0.01m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
170/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie m?2
d.6.4/1204-08 farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
szpachlowaniem nieréwnosci
obmiar =(14.45+0.3+0.28+8+14.87+0.82)*
4.7-(2.3*1.5+2%0.98*2.4+3*1.5*1.8+1.1*2)+
1.59%(1.74+4.74+0.43+1.82+8.3+3.09+1.74+
4.74+2.13+2.13)-(0.59%1.2+0.59%1.5)+(4.78+
1.98+1.98+1.01+0.6)*2.7-(1.5*2.25+0.9*2+
1.1*2) = 231.5744 m2
~R-
1* Robocizna r-g 21.9996 0.000 0.00
0.095r-g/m2
M -
2 Gips szpachlowy na réznych podtozach kg 69.4723 0.000 0.00
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
171|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.6.4/202 1134-02 |RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe w fazienkach oraz w
kuchni
obmiar =(10.26+7.74+7.08)*2.8-(0.6*1.2+
0.9*2+1*2)+(0.78+0.14+0.82+3.09+2.03+
0.45+0.56+0.4+0.45+3.04+2.13+2.37+1.67+
0.6)*1.7-(1.5*1.2+1.2*0.9) = 94.325 m2
~R-
1* Robocizna r-g 7.5460 0.000 0.00
0.08r-g/m2
M-
2* Emulsja gruntujgca "Atlas Uni-Grunt" kg 20.7515 0.000 0.00
0.22kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
4 wyciag m- 0.0189 0.000 0.00
0.0002m-g/m2 g
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4.99+4.22+16.22 = 90.230 m2
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5* Srodek transportowy m- 0.0283 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
172|/KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.6.4|0801-01 mechanicznie na $cianach i stupach
obmiar =
Garaz (2*7.44+2*4.78)*3.1-2*1.5*1.2-3.06*
2.9 63.290
tazienki (2.29+1.1+1.95+2.05+2*2.19+2%1.23)*2.8-(2*
0.9*2+1*2) 34.244
Kottownia (2*2.19+2*3.43)*2.8-0.9*2 29.672
RAZEM 127.206 m2
~R-
1* Robocizna r-g 38.2254 0.000 0.00
0.3005r-g/m2
M-
2 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 2.4551 0.000 0.00
0.0193m3/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.2671 0.000 0.00
0.0021m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
5* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m- 4.1851 0.000 0.00
0.0329m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
173/KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane | m2
d.6.4/0801-02 mechanicznie na $cianach i stupach
obmiar =
Hall 3.17*2.8-(0.9%2+1*2) 5.0760
Przedsionek |(2*1.41+2.99)*0.91-(0.9*0.41+0.9*0.51)+2.99*
2.5-0.9*2.1 10.0441
Magazyn (2*1.67+2.99)*0.91-1.2*0.61+2.99*2.5-0.9*
Zywnosci 21 10.6133
Kuchnia (3.23+3.04+2.03+3.09+0.82+0.14+0.78+3.44)
*0.91-(2*0.9*0.51+1.5*0.61)+(0.45+0.56+0.4+
1.22+1.1+0.52+0.68+0.45+2*0.12)*2.5-0.9*
2.1 25.4057
Sala gtéwna |7.48*3.21-0.9*0.51-1.2*2.18+3*0.95*0.76+2*
1*0.53+0.8*2.05 25.8018
Pomieszcze-|(8.3+3.09+0.82+0.26+6.13+1+1.35+2.35+1+
nie gospo- | 1+1.2)*2.18-(1.2*0.9+1*2) 54.6900
darcze
RAZEM 131.6309 m2
~R--
1* Robocizna r-g 48.6639 0.000 0.00
0.3697r-g/m2
M -
2* Zaprawa wapienna m3 0.3949 0.000 0.00
0.003m3/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 2.7906 0.000 0.00
0.0212m3/m2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.2764 0.000 0.00
0.0021m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m- 5.3837 0.000 0.00
0.0409m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
174 KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.6.4/0801-04 mechanicznie na stropach i podciggach
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3.4725r-g/m2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~-R--
1* Robocizna r-g 43.4818 0.000 0.00
0.4819r-g/m2
M --
2* Zaprawa wapienna m3 0.2707 0.000 0.00
0.003m3/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 1.6151 0.000 0.00
0.0179m3/m?2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.3790 0.000 0.00
0.0042m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S-
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m- 4.6829 0.000 0.00
0.0519m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
175/KNR 2-02  |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne ce- m?2
d.6.4/0808-09 mentowe kat. Il na o$ciezach o szerokosci do
30
obmiar =4.9*0.26+5.1*0.3 = 2.804 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 5.0004 0.000 0.00
1.7833r-g/m2
M --
2 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0.0693 0.000 0.00
0.0247m3/m?2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0062 0.000 0.00
0.0022m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S-
5* wyciag m- 0.1124 0.000 0.00
0.0401m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
176/ KNR 2-02  |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne ce- m?2
d.6.4/0808-06 mentowe kat. Il na o$ciezach o szerokosci do
15
obmiar = (3+3.9+2*5.78+3*5.1)*0.15+(6+5.1+
6.1)*0.12 =7.128 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 18.3724 0.000 0.00
2.5775r-g/m2
M --
2* Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0.1761 0.000 0.00
0.0247m3/m?2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0157 0.000 0.00
0.0022m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S-
5* wyciag m- 0.2858 0.000 0.00
0.0401m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
177/KNR 2-02  |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne ce- m2
d.6.4|0808-05 mentowe kat. lll na o$ciezach o szerokosci do
10
obmiar = (2*3.9+3)*0.06+4.9*0.08 = 1.040 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 3.6114 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
M-
2* Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0.0257 0.000 0.00
0.0247m3/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0023 0.000 0.00
0.0022m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m- 0.0417 0.000 0.00
0.0401m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
178/ KNR BC-02 |Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz wykony- | m2
d.6.4|0605-01 wany recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me
obmiar = (14.45+0.3+0.28+8+5.31+4.05+
3.35+5.83+0.14+0.82)*1.74 = 74.002 m2
~-R-
1* Robocizna r-g 41.4411 0.000 0.00
0.56r-g/m2
M-
2* Grunt do tynkéw (koncentrat) kg 4.4401 0.000 0.00
0.06kg/m2
3* klej do tynkéw mozaikowych kg 11.1003 0.000 0.00
0.15kg/m2
4* tynk mozaikowy kg 450.6722 0.000 0.00
6.09kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
-S -
6* Srodek transportowy m- 0.7400 0.000 0.00
0.01m-g/m2 g
7* wyciag m- 0.7400 0.000 0.00
0.01m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
179/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.6.4/1505-07 powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw
z gruntowaniem - §ciany wewnetrzne
obmiar = (2*7.44+2*4.78)*3.1+(2*1.98+2*
4.78+2*3.43+2*2.19)*2.8-(2*1.5*1.2+1.1*2+
1.5*2.25+0.9*2)+(2*1.67+1.29+0.62+1.67+2*
1.41+2%2.99+0.4+0.68+1.1+3.44)*2.5-(4*0.9*
2.1)+(14.45+0.3+0.28+8+14.87+7.48+0.14+
0.82)*4.7-(0.9*2.1+1.1*2+3*1.5*1.8+2*0.98*
2.4+2.3*1.5+1.2*2.18)+(3.09+0.82+0.26+
6.13+1+2*1.35+3.47+8.3)*2.18-(2*1*2+1.2*
0.9) = 425.8436 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 74.7781 0.000 0.00
0.1756r-g/m2
M-
2* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.- kolor |dm 110.2935 0.000 0.00
0.259dm3/m2 3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m- 0.1278 0.000 0.00
0.0003m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-73-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

180/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.6.4/1505-07 powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw
z gruntowaniem - sufity z tynku
obmiar = 35.56+6.07+3.5+9.46+2.69+7.52+
4.99+4.22+16.22 = 90.230 m2

~-R--
1* Robocizna r-g 15.8444 0.000 0.00
0.1756r-g/m2
M-
2 Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata |dm 23.3696 0.000 0.00
0.259dm3/m2 3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m- 0.0271 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2 9
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Wykonczenia na $cianach

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

6.5 Pozostate prace wykonczeniowe

181/NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptyt- | m2
d.6.5/202 0838-03 |kami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na za-
prawie klejowej "ATLAS"
obmiar =(10.26+7.74+7.08)*2.8-(0.6*1.2+
0.9*2+1*2)+(0.78+0.14+0.82+3.09+2.03+
0.45+0.56+0.4+0.45+3.04+2.13+2.37+1.67+
0.6)*1.7-(1.5*1.2+1.2*0.9) = 94.325 m2

~-R--
1* Robocizna r-g 200.3935 0.000 0.00
2.1245r-g/m?2
M-
2 Ptytki ceramiczne szkliw.20x20cm' m2 99.0413 0.000 0.00
1.05m2/m?2
3* Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz- | kg 680.7813 0.000 0.00
nych ATLAS INTER - uniwersalna, opak. 25
kg
7.2174kg/m?2
4* Zaprawa cementowa M-4 m3 0.0066 0.000 0.00
0.00007m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m- 1.5469 0.000 0.00
0.0164m-g/m?2 g
7 Srodek transportowy m- 2.3487 0.000 0.00
0.0249m-g/m?2 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

182|KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokienni- szt
d.6.5/0129-01 kow, dlugosci do 1 m - parapety wewnetrzne
obmiar =3 szt

~-R--
1* Robocizna r-g 5.0700 0.000 0.00
1.69r-g/szt
M -
2 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0.0270 0.000 0.00
0.009m3/szt
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M2)
4* podokienniki prefabrykowane szt 3.0000 0.000 0.00
1szt./szt .
~S-
5* wyciag m- 0.1800 0.000 0.00
0.06m-g/szt g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

183|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokienni- szt
d.6.5/0129-02 kow, dtugosci ponad 1 m - parapety wew-
netrzne
obmiar = 8 szt

~-R-
1* Robocizna r-g 16.9600 0.000 0.00
2.12r-g/szt
M-
2* Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0.1040 0.000 0.00
0.013m3/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M2)
4* podokienniki prefabrykowane szt 8.0000 0.000 0.00
1szt./szt .
~S--
5* wyciag m- 0.8800 0.000 0.00
0.11m-g/szt g

Razem koszty bezposrednie:
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15%(od M)

~-S-—
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
184 KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt
d.6.5/0140-01 obmiar =5 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 4.8228 0.000 0.00
1.01*0.955=0.96455r-g/szt.
M-
2* Anemostat kotowy z blachy wywiewny CKK szt 5.0000 0.000 0.00
160
1szt/szt.
3* Uszczelka gumowa do przew. do fi 300 mm | szt 5.2000 0.000 0.00
1.04szt/szt.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 0.9500 0.000 0.00
0.19kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
~S--
6* samochéd dostawczy 0.9 t m- 0.0500 0.000 0.00
0.01m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
185 KNR-W 2-02 |Schody drewniane policzkowe dwubiegowe sto
d.6.5/1033-03 prostobiezne z podstopnicami o stopniach pn.
wpuszczanych diugosci 1.1 m
obmiar = 14 stopn.
~R-
1* Robocizna r-g 44.3800 0.000 0.00
3.17r-g/stopn.
M-
2 Schody drewniane na sali' kpl 1.0000 0.000 0.00
1kpl
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.0840 0.000 0.00
0.006m3/stopn.
4* Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0140 0.000 0.00
0.001m3/stopn.
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0840 0.000 0.00
0.006kg/stopn.
6* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15%(od M)
~S--
7 wyciag m- 0.2800 0.000 0.00
0.02m-g/stopn. g
8* $rodek transportowy m- 0.9800 0.000 0.00
0.07m-g/stopn. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
186|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - drewniane - porecze m
d.6.5/1035-01 profilowane 45x70 z drewna iglastego
obmiar =4.04 m
~-R--
1* Robocizna r-g 9.7364 0.000 0.00
2.41r-g/m
M-
2* Balustrady schodowe - drewniane - porecze | kpl 4.0400 0.000 0.00
profilowane 45x70 z drewna iglastego
1kpl/m
3* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.11I m3 0.0404 0.000 0.00
0.01m3/m
4* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III m3 0.0162 0.000 0.00
0.004m3/m
5* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m- 0.0040 0.000 0.00
0.001m-g/m g
7 Srodek transportowy m- 0.0121 0.000 0.00
0.003m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
187|KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - | m2
d.6.5|0703-01 powierzchnia do 7 m2 - &cianki dziatowe z la-
minatu
obmiar =2.90*2.20 = 6.380 m2
~-R-
1* Robocizna r-g 28.8376 0.000 0.00
4.52r-g/m2
M-
2% przegrody z laminatu HPL m?2 6.3800 0.000 0.00
1m2/m?2
3* Masa uszczelniajgca silikon sanitarny kg 0.9570 0.000 0.00
0.15kg/m2
4* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm 3.1900 0.000 0.00
0.5dm3/m?2 3
5* Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 38.9180 0.000 0.00
6.1szt/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* wyciag m- 0.2552 0.000 0.00
0.04m-g/m2 g
8* Srodek transportowy m- 0.3828 0.000 0.00
0.06m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
188 KNNR 2 Wtaz dachowy m?2
d.6.5/1105-02 obmiar =0.64 m2
~-R-
1* Robocizna r-g 4.4352 0.000 0.00
6.93r-g/m2
M-
2% Woytazy dachowe szt 1.0000 0.000 0.00
1.5625szt/m?2
3* Pianka poliuretanowa kg 0.0320 0.000 0.00
0.05kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15%(od M)
~S--
5* wyciag m- 0.0448 0.000 0.00
0.07m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
189|KNR 2-02  |Analogia.Montaz tawy kominiarskiej szt
d.6.5/0513-01 obmiar =1 szt
~-R-
1* Robocizna r-g 4.7913 0.000 0.00
4.7913r-g/szt
M-
2* tawa kominiarska szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m- 0.0103 0.000 0.00
0.0103m-g/szt g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-77 -
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Pozostate prace wykonczeniowe

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

6.6 Inne

190/ KNR 2-15  |Montaz przewodoéw wentylacyjnych typu Spiro | m
d.6.6/0205-04 obmiar =9 m

-R--
1* Robocizna r-g 2.5695 0.000 0.00
0.2855r-g/m
M -
2 Rury "Spiro" m 9.3600 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2%(od M)
~-S-
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m- 0.0540 0.000 0.00
0.006m-g/m g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
191 KW Montaz schodéw strychowych drabiniastych | kpl
d.6.6 sktadanych z klapg o odpornosci ogniowej El

15 H=3,7
obmiar =1 kpl
-R--

1* Robocizna r-g 30.0000 0.000 0.00
30r-g/kpl
- M -

2* schody strychowe zgodnie z projektem kpl 1.0000 0.000 0.00
1kpl/kpl

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
192/ KW Wykonanie podestu na piec - zabezpieczony | kpl

d.6.6 L45x45x4
obmiar =1 kpl
- M -

1* Wykonanie podestu na piec - zabezpieczony | kpl 1.0000 0.000 0.00

L45x45x4
1kpl/kpl

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

193|KNR 2-02  |Analogia.Montaz uchwytéw dla niepetnos- szt
d.6.6{1218-01 prawnych
obmiar =3 szt

~-R--
1* Robocizna r-g 2.3028 0.000 0.00
0.7676r-g/szt
M --
2* uchwyty dla niepetnosprawnych szt 3.0000 0.000 0.00
1szt/szt
3* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0.0045 0.000 0.00
0.0015m3/szt
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S-
5* Srodek transportowy m- 0.0126 0.000 0.00
0.0042m-g/szt g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
194|KNR 2-02  |Wycieraczki do obuwia .(Analogia) szt
d.6.6/1219-03 obmiar =1 szt
~-R--
1* Robocizna r-g 1.7710 0.000 0.00

1.771r-g/szt

M --
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny | kg 0.2720 0.000 0.00
0.272kg/szt
3* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0.0070 0.000 0.00
0.007m3/szt
4* wycieraczka szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m- 0.0070 0.000 0.00
0.007m-g/szt g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Inne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ROBOTY WYKONCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-80 -

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8681 dla TM-BUD Projektownie Ustugi Inwestycyjne




Remont OSP Kaszewiece - kosztorys naktadczy (branza budowlana)

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8681 dla TM-BUD Projektownie Ustugi Inwestycyjne

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7 ROBOTY ZEWNETRZNE
195/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
d.7/2611-01 nie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
obmiar = 15.67%4.65-(2.3*1.5+2*0.98*2.4)+
67.45-(3*1.5*1.8+3.06*2.9)+14.96*3.05-(2*
1.5*1.2+1.5*2.25+1.2*0.6)+17.07-0.9*2+
14.96*0.85+(4.22+9.14+3.51)*1.89-(0.59*1.2+
0.59*1.5+1.89*0.9) = 209.6968 m?2
~R--
1* Robocizna r-g 57.0375 0.000 0.00
0.272r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
196 KNR 0-23  |Ocieplenie cian budynkéw ptytami styropia- | m2
d.7|2612-01 nowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian
obmiar =19.18%4.9-(1.5*1.2+1.5*2.3+2*0.98*
2.4)+67.45-(3*1.5*1.8+3.06*2.9)+14.96*3.05-
(2*1.5*1.2+1.5*2.25+1.20.6)+17.07-0.9*2+
14.96*0.93+4.22*5.1-(2*0.9*1.2+2*0.9)+53.15
=272.3318 m2
~-R-
1* Robocizna r-g 361.9290 0.000 0.00
1.329r-g/m?2
M-
2 Ptyta styrop.EPS 100, lamin.1-str. gr.10cm m?2 142.9742 0.000 0.00
0.525m2/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg | 1 633.9908 0.000 0.00
nowych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
5* wyciag m- 3.6765 0.000 0.00
0.0135m-g/m2 g
6* Srodek transportowy m- 2.7233 0.000 0.00
0.01m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
197 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropia- | m2
d.7/2612-06 nowymi - system STOPTER - przyklejenie
warstwy siatki na $cianach
obmiar =19.18*4.9-(1.5*1.2+1.5*2.3+2*0.98*
2.4)+67.45-(3*1.5*1.8+3.06*2.9)+14.96"3.05-
(2*1.5*1.2+1.5*2.25+1.2*0.6)+17.07-0.9*2+
14.96*0.93+4.22*5.1-(20.9*1.2+2*0.9)+53.15
=272.3318 m2
~R--
1* Robocizna r-g 166.4492 0.000 0.00
0.6112r-g/m2
M -
2* Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg | 1089.3272 0.000 0.00
4kg/m?2
3* Siatka z widkna szklanego m2 309.0966 0.000 0.00
1.135m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m- 1.9063 0.000 0.00
0.007m-g/m?2 g
6* Srodek transportowy m- 1.4161 0.000 0.00
0.0052m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-81-




Remont OSP Kaszewiece - kosztorys naktadczy (branza budowlana)

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

198/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- | m2
d.7|2612-02 nowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy

obmiar =(3.9+2*5.78+3*5.1+8.86+3)*0.15+
6.1*0.18+(2*3.9+3)*0.06 = 8.139 m2

~-R--
1* Robocizna r-g 12.9817 0.000 0.00
1.595r-g/m?2
M-
2 Ptyta styrop.EPS 100, lamin.1-str. gr.10cm m2 4.2730 0.000 0.00
0.525m2/m?2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg 48.8340 0.000 0.00
nowych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m- 0.1099 0.000 0.00
0.0135m-g/m2 g
6* Srodek transportowy m- 0.0814 0.000 0.00
0.01m-g/m2 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

199/KNR 0-23  |Ocieplenie cian budynkéw ptytami styropia- | m2
d.7/2612-07 nowymi - system STOPTER - przyklejenie
warstwy siatki na o$ciezach

obmiar = (3.9+2*5.78+3*5.1+8.86+3)*0.15+
6.1*0.18+(2*3.9+3)*0.06 = 8.139 m2

~R-
1* Robocizna r-g 11.2481 0.000 0.00
1.382r-g/m?2
M-
2 Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg 32.5560 0.000 0.00
4kg/m?
3* Siatka z wiékna szklanego m2 13.3724 0.000 0.00
1.643m2/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
5* wyciag m- 0.0570 0.000 0.00
0.007m-g/m2 g
6* Srodek transportowy m- 0.0423 0.000 0.00
0.0052m-g/m?2 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

200|KNR 0-23 QOcieplenie scian budynkoéw ptytami styropia- | m
d.7/2612-08 nowymi - system STOPTER - ochrona naroz-
nikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
obmiar = 3.9+2*5.78+3*5.1+8.86+3+6.1+2*
3.9+3+2*3.1+3*5.1+0.9 = 81.920 m

~-R-
1* Robocizna r-g 18.0224 0.000 0.00
0.22r-g/m
M-
2* Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg 73.7280 0.000 0.00
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny m 96.3379 0.000 0.00
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
5* wyciag m- 0.0573 0.000 0.00
0.0007m-g/m g
6* Srodek transportowy m- 0.0410 0.000 0.00
0.0005m-g/m g
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
201|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- | m
d.7/2612-09 nowymi - system STOPTER - zamocowanie
listwy cokotowe;j
obmiar =4.71+13.17+9.82+1.48+10.62+
3.04+3.71+0.31+0.88+2.34+9.34 = 59.420 m
~-R--
1* Robocizna r-g 14.0825 0.000 0.00
0.237r-g/m
M-
2* Kotki rozporowe plastykowe fi 8 mm szt 153.3036 0.000 0.00
2.58szt/m
3* listwa cokotowa m 62.3910 0.000 0.00
1.05m/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m- 0.0119 0.000 0.00
0.0002m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
202|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn- | m2
d.7/0931-01 ku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub
SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu - natozenie pod-
ktadowej masy tynkarskiej
obmiar =19.18"4.9-(1.5*1.2+1.5*2.3+2*0.98*
2.4)+67.45-(3*1.5*1.8+3.06*2.9)+14.96*3.05-
(2*1.5*1.2+1.5*2.25+1.2*0.6)+17.07-0.9*2+
14.96*0.93+4.22*5.1-(2*0.9*1.2+2%0.9)+
53.15+(3.9+2*5.78+3*5.1+8.86+3)*0.15+6.1*
0.18+(2*3.9+3)*0.06 = 280.4708 m2
~-R-
1* Robocizna r-g 29.4494 0.000 0.00
0.105r-g/m2
M-
2* Masa tynkarska podktadowa "Atlas Cerplast” | kg 84.1412 0.000 0.00
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m- 0.1122 0.000 0.00
0.0004m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
203|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn- | m2
d.7/0931-02 ku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub
SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i
powierzchnie poziome
obmiar =19.18%4.9-(1.5*1.2+1.5*2.3+2*0.98*
2.4)+67.45-(3*1.5*1.8+3.06*2.9)+14.96*3.05-
(2*1.5%1.2+1.5*2.25+1.20.6)+17.07-0.9*2+
14.96*0.93+4.22*5.1-(2*0.9*1.2+2*0.9)+53.15
=272.3318 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 133.7966 0.000 0.00
0.4913r-g/m2
M-
2* Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-biata kg 816.9954 0.000 0.00
3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-83-
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jedn.
~S -
4 wyciag m- 1.7429 0.000 0.00
0.0064m-g/m2 g
5* Srodek transportowy m- 2.4510 0.000 0.00
0.009m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
204/KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn- | m2
d.7|0931-03 ku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub
SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu - oécieza o szer.
do 15cm
obmiar =(3.9+2*5.78+3*5.1+8.86+3)*0.15+
6.1%0.18+(2*3.9+3)*0.06 = 8.139 m2
~R-
1* Robocizna r-g 17.1245 0.000 0.00
2.104r-g/m2
M-
2 Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-biata kg 26.8587 0.000 0.00
3.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
4 wyciag m- 0.0521 0.000 0.00
0.0064m-g/m2 g
5* Srodek transportowy m- 0.0733 0.000 0.00
0.009m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
205|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych | m2
d.7/0301-01 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwo-
wej o grubosci 4 mm
obmiar =(4.71+13.17+9.82+1.48+10.62+
3.04+3.71+0.31+0.88+2.34+9.34)*0.4 =
23.768 m2
~R-
1* Robocizna r-g 62.2722 0.000 0.00
2.62r-g/m2
M -
2 Ptytki klinkier.elew.25x6cm m2 24.9564 0.000 0.00
1.05m2/m?2
3* Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz- kg 144.7471 0.000 0.00
nych ATLAS INTER - uniwersalna, opak. 25
kg
6.09kg/m2
4* Sucha zaprawa do spoinowania szeroka -biat | kg 29.2346 0.000 0.00
1.23kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m- 0.7130 0.000 0.00
0.03m-g/m2 g
7* Srodek transportowy m- 0.7130 0.000 0.00
0.03m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
206 |KNNR 7 Daszki aluminiowe nad drzwiami m?2
d.7|0506-01 obmiar =2.50*2.0*2 = 10.00 m2
~R--
1* Robocizna r-g 34.9000 0.000 0.00
3.49r-g/m2
M -
2* Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0.6000 0.000 0.00
0.06kg/m2
-84 -
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jedn.

3* Pianka poliuretanowa kg 0.4000 0.000 0.00
0.04kg/m2

4* Kotki rozporowe plastykowe szt 70.0000 0.000 0.00
7szt/m?2

5* daszek tukowy z poliweglanu komorowego m?2 10.0000 0.000 0.00
1m2/m?2

6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -

7 Srodek transportowy m- 0.5000 0.000 0.00
0.05m-g/m?2 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

207|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokienni- szt
d.7/0129-01 koéw, dlugosci do 1 m - parapety zewnetrzne
obmiar = 3 szt

~R-
1* Robocizna r-g 5.0700 0.000 0.00
1.69r-g/szt
M-
2* Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0.0270 0.000 0.00
0.009m3/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M2)
4* Parapet z bl.stal.ocyn.powl. (mal.lak)25cm m 2.5600 0.000 0.00
0.6+2*0.98=2.56m
~S--
5* wyciag m- 0.1800 0.000 0.00
0.06m-g/szt g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

208|KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokienni- szt
d.7/0129-02 kow, dtugosci ponad 1 m - parapety zewnetrz-
ne

obmiar =8 szt

~—R--
1* Robocizna r-g 16.9600 0.000 0.00
2.12r-g/szt
M -
2* Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0.1040 0.000 0.00
0.013m3/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M2)
4* Parapet z bl.stal.ocyn.powl. (mal.lak)25cm m 11.4000 0.000 0.00
6%1.5+2*1.2=11.4m
~-S-
5* wycigg m- 0.8800 0.000 0.00
0.11m-g/szt g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-85-
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Remont OSP Kaszewiece - kosztorys naktadczy (brarzB®LABWENH ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto$¢
1./|Robocizna r-g 5418.2226 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z}
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢
jedn.
1.|Anemostat kotowy z blachy wywiewny CKK 160 szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
2.|anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
3.|anemostaty kotowe typ D o $r.do 400 mm szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
4.|Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-100mm k.1l m3 0.6221 0.6221 0.00 0.00
5.|Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-100mm KL.II m3 0.0370 0.0370 0.00 0.00
6. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0040 0.0040 0.00 0.00
7.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kL.III m3 0.0162 0.0162 0.00 0.00
8.|Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilo- |kpl 4.0400 4.0400 0.00 0.00
wane 45x70 z drewna iglastego
9.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 30.9321 30.9321 0.00 0.00
10.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 27.1727 271727 0.00 0.00
11.|Blacha ptaska foliowana w standardzie, grubos¢ 0,50 |m2 24.5865 24.5865 0.00 0.00
mm poliester standard
12.|Blacha stalowa dachéwkowa, powlekana, gr. 0,5 mm |m?2 222.2163 222.2163 0.00 0.00
LPAH, powtoka poliester, cena za 1 m2 catkowity
13.|Blacha stalowa ocynkowana ptaska grub. 0,50 mm, |m2 31.4265 31.4265 0.00 0.00
szerok. 1000 mm
14.|bloczki z betonu komdérkowego 49x24x24 szt. 341.1963 341.1963 0.00 0.00
15.|Brama uchyl.ociepl.otw.recz.7-12m2 m2 8.8740 8.8740 0.00 0.00
16.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 936.2893 936.2893 0.00 0.00
17.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.1652 0.1652 0.00 0.00
18.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.1694 0.1694 0.00 0.00
19.|Ciasto wapienne m3 0.6356 0.6356 0.00 0.00
20.|dachéwka wsporcza pod stopien szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
21.|daszek tukowy z poliweglanu komorowego m2 10.0000 10.0000 0.00 0.00
22.|deski i ptyty podiogowe m2 40.1648 40.1648 0.00 0.00
23.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.3440 0.3440 0.00 0.00
24.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0.0030 0.0030 0.00 0.00
25.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 1.0518 1.0518 0.00 0.00
26.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II m3 0.9899 0.9899 0.00 0.00
27.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm |m3 0.4316 0.4316 0.00 0.00
kLIl
28.|Dostawa i montaz kotew wklejanych gwintowanych |szt 36.0000 36.0000 0.00 0.00
M16/75 L=1, 2m na gteboko$¢ min.30cm
29.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0.4192 0.4192 0.00 0.00
30.|Drewno opatowe m3 0.0655 0.0655 0.00 0.00
31.|Drzwi stalowe do przygotowani i kotlowni szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
32.|Drzwi wewnetrzne z PCV w okleinie 1,20*2,10 (profil |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
zimny)
33.|drzwi z PCV na sale 1,1*2,0 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
34.|Drzwi zewnetrzne z PCV (profil ciepty) szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
35.|Elementy metal. do mocowania wiezby kg 183.3598 183.3598 0.00 0.00
36.|Emulsja asfaltowo-lateksowa kg 1 051.0920 1.051.0920 0.00 0.00
37.|Emulsja gruntujgca "Atlas Uni-Grunt" kg 52.6339 52.6339 0.00 0.00
38.|Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.- kolor dm3 110.2935 110.2935 0.00 0.00
39.|Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 62.4242 62.4242 0.00 0.00
40. |farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania |dm3 0.5600 0.5600 0.00 0.00
41.|Farba olejna do gruntowania dm3 0.9240 0.9240 0.00 0.00
42.|farba olejna do gruntowania dm3 0.5900 0.5900 0.00 0.00
43.|Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania |dm3 0.8820 0.8820 0.00 0.00
44.|Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m?2 543.0408 543.0408 0.00 0.00
45.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm m?2 262.0475 262.0475 0.00 0.00
46.|gips szpachlowy t 0.3242 0.3242 0.00 0.00
47.|Gips szpachlowy na podtozach gipsowych kg 76.7199 76.7199 0.00 0.00
48.|Gips szpachlowy na réznych podtozach kg 69.4723 69.4723 0.00 0.00
49.|Grunt do tynkéw (koncentrat) kg 4.4401 4.4401 0.00 0.00
50.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 91.3262 91.3262 0.00 0.00
51.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 69.1805 69.1805 0.00 0.00
52.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.3117 3.3117 0.00 0.00
53.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.2909 0.2909 0.00 0.00
54.|gwozdzie papowe ocynkowane kg 0.2410 0.2410 0.00 0.00
55.|impregnat kg 0.0729 0.0729 0.00 0.00
56.|kausze stalowe ocynkowane szt. 137.5000 137.5000 0.00 0.00
57.|kausze stalowe ocynkowane szt. 25.0000 25.0000 0.00 0.00
58.|katownik aluminiowy ochronny m 96.3379 96.3379 0.00 0.00
59.|katowniki rownoramienne na progi drzwiowe kg 2.3172 2.3172 0.00 0.00
60.|klamry ciesielskie kg 13.3720 13.3720 0.00 0.00
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61.|klej do tynkéw mozaikowych kg 11.1003 11.1003 0.00 0.00
62. klej kostny kg 0.7540 0.7540 0.00 0.00
63. |klej winylowy kg 35.1442 35.1442 0.00 0.00
64.|Kofki rozporowe plastykowe szt 70.0000 70.0000 0.00 0.00
65.|Kofki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 38.9180 38.9180 0.00 0.00
66.| Kotki rozporowe plastykowe fi 8 mm szt 153.3036 153.3036 0.00 0.00
67.|Kofki uniw. rozpor. z wkretami 8 mm szt 517.5548 517.5548 0.00 0.00
68.|kotwy elastyczne kpl. szt. 78.4641 78.4641 0.00 0.00
69.|kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej 50x5 mm  |m 16.2500 16.2500 0.00 0.00
70.|Kotwy stalowe do mocowania okien z PVC, z szt 114.0063 114.0063 0.00 0.00
71.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg suro- |szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
we 14x14 cm
72.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone KI.II m3 4.8589 4.8589 0.00 0.00
73.|Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0140 0.0140 0.00 0.00
74. krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.1243 0.1243 0.00 0.00
75. | krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.0239 0.0239 0.00 0.00
76. ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy alumi- |m2 2.0020 2.0020 0.00 0.00
niowej o sr.do 200 mm
77.|ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy alumi- |m?2 0.6440 0.6440 0.00 0.00
niowej o $r.do 315 mm
78.|Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny kg 0.2720 0.2720 0.00 0.00
79.|Lepik asfalt.stos.na goraco b/wypetniacza kg 12.7633 12.7633 0.00 0.00
80.|Lepik asfalt.stos.na zimno kg 70.0680 70.0680 0.00 0.00
81.|linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 43.7200 43.7200 0.00 0.00
82.|listwa cokotowa m 62.3910 62.3910 0.00 0.00
83.|Laty i listwy iglaste, nasycone, KL.II m3 2.0866 2.0866 0.00 0.00
84.|faty iglaste nasycone m3 0.1446 0.1446 0.00 0.00
85.|tawa kominiarska szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
86.|tawka kominiarska mata szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
87.|kaczn.krzyzowe stal.do rusztu pod pt.g-k szt 309.0107 309.0107 0.00 0.00
88.|kaczn.wzdtuz.stalowe do rusztu pod pt.g-k szt 77.6332 77.6332 0.00 0.00
89. [fgczniki rozporowe kpl. szt. 101.2032 101.2032 0.00 0.00
90. |tuk wsporczy do taw kominiarskich szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
91.|Masa tynkarska podkfadowa "Atlas Cerplast" kg 84.1412 84.1412 0.00 0.00
92.|Masa uszczelniajgca silikon sanitarny kg 0.9570 0.9570 0.00 0.00
93.|Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" kg 0.6000 0.6000 0.00 0.00
94.|nadproza prefabrykowane m 77.3160 77.3160 0.00 0.00
95.|Obejma rury spust. z PVC "Gamrat" fi 110mm szt 18.0432 18.0432 0.00 0.00
96.|Okna PVC prof. 5-lub 6-kom 90x60 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
97.|0Okna PVC prof. 5-lub 6-kom. 90x120 szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
98.|Okna PVC prof.5-6-kom.150x120 szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
99.|0Okna PVC prof.5-6-kom.150x150 szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
100.|Okno podawcze do zmywalni szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
101.|Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypis- |m3 85.4950 85.4950 0.00 0.00
ku
102.|Optata za sktadowanie i utylizacje papy m2 291.9190 291.9190 0.00 0.00
103.|oScieznice drzwiowe stalowe zewnetrzne "100" szt. 10.0000 10.0000 0.00 0.00
104.|panele winylowe m2 24.8189 24.8189 0.00 0.00
105.|Panele winylowe typu siding (biate) m?2 30.3327 30.3327 0.00 0.00
106.|Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 m2 40.4231 40.4231 0.00 0.00
107.|Papier Scierny arkusz 4.9140 4.9140 0.00 0.00
108.|papier Scierny m2 0.3000 0.3000 0.00 0.00
109.|Parapet z bl.stal.ocyn.powl. (mal.lak)25cm m 13.9600 13.9600 0.00 0.00
110.|Pianka poliuretanowa kg 0.4320 0.4320 0.00 0.00
111.|pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe dm3 3.3365 3.3365 0.00 0.00
112.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 7.5415 7.5415 0.00 0.00
113.|Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm m3 36.5363 36.5363 0.00 0.00
114.|Piyta styrop.EPS 100, lamin.1-str. gr.10cm m2 147.2472 147.2472 0.00 0.00
115. | Ptytki ceramiczne szkliw.20x20cm' m2 99.0413 99.0413 0.00 0.00
116.|Plytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm’ m?2 147.2690 147.2690 0.00 0.00
117. | Ptytki klink.posadzkowe 20x10cm m2 10.6348 10.6348 0.00 0.00
118. | Ptytki klinkier.elew.25x6cm m2 24.9564 24.9564 0.00 0.00
119. | ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt. 459.4917 459.4917 0.00 0.00
120. | piyty gipsowo-kartonowe' m2 156.7887 156.7887 0.00 0.00
121.|Ptyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) m3 15.7664 15.7664 0.00 0.00
122.|Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 200mm m2 78.8542 78.8542 0.00 0.00
123. | Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 200mm' m2 159.8331 159.8331 0.00 0.00
124.|podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm |szt. 3.6955 3.6955 0.00 0.00
125.|podokienniki prefabrykowane szt. 11.0000 11.0000 0.00 0.00
126.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ C |szt. 3.5295 3.5295 0.00 0.00
o $r.do 315 mm
127.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 91.1820 91.1820 0.00 0.00
128. |Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8-10mm kg 1470.8400 1470.8400 0.00 0.00
129. | Profil sufitowy gtéwny "CD 60" pod pt.g-k m 337.9328 337.9328 0.00 0.00
130. | Profil sufitowy przy$cienny"UD" pod pt.g-k m 80.6777 80.6777 0.00 0.00
131.|przegrody z laminatu HPL m2 6.3800 6.3800 0.00 0.00
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132.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/l z bla- |m?2 5.2910 5.2910 0.00 0.00
chy aluminiowej o §r.do 200 mm
133.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/l z bla- |m?2 1.7020 1.7020 0.00 0.00
chy aluminiowej o $r.do 315 mm
134. |rozcienczalnik dm3 2.5000 2.5000 0.00 0.00
135.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 9.9182 9.9182 0.00 0.00
136.|Rura spust.PVC kielich. $r.110 mm,"Gamrat" m 32.5422 32.5422 0.00 0.00
137.|Rury "Spiro" m 9.3600 9.3600 0.00 0.00
138.|Rynna dachowa z PVC $ér. 150 mm, "Gamrat" m 56.1184 56.1184 0.00 0.00
139.|Rynnowy lej spust.PVC"Gamrat"-rozm. 150 mm szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
140.|Schody drewniane na sali' kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
141.|schody strychowe zgodnie z projektem kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
142.|Siatka fi 12 t 0.0370 0.0370 0.00 0.00
143.|Siatka posadzkowa m?2 153.1591 153.1591 0.00 0.00
144.|Siatka z wiokna szklanego m?2 322.4690 322.4690 0.00 0.00
145. |skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne "100" szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
146.|skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne "90" szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
147.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne "90" fazienko-|szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
we
148.|skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne "90" z oknem |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
podawczym
149.|skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wejsciowe szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
150.|Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-biata kg 843.8541 843.8541 0.00 0.00
151.|Sucha zaprawa do spoinowania szeroka -biat kg 29.2346 29.2346 0.00 0.00
152.|szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej |kg 452.3700 452.3700 0.00 0.00
153.|5ciggacze Srubowe stalowe ocynkowane z gwintem |szt. 6.2400 6.2400 0.00 0.00
lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widetko-
wym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i pra-
wym
154.|Sciggacze Srubowe stalowe ocynkowane z gwintem | szt. 34.3200 34.3200 0.00 0.00
lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widetko-
wym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i pra-
wym'
155.|Srodek impreg-grzybobgj.solny "FOBOS M-4" kg 4.0043 4.0043 0.00 0.00
156.|Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z gwin- |kg 5.7875 5.7875 0.00 0.00
tem na catej diugosci z nakretkami i podktadkami M8
0 dlug.do 50 mm
157.|$ruby, podktadki i nakretki kg 16.7710 16.7710 0.00 0.00
158.|$ruby,podkiadki,nakretki kg 18.2708 18.2708 0.00 0.00
159.| Tasmy spoinowe z wiékna szklanego m 175.0553 175.0553 0.00 0.00
160.|tynk mozaikowy kg 450.6722 450.6722 0.00 0.00
161.|Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat"- rozm. 150mm szt 107.9200 107.9200 0.00 0.00
162.|uchwyty dla niepetnosprawnych szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
163.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych |kg 1682.8248 1682.8248 0.00 0.00
ATLAS STOPTER K-20
164.|Uszczelka gumowa do przew. do fi 300 mm szt 16.6400 16.6400 0.00 0.00
165.|uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych koto-|szt. 1.0400 1.0400 0.00 0.00
wych o §r.do 160 mm
166.|uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych koto-|szt. 21.1420 21.1420 0.00 0.00
wych o ér.do 315 mm
167.|uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych koto-|szt. 2.0800 2.0800 0.00 0.00
wych o §r.do 400 mm
168.|Wigzar dachowy kpl 18.0000 18.0000 0.00 0.00
169.|Wieszaki stalowe do rusztu pod ptyty g-k szt 309.0107 309.0107 0.00 0.00
170.|wkrety do drewna 6x80 mm szt. 126.8458 126.8458 0.00 0.00
171.|Wkrety do ptyt gipsowych kg 4.8711 4.8711 0.00 0.00
172.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 2 409.1423 2 409.1423 0.00 0.00
173.|Woda z rurociggéw m3 2.7874 2.7874 0.00 0.00
174.|wycieraczka szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
175.|Wykonanie podestu na piec - zabezpieczony kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
L45x45x4
176.|Wytazy dachowe szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
177.|Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.czar.fi110mm szt 11.0000 11.0000 0.00 0.00
178.|wywietrzaki cylindryczne o $r.do 315 mm szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
179.|xylamit popularny kg 0.1702 0.1702 0.00 0.00
180.|Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit CM11 kg 204.9742 204.9742 0.00 0.00
181.|Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg 1195.6112 1195.6112 0.00 0.00
182.|zaprawa m3 1.9234 1.9234 0.00 0.00
183.|Zaprawa cementowa M-12 m3 4.0842 4.0842 0.00 0.00
184.|Zaprawa cementowa M-20 m3 0.0367 0.0367 0.00 0.00
185.|Zaprawa cementowa M-4 m3 0.0066 0.0066 0.00 0.00
186.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0200 0.0200 0.00 0.00
187.|zaprawa cementowa m. 12 m3 5.6009 5.6009 0.00 0.00
188.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0.0955 0.0955 0.00 0.00
189.|Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 7.3938 7.3938 0.00 0.00
190.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.9467 0.9467 0.00 0.00
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191.|Zaprawa do spoinowania m3 0.2189 0.2189 0.00 0.00
192.|Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych AT- |kg 1717.0608 1717.0608 0.00 0.00
LAS INTER - uniwersalna, opak. 25 kg
193.|Zaprawa wapienna m3 0.6656 0.6656 0.00 0.00
194.|Ztgczka rynnowa z PVC"Gamrat"- rozm. 150mm szt 31.2968 31.2968 0.00 0.00
195.|materiaty pomocnicze zt 0.00
196.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z}
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 14.2517 0.00 0.00
2.|Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 m-g 1.1133 0.00 0.00
3.|gietarka do pretéw m-g 7.2883 0.00 0.00
4./nozyce do pretéw m-g 8.7959 0.00 0.00
5.|Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 1.4046 0.00 0.00
6.|prosciarka do pretéw m-g 6.5282 0.00 0.00
7.|Samoch.miesz.do bet.3500dm3(1) m-g 1.6372 0.00 0.00
8.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 2.4745 0.00 0.00
9./Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 58.1367 0.00 0.00
10.|Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 2.0964 0.00 0.00
11.|$rodek transportowy m-g 45.4497 0.00 0.00
12.|wyciag m-g 91.6305 0.00 0.00
13.|Zuraw samochodowy 7-10t (1) m-g 24.2891 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z}
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