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       PODSTAWA  OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

1.Mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500,

2.Zlecenie Inwestora,

3.Projekt architektoniczny obiektu,

4.Odpowiednie normy i przepisy PBUE,
5.Wizję lokalną w terenie.
                                           ZAKRES  OPRACOWANIA

1.Wprowadzenie.

2.Opis techniczny instalacji.

3.Ochrona przeciwporażeniowa.

4.Obliczenia techniczne.

5.Rysunki.

1. Wprowadzenie.

Projekt techniczny zamienny instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury  opracowany został w oparciu o przygotowany wcześniej projekt architektoniczny zamienny wraz z rozmieszczeniem pomieszczeń o odpowiednim charakterze i przeznaczeniu. Instalacja elektryczna została zaprojektowana w oparciu o bilans mocy urządzeń zainstalowanych w obiekcie.

2. Opis techniczny instalacji.

2.1. Zasilanie obwodów elektrycznych.

Na RYS.1, RYS.2   pokazano schemat główny instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury.
Zasilanie parteru przewidziano z rozdzielni skrzynkowej RG typu RN-4x12 firmy Legrand w wykonaniu podtynkowym z półprzezroczystą płytą czołową. Rozdzielnię wyposażyć w zamek. Wszystkie obwody należy zasilić z rozdzielni RG poprzez wyłączniki samoczynne o charakterystyce B oraz wyłączniki różnicowo prądowe o odpowiednim prądzie znamionowym.

Zasilanie obwodów odpływowych z rozdzielni RG wykonać przewodami YDYp3x2,5mm2, YDY5x4mm2, YDYp3x1,5mm2, YDYp2,1,0mm2 układanymi pod tynkiem, w izolacji 750V.  

Rozdzielnię RG należy zasilić z istniejącego przyłącza napowietrznego, zasilającego cały budynek Gminnego Ośrodka Kultury. Zasilanie z WLZ wykonać przewodem YDY 5x25mm2 ułożonym w rurze ochronnej RL32  pod tynkiem.

 Zasilanie piętra przewidziano z rozdzielni skrzynkowej RG1 typu RN-2x12 firmy Legrand w wykonaniu podtynkowym z półprzezroczystą płytą czołową. Rozdzielnię wyposażyć w zamek. Wszystkie obwody należy zasilić z rozdzielni RG1 poprzez wyłączniki samoczynne o charakterystyce B oraz wyłączniki różnicowo prądowe o odpowiednim prądzie znamionowym.

Zasilanie obwodów odpływowych z rozdzielni RG1 wykonać przewodami YDYp3x2,5mm2, YDY5x4mm2, YDYp3x1,5mm2, YDYp2,1,0mm2 układanymi pod tynkiem w izolacji 750V.  

Rozdzielnię RG1 należy zasilić z projektowanej rozdzielni RG. Zasilanie z RG wykonać przewodem YDY 5x6mm2 ułożonym w tynku.
Na RYS.4 pokazano schemat rozdzielni głównej RG. Na RYS.5 pokazano schemat rozdzielni RG1. Wyłączniki samoczynne firmy Fael-Legrand (lub inne atestowane).

Dopuszcza się zastosowanie skrzynek innej firmy, należy zwrócić uwagę na atest.

W obiekcie występują pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej ( dwa garaże oraz pomieszczenie gospodarcze). W/w pomieszczenia zasilić z rozdzielni RS zlokalizowanej w pomieszczeniu gospodarczym  OSP.

Zasilanie pomieszczeń OSP przewidziano z rozdzielni skrzynkowej RS typu RN-2x12 firmy Legrand w wykonaniu podtynkowym z półprzezroczystą płytą czołową. Rozdzielnię wyposażyć w zamek. Wszystkie obwody należy zasilić z rozdzielni RS poprzez wyłączniki samoczynne o charakterystyce B oraz wyłączniki różnicowo prądowe o odpowiednim prądzie znamionowym.

Zasilanie obwodów odpływowych z rozdzielni RS wykonać przewodami YDYp3x2,5mm2, YDY5x4mm2, YDYp3x1,5mm2, YDYp2,1,0mm2 układanymi pod tynkiem w izolacji 750V.  

Rozdzielnię RG1 należy zasilić z projektowanej rozdzielni RG. Zasilanie z RG wykonać przewodem YDY 5x6mm2 ułożonym w tynku.

Ponieważ istnieje możliwość, że pomieszczenia OSP zasilone będą z odrębnego licznika (lub podlicznika) należy wymienić skrzynkę pomiarową, uwzględniając możliwość dokonania rozdziału energii i montaż odrębnego układu pomiarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na RYS.7 pokazano rysunek skrzynki pomiarowej. 

UWAGA

Nie stosować puszek rozgałęźnych 80mm, połączenia wykonywać w puszkach 60mm podwójnej głębokości.

PARTER.

Gniazda montować na wysokości 20cm nad podłogą. Gniazda w WC, sanitariatach, pomieszczeniu socjalnym, zmywalni, zapleczu kuchennym, kotłowni – montować na wysokości 110cm.

Wyłączniki montować na wysokości 140cm.

W głównym holu zainstalować dzwonek, pozwalający osobom niepełnosprawnym wezwać na parter obsługę biblioteki. 

W pomieszczeniach łazienek zainstalować wentylatory wyciągowe zasilane z obwodów oświetleniowych i sterowane wspólnie z oświetleniem. 

W tabeli poniżej dokonano bilansu mocy urządzeń zainstalowanych.

Dla rozdzielni RG:

	LP


	 Wyszczególnienie i

  Charakterystyka
	    Ilość sztuk
	Moc jednostkowa

            KW
	    Moc ogółem

             KW

	   1
	Oświetlenie parter
	           16
           49
            6        
	           0,072

           0,10

           0,072
	            1,152
            4,90

            0,432

	   2
	Gniazda parter
	          38
            1
	           0,50

           4,0
	             19,0

               4,0

	   3
	           RAZEM
	
	
	           29,484


PIĘTRO
Gniazda montować na wysokości 20cm nad podłogą. Gniazda w WC, sanitariatach, pomieszczeniu socjalnym – montować na wysokości 110cm.

Wyłączniki montować na wysokości 140cm.

W bibliotece zainstalować dzwonek, pozwalający osobom niepełnosprawnym wezwać na parter obsługę biblioteki. 

W pomieszczeniach łazienek zainstalować wentylatory wyciągowe zasilane z obwodów oświetleniowych i sterowane wspólnie z oświetleniem. 

W tabeli poniżej dokonano bilansu mocy urządzeń zainstalowanych.
Dla rozdzielni RG1:

	LP


	 Wyszczególnienie i

  Charakterystyka
	    Ilość sztuk
	Moc jednostkowa

            KW
	    Moc ogółem

             KW

	   1
	Oświetlenie piętro
	           22 

           11   

             7
	           0,072

           0,10

           0,072
	            1,584
            1,10

            0,504

	   2
	Gniazda piętro
	           32
	           0,50
	            16,0

	   3
	           RAZEM
	
	
	            18,684


POMIESZCZENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

Gniazda montować na wysokości 110cm nad podłogą.

Wyłączniki montować na wysokości 140cm. 

W tabeli poniżej dokonano bilansu mocy urządzeń zainstalowanych:
Dla rozdzielni RS

	LP


	 Wyszczególnienie i

  Charakterystyka
	    Ilość sztuk
	Moc jednostkowa

            KW
	    Moc ogółem

             KW

	   1
	Oświetlenie 
	           11   
	           0,10
	           1,10

	   2
	Gniazda
	             8

             2
	           0,50

           4,0
	            4,0

            8,0

	   3
	           RAZEM
	
	
	           13,1


2.2. Instalacja odgromowa.

Ochrona odgromowa, w tradycyjnym rozumieniu tego terminu, obejmuje wszystkie działania mające na celu eliminację zagrożenia życia ludzkiego i zabezpieczenie przed zniszczeniem różnego rodzaju obiektów w trakcie wyładowania atmosferycznego. Najstarszym urządzeniem służącym do realizacji powyższych celów jest piorunochron – czyli instalacja wykonana z dobrego przewodnika, której celem jest kontrolowane odprowadzenie prądu wyładowania do ziemi. 

Obecnie stawia się piorunochronom szereg wymagań:

a)odporność na zniszczenie lub uszkodzenie przez prąd piorunowy,

b)odporność na korozję, działanie wiatru i inne zagrożenia mechaniczne,

c)zapewnienie osłony chronionego obiektu od bezpośredniego uderzenia pioruna z pominięciem 

   piorunochronu,

d)koordynację z instalacjami elektrycznymi, radiowymi, telewizyjnymi, telefonicznymi oraz innymi w 

   celu ograniczenia napięć indukowanych i zmniejszenia ryzyka występowania porażeń i przepięć.

Dach na budynku MCK pokryty będzie papą termozgrzewalną. Instalację odgromową należy wykonać jako nienaprężaną. Jako zwody poziome na dachu należy wykorzystać drut ZnFe8mm układany na betonowych wspornikach odgromowych z podkładką wulkanizacyjną. Nad poziom attyk oraz kominków wentylacyjnych wystawić zwody pionowe prętowe montowane w betonowych podstawach. 
Jako zwody pionowe zastosować drut ocynkowany o średnicy 6mm. Zwody pionowe należy połączyć ze zwodami poziomymi za pomocą złączy krzyżowych. Z uwagi na konieczność wymiany rynien, należy zastosować złącza rynnowe. Zwody pionowe układać w rurach RL22 pod projektowanym ociepleniem budynku. Na każdej ścianie należy, w miejscach oznaczonych na RYS.3 wykonać złącza kontrolne rozłączne umieszczone w puszkach hermetycznych o wymiarach min. 15x15 cm. Dostęp do złączy kontrolnych powinien być zapewniony po wykonaniu elewacji budynku. Złącza kontrolne zamontować na wysokości 120cm od podłoża. Należy dokonać wykopów kontrolnych i sprawdzić, czy dokoła budynku jest wykonany otok odgromowy z bednarki ocynkowanej ZnFe20x4mm. Otok należy połączyć galwanicznie z bednarką zwodów pionowych (odcinki do złącz kontrolnych). W przypadku braku otoku uziomowego należy dookoła budynku ułożyć bednarkę ocynkowaną ZnFe25x4mm i połączyć ze zwodami pionowymi. 
Wszystkie połączenia śrubowe należy zabezpieczyć smarem przed korozją.
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3. Ochrona przeciwporażeniowa.

Jako system ochrony od porażeń przyjąć należy metodę szybkiego wyłączenia za pomocą wyłączników różnicowo – prądowych. Sieć wykonać jako układ TN-S przy zasilaniu z sieci TN-C.

4. Obliczenia techniczne.

a) dla RG
Moc zainstalowana:

           Pi = 29,484 kW

Współczynnik jednoczesności  kj = 0,4
Moc obciążenia

          Po = kj * Pi = 11,794 kW

Prąd obciążenia

                              Po                            11794
          Io = ---------------------- = -------------------- = 18,9 A
                    √ 3 * 400*cos(          √ 3  * 400*0,9
aby uniknąć spadków napięcia dobieram przewód (od istniejącego WLZ do rozdzielni RG) typu YDY 5x16mm2.

b) dla RG1
Moc zainstalowana:

           Pi = 18,684 kW

Współczynnik jednoczesności  kj = 0,5
Moc obciążenia

          Po = kj * Pi = 9,342 kW

Prąd obciążenia

                              Po                             9342
          Io = ---------------------- = ---------------------- = 14,98 A
                    √ 3 * 400*cos(          √ 3  * 400*0,9
aby uniknąć spadków napięcia dobieram przewód (od RG do rozdzielni RG1) typu YDY 5x6mm2.
c) Sprawdzenie dopuszczalnej wartości uziemienia ochronnego

Ua = 25V
k=1,2                                                        Ua
ΔI = 0,1A                                     Ra < -------                          Ia=k*ΔI = 1,2*0,1 = 0,12A
                                                                  Ia
                                                       Ra < 208,3 Ω
5. Rysunki.

RYS.1 – Schemat instalacji parter.
RYS.2 – Schemat instalacji piętro.
RYS.3 – Schemat instalacji odgromowej.
RYS.4 – Schemat rozdzielni RG.

RYS.5 – Schemat rozdzielni RG1.

RYS.6 – Schemat rozdzielni RS.

RYS.7 – Rysunek skrzynki pomiarowej.
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1. Podstawa opracowania.

Niniejsza instrukcj¢ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury  dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczeiistwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10.07.2003r.).

2. Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego.
- roboty instalacyjne wewngtrzne

3. Wykaz isticjacych budynkiw na dzialce.
- dzialka zabudowana

4. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére mogy stwarzaé zagrozenic hezpieczeiistwa i
zdrowia ludzi.

- nie wystepuja
5. Informacje dotyezace przewidywanych zagrozei wystepujaeych podezas realizacii
robot budowlanych.
- nie dotyczy

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu micjsca prowadzenia robét budowlanych,

7. Nie wystepuj warunki, dla ktérych zachodzi koniceznosé sporzadzania planu BIOZ.

Marek Wirtele
inzynier elckiryk
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OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity
Dz.U. Nr 207 z 5 grudnia 2003 z poznicjszymi zmianami w tym Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. u. Nr 93 z 2004r.
pkt 8 dot. art. 20 ust. 4 o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany instalacji wewnetrznej w budynku Gminnego Osrodka
Kultury

w miejscowoscei: Kluki
dz. nr ewid.: 730/5, 1210, 730/3.

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne, aktualnymi przepisami PBUE,

Marek Wir

sy ciok
97-400 Bf \V ¢
el 001.25.
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