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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, kod CPV 45111300-1, 45111220-6
1/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi - Usuniecie ziemi z tylniej czesci
pomieszcznie 1.19
14.00*0.80 m3 11.2000
RAZEM 11.2000
2|KNR-W 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéw okragtych o srednicy do 20 mm - od- |szt.
d.1/1305-08 ciecie wspornikéw na flagi
szt. 9.0000
RAZEM 9.0000
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02 - Skucie gzymsoéw na $cianach przy dachu i w pomieszczeniu 2.7
(10.29+9.68+12.91+9.46+7.90+1.00+1.35)*0.04 m3 2.1036
RAZEM 2.1036
4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0353-12
1.60*16 m 25.6000
RAZEM 25.6000
5/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach |m2
d.1/0701-06 o pow. odbicia ponad 5 m2
pom. 1.1 (1.30+1.45+2*2.91)*2.67-2*0.9*2.00-1.30*2.10 m?2 16.5519
pom. 1.2 (2*2.41+2*1.16+0.22)*2.67-0.9*2.00-1.50*0.90-1.00*1.00 m2 15.5012
pom. 1.3 (2*1.65+2.51)*2.67-0.9*2.00 m?2 13.7127
pom. 1.4 (9.72+2.65+3.84+2.85)*2.67-0.90*2.00-0.80*2.00-2*1.30*2.10 m2 42.0302
pom. 1.5 (1.35+1.00+2.15+1.64)*2.67-0.80*2.00-2*1.35*0.90 m?2 12.3638
pom. 1.6 (2*2.02+2*1.48+4.62)*2.67-0.90*2.00-1.35*1.50-1.50*1.50 m2 24.9504
pom. 1.7 2.54*2.67-1.10*2.10 m?2 4.4718
pom. 1.8 (3.50+2.42)*2.67-0.90*2.00-1.50*1.50 m2 11.7564
pom. 1.9 (4.61+4.56)*2.67-4*1.50*1.50 m?2 15.4839
pom. 1.10 (2.42+2.60)*2.67-1.50*1.50 m2 11.1534
pom. 1.12 (1.00+3.12)*2.67 m?2 11.0004
pom. 1.13 (2*16.57+10.17+1.00)*4.76-6*1.50*3.10-1.50*1.06-1.50*1.63-2*1.30*2.10- m?2 170.7206
1.40*2.00
pom. 1.14 (1.96+1.06+2.35)*4.76-1.50*3.10 m?2 20.9112
pom. 1.15 2.00*4.76-1.00*2.30 m?2 7.2200
pom. 1.16 (0.71+2.70+4.42)*4.76-1.70*1.50 m?2 34.7208
pom. 1.17 17.5 m?2 17.5000
pom. 1.18 (2*9.55+2*5.46)*3.16-3.60*3.00-2*1.50*0.90-2*1.00*2.00 m?2 77.3632
pom. 1.19 (2*6.55+5.34+2.95)*3.16-3.60*3.00-2*1.50*0.90-1.00*2.00+(2.55+2.49)*2.40- |m?2 74.7004
0.90*2.00+(2.95+2.69+1.20)*1.80
pom. 2.1 (4.30+0.14+1.04+3.60+7.67+6.06+0.44+0.23+1.93+2.45)*2.53-2.10*2.00-2.40* | m2 51.7958
2.00-1.50*1.50-2*1.46*2.00-0.80*2.00
pom. 2.2 (1.90+1.59+1.04+1.03)*2.53 m?2 14.0668
pom. 2.4 (1.58+0.13+2.30+2.68)*2.53-1.50*1.50-0.90*2.00 m2 12.8757
pom. 2.4a |(2.00+1.30+0.40)*1.00 m?2 3.7000
pom. 2.5 (7.13+5.46+8.06)*2.53-2*1.50*1.50-3.40*1.50 m2 42.6445
pom. 2.6 (2*5.34+2*6.55)*2.53-2*1.50*1.50-3.40*1.50-2.10*2.00 m?2 46.3634
pom. 2.7 (1.35+1.00+2.35)*2.53-0.80*2.00-0.90*1.50 m?2 8.9410
pom. 2.8 (2.09+2.95+4.62+5.16)*2.53-0.90*1.50-2*1.35*1.50-1.50*1.50 m?2 29.8446
pom. 2.9 (2*4.69+7.28)*2.53-5*1.50*1.50 m?2 30.8998
pom. 2.10 (2.45+5.21)*2.53-1.50*1.50 m?2 17.1298
oscieza (20*3.10+75*1.50+12*0.90+1.70+4*0.60)*0.34 m?2 64.3960
RAZEM 904.7697
6/ TZKNBK V - |Wyciecie otworéw w $cianach stropach i dachach - Otwory w dachu pod braku-|m
d.1/307 jace kominy
2*1.66+2*0.74+2*2.31+2*0.74+2*0.91+2*1.34 m 15.4000
RAZEM 15.4000
7/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.1/0208-03 grub.do 30 cm - Przebicie brakujacych otworéw pod przewody wentylacyjne
14 szt. 14.0000
RAZEM 14.0000
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos$¢ do 1 km
p0z.3+p0z.5*0.015 m3 15.68
RAZEM 15.68
9 Kalkulacja wtasna. Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku m3
d.1|kalk. wtasna
poz.8 m3 15.6800
RAZEM 15.6800
2 ROBOTY MUROWE, kod CPV 45260000-7, 45262500-6
10/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami - Zamurowanie przejscia pomiedzy pomieszczeniami
1.18i1.19 i otworu w pomieszczeniu 1.18
1.00*2.00*0.37+1.00*0.80*0.44 m3 1.09
RAZEM 1.09
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11/KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapiennej |m3
d.2|0311-01 0 grub. 1 ceg. - uzupetienie muréw na poddaszu przy murtatach
(2*12.05+9.86+2*7.85+13.18+13.31+10.23+12.65-2*4.00)*0.07 m3 6.3721
RAZEM 6.3721
12|NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys.  |m2
d.2/202 0195-01 |do 4,5 m z pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
Brakujace Scianki dzialowe w pomieszczeniach 1.6 1 1.12
(2.02*2.67+1.00*2.67)-3*0.90*2.05 m2 2.5284
Brakujace scianki dzialowe na poddaszu przy schodach wejsciowych
(1.22+3.44+0.90+2.00+0.32+1.20)*2.65-1.00*2.05 m?2 22.0120
RAZEM 24.5404
13|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - Bra- |m
d.2|0126-05 kujace nadproza w $ciankach dziatowych pomieszczen 1.6 i 1.12 i na podda-
szu
4*1.00 m 4.0000
RAZEM 4.0000
14|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2|m3
d.2|0122-01 ceg.
Brakujacy komin na poddaszu nad pomieszczeniem 2.2 i 2.4
0.54*1.62*4.98 m3 4.3565
Brakujacy komin na poddaszu nad pomieszczeniem 2.10
0.54*1.15*3.50 ms3 2.1735
Domurowanie brakujgcych przewodéw wentylacyjnych przy kominie na podda-
szu nad pomieszczeniem 2.7
0.54*1.14*2.44 m3 1.5021
RAZEM 8.0321
15/KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.2|0219-05
1.12*1.34+1.36*0.74+0.74*1.82 m?2 3.8540
RAZEM 3.8540
3 ROBOTY ZELBETOWE- SCHODY ZELBETOWE kod CPV 45262300-4
16|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podiozu - m3
d.3/0218-01 Schody zelbetowe na poddasze
17*0.90*0.055 m3 0.8415
RAZEM 0.8415
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane
zbrojenie fi=12 mm
(4*4.83+25*0.9)*0.888/1000 t 0.0371
RAZEM 0.0371
4 POKRYCIA DACHOWE, kod CPV 45260000-7
18/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4/202 0541-02 |cm - obrébka nowych kominéw
1.14*1.44+1.14*0.80+2*1.10+0.54*1.61+0.54*0.80+2*1.50+0.54*2.02+0.54*  |m2 15.5562
0.76+2*2.50
RAZEM 15.5562
19/KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu na podtozu z cegiet na |m?2
d.4/2612-03 Scianach - montaz rusztu pod podbitke - okap
analogia
(13.14+9.86+2*14.09+2*7.20+15.22+13.31+10.72+2*4.40+7.80)*1.15+4*1.47+ |m2 170.7245
4*3.00*0.50+2*8.00*1.20
RAZEM 170.7245
20|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podbitka z paneli winylo- |m?2
d.4|2614-01 wych typu "Siding"
125.777 m?2 125.7770
RAZEM 125.7770
21|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykonczeniowe m
d.4|2614-02
2*14.09+9.86+2*8.10+15.22+13.31+11.62+7.80+2*5.30+4*1.61+4*2.98+2* m 146.9500
7.90
RAZEM 146.9500
22|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie 3m szt.
d.4|0104-04
6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000
23|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tawy kominiarskie 1,5m szt.
d.4|0104-04
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
24/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.4/0104-05
24 szt. 24.0000
RAZEM 24.0000
5 STOLARKA, kod CPV 45421100-5
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25/KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |m2
d.5/1027-02 ni ponad 1.5 m2 - ANALOGIA drzwi wewnetrzne D1, D3, Ds1, Ds2 i Dop
3*1.00*2.00+16*0.90*2.00+13*0.8*2.00 m?2 55.6000
RAZEM 55.6000
26|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2
d.5/1027-04 m2 - ANALOGIA drzwi wewnetrzne D2
1.30*2.00 m?2 2.6000
RAZEM 2.6000
27|KNR-W 2-02 |Drzwi przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - drzwi Dpl i Dp2 |m2
d.5/1204-03
3*1.00*2.00+0.90*2.00 m?2 7.8000
RAZEM 7.8000
28|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe - ANALOGIA Scianki wenetrzne kabin sanitarnych z lamina- |m2
d.5/1029-05 tu wodoodpornego w pomieszczeniu 1.6
2.10*2.10+2*0.55*1.50 m?2 6.0600
RAZEM 6.0600
29|KNR-W 2-02 |Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobiezne z podstopnicami o |stopn.
d.5/1033-03 stopniach wpuszczanych diugosci 1.1 m - schody na poddaszu z czesci wyzej
potozonej na czes¢ nad salg
6 stopn. 6.0000
RAZEM 6.0000
6 POSADZKI WRAZ Z OKLADZINAMI PODEOGOWYMI, kod CPV 45 430000-0 i 45432100-5
6.1 Parter
30/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr. 15cm m3
d.6./1101-01 - beton C12/15
1
pomieszcze- |9.85*0.15 m3 1.4775
nia 1.1
pomieszcze- |28.35*0.15 m3 4.2525
nie 1.4
pomieszcze- |11.05*0.15 m3 1.6575
nie 1.5
pomieszcze- |16.28*0.15 m3 2.4420
nie 1.6
pomieszcze- |6.15*0.15 m3 0.9225
nie 1.7
pomieszcze- |8.47*0.15 m3 1.2705
nie 1.8
pomieszcze- |21.02*0.15 m3 3.1530
nie 1.9
pomieszcze- |6.29*0.15 m3 0.9435
nie 1.10
pomieszcze- |4.74*0.15 m3 0.7110
nie 1.11
pomieszcze- |3.11*0.15 m3 0.4665
nie 1.12
pomieszcze- |47.14*0.15 m3 7.0710
nie 1.13
pomieszcze- |16.35*0.15 m3 2.4525
nie 1.14
pomieszcze- |16.58*0.15 m3 2.4870
nie 1.16
pomieszcze- |21.50*0.15 m3 3.2250
nie 1.17
pomieszcze- |52.14*0.15 m3 7.8210
nie 1.18
pomieszcze- |49.87*0.15 m3 7.4805
nie 1.19
RAZEM 47.8335
31/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.6.|1102-01 na ostro
1
pomieszcze- (9.85 m2 9.8500
nia 1.1
pomieszcze- (8.75 m2 8.7500
nia 1.2
pomieszcze- (4.14 m2 4.1400
nia 1.3
pomieszcze- |28.35 m2 28.3500
nie 1.4
pomieszcze- |11.05 m2 11.0500
nie 1.5
pomieszcze- |16.28 m2 16.2800
nie 1.6
pomieszcze- (6.15 m2 6.1500
nie 1.7
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pomieszcze- (8.47 m2 8.4700
nie 1.8
pomieszcze- (21.02 m2 21.0200
nie 1.9
pomieszcze- (6.29 m2 6.2900
nie 1.10
pomieszcze- (4.74 m2 4.7400
nie 1.11
pomieszcze- (3.11 m2 3.1100
nie 1.12
pomieszcze- |174.12 m2 174.1200
nie 1.13
pomieszcze- |16.35 m2 16.3500
nie 1.14
pomieszcze- (6.97 m2 6.9700
nie 1.15
pomieszcze- |16.58 m2 16.5800
nie 1.16
pomieszcze- (21.50 m2 21.5000
nie 1.17

RAZEM 363.7200
32|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wypetnienie m
d.6./1104-05 szczelin dylatacyjnych
1
4.60+5.34+5.46+2*10.17 m 35.7400
RAZEM 35.7400
33/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.6./0607-01 ziome podposadzkowe
1
pomieszcze- |9.85 m2 9.8500
nia 1.1
pomieszcze- |8.75 m?2 8.7500
nia 1.2
pomieszcze- |4.14 m?2 4.1400
nia 1.3
pomieszcze- |28.35 m?2 28.3500
nie 1.4
pomieszcze- |11.05 m?2 11.0500
nie 1.5
pomieszcze- |16.28 m2 16.2800
nie 1.6
pomieszcze- |6.15 m2 6.1500
nie 1.7
pomieszcze- |8.47 m2 8.4700
nie 1.8
pomieszcze- |21.02 m2 21.0200
nie 1.9
pomieszcze- |6.29 m2 6.2900
nie 1.10
pomieszcze- |4.74 m2 4.7400
nie 1.11
pomieszcze- |3.11 m2 3.1100
nie 1.12
pomieszcze- |174.12 m2 174.1200
nie 1.13
pomieszcze- |16.35 m2 16.3500
nie 1.14
pomieszcze- |6.97 m2 6.9700
nie 1.15
pomieszcze- |16.58 m2 16.5800
nie 1.16
pomieszcze- |21.50 m2 21.5000
nie 1.17
pomieszcze- |52.14 m2 52.1400
nie 1.18
pomieszcze- |49.87 m2 49.8700
nie 1.19
RAZEM 465.7300
34/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.6./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
1
poz.31 m?2 363.7200
RAZEM 363.7200
35/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.6.|1106-02
1
poz.33 m?2 465.7300
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oscieza 9*1.00*0.12+3*1.10*0.44+1.40*0.84+0.90*0.25+1.10*0.25+1.00*0.25+1.50* m2 5.5670
0.34+1.50*0.15+1.10*0.34
RAZEM 471.2970
36|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 0,5 |m?2
d.6.|1106-03 cm
1 Krotnos¢ = 0.5
poz.35 m2 471.30
RAZEM 471.30
37/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.6.|1106-07
1
poz.36 m2 471.3000
RAZEM 471.3000
38/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1
poz.35 m2 471.2970
schody - po- |16*0.30*1.30+1.55*2.60 m2 10.2700
wierzchnie
poziome
schody - po- |18*0.16*1.30 m2 3.7440
wierzchnie
pionowe
RAZEM 485.3110
39/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.6./1118-08 toda zwykig
1
pomieszcze- |8.75 m2 8.7500
nia 1.2
pomieszcze- |4.14 m2 4.1400
nia 1.3
pomieszcze- |11.05 m2 11.0500
nie 1.5
pomieszcze- |16.28 m2 16.2800
nie 1.6
pomieszcze- |8.47 m2 8.4700
nie 1.8
pomieszcze- |21.02 m2 21.0200
nie 1.9
pomieszcze- |6.29 m?2 6.2900
nie 1.10
pomieszcze- |4.74 m?2 4.7400
nie 1.11
pomieszcze- |3.11 m?2 3.1100
nie 1.12
pomieszcze- |16.35 m?2 16.3500
nie 1.14
pomieszcze- |16.58 m?2 16.5800
nie 1.16
pomieszcze- |21.50 m?2 21.5000
nie 1.17
posadzkiw |2*1.00*0.12+1.40*0.20 m?2 0.5200
osciezach
RAZEM 138.8000
40 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.6./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
1 m2
pomieszcze- (9.85 m2 9.8500
nia 1.1
pomieszcze- (6.15 m2 6.1500
nie 1.7
pomieszcze- (6.97 m2 6.9700
nie 1.15
posadzkiw |5*1.00*0.12+1.10*0.22+0.90*0.25+1.10*0.25+1.00*0.25+1.50*0.15+1.10*0.34 |m?2 2.1910
osciezach
RAZEM 25.1610
41/NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.6.|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
1 10 m2
pomieszcze- |28.35 m2 28.3500
nie 1.4
posadzkiw |2*1.00*0.12+1.10*0.44+1.10*0.22 m?2 0.9660
osciezach
RAZEM 29.3160
42/NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.6./202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
schody - po- |16*0.30*1.30+1.55*2.60 m2 10.2700
wierzchnie
poziome
schody - po- |18*0.16*1.30 m2 3.7440
wierzchnie
pionowe
RAZEM 14.0140
43|/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.6./1120-02 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
1
pomieszcze- |1.35+0.74+0.44+1.22+2.85+0.15+2*0.17 m 7.0900
nia 1.1
pomieszcze- |2.65+4.04+2.15+0.70+0.35+0.27+2.17+0.89+0.45+1.32+5.01+1.19+4*0.17 m 21.8700
nie 1.4
pomieszcze- |1.44+0.56+0.90+1.60+1.07+0.35+2*0.17 m 6.2600
nie 1.7
pomieszcze- |3.75+2*4.36+2.50+0.25 m 15.2200
nie 1.14
pomieszcze- |0.14+2.50+0.25+0.14+0.76+0.25+2.50+0.48 m 7.0200
nie 1.15
pomieszcze- |2*4.42+3.75+0.25+2.50 m 15.3400
nie 1.16
RAZEM 72.8000
44 KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda m
d.6./1122-07 kombinowang z przecinaniem plytek
1
16*0.30+2*1.55+2.60+18*0.16 m 13.3800
RAZEM 13.3800
45/ZKNR C-2  |System parkietowy. Uktadanie parkietu mozaikowego m2
d.6.|0613-01
1
pomieszcze- |174.12 m2 174.1200
nie 1.13
posadzkiw |2*1.10*0.22+1.40*0.64+1.50*0.34 m2 1.8900
osciezach
RAZEM 176.0100
46|ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie wykonczeniowe, parkiet mozaikowy, po- m?2
d.6./0614-08 mieszczenie powyzej 8 m2
1
pomieszcze- |174.12 m?2 174.1200
nie 1.13
posadzkiw |2*1.10*0.22+1.40*0.64+1.50*0.34 m?2 1.8900
osciezach
RAZEM 176.0100
47/ZKNR C-2  |System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podktadu m?2
d.6.|0616-01
1
pomieszcze- |174.12 m2 174.1200
nie 1.13
posadzkiw |2*1.10*0.22+1.40*0.64+1.50*0.34 m?2 1.8900
osciezach
RAZEM 176.0100
48|ZKNR C-2  |System parkietowy. Mocowanie listew z drewna twardego m
d.6.|0613-03
1
3.24+11.83+5.45+4.62+5.60+1.00+1.40+8.07+2.51+2.41+3.05+4*0.17+2* m 51.7200
0.34+2*0.59
RAZEM 51.7200
49|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - w drzwiach m
d.6.|0507-04
1
3*1.00+1.30 m 4.3000
RAZEM 4.3000
6.2 Pietro
50|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.6./0607-01 ziome podposadzkowe
2
pomieszcze- |39.26 m2 39.2600
nia 2.1
pomieszcze- |8.45 m2 8.4500
nia 2.2
pomieszcze- |1.90 m2 1.9000
nia 2.3
pomieszcze- |19.46 m?2 19.4600
nie 2.4
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pomieszcze- (2.60 m2 2.6000
nie 2.4a
pomieszcze- |44.50 m2 44.5000
nie 2.5
pomieszcze- |34.98 m2 34.9800
nie 2.6
pomieszcze- (6.25 m2 6.2500
nie 2.7
pomieszcze- |23.52 m2 23.5200
nie 2.8
pomieszcze- |34.29 m2 34.2900
nie 2.9
pomieszcze- (12.77 m2 12.7700
nie 2.10
oscieza 3*1.00*0.31+3*1.00*0.12+2*1.10*0.12+0.90*0.12 m?2 1.6620
RAZEM 229.6420
51/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.6./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 2 cm
2
poz.50 m?2 229.6420
RAZEM 229.6420
52/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.6.|1106-02
2
poz.50 m?2 229.6420
RAZEM 229.6420
53/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 0,5 |m2
d.6.|1106-03 cm
2 Krotnos¢ = 0.5
poz.50 m?2 229.64
RAZEM 229.64
54 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.6.|1106-07
2
poz.50 m?2 229.6420
RAZEM 229.6420
55/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.6./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
poz.50 m2 229.6420
schody na  |17*0.20*0.90+1.10*1.20 m?2 4.3800
poddasze -
powierzchnie
poziome
schody na 18*0.20*0.90 m?2 3.2400
poddasze -
powierzchnie
pionowe
RAZEM 237.2620
56 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-\m2
d.6./1118-08 toda zwykltg
2
pomieszcze- (8.45 m2 8.4500
nia 2.2
pomieszcze- (1.90 m2 1.9000
nia 2.3
pomieszcze- |19.46 m2 19.4600
nie 2.4
pomieszcze- (2.60 m2 2.6000
nie 2.4a
pomieszcze- (6.25 m2 6.2500
nie 2.7
RAZEM 38.6600
57|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.6.|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
2 10 m2
pomieszcze- |39.26 m2 39.2600
nia 2.1
posadzkiw |3*1.00*0.31+3*1.00*0.12+2*1.10*0.12+0.90*0.12 m?2 1.6620
osciezach
RAZEM 40.9220
58 NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.6./202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2
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schody na  |17*0.20*0.90+1.10*1.20 m2 4.3800
poddasze -
powierzchnie
poziome
schody na 18*0.20*0.90 m?2 3.2400
poddasze -
powierzchnie
pionowe
RAZEM 7.6200
59|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.6./1120-02 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
2
pomieszcze- |0.13+1.04+0.29+0.55+1.16+0.44+0.23+1.17+0.21+0.22+0.45+0.20+0.44+ m 22.0000
nia 2.1 0.67+0.20+0.65+1.18+0.27+1.95+0.32+0.44+3.19+2.66+1.56+0.21+0.17+
0.51+1.09+0.40
RAZEM 22.0000
60|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda m
d.6.|1122-07 kombinowang z przecinaniem ptytek
2
17*0.20+1.20+1.10+0.40+18*0.20 m 9.7000
RAZEM 9.7000
61|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.6.|202 1136-01
2
pomieszcze- |44.50 m2 44.5000
nie 2.5
pomieszcze- |34.98 m2 34.9800
nie 2.6
pomieszcze- |12.77 m2 12.7700
nie 2.10
RAZEM 92.2500
62|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.6./1112-05 Wyktadzina tarkett
2
pomieszcze- (23.52 m2 23.5200
nie 2.8
pomieszcze- |34.29 m2 34.2900
nie 2.9
RAZEM 57.8100
63|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.6./1112-09 wych
2
p0z.62 m2 57.8100
RAZEM 57.8100
64|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu klejo- |m
d.6./1113-06 ne
2
19.56+23.94 m 43.5000
RAZEM 43.5000
65/KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe - w drzwiach m
d.6.|0507-04
2
3*0.90+2*1.00 m 4.7000
RAZEM 4.7000
6.3 Poddasze
66|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.6./0607-01 ziome podposadzkowe
3
271.12+224.89-0.59-0.62-1.05-0.87 m?2 492.8800
RAZEM 492.8800
67|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.6.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm
3
poz.66 m?2 492.8800
RAZEM 492.8800
68|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na |m?2
d.6./0605-04 zimno - pierwsza warstwa - izolacja ptatwi utozonych na stropie
3
(2*20.57+2.90+2*15.04+11.20+8.24)*0.48 m?2 44.9088
RAZEM 44.9088
69|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.6.|1106-02
3
poz.66 m?2 492.8800
RAZEM 492.8800

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8681 dla TM-BUD Projektownie Ustugi Inwestycyjne
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70/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 0,5 |m?2
d.6.|1106-03 cm
3 Krotnos¢ = 0.5
poz.66 m2 492.88
RAZEM 492.88
71|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.6.|1106-07
3
poz.66 m2 492.8800
RAZEM 492.8800
72|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.6./0609-11 wie z siatkg metalowg,
3
izolacja scianek na poddaszu pomiedzy czesca wyzej potozonej a czescig nad
salg
(10.36+7.45)*1.33 m2 23.6873
izolacja $cianek na poddaszu przy schodach wejsciowych
(1.38+3.44+1.58+2.00+0.20+1.44)*2.65-1.00*2.05 m?2 24.5560
RAZEM 48.2433
7 TYNKI WRAZ Z OKEADZINAMI | MALOWANIEM, kod CPV 4541 0000-4, 45440000-3
7.1 Parter
73|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.7./0923-01 Krotnos¢ 2 ze wzgledu na ostoniecie okien i drzwi z obu stron
1 Krotnos¢ = 2
7*1.50*3.10+2*1.70*1.50+24*1.50*1.50+6*1.50*0.90+4*0.90*1.50+5*0.90* m?2 125.6400
0.60+3.00*2.35+2*1.40*2.30+1.00*2.30+1.00*2.00
RAZEM 125.6400
74|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na $cianach i stupach m2
d.7.|0801-02
1
pomieszcze- |(2.00+1.35+3.72+5.02)*2.67-1.50*2.35-2*1.00*2.05-1.10*2.05 m2 22.4003
nia 1.1
pomieszcze- |(2.29+3.71+2.51+1.16+0.22+2.55)*2.67-1.50*0.90-1.00*2.05 m2 29.8148
nia 1.2
pomieszcze- |(2*1.65+2*2.51)*2.67-1.00*2.05 m2 20.1644
nia 1.3
pomieszcze- |(2.65+4.04+2.85+4.03+1.48+3.91+3.54)*2.67+(0.35+0.27+0.47)*2.00-2*1.00* |m?2 53.6450
nie 1.4 2.05-2*1.10*2.05
pomieszcze- |(2*1.64+4*1.00+2*2.15+2*1.90+2.79+2*1.64+2*1.00)*2.67-6*0.90*2.05-1.00* |m?2 48.4115
nie 1.5 2.05-2*0.90*0.60
pomieszcze- |(2*2.10+2*2.02+2*2.40+2*2.02+2*1.48+2*2.62)*2.67-6*0.90*2.05-1.00*2.05-3* |m2 52.7576
nie 1.6 0.90*0.60
pomieszcze- |(2*2.42+2*2.54)*2.67-1.10*2.05-2*1.00*2.05-0.90*2.05 m2 18.2864
nie 1.7
pomieszcze- |(2*2.42+2*3.50)*2.67-1.00*2.05-1.50*1.50 m2 27.3128
nie 1.8
pomieszcze- |(2*4.56+2*4.61)*2.67-1.00*2.05-0.90*2.05-4*1.50*1.50 m2 36.0728
nie 1.9
pomieszcze- |(2*2.42+2*2.60)*2.67-1.00*2.05-1.50*1.50 m2 22.5068
nie 1.10
pomieszcze- |(2*2.07+2*2.60)*2.67-2*1.00*2.05-1.40*2.05 m2 17.9678
nie 1.11
pomieszcze- |(4*1.00+4*1.50)*2.67-2*0.90*2.05-1.00*2.05 m2 20.9600
nie 1.12
pomieszcze- |(2*16.57+2*11.17)*4.85-3*1.10*2.05-1.50*2.35-1.40*2.05-6*1.50*3.10 m2 228.0180
nie 1.13
pomieszcze- |(2*3.75+2*4.36)*4.85-1.00*2.05-1.70*1.50-1.50*3.10 m?2 69.4170
nie 1.14
pomieszcze- |(2*2.00+2*3.75)*4.85-1.10*2.05-1.10*2.35-2*1.00*2.05 m?2 46.8350
nie 1.15
pomieszcze- |(2*3.75+2*4.42)*4.85-1.00*2.05-1.70*1.50 m?2 74.6490
nie 1.16
pomieszcze- |(2*4.15+5.26+1.88+3.25+2*2.00+0.12)*2.90+2*2.40-1.10*2.05-0.90*0.60 m?2 68.1540
nie 1.17
pomieszcze- |(2*9.55+2*5.46)*3.41-2*1.50*0.90-3.60*3.00 m?2 88.8682
nie 1.18
pomieszcze- |(2.95+6.55+5.34+9.55+3.69+0.35+0.31)*3.41+(2.60+2.69+1.50+2*1.45+0.12)* |m2 110.6214
nie 1.19 2.80-3*1.50*0.90-3.60*3.00
RAZEM 1 056.8628
75|KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na o$ciezach o szer.do 40 m?2
d.7.|0808-10
1
(6*1.50+12*0.90+8*0.60+4*0.90+18*1.50+2*1.70+4*1.50+20*3.10+12*1.50+2* |m2 59.9080
3.70+4*3.05+4*2.35+1.50+1.10)*0.34
RAZEM 59.9080

-10 -
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76|KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na o$ciezach o szer.do 15 m?2
d.7.|0808-06
1
(2*2.35+1.50+18*2.05+7*1.10+2*1.40+2*0.60+0.90)*0.15 m?2 8.3550
RAZEM 8.3550
77|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.Ill wykon.mechanicznie na stropach i podciggach m?2
d.7.|0801-04
1
pomieszcze- |9.85 m2 9.8500
nia 1.1
pomieszcze- |8.75 m2 8.7500
nia 1.2
pomieszcze- |4.14 m2 4.1400
nia 1.3
pomieszcze- |30.25 m2 30.2500
nie 1.4
pomieszcze- |10.73 m2 10.7300
nie 1.5
pomieszcze- |15.89 m2 15.8900
nie 1.6
pomieszcze- |6.15 m2 6.1500
nie 1.7
pomieszcze- |8.47 m2 8.4700
nie 1.8
pomieszcze- |21.02 m2 21.0200
nie 1.9
pomieszcze- |6.29 m2 6.2900
nie 1.10
pomieszcze- |4.74 m2 4.7400
nie 1.11
pomieszcze- |3.50 m2 3.5000
nie 1.12
pomieszcze- |224.80 m?2 224.8000
nie 1.13
pomieszcze- |18.23 m?2 18.2300
nie 1.14
pomieszcze- |6.97 m?2 6.9700
nie 1.15
pomieszcze- |18.46 m?2 18.4600
nie 1.16
pomieszcze- |52.14 m?2 52.1400
nie 1.18
pomieszcze- |51.22 m?2 51.2200
nie 1.19
RAZEM 501.6000
78|KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno- |m?2
d.7./2004-05 warstw.55-01 - obudowa przewoddw wentylacyjnych
1
pomieszcze- |0.60*1.65 m2 0.9900
nia 1.3
pomieszcze- |0.60*1.00 m2 0.6000
nie 1.12
RAZEM 1.5900
79/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.7./202 1134-02 |[GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
p0z.74+p0z.75+p0z.76 m2 1125.1258
stupy w pomieszczeniu 1.13
4*1.10*4.50 m?2 19.8000
RAZEM 1144.9258
80|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.7./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1
poz.77 m2 501.6000
RAZEM 501.6000
81/ KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - glazura h=2.0 m |m2
d.7.|0829-03
1
pomieszcze- |(2.29+3.71+2.51+1.16+0.22+2.55)*2.00-1.50*0.79-1.00*2.00+2*0.79*0.34 m?2 22.2322
nia 1.2
pomieszcze- |(2*1.65+2*2.51)*2.00-1.00*2.00 m?2 14.6400
nia 1.3
pomieszcze- |(2*1.64+4*1.00+2*2.15+2*1.90+2.79+2*1.64+2*1.00)*2.00-6*0.90*2.00-1.00* |m?2 33.9900
nie 1.5 2.00-2*0.90*0.25+4*0.25*0.34
pomieszcze- |(2*2.10+2*2.02+2*2.40+2*2.02+2*1.48+2*2.62)*2.00-6*0.90*2.00-1.00*2.00-3* |m2 37.5950
nie 1.6 0.90*0.25+6*0.25*0.34
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pomieszcze- |(2*2.42+2*3.50)*2.00-1.00*2.00-1.50*1.15+2*1.15*0.34 m2 20.7370
nie 1.8
pomieszcze- |(2*4.56+2*4.61)*2.00-1.00*2.00-0.90*2.00-4*1.50*1.15+8*1.15*0.34 m2 29.1080
nie 1.9
pomieszcze- |(2*2.42+2*2.60)*2.00-1.00*2.00-1.50*1.15+2*1.15*0.34 m2 17.1370
nie 1.10
pomieszcze- |(2*2.07+2*2.60)*2.00-2*1.00*2.00-1.40*2.00+2*2.00*0.15 m2 12.4800
nie 1.11
pomieszcze- |(4*1.00+4*1.50)*2.00-2*0.90*2.00-1.00*2.00 m2 14.4000
nie 1.12
pomieszcze- |(2*4.15+5.26+1.88+3.25+2*2.00+0.12)*2.00-1.10*2.00-0.90*0.55+2*0.55*0.15 |m?2 43.0900
nie 1.17
RAZEM 245.4092
82|KNR BC-02 |Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz wykonywany recznie na uprzednio przy- |m?2
d.7./0605-01 gotowanym podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - mozaika na wy-
1 sokos¢ h=2.0m
pomieszcze- |(2.00+1.35+3.72+5.02)*2.00-1.50*2.00-2*1.00%2.00-1.10*2.00+4*2.00*0.15 m2 16.18
nia 1.1
pomieszcze- |(2.65+4.04+2.85+4.03+1.48+3.91+3.54)*2.00+(0.35+0.27+0.47)*2.00-2*1.00* |m?2 39.98
nie 1.4 2.00-2*1.10*2.00+4*2.00*0.15
pomieszcze- |(2*2.42+2*2.54)*2.00-1.10*2.00-2*1.00%2.00-0.90*2.00+2*2.00*0.15 m2 12.44
nie 1.7
pomieszcze- |(2*16.57+2*11.17)*2.00-3*1.10%2.00-1.50*2.00-1.40*2.00-6*1.50*1.12+18* m2 98.91
nie 1.13 1.12*0.34+2*1.50*0.34+2*2.00*0.34+4*2.00*0.15
pomieszcze- |(2*2.00+2*3.75)*2.00-1.10*2.00-1.10*2.00-2*1.00*2.00+2*2.00*0.34 m2 15.96
nie 1.15
stupy w po- |4*1.10*2.00 m2 8.80
mieszczeniu
1.13
RAZEM 192.27
83/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.7./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1
p0z.79-p0z.81-p0z.82 m2 707.2466
RAZEM 707.2466
84 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.7./2009-04 stropach na podtozu z tynku
1
poz.77 m2 501.6000
RAZEM 501.6000
85/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.7./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
1|analogia
p0z.83+p0z.84 m2 1 208.8466
RAZEM 1 208.8466
86 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.7./0129-01
1
5 szt 5.0000
RAZEM 5.0000
87|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.7./0129-02
1
21 szt 21.0000
RAZEM 21.0000
88/ KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $ruba- |m
d.7./1207-01 mi lub spawane
1
8.4 m 8.4000
RAZEM 8.4000
7.2 Pietro
89 KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na $cianach i stupach m2
d.7./0801-02
2
pomieszcze- ((3.49+0.19+1.04+0.14+4.30+7.60+2*2.38+2*1.77+4.89+3.84+0.51+2*2.45+2* |m2 112.1050
nia 2.1 1.95)*3.30+(2.60+2.75+3.00)*0.80-6*1.00*2.05-0.90*2.05-2*1.10*2.05-2*1.46*
2.65-2*1.54*2.65-1.50*1.50
pomieszcze- |(2*2.60+2*1.90+4*1.035+4*1.59)*3.30-1.00*2.05-4*0.90*2.05 m2 54.9200
nia 2.2
pomieszcze- |(2*1.90+2*1.00)*3.30-0.90*2.05 m2 17.2950
nia 2.3
pomieszcze- |(2*5.46+2*3.88+2*0.13)*3.30-1.00*2.05-0.90*2.05-1.50*1.50 m2 56.3570
nie 2.4
pomieszcze- |(2*2.00+2*1.30)*3.30-0.90*2.05 m2 19.9350
nie 2.4a
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pomieszcze- |(2*8.15+2*5.46)*3.03-1.00*2.05-4*1.50*1.50 m2 71.4266
nie 2.5
pomieszcze- |(2*5.34+2*6.55)*3.30-1.00*2.05-4*1.50*1.50 m2 67.4240
nie 2.6
pomieszcze- |(2*2.35+2*1.00+2*1.61+2*1.45+2*1.35+2*1.00)*3.30-1.00*2.05-4*0.90*2.05- |m?2 47.0360
nie 2.7 0.90*1.50
pomieszcze- |(2*4.62+2*5.18+2*0.22)*3.30-1.10*2.05-3*0.90*1.50 m2 59.8270
nie 2.8
pomieszcze- |(2*7.28+2*4.71)*3.30-1.10*2.05-5*1.50*1.50 m2 65.6290
nie 2.9
pomieszcze- |(2*5.21+2*2.45)*3.30-1.00*2.05-1.50*1.50 m2 46.2560
nie 2.10
pomieszcze- |(2*2.00+0.90)*2.80+(2*1.20+1.10+0.20)*2.65-1.00*2.05 m2 21.4750
nie na pod-
daszu przy
schodach

RAZEM 639.6856
90|KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na o$ciezach o szer.do 50 m?2
d.7.|0808-11
2
(1.54+1.46+4%2.65)*0.44 m?2 5.9840
RAZEM 5.9840
91|KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na o$ciezach o szer.do 40 m?2
d.7.|0808-10
2
(56*1.50+4*0.90)*0.34+(0.90+2*2.05)*0.31 m2 31.3340
RAZEM 31.3340
92|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.mechanicznie na stropach i podciggach m?2
d.7.|0801-04
2
pomieszcze- |46.60 m2 46.6000
nia 2.1
pomieszcze- |7.86 m?2 7.8600
nia 2.2
pomieszcze- |1.90 m?2 1.9000
nia 2.3
pomieszcze- |19.46 m?2 19.4600
nie 2.4
pomieszcze- |2.60 m?2 2.6000
nie 2.4a
pomieszcze- |44.50 m?2 44.5000
nie 2.5
pomieszcze- |34.98 m?2 34.9800
nie 2.6
pomieszcze- |6.03 m?2 6.0300
nie 2.7
pomieszcze- |23.52 m?2 23.5200
nie 2.8
pomieszcze- |35.47 m?2 35.4700
nie 2.9
pomieszcze- |13.99 m?2 13.9900
nie 2.10
spod scho-  |4.27 m2 4.2700
déw na pod-
dasze
RAZEM 241.1800
93|KNR 2-02 Obud.stupéw plytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55- |mz2
d.7./2004-01 01 - zabudowa przewodéw wentylacyjnych
2

pomieszcze- |0.95*3.30 m2 3.1350
nia 2.1

pomieszcze- |0.83*3.30 m2 2.7390
nie 2.4

pomieszcze- |2*0.52*3.30 m2 3.4320
nie 2.5

pomieszcze- |2*0.52*3.30 m2 3.4320
nie 2.6

pomieszcze- |0.33*1.00 m2 0.3300
nie 2.7

pomieszcze- |2*0.52*3.30+0.33*3.30+0.66*3.30 m?2 6.6990
nie 2.8

pomieszcze- |0.52*3.30+0.91*3.30 m2 4.7190
nie 2.9

pomieszcze- |0.66*3.30 m?2 2.1780
nie 2.10

RAZEM 26.6640
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94/ NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.7./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
p0z.90+p0z.91 m2 37.3180
pomieszcze- ((3.49+0.19+1.04+0.14+4.30+7.60+2*2.38+2*1.77+4.89+3.84+0.51+2*2.45+2* |m2 113.1940
nia 2.1 1.95+0.33)*3.30+(2.60+2.75+3.00)*0.80-6*1.00*2.05-0.90*2.05-2*1.10*2.05-2*
1.46*2.65-2*1.54*2.65-1.50*1.50
pomieszcze- |(2*2.60+2*1.90+4*1.035+4*1.59)*3.30-1.00*2.05-4*0.90*2.05 m2 54.9200
nia 2.2
pomieszcze- |(2*1.90+2*1.00)*3.30-0.90*2.05 m2 17.2950
nia 2.3
pomieszcze- |(2*5.46+2*3.88+2*0.13)*3.30-1.00*2.05-0.90*2.05-1.50*1.50 m2 56.3570
nie 2.4
pomieszcze- |(2*2.00+2*1.30)*3.30-0.90*2.05 m2 19.9350
nie 2.4a
pomieszcze- |(2*8.15+2*5.46+2*0.33)*3.03-1.00*2.05-4*1.50%1.50 m2 73.4264
nie 2.5
pomieszcze- |(2*5.34+2*6.55+2*0.33)*3.30-1.00*2.05-4*1.50%1.50 m2 69.6020
nie 2.6
pomieszcze- |(2*2.35+2*1.00+2*1.61+2*1.45+2%1.35+2*1.00)*3.30-1.00*2.05-4*0.90*2.05- |m?2 47.0360
nie 2.7 0.90*1.50
pomieszcze- |(2*4.62+2*5.18+2*0.22+3*0.33)*3.30-1.10*2.05-3*0.90*1.50 m2 63.0940
nie 2.8
pomieszcze- |(2*7.28+2*4.71+2*0.33)*3.30-1.10*2.05-5*1.50%1.50 m2 67.8070
nie 2.9
pomieszcze- |(2*5.21+2*2.45+0.33)*3.30-1.00*2.05-1.50%1.50 m2 47.3450
nie 2.10
pomieszcze- |(2*2.00+0.90)*2.80+(2*1.20+1.10+0.20)*2.65-1.00*2.05 m2 21.4750
nie na pod-
daszu przy
schodach
RAZEM 688.8044
95|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.7./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
poz.92 m2 241.1800
RAZEM 241.1800
96|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - glazura h=2.0 m |m2
d.7./0829-03
2
pomieszcze- |(2*2.60+2*1.90+4*1.035+4*1.59)*2.00-1.00*2.00-4*0.90*2.00 m2 29.8000
nia 2.2
pomieszcze- |(2*1.90+2*1.00)*2.00-0.90*2.00 m2 9.8000
nia 2.3
pomieszcze- |(2*5.46+2*3.88+2*0.13)*2.00-1.00*2.00-0.90*2.00-1.15*1.50+1.15*0.21 m2 32.5965
nie 2.4
pomieszcze- |(2*2.00+2*1.30)*2.00-0.90*2.00 m2 11.4000
nie 2.4a
pomieszcze- |(2*2.35+2*1.00+2*1.61+2*1.45+2*1.35+2*1.00)*2.00-1.00*2.00-4*0.90*2.00- |m?2 25.1730
nie 2.7 0.90%1.15+1.15%0.32
RAZEM 108.7695
97|KNR BC-02 |Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz wykonywany recznie na uprzednio przy- |m?2
d.7./0605-01 gotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome - mozaika na wy-
2 sokos$¢ h=2.0m
pomieszcze- ((3.49+0.19+1.04+0.14+4.30+7.60+2%2.38+2*1.77+4.89+3.84+0.51+2*2.45+2* |m?2 65.53
nia 2.1 1.95+0.33)*2.00+(2.60+2.75+3.00)*0.80-6*1.00*2.00-0.90*2.00-2*1.10*2.00-2*
1.46*2.00-2*1.54*2.00-1.15*1.50+1.15*0.34+4*2.00*0.44
RAZEM 65.53
98|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.7./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2
p0z.94-p0z.96-p0z.97 m2 514.5049
RAZEM 514.5049
99|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.7./2009-04 stropach na podtozu z tynku
2
p0z.92 m2 241.1800
RAZEM 241.1800
100|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.7./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
2|analogia
p0z.98+p0z.99 m2 755.6849
RAZEM 755.6849
101|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.7./0129-01
2
4 szt 4.0000
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RAZEM 4.0000
102|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.7.|0129-02
2
16 szt 16.0000
RAZEM 16.0000
103|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $ruba- |m
d.7./1207-01 mi lub spawane
2
4.75 m 4.7500
RAZEM 4.7500
8 SUFIT Z PLYT KARTONOWO-GIPSOWYCH, kod CPV 45450000- 6
104|TZKNBK VII |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - folia paroizolacyjna |m?2
d.8]-49 na stropie
pomieszcze- |(2*1.14+3.90)*4.15 m2 25.6470
nie 1.17
sufit wejscia |5.42 m2 5.4200
na poddasze
RAZEM 31.0670
105|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.8/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - utozenie welny na stropie
poz.104 m2 31.07
RAZEM 31.07
106 KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.8/2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm - sufit z plyt G-K w systemie EI60
5.85*4.15 m?2 24.2775
RAZEM 24.2775
107 |KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.8/2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm - sufit wej$cia na poddasze
5.42 m?2 5.4200
RAZEM 5.4200
108|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.8]/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
analogia
p0z.106+p0z.107 m2 29.6975
RAZEM 29.6975
9 ELEWACJA, kod CPV 45262100-2, 45321000-3, 45431200- 9, 45442100-8
109|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |m?2
d.9/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
elewacja potudniowa
(13.14+10.72+2*1.12)*7.20+12.73*4.87+44.87+2*7.70-3*1.50*0.90-5*1.50* m2 257.5351
3.10-5*1.50*1.50-2*1.50*2.35-3.00*2.35
elewacja wschodnia
12.05*7.20-2*1.70*1.50-1.10*2.35-1.05 m?2 78.0250
elewacja pétnocna
(13.43+9.98+2*7.98+13.42)*7.20+(2*4.28+6.00)*3.16-25.58-1.10*2.05-2*1.50* |m?2 349.8126
3.10-3*1.50*0.90-5*0.90*0.60-4*0.90*1.50-12*1.50*1.50
elewacja zachodnia
12.05*7.20-2*3.70-3.10-4*1.50*1.50 m?2 67.2600
RAZEM 752.6327
110/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |szt.
d.9|2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
poz.109*4 szt. 3010.5308
RAZEM 3010.5308
111|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |m?2
d.9|2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do oscie-
zy
2*(2*3.10+3.70)*0.12+2*(2*2.35+1.50)*0.12+(2*2.35+1.10)*0.12+(2*2.05+1.10) |m2 32.1720
*0.12+7*(2*3.10+1.50)*0.12+2*(2*1.50+1.70)*0.12+24*3*1.50*0.12+6*(2*0.90+
1.50)*0.12+4*(2*1.50+0.90)*0.12+5*(2*0.60+0.90)*0.12+(2*2.35+3.00)*0.12
RAZEM 32.1720
112|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m
d.9/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
przy otworach okiennych, drzwiowych, naroza bud.
2*(2*3.10+3.70)+2*(2*2.35+1.50)+(2*2.35+1.10)+(2*2.05+1.10)+7*(2*3.10+ m 323.1500
1.50)+2*(2*1.50+1.70)+24*3*1.50+6*(2*0.90+1.50)+4*(2*1.50+0.90)+5*(2*
0.60+0.90)+(2*2.35+3.00)+7*7.20+4.65
RAZEM 323.1500
113|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.9|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
po0z.109 m?2 752.6327
podciag i spdd balkonu
27.83+14.04*0.50+14.74*0.35 m?2 40.0090
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stupy balkonu
4*1.10*4.52 m?2 19.8880
RAZEM 812.5297
114/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m?2
d.9|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
poz.111 m2 32.1720
RAZEM 32.1720
115|KNR BC-02 |Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz wykonywany recznie na uprzednio przy- |m?2
d.9|0605-01 gotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome - cokét dookota
budynku + stupy balkonu + cokét balkonu
(12.77+10.35+4.88+6.06+3.20+6.00+4.40+7.31+2*8.10+13.42+9.86+2*1.62+ |m?2 84.53
1.65)*0.58+14.04*0.50+4*1.10*4.52
RAZEM 84.53
116/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na m2
d.9/0926-01 podtoze farby gruntujacej
p0z.113+p0z.114-p0z.115 m2 760.1717
RAZEM 760.1717
117\KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty- |m?2
d.9|0926-03 kalnej grubosci 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.113-poz.115 m2 727.9997
RAZEM 727.9997
118/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty- |m?2
d.9|0926-04 kalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 15 cm
poz.111 m2 32.1720
RAZEM 32.1720
119|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez m?2
d.9|0202-05 gruntowania
poz.117+poz.118 m?2 760.1717
RAZEM 760.1717
120|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.9]/202 0541-01 |parapety zewnetrzne z blachy
(2*1.70+37*1.50+9*1.90)*0.17 m?2 12.9200
RAZEM 12.9200
121|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |mz2
d.9|1651-01 57mowys.do10m
(13.14+10.72+2*1.12+2*12.05+13.43+9.98+2*7.98+13.42)*6.20+12.73*4.87+ |m?2 754.7671
44.87+(2*4.28+6.00)*2.40-25.58
RAZEM 754.7671
10 ROBOTY ZEWNETRZNE 45262300-4, 45431200-9
122|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.10/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome - balkon + brakujace oblicowania na podjez-
dzie dla niepetnosprawnych i schodach zewnetrznych do zaplecza sali
27.83+10.32*0.30+1.38*0.70+1.54+0.70+2*1.50*0.30 m?2 35.0320
RAZEM 35.0320
123|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-\m2
d.10{1118-09 todg kombinowang - balkon
27.83 m?2 27.8300
RAZEM 27.8300
124|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian - brakujgce obli- |m2
d.10{0919-02 cowania na podjezdzie dla niepetnosprawnych i schodach zewnetrznych do
zaplecza sali
10.32*0.30+1.38*0.70+1.54+0.70+2*1.50*0.30 m?2 7.2020
RAZEM 7.2020
125/KNR 2-02 Spoinowanie (fugowanie) ptytek na podjazdach dla niepetnosprawnych m?2
d.10/0102-06
analogia
(8.82+5.21+3.15)*0.30+2*3.09+2.92+1.98+3.21 m2 19.4440
RAZEM 19.4440
126|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - barierki malowane proszkowo |m
d.10{1209-01 na podjazdach z dodatkowym pochwytem dla oséb niepetnosprawych
9.20+10.50+2.55+0.35+6.90+5.60 m 35.1000
RAZEM 35.1000
127|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - balustrady na tarasie przed wej- |m
d.10{1209-01 $ciem do budynku i schodach wej$ciowych na zaplecze sali
2*1.20+2.44+2.49+1.80+1.38+1.45+1.42 m 13.3800
RAZEM 13.3800
128|/KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.10|1209-02
14.10 m 14.1000
RAZEM 14.1000
129|/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.10/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l pod opaske wokot budynku




PRZEDMIAR

Remont GOK w Klukach - przedmiar.PRD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50.03+11.70 m?2 61.7300
RAZEM 61.7300
130|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.10/0404-02 petnione piaskiem
124 m 124.0000
RAZEM 124.0000
131|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.10|{0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.129 m?2 61.7300
RAZEM 61.7300
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