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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, kod CPV 45111300-1
1

d.1
KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)

- usunięcie warstwy humusu zasłaniajace ściany zewnętrzne pod płyty chodni-
kowe

m3

(22.02+6.23-2*1.10-3.00)*0.10 m3 2.31
RAZEM 2.31

2
d.1

KNR 4-03
0601-01

Wymiana oprawek do żarówek zwykłych do zawieszania szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

3
d.1

kalkulacja
własna

Demontaż i ponowny montaż tablicy informacyjnej oraz włącznika syreny alar-
mowej przy drzwiach garażowych

kpl

1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000

4
d.1

KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych m

4*2.08+0.75 m 9.0700
RAZEM 9.0700

5
d.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2
Kraty na oknach 1,45x2,08 m

m2

2*1.45*2.08 m2 6.0320
RAZEM 6.0320

6
d.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

7
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2*1.45*2.08+(2*1.10*2.63)*2+2*1.0*2.0 m2 21.6040
RAZEM 21.6040

8
d.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami - zamurowanie okna 1,02*0,75 m

m3

1.02*0.75*0.38 m3 0.2907
RAZEM 0.2907

9
d.1

KNR 2-02
0808-01

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach, - otyn-
kowanie zamurowanego okna

m2

1.10*0.80 m2 0.8800
RAZEM 0.8800

2 STOLARKA , kod CPV 45421100-5
10

d.2
KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

2*2.08*1.45 m2 6.0320
RAZEM 6.0320

11
d.2

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
Drzwi zewnetrzne

m2

(1.10*2.63)*2 m2 5.7860
RAZEM 5.7860

12
d.2

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
Drzwi wewnętrzne

m2

0.9*2.0 m2 1.8000
RAZEM 1.8000

3 ELEWACJA, kod CPV 45262100-2, 45321000-3
13

d.3
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

3.30*22.02+5.00*22.02-6.45*3.70+6.43*3.30+0.5*6.43*1.38+9.50*4.05+0.5*
9.50*2.15-2.96*2.98-4*2.08*1.45-2*2.63*1.10-(8.15*3.05)

m2 181.7159

RAZEM 181.7159
14

d.3
KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

poz.13 m2 181.7159
RAZEM 181.7159

15
d.3

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

4.00*3.00 m2 12.0000
RAZEM 12.0000

16
d.3

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-
kołowej

m

22.02+15.65+6.43+9.50-2*1.10-2.98 m 48.4200
RAZEM 48.4200

17
d.3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

3.30*22.02+5.00*22.02-6.45*3.70+6.43*3.30+0.5*6.43*1.38+9.50*4.05+0.5*
9.50*2.15-2.96*2.98-4*2.08*1.45-2*2.63*1.10-(8.15*3.05)

m2 181.7159

- 2 -

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8681 dla TM-BUD Projektownie Usługi Inwestycyjne



Termomodernizacja OSP Osina - przedmiar.PRD
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 181.7159

18
d.3

KNR 9-12
0303-05 +
KNR 9-12
0303-06
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej PAROC GRAN o grubości 6 cm metodą wdmuchiwania do prze-
strzeni pionowych - docieplenie ściany w granicy działki pomiędzy budynkiem
sąsiednim a budynkiem docieplanym granulatem z wełny mineralnej poprzez
wdmuchiwanie
Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej PAROC GRAN metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
każdy 1 cm grubości

m2

6.45*3.70 m2 23.8650
RAZEM 23.8650

19
d.3

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

poz.17*4 szt. 726.8636
RAZEM 726.8636

20
d.3

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży

m2

4*(2*1.45+2.08)*0.25+2*(2*2.63+1.10)*0.25+(2*2.96+2.98)*0.25 m2 10.3850
RAZEM 10.3850

21
d.3

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym
przy otworach okiennych, drzwiowych, naroża bud.

m

8*1.45+4*2.08+4*2.63+2*1.10+2*2.96+2.98+3.30+5.00+4.05 m 53.8900
RAZEM 53.8900

22
d.3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

poz.17 m2 181.7159
RAZEM 181.7159

23
d.3

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach

m2

poz.20 m2 10.3850
RAZEM 10.3850

24
d.3

KNR BC-02
0605-01

Tynk mozaikowy do elewacji i wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - cokół dookoła
budynku

m2

(22.02+15.65+6.43+9.50-2*1.10-2.98)*0.50 m2 24.21
RAZEM 24.21

25
d.3

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na
podłoże farby gruntującej

m2

poz.22+poz.23-poz.24 m2 167.8909
RAZEM 167.8909

26
d.3

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty-
kalnej grubości 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.22-poz.24 m2 157.5059
RAZEM 157.5059

27
d.3

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty-
kalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 15 cm

m2

poz.20 m2 10.3850
RAZEM 10.3850

28
d.3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania

m2

poz.26+poz.27 m2 167.8909
RAZEM 167.8909

29
d.3

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
parapety zewnętrzne z blachy

m2

4*1.45*0.25 m2 1.4500
RAZEM 1.4500

30
d.3

KNR 4-01
0533-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i
pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej - wy-
miana obróbki na szczytach ścian w granicy działki

m2

2*5.30*0.45 m2 4.7700
RAZEM 4.7700

31
d.3

kalkulacja
własna

Przesunięcie obróbek blacharskich na dachu budynku sąsiedniego o grubość
docieplenia

m2

(6.45+8.15)*0.15 m2 2.1900
RAZEM 2.1900

32
d.3

kalkulacja
własna

Ponowny montaż zdemontowanych wcześniej krat okiennych kpl
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1 kpl 1.0000

RAZEM 1.0000
33

d.3
KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

2*2.08*1.45 m2 6.0320
RAZEM 6.0320

34
d.3

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 10 m

m2

22.02*3.00+(6.40+15.7+1.35)*4.50+8.00*2.50 m2 191.5850
RAZEM 191.5850

4 ROBOTY ZEWNETRZNE 45233222-1
35

d.4
KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II pod opaskę wokół budynku

m2

(22.02+6.23-2*1.10-3.00)*0.50 m2 11.5250
RAZEM 11.5250

36
d.4

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

poz.35 m2 11.5250
RAZEM 11.5250

37
d.4

KNNR 6
0503-02

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

poz.35 m2 11.5250
RAZEM 11.5250
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