NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR

Termomodernizacja budynku OSP w miejscowosci Osina
Dziatka nr ewid. 299 obr. Osina, gmina Kluki

Gmina Kluki

97-415 Kluki, Kluki 88

BUDOWLANA

kwiecien 2013

WYKONAWCA :

Data opracowania
kwiecien 2013

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Termomodernizacja OSP Osina - przedmiar.PRD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, kod CPV 45111300-1
1/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-11) |m3
d.1/0307-01
- usuniecie warstwy humusu zastaniajace $ciany zewnetrzne pod ptyty chodni-
kowe
(22.02+6.23-2*1.10-3.00)*0.10 m3 231
RAZEM 231
2|KNR 4-03 Wymiana oprawek do zaréwek zwyklych do zawieszania szt.
d.1/0601-01
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
3lkalkulacja Demontaz i ponowny montaz tablicy informacyjnej oraz wtacznika syreny alar- |kpl
d.1l|jwhkasna mowej przy drzwiach garazowych
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.1/0353-11
4*2.08+0.75 m 9.0700
RAZEM 9.0700
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1/0354-08 m2
Kraty na oknach 1,45x2,08 m
2*1.45*2.08 m?2 6.0320
RAZEM 6.0320
6/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
2*1.45*2.08+(2*1.10*2.63)*2+2*1.0*2.0 m?2 21.6040
RAZEM 21.6040
8|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-01 towo-wapiennej cegtami - zamurowanie okna 1,02*0,75 m
1.02*0.75*0.38 m3 0.2907
RAZEM 0.2907
9/KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. Il na $cianach, - otyn- | m2
d.1/0808-01 kowanie zamurowanego okna
1.10*0.80 m?2 0.8800
RAZEM 0.8800
2 STOLARKA, kod CPV 45421100-5
10|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m?2
d.2|1018-04
2*2.08*1.45 m?2 6.0320
RAZEM 6.0320
11|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m?2
d.2|1040-01 Drzwi zewnetrzne
(1.10*2.63)*2 m?2 5.7860
RAZEM 5.7860
12|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.2/1040-01 Drzwi wewnetrzne
0.9*2.0 m?2 1.8000
RAZEM 1.8000
3 ELEWACJA, kod CPV 45262100-2, 45321000-3
13|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodq lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.3/2608-01 mechaniczne i zmycie
3.30%22.02+5.00*22.02-6.45*3.70+6.43*3.30+0.5*6.43*1.38+9.50*4.05+0.5*  |m2 181.7159
9.50*2.15-2.96*2.98-4*2.08*1.45-2*2.63*1.10-(8.15*3.05)
RAZEM 181.7159
14|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.3/2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
poz.13 m2 181.7159
RAZEM 181.7159
15/KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m2
d.3|2608-05
4.00*3.00 m?2 12.0000
RAZEM 12.0000
16|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.3/2612-09 kotowej
22.02+15.65+6.43+9.50-2*1.10-2.98 m 48.4200
RAZEM 48.4200
17|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.3/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
3.30*22.02+5.00*22.02-6.45*3.70+6.43*3.30+0.5*6.43*1.38+9.50*4.05+0.5*  |m?2 181.7159
9.50*2.15-2.96*2.98-4*2.08*1.45-2*2.63*1.10-(8.15*3.05)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 181.7159
18|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m?2
d.3/0303-05 + mineralnej PAROC GRAN o grubosci 6 cm metodg wdmuchiwania do prze-
KNR 9-12 strzeni pionowych - docieplenie $ciany w granicy dziatki pomiedzy budynkiem
0303-06 sgsiednim a budynkiem docieplanym granulatem z wetny mineralnej poprzez
analogia wdmuchiwanie
Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny
mineralnej PAROC GRAN metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
kazdy 1 cm grubosci
6.45*3.70 m?2 23.8650
RAZEM 23.8650
19|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |szt.
d.3/2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
poz.17*4 szt. 726.8636
RAZEM 726.8636
20/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.3/2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do oscie-
zy
4*(2*1.45+2.08)*0.25+2*(2*2.63+1.10)*0.25+(2*2.96+2.98)*0.25 m?2 10.3850
RAZEM 10.3850
21/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m
d.3/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
przy otworach okiennych, drzwiowych, naroza bud.
8*1.45+4*2.08+4*2.63+2*1.10+2*2.96+2.98+3.30+5.00+4.05 m 53.8900
RAZEM 53.8900
22|/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.3/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
poz.17 m2 181.7159
RAZEM 181.7159
23|/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.3/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
poz.20 m2 10.3850
RAZEM 10.3850
24|KNR BC-02 |Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz wykonywany recznie na uprzednio przy- |m2
d.3/0605-01 gotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome - cokét dookota
budynku
(22.02+15.65+6.43+9.50-2*1.10-2.98)*0.50 m?2 24.21
RAZEM 24.21
25/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na m?2
d.3/0926-01 podioze farby gruntujacej
p0z.22+p0z.23-p0z.24 m?2 167.8909
RAZEM 167.8909
26 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty- |m2
d.3/0926-03 kalnej grubosci 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.22-poz.24 m?2 157.5059
RAZEM 157.5059
27/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty- |m2
d.3/0926-04 kalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu na osciezach o szer. do 15 cm
poz.20 m?2 10.3850
RAZEM 10.3850
28|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez m2
d.3/0202-05 gruntowania
p0z.26+p0z.27 m2 167.8909
RAZEM 167.8909
29/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m2
d.3|202 0541-01 |parapety zewnetrzne z blachy
4*1.45*0.25 m?2 1.4500
RAZEM 1.4500
30/ KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokéw i |m2
d.3/0533-02 pasow elewacji, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej - wy-
miana obrébki na szczytach $cian w granicy dziatki
2*5.30*0.45 m?2 4.7700
RAZEM 4.7700
31|kalkulacja Przesuniecie obrébek blacharskich na dachu budynku sasiedniego o grubo$¢ |m?2
d.3|wlasna docieplenia
(6.45+8.15)*0.15 m?2 2.1900
RAZEM 2.1900
32|kalkulacja Ponowny montaz zdemontowanych wczesniej krat okiennych kpl
d.3|whasna
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1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
33/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.3|1212-05
2*2.08*1.45 m?2 6.0320
RAZEM 6.0320
34|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.3/1651-01 57mowys.do10m
22.02*3.00+(6.40+15.7+1.35)*4.50+8.00*2.50 m?2 191.5850
RAZEM 191.5850
4 ROBOTY ZEWNETRZNE 45233222-1
35/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.4/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l pod opaske wokét budynku
(22.02+6.23-2*1.10-3.00)*0.50 m?2 11.5250
RAZEM 11.5250
36|/KNNR 6 Warstwy odsaczajagce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.4|/0104-01
poz.35 m2 11.5250
RAZEM 11.5250
37/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, |m2
d.4/0503-02 spoiny wypetnione zaprawag cementowg
poz.35 m?2 11.5250
RAZEM 11.5250
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