Przedmiar
SALA GIMNASTYCZNA PRZY ZESPOLE SZKOL W KLUKACH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Budowa: Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkét w Klukach wraz z infrastruktura
towarzyszaca
Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdéw budowlanych
zwigzanych ze szkolnictwem
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane]
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kiadzenie piytek
45432000-4 Ktadzenie i wykiadanie podidg, Scian i tapetowanie Scian
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45321000-3 TIzolacja cieplna
Obiekt: Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkdér w Klukach wraz z infrastrukturag
towarzyszaca ( dz. nr ewid. 683,687/2 obreb geodezyjny Kluki, gmina Kluki )
Zamawiajacy: Gmina Kluki z siedzibag Kluki 88, 97-415 Kluki
Jednostka opracowujaca kosztorys: Architektoniczna Pracownia Projektowa, mgr inz. arch. Grzegorz
Krysztofinski, tech. bud. Krzysztof Sbéjka, 98-300 Wielun, ul.
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Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.

1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty rozbidrkowe

1.1 KNR 401/329/3
Wykucie otwordéw w Scianach z cegiel dla otwordw drzwiowych i
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos$¢ ponad
1/2 cegty
1,53*2,10*2*0,54 = 3,47004
3,47004 ~3,470 m3

1.2 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km 3,470 m3

1.3 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1-km 3,470 20,0 | m3

2 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty ziemne

2.1 KNR 201/122/1
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny
1214,446*0,30+599,760 = 964,0938
964,0938 ~964,094 m3

2.2 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
grubos$¢ warstwy do 15-cm
(7,09+0,60%2)*9,20+
(19,09+0,60*2)*12,00+
(35,91+0,60) * (21,11+
0,60*2)+2,40*25,00+
6,00*%2,10+1,80*2,10*2 = 1 214,4461
1 214,4461 ~1 214,446 m2

2.3 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosci 1 214,446 3,00 | m2

2.4 KNR 201/215/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii III
(0,80+0,60%*2) * (2, 60+
22,50+26,30+54,00) *

1,00 = 210,8
(0,65+0,60%2)*(77,40+

21,00)*1,00 = 182,04
(0,70+40,60%2)*(22,40+

26,50)*1,00 = 92,91
(0,60+0,60%2)*7,50*

1,00 = 13,5
(0,90+0,60%2) *6,20%

1,00 = 13,02
(1,00+1,10)*(1,20+

0,60)*2*1,00 = 7,56
(0,90+0,60%*2) * (0, 90+

0,60*2)*1,00 = 4,41
(1,50+0,60%*2)* (0, 80+

0,60*2)*2*1,00 = 10,8
(1,40+0,60%2)*(2,00+

0,60*2)*5*1,00 = 41,6

(1,40*0,60*2*5+0,80%*
0,20*2*6+1,20*%0,20*2*

4)*1,00 = 12,24
5,85*(0,35+0,60%*2) *
1,00 = 9,0675
1,25*%(0,2540,60%*2)*
1,00 = 1,8125
minus wywdz -395,494 = -395,494
204,266 ~204,266 m3

2.5 KNR 201/205/2
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt
kategorii III

chudy beton 24,148 = 24,148
fLawy i stopy 36,440+41,310+3,36+

4,548+18,229+3,051 = 106,938
$ciany fundmentowe 144,756*0,25+ (44,4372+

12,993)*0,29 = 52,843758
sciany ( styropian 41,213%0,12+(44,4372+

12,993)*0,10 = 10,68858
podioza 48,505+32,337+310,20%*

0,11+207,316+69,105+

691,054*0,14+69,105 = 557,23756
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
stupy 0,40*0,29*0,60*10+0,29
*
0,29*0,90*10+0,25*0,25
*
0,90+0,40*1,10*0,90*2+
0,40*0,80*0,90*2 = 2,87715
minus nasyp -359,239 = -359,239
395,494048 ~395,494 m3
2.6 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5-km odlegtos$ci transportu, ponad 1-km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV,
samochéd 5-10-t 395,494 20,0 | m3
2.7 KNR 201/314/5
Reczne formowanie nasypdédw z ziemi lezacej na odktadzie,
przemieszczanie spycharkami lub zgarniarkami, kategoria gruntu
ITII-IV
21,31*32,11*0,525 = 359,238653
359,238653 ~359,239 m3
2.8 KNR 201/320/5 (3)
Reczne zasypywanie wykopédw liniowych o $Scianach pionowych,
gtebokosé do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV, szerokos$¢ wykopu
2.5-4.5m
964,094-754,733 = 209,361
209,361 ~209,361 m3
3 Kody CPV: 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdédw budowlanych zwiagzanych ze
szkolnictwem
Fundamenty i $ciany fundamentowe
3.1 KNR 202/1101/1 (4)
Podkitady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa,
zwykty (C8/10)
(2,10*%1,40*%10+1,20%
1,20*4+1,20*0,80*6+
0,90*0,90+1,50*0,80*2+
1,20*1,00*2)*0,10 = 4,653
0,80*(2,60+22,50+26, 3+
54,00)*0,10 = 8,432
0,90*6,20%0,10 = 0,558
0,65*(77,40+21,00)*
0,10 = 6,396
0,70*(22,40+26,50) *
0,10 = 3,423
0,60*7,50*0,10 = 0,45
0,25*%4,72*2*%0,10 = 0,236
24,148 ~24,148 m3
3.2 KNR 202/202/3 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 1,3'm,
beton podawany pompa B-20 ( C16/20 )
0,80*(2,60+22,50+26, 3+
54,00)*0,40 = 33,728
0,90*6,20%*0,40 = 2,232
0,80*0,30*0,40*5 = 0,48
36,44 ~36,440 m3
3.3 KNR 202/202/2 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0,8-:m,
beton podawany pompa
0,65*(77,40+21,00)*
0,40 = 25,584
0,70*(22,40+26,50) *
0,40 = 13,692
0,60*7,50*0,40 = 1,8
0,65*0,30*0,40*3 = 0,234
41,31 ~41,310 m3
3.4 KNR 202/201/1 (2)
tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do 0,6-m, beton
podawany pompa B-20 ( C16/20 )
0,35*5,85+1,00+0,25%
1,25*1,00 = 3,36
3,36 ~3,360 m3
3.5 KNR 202/204/1 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetos$ci do 0,5-m3,
beton podawany pompa B-20 ( C16/20 )
2,5, 1,50*0,80*0,40*2 = 0,96
2,3, 1,20*0,80*0,40*6 = 2,304
2,6, 1,20*1,00*0,40*2 = 0,96
2,4, 0,90*0,90*0,40 = 0,324
4,548 ~4,548 m3
3.6 KNR 202/204/6 (2)

Stopy fundamentowe zelbetowe, trapezowe o objetos$ci do 2,5-m3,
beton podawany pompa B-20 ( C16/20 )
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
2,1, (2,00%1,40*%0,35+(2,00%
1,40+0,50*1,40)*1/2*
0,35)*10 = 15,925
2,2, 1,20*%1,20*%0,40%*4 = 2,304
18,229 ~18,229 m3
3.7 KNR 202/210/5 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdéd/przekrdj belki: do 16m/m2, beton
podawany pompa ( C16/20 )
1,10, 4,31*0,25*0,30%4,72*2 = 3,05148
3,05148 ~3,051 m3
3.8 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragie zZzebrowane, Fi 16-mm i wieksze
(16,8*4+8,40+45,2*10+
16,80*%6+131,0+131,0)/
1000 = 0,8904
0,8904 ~0,890 t
3.9 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
(10,8*6+53,60+31,9*10+
9,9+15,7*4+59, 0+
1387,59) /1000 = 1,95669
1,95669 ~1,957 t
3.10 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragie gitadkie, Fi do 7-mm
(7,60+2,80+0,60*1+
18,0+5,60+4,20+12,40+
253,23+12,40) /1000 = 0,31683
0,31683 ~0,317 t
3.11 KNR 202/206/1 (2)
Sciany betonowe, grubodé 20-cm, proste, wysoko$é do 3-m, beton
podawany pompa B-20 ( C16/20 )
((4,51+4,36)*2+(5,055
* 2+5,00%4)*2)*0,57 = 44,4372
((4,51+4,36)*2+5,055)
*0,57 = 12,99315
(0,30*%5,00+0,60*6,40+
0,90*5,60+1,20*5,30) *
0,80 = 13,392
(0,30*%6,30+0,60*6,30+
0,90*%6,30)*0,65 = 7,371
(0,30*%6,30+0,60*6,30+
0,90*6,40+0,90*1,695)
*0,70 = 9,06885
(0,90*(6,95+1,975) +1,
20*8,75)*0,80 = 14,826
0,90*%4,10*0,80 = 2,952
105,0402 ~105,040 m2
3.12 KNR 202/206/5 (2)
Sciany betonowe, dodatek za kazdy l-cm réznicy grubosci sciany,
beton podawany pompa 105,040 9,00 | m2
3.13 KNR 202/101/6
Fundamenty z bloczkdédw betonowych na zaprawie cementowej - gr 25
cm
(9,445*2+6,00%2+7,50%*
2+4,50%2+3,00*%2+3,02)
* 0,82 = 52,4062
(6,60+7,50+7,50+7,50+
15,00%2+3,00-3,33) *0,
82 = 48,1914
24,46*(0,82+0,43)+2,2
75*0,82+6,30*0,30+6,3
0*0,60+6,72*0, 90 = 44,1585
144,7561 ~144,756 m3
3.14 KNR 23/2611/4

Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra,
sprawdzenie przyczepnosci

(9,445*2+6,00%2+7,50*
2+4,50%2+3,00*%2+3,02)
* 0,82 =
(32,81+21,97+32,81) *0
, 82 =
7,365*%1,20+7,00*0, 90+
9,20*0,60+6,40*0,30+1
0,995*%1,20+11,115*0,9
0+6,945*0,90+6,30*0, 6
0+6,30*0,30-32,81*1,2
0*1/2-21,97*(1,20+0,9
0)*1/2 =

52,4062

71,8238

14,9415
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
139,1715 ~139,172 m2
3.15 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $Scian budynkéw piytami styropianowy, przyklejenie piyt
styropianowych do $cian - gr. 10 cm
(9,445*2+6,00*%2+7,50%*
2+4,50%2+3,00*%2+3,02)
* 0,82 = 52,4062
(32,81+32,81)*0,82 = 53,8084
7,365*1,20+7,00*0, 90+
9,20*%0,60+6,40*%0,30+6
,945%0,90+6,30*0,60+6
,30%0,30-32,81*1,20*1
/2-21,97%(1,20+0,90) *
1/2 = -8,256
97,9586 ~97,959 m2
3.16 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $Scian budynkéw piytami styropianowymi, przyklejenie
ptyt styropianowych do $cian - gr. 12 cm
21,97*0,82+10,995*
1,20+11,115*0,90 = 41,2129
41,2129 ~41,213 m2
3.17 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $Scian budynkéw piytami styropianowymi, przyklejenie
warstwy siatki, $Sciany
97,959+41,213 = 139,172
139,172 ~139,172 m2
3.18 KNR 23/931/1
Wyprawa elewacyjna na uprzednio przygotowanym podiozu, natozenie
na podtoze podktadowej masy tynkarskiej 139,172 m2
3.19 KNNRW 3/207/2
Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubeikowe]j, =z
gruntowania powierzchni
(9,445*2+6,00%2+7,50%*
2+4,50%2+3,00*%2+3,02)
* 0,82 = 52,4062
(32,81+21,97+32,81) *0
,82 = 71,8238
7,365*1,20+7,00*0, 90+
9,20*%0,60+6,40*%0,30+1
0,995*%1,20+11,115*0,9
0+6,945*0,90+6,30*0, 6
0+6,30*0,30-32,81*1,2
0*1/2-21,97*(1,20+0,9
0)*1/2 = 14,9415
139,1715 ~139,172 m2
3.20 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folii polietylenowe]
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - anal. taw fundam.
(9,445*2+6,00%2+7,50%*
2+4,50%2+3,00*%2+3,02)
* 0,30 = 19,173
(6,60+7,50*%3+15,00*2-
3,33+3,00)*0,30 = 17,631
(4,51*%2+4,36*2+(5,05*
2+5,00%4) *2+5,055) *0,
35 = 29,04825
(24,46+2,275)*0,30 = 8,0205
73,87275 ~73,873 4,00 | m2
4 Kody CPV: 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdéw budowlanych zwiazanych ze
szkolnictwem
Sciany
4.1 KNR 202/108/11

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakédw ceramicznych typu
SZ i UZ, wysoko$ci powyzej 4,5-m, pustak SZ2/188, grubosé 29-cm
5,055*%2+5,00%*4) *

(

(6,50-0,30%2-0,38) = 166,2072
(5,055%2+5,00%4) *

(6,50-0,30%2-3,39) = 75,5761

11,40%0,75+11,40%2,70%
1/2+5,055% (6,50-0,30%

2-0,38) = 51,8436
(4,51%2+4,36%2) *x2%

(6,50-0,30%2-0,38) +

(4,51%2+44,36%2)* (11,10

- 6,50)*1/2*2 = 277,4536
32,40%(3,44-0,38)+2,70
*(3,34+4,75)*1/2 = 110,0655
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.

~(3,80%1,00%14+1,80%2,

05+1,80%1,50+1,20%2,05

+0,90%2,05+1,20%2,48+1

,00*1,00+3,80% (4,70+2,

93)*1/2%2+3,80% (3,30+1

,53)%1/2%2) = -115,219
565,927 ~565,927 m2

4.2 KNR 202/108/11

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakédw ceramicznych typu

SZ i UZ, pustak SZ/188, grubosé 25-cm - anal.
9,45* (4,14-0,25) *2+
4,60*1,60*1/2+4,60%
0,54 = 79,685
6,00*%2*(3,44-0,38)+
6,60*(3,44-0,34)+(7,50
*

3+15,00*2-3,33+3,00) *
(3,38-0,38) = 213,69
(7,50+4,50+43,02+3,00) *
(3,44-0,38)+(7,50+4,50
+3,00)*(3,38-0,38)+4,6
0*1,46*1/2+4,60%0, 60 = 106,2592
-(3,00*7,00%2+1,80*2,0
5+0,90*2,05+1,00*1,00%*
4+1,00*2,30+1,00*%1,00%*
3+1,80%2,48+0,90*2,05) = -63,144
336,4902 ~336,490 m2

4.3 KNR 202/613/6
Izolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe ze styropianu gr. 2 cm
pionowa z pityt uktadanych na sucho - dylatacja
0,37*4,14%*2 = 3,0636
3,0636 ~3,064 m2

4.4 KNR 202/126/1
Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1l-:-cegly, z cegiel
pojedynczych, bloczkdédw i pustakdw, otwory (bez nadprozy) na okna 1 szt

4.5 KNR 202/126/2
Otwory w $Scianach murowanych, grubosci 1 cegity, z cegiel
pojedynczych, bloczkdéw i pustakdw, otwory (bez nadprozy) na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota 16 szt

4.6 KNR 202/126/3
Otwory w $cianach murowanych, gruboséci 1 1/2 lub 2-cegiel, z
cegiel pojedynczych, otwory (bez nadprozy) na okna 29 szt

4.7 KNR 202/126/4
Otwory w $cianach murowanych, grubo$ci 1 1/2 lub 2-cegieil, z
cegiel pojedynczych, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi
balkonowe i wrota 2 szt

4.8 KNR 401/313/2
Wykonanie przesklepien otwordédw w Scianach z cegiel, z wykuciem
bruzd dla belek
1,80*0,54*0,20*2 = 0,3888
0,3888 ~0,389 m3

4.9 KNR 202/126/5
Otwory w $Scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
1,80*%12+1,20*%40+1,50*

4+2,40*%6 = 90,0
90,0 ~90,000 m
5 [Kody CPV: 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdéw budowlanych zwiazanych ze

szkolnictwem
Stropy, belki i siupy

5.1 KNR 202/9921/1

(WaCeTOB 5/93) Strop gestozebrowy Teriva-2, na belkach

prefabrykowanych. - Teriva 6.0
2,77*2,73+7,25*7,25+
7,25*7,23+3,60%14, 73+
1,92*1,41+7,25*5,63+
3,65*%7,23+3,35*%7,23 = 259,7048

259,7048 ~259,705 m2

5.2 KNR 202/9921/2
(WaCeTOB 5/93) Strop gestozebrowy Teriva-2, dodatkowe belki w
stropie
2,77+7,25*%3+3, 60+
3,35*3 = 38,17
38,17 ~38,170 mb

5.3 KNR 202/212/11
Stropy typu DZ, wienice monolityczne na $cianach wewnetrznych (

Cl6/20 )
W6 0,29*0,30*102, 60 = 8,9262
W3 0,29*0,25*21,60 = 1,566
W7 0,25*0,38*57,90 = 5,5005
15,9927 ~15,993 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
5.4 KNR 202/212/12
Stropy typu DZ, wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o
szerokoéci do 30-cm ( C1l6/20 )
Wl 0,29*0,25*54,00 = 3,915
W2 0,25*0,25*32,40 = 2,025
w4 0,29*0,38*54,00 = 5,9508
W5 0,25*0,38*93,29 = 8,86255
w8 0,25*%0,25*%22,81 = 1,425625
W9 0,25*0,25*42,24 = 2,64
24,818975 ~24,819 m3
5.5 KNR 202/213/11
Stropy, belki monolityczne miedzy pustakami - zebro rozdzielcze -
anal. ( Cl16/20 )
0,08*(7,25*%2+7,23*2+
5,63*2+7,23)*0,34 = 1,29064
0,12*%(7,25+7,23+
5,63)*0,34 = 0,820488
0,10*14,73*0,34 = 0,50082
0,15*7,23*0,34 = 0,36873
2,980678 ~2,981 m3
5.6 KNR 202/213/11
Stropy, belki monolityczne miedzy pustakami ( C16/20 )
0,25*0,34*7,50 = 0,6375
0,6375 ~0,638 m3
5.7 KNR 202/210/5 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do lém/m2, beton
podawany pompa ( C16/20 )
5,1,2, 4,31%0,25*0,30*4 = 1,293
5,2,1, 4,31*0,25*0,30*10 = 3,2325
4,5255 ~4,526 m3
5.8 KNR 202/210/3 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 12m/m2, beton
podawany pompa ( C16/20 )
5,1,1 7,50%0,25*0,70%*2 = 2,625
2,625 ~2,625 m3
5.9 KNR 202/210/4 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 14m/m2, beton
podawany pompa ( C16/20 )
4,1,1, 3,85*0,50*0,25 = 0,48125
4,1,2, 1,75*%0,40*0,25 = 0,175
4,1,3, 27,63*0,25*0,45 = 3,108375
4,1,4, 4,70*0,25%0,50 = 0,5875
4,1,5, 1,43%0,25%0,50%2 = 0,3575
5,2,3, 10,44*0,25*%0,35 = 0,9135
5,2,2, 10,68*0,25*0,35 = 0,9345
6,557625 ~6,558 m3
5.10 KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na ptycie grubos$ci 8-cm, beton podawany
pompa ( C16/20 )
4,25%1,45 = 6,1625
6,1625 ~6,163 m2
5.11 KNR 202/218/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm rdéznicy grubosci piyty,
beton podawany pompa ( C16/20 ) 6,163 8,00 | m2
5.12 KNR 202/218/1 (2)
Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i1 wewnetrzne na
gotowym podiozu, beton podawany pompa ( C16/20 )
2,95*6,35*0,20 = 3,7465
3,7465 ~3,747 m3
5.13 KNR 202/218/7 (2)
Schody zelbetowe, belki podestowe i1 kotwiace, beton podawany
pompa ( C16/20 )
0,25%0,40*1,95+0,25*
0,40*%1,95 = 0,39
0,39 ~0,390 m3
5.14 KNR 202/211/1
Stupy 1 rygle (przewiazki) zelbetowe w $cianach murowanych, siupy
2-stronnie deskowane, $ciany grubos$ci do 0,3-m ( Cl6/20 )
3,8, 11,67*%0,29*%0,29*2 = 1,962894
3,7, 9,51%0,29%0,29*4 = 3,199164
3,5, 5,95*%0,40*%0,29*10 = 6,902
3,6, 7,72%0,29%0,29%4 = 2,597008
14,661066 ~14,661 m3
5.15 KNR 202/208/5 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosé
do 4-m, obwdéd do przekroju: 16-20m/m2, beton podawany pompa (
C16/20 )
3,9, 0,25*%0,25*%4,49*9 = 2,525625
2,525625 ~2,526 m3
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.16 KNR 202/208/10 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosé
do 6-m, obwdéd do przekroju: ponad 12m/m2, beton podawany pompa (
Cl6/20 )
3,1, 0,25*%0,25*4,52*4 = 1,13
3,2, 0,25%0,25*%4,19 = 0,261875
1,391875 ~1,392 m3
.17 KNR 202/208/2 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosé
do 4-m, obwdd do przekroju: 6-9m/m2, beton podawany pompa (
C16/20 )
3,3, 0,40*%0,80*3,60*2 2,304
3,4, 1,10*%0,40%*3,47*2 3,0536
5,3576 ~5,358 m3
.18 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm - siupy
(43,645+146,20+51,282
+
30,525+54,337+67,133+
5,426+24,198+24,198)/
1000 = 0,446944
0,446944 ~0,447 t
.19 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okraglte zebrowane, Fi 8-14-mm - siupy
(72,674+80,062+99,101
+
62,764+76,084+85,532)
/ 1000 = 0,476217
0,476217 ~0,476 t
.20 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16:-mm i wieksze - situpy
(431,53+1793,20+
431,53+327,38+26,291+
113,51+113,51) /1000 = 3,236951
3,236951 ~3,237 t
.21 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragie gitadkie, Fi do 7-mm - schody
10,2/1000 = 0,0102
0,0102 ~0,010 t
.22 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm - schody
103,3/1000 = 0,1033
0,1033 ~0,103 t
.23 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragie gitadkie, Fi do 7-mm - podciagi 1 belki
(5,80+2,50+3,80+1,90%*
2+14,60*2+5,00%4+14,4
+
15,00+5,00*%10+96,9)/
1000 = 0,2414
0,2414 ~0,2414 t
.24 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm - podciagi i belki
fi 12 (30,30+7,60+20,80+
5,90*%2+72,20%2+26, 60%*
4+72,30+72,30+22,80%*
10+220,10) /1000 = 0,914
fi 10 69,80/1000 = 0,0698
0,9838 ~0,984 t
.25 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragie gitadkie, Fi do 7-mm - wienice i1 zebra
420,82/1000 = 0,42082
0,42082 ~0,421 t
.26 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm - wience izebra
1913,07/1000 = 1,91307
1,91307 ~1,913 t
Kody CPV: 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze
szkolnictwem
Konstrukcja dachu ( dach stalowy )
.1 KNR 205/102/7
Hale typu lekkiego, podciagi dachowe 18,148162 t
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6.2 KNR 205/102/4
Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztattownikdw 10,42919 t
6.3 KNR 205/102/6
Hale typu lekkiego, stezenia dachéw 0,403104 t
6.4 KNR 205/1001/1
Lekka obudowa dachéw z blach fatdowych z ociepleniem montowana
metoda tradycyjna, dach plaski 725,868 m2
6.5 Material konstrukcji stalowej dachdw 1 kpl
7 Kody CPV: 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdéw budowlanych zwiazanych ze
szkolnictwem
Dach pokrycie
7.1 KNR 15/517/1
Pokrycie dachdéw folia paroizolacyjna - polietylenowa - analogia
(33,83*19,51-5,99*
11,40%1/2+5,65%11,40%
1/2)*1,103 = 725,868086
725,868086 ~725,868 m2
7.2 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, l-warstwa - gr
20 cm 725,868 m2
7.3 ORGB 202/535/4
Pokrycie dachdéw o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekana
dachédwkowg na tatach, dachy ponad 100-m2 - anal. blacha na rabek 725,868 m2
7.4 KNR 15/528/4
Rynny dachowe z PCV, Fi-15,0-cm
33,832*2-11,40 = 56,264
56,264 ~56,264 m
7.5 ORGB 202/541/2
Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu
ponad 25-cm
33,835*%0,40 = 13,534
(33,835*2-11,40) *0,40 = 22,508
8,06*2*0,50 = 8,06
11,40%1,103%*0,45 = 5,65839
49,76039 ~49,760 m2
7.6 ORGB 202/541/1
Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu
do 25-cm
33,832*%2*0,25 = 16,916
16,916 ~16,916 m2
7.7 KNR 15/529/3
Rury spustowe z PCV, Fi-12,0-cm
6,55+7,60+(6,50-
4,75) *2 = 17,65
17,65 ~17,650 m
7.8 KNR 18/2614/1 (2)
Montaz elementdw wykonczeniowych typu "Siding", uktadanie
podsufitédwki, gwozdzie aluminiowe
0,90*4,00 = 3,6
3,6 ~3,600 m2
8 Kody CPV: 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdédw budowlanych zwiazanych ze
szkolnictwem
Dach konstrukcja i pokrycie ( dach drewniany)
8.1 KNR 202/406/1
Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2
(14,98+3,00+6,00+9,20%
2+6,00+48,36-4,34*2+
0,93*2)*0,12*0,12 = 1,294848
1,294848 ~1,295 m3
8.2 KNR 202/408/3
Krokwie zwykle o diugos$ci do 4,5'm, przekrdj poprzeczny drewna do
180-cm2
(3,00+1,20+0,65*4+1,46
*
4+2,36%4+3,26%4+4,00%4
+
4,00*7+0,54+0,80+1, 70+
1,40+2,50+3,00+0,50+
1,5042,40+3,18+1,58+
3,52+1,72+2,80*38) *
1,064*0,08*0,16 = 2,858125
2,858125 ~2,858 m3
8.3 KNR 202/408/5

Krokwie zwykle o diugos$ci ponad 4,5-m, przekrdj poprzeczny drewna
do 180-cm2
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(7,40%9+6,15*2+5,35*2+
4,63+6,60+4,80+4,90*2%*
2+5,80*%2*2+6,70*2+7, 60
*
2+8,50%2+9,40*3*2+9,16
+
8,26+7,36+6,46+6,70*2+
5,80*2+4,80+4,80%*2) *
1,064*0,08*0,16 = 4,372717
4,372717 ~4,373 m3
8.4 KNR 202/408/8
Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad
180-cm2
(13,50*2+5,225*2+4,40*
2+3,395*%4)*1,064*0,12*
0,16 = 1,222255
1,222255 ~1,222 m3
8.5 KNR 202/406/6
Ramy gérne i ptatwie o diugosci ponad 3-m, przekrdj poprzeczny
drewna ponad 180-cm2
(10,88*2+7,13*2+3, 60+
11,10+3,02+2,48%*2) *
0,14*0,16 = 1,31488
1,31488 ~1,315 m3
8.6 KNR 202/407/4
Stupy o diugos$ci do 2-m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
(1,325*10+0,75*2+0, 90*
2)*0,14%0,14 = 0,32438
0,32438 ~0,324 m3
8.7 KNR 202/407/6
Stupy o diugoséci ponad 2-m, przekrdj poprzeczny drewna ponad
180-cm2
2,69%6*0,14*0,14 = 0,316344
0,316344 ~0,316 m3
8.8 KNR 202/408/1
Miecze i zastrzaty, przekrdéj poprzeczny drewna do 180-cm2
3,60*13*0,07*0,14 = 0,45864
1,30*%26*0,12*0,12 = 0,48672
0,94536 ~0, 945 m3
8.9 KNR 202/408/2
Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2
6,00*%3*2*0,07*0, 14 = 0,3528
0,353/0,07/0,14*0,42 15,128571
15,481371 ~15,481 m3
8.10 KNR 401/627/4
Impregnacja grzybobdjcza drewna metoda smarowania (preparatami
solowymi), 2-krotna, bale i1 krawedziaki
1,295/0,12*4 43,166667
2,858/0,08/0,16*0,48 = 107,175
4,373/0,08/0,16*0,48 = 163,9875
1,222/0,12/0,16*0,56 = 35,641667
1,315*%0,14*%0,16*0,60 = 0,017674
0,324/0,14%4 = 9,257143
0,316/0,14%4 = 9,028571
3,60*13*0,42 = 19,656
1,30%26%0,18 = 6,084
394,014222 ~394,014 m2
8.11 KNR 401/627/3
Impregnacja grzybobdjcza drewna metoda smarowania (preparatami
solowymi), 2-krotna, deski i piyty
495,150%*2 = 990,3
990,3 ~990,300 m2
8.12 KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
(33,83*2,80-11,40%*
2,80+11,40*3,09+0,93*
4,80+3,10*3,02+15,10%*
(5,85+5,85+7,39)+9, 20
*
7,39-4,80%0,57)*1,064 = 495,150488
495,1504388 ~495,150 m2
8.13 KNR 202/501/1 (1)
Pokrycie dachdéw papa na podiozu drewnianym, l-warstwowo 495,150 m2
8.14 ORGB 202/411/1 (1)
tacenie potaci dachowych dla pokry¢é¢ z blach powlekanych,
otacenie, laty 495,150 m2
8.15 ORGB 202/411/1 (1)
tacenie potaci dachowych dla pokryé¢ z blach powlekanych,
otacenie, kontriat 495,150 m2
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8.16 ORGB 202/535/4
Pokrycie dachdédw o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekana
dachéwkowg na tatach, dachy ponad 100-m2 - anal. blacha na rabek 495,150 m2
8.17 KNR 15/528/4
Rynny dachowe z PCV, Fi-15,0-cm
33,83-4,80+15,10*2+
9,20%2-4,80+3,02+5, 85
+ 5,85 = 87,55
87,55 ~87,550 m
8.18 KNR 15/529/3
Rury spustowe z PCV, Fi-12,0-cm
3,45*2+3,45%4+4,10*3 = 33,0
33,0 ~33,000 m
8.19 KNR 15/521/1
Utozenie gasiordw z blachy tioczonej powlekanej na dachach
krytych blachodachéwka, - anal. blacha na rabek
5,65+3,41+4,37+5,555+
13,50*%2+14,805+2,40 = 63,19
63,19 ~63,190 mb
8.20 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu
ponad 25-cm
(3,395*%2+5,225*2+
4,37+3,50%2)*0,50 = 14,305
(11,40+33,83-11,40-
19,51%1,064+7,39*
1,064)*0,35 = 7,327012
87,55%0,40 = 35,02
4,80*%1,064*2%0,45 = 4,59648
61,248492 ~61,248 m2
8.21 ORGB 202/541/1
Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu
do 25-cm
87,55%0,25 = 21,8875
21,8875 ~21,888 m2
9 Kody CPV: 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdéw budowlanych zwiazanych ze
szkolnictwem
Stropy podwieszone i ocieplenie stropdw
9.1 ORGB 202/2030/2
Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 2-warstwowe z piyt GKF
9,32*%6,35 = 59,182
2,43*32,11 = 78,0273
137,2093 ~137,209 m2
9.2 KNRW 202/612/3
Izolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z weiny mineralneij, pozioma z
ptyt uktadanych na sucho, l-warstwa - gr. 5 cm
9,32*%6,35+2,43*32,11 = 137,2093
12,25*%18,35+2,73*3,02-
5,33*1,25 = 226,3696
363,5789 ~363,579 m2
9.3 KNRW 202/612/4
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej, pozioma z
plyt uktadanych na sucho, dodatek za kazda nastepna warstwe - gr.
5 cm 363,579 3,00 | m2
9.4 KNNR 2/604/2
Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji
drewnianej
137,209 = 137,209
137,209 ~137,209 m2
9.5 KNNR 2/604/1
Izolacja z folii polietylenowe]j, pozioma
12,25*%18,35+2,73*3,02-
5,33*1,25 = 226,3696
226,3696 ~226,370 m2
9.6 KNRW 202/612/6
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej, pionowa z
ptyt uktadanych na sucho - gr. 15 cm
9,32*%0,70*2+1,71*4,00%
1/2+1,42%4,00%1/2+
32,11*%0,64*2+7,145%*
(2,3340,90)*1/2+6,565*
(2,33+1,12)*1/2+3,02*
1,12+2,98*(1,12+0,40)*
1/2 = 88,9198
88,9198 ~88,920 m2
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9.7 KNRW 202/2009/1
Konstrukcje rusztdw z listew drewnianych pod okitadziny z piyt
gipsowych, na $cianach - anal. 88,920 m2
10 Kody CPV: 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdéw budowlanych zwiazanych ze
szkolnictwem
Podloza na gruncie
10.1 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiaidéw sypkich na podiozu gruntowym,
piasek
323,367*0,15 = 48,50505
48,50505 ~48,505 m3
10.2 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa,
zwykty B-10 ( C8/10 )
323,367*0,10 = 32,3367
32,3367 ~32,337 m3
10.3 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiedj, izolacja pozioma podposadzkowa
9,32%6,35+7,25%7,25+
3,65*7,25+3,33*%7,25+
3,35*14,73+7,25*7,25+
7,23*7,25+2,77%2,73 = 324,2371
324,2371 ~324,237 2,00 | m2
10.4 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z pityt styropianowych,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, l-warstwa -
gr 5 cm
2,95*6,35+6,37%6,35+
3,33*7,50+3,35%14, 73+
4,83*%5,88+4,98*2,30+
2,30%2,15+1,15*3,12+
3,12*1,11+1,27*1,95+
1,05*%1,1542,38%*2,22+
1,15*1,05*2+1,67*2,38
+
1,15*1,67+2,295*7,25+
3,74*1,15+1,15*%1,05*2
+
1,15%1,40+3,39*1,15+
1,05*1,15*2+1,05%1,15 = 235,11655
2,295*%7,25+2,51*7,25+
1,14*1,00+1,88*1,14+1
,14*%1,00+1,88*1,14+2,
06*3,12+4,01*4,60+2,7
7+1,25%4,83 = 75,08335
310,1999 ~310,200 2,00 | m2
10.5 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
20-mm, zatarte na gtadko 310,200 m2
10.6 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za
zmiane grubosci o 10-mm 310,200 4,00 | m2
10.7 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiaidéw sypkich na podiozu gruntowym,
piasek
(32,11*18,61+3,01*
26,655+2,43*%5,455)
0,30 = 207,31629
207,31629 ~207,316 m3
10.8 KNR 202/1101/1 (4)
Podkitady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa,
zwykly - C8/10
(32,11*18,61+3,01*
26,655+2,43*%5,455)
0,10 = 69,10543
69,10543 ~69,105 m3
10.9 KNR 202/604/3 (4)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku
na goraco, l-warstwa
32,11*%18,61+3,01%*
26,655+2,43*%5,455 = 691,0543
691,0543 ~691,054 m2
10.10 KNR 202/604/4 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku
na goraco, dodatek za kazda nastepna warstwe 691,054 m2
10.11 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z pityt styropianowych,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, l-warstwa -
gr 4 cm 691,054 2,00 | m2
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10.12 KNR 202/1101/1 (4)
Podkitady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa,
zwykly - C16/20 69,105 m3
10.13 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folii polietylenowe]
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 691,054 4,00 | m2
11 Kody CPV: 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdéw budowlanych zwiazanych ze
szkolnictwem
Scianki dziatowe
11.1 KNR 202/120/2 (1)
Scianki dzialowe, peilne, grubosci 1/2-cegty, z cegiel budowlanych
peinych - anal. z pustakdw
(7,25*%3+1,15*4+2,42+
1,40+1,17+4,60+3,12*3
+
0,45*2+7,25+4,83*1/2+
2,30+0,90+3,65*2+1,67
+
2,22+3,12+1,17+1,15+
1,15+42,43*%2)*(3,05+
0,18) = 263,90715
-(0,90%2,05*%5+0,80%*2,
05*5+1,00*2,10) = -19,525
244,38215 ~244,382 m2
11.2 KSNR 2/1003/4
O$cieznice drewniane zwykle
0,90*2,05*18+0,80%*
2,05*5+1,00*%2,05*1 = 43,46
43,46 ~43,460 m2
12 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane]
Montaz stolarki okiennej i drzwiowe]
12.1 KNR 19/1022/10 (2)
Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrdbki obsadzenia, okna
rozwierane i1 uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5:m2, osadzanie
na dyblach
1,00*%2,30 = 2,3
2,3 ~2,300 m2
12.2 KNR 19/1022/11 (2)
Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrdébki obsadzenia, okna
rozwierane i1 uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2,
osadzanie na dyblach
3,80*1,00*4 = 15,2
15,2 ~15,200 m2
12.3 KNR 19/1022/11 (2)
Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrdbki obsadzenia, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2,
osadzanie na dyblach
3,80*1,00*10 = 38,0
3,80*(3,30+1,53)*1/2*
2 = 18,354
3,80*(4,70+2,93)**1/
2%2 = 28,994
85,348 ~85,348 m2
12.4 KNR 19/1022/5 (2)
Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrdbki obsadzenia, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, Jjednodzielne, do 1,0-m2,
osadzanie na dyblach
1,00*%1,00%*7 = 7,0
7,0 ~7,000 m2
12.5 KSNR 7/503/3
Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane powyzej 2-m2
7,00*3,00 = 21,0
2,45*3,00%*2 = 14,7
35,7 ~35,700 m2
12.6 KSNR 7/703/4
Przegrody z tworzyw sztucznych, nieotwierane, do 10-m2
1,80*%1,80 = 3,24
3,24 ~3,240 m2
12.7 KSNR 7/503/8
Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - wewnetrzne
dwuskrzydlowe
1,80%2,05 3,69
1,20*%2,05*3 = 7,38
11,07 ~11,070 m2
12.8 KSNR 7/503/8
Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - zewnetrzne
dwuskrzydlowe
1,80%2,05 3,69
1,80*(2,05+0,43) = 4,464
1,20*%(2,05+0,43) = 2,976
11,13 ~11,130 m2
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12.9 KSNR 7/503/8
Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - EI 60 dwuskrzydiowe
1,80%2,05 = 3,69
3,69 ~3,690 m2
12.10 KSNR 7/503/8
Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - EI 60
jednoskrzydiowe
0,90*2,05 = 1,845
1,845 ~1,845 m2
12.11 KNR 1312/305/5 (1)
Osadzenie podokiennikoéw
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
1,05*8+3,85%4+1,85 = 25,65
25,65 ~25,650 m
12.12 KNR 1312/305/5 (1)
Osadzenie podokiennikéw - w
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
3,85*%12+3,85%*2 = 53,9
53,9 ~53,900 m
12.13 KSNR 2/1002/1
Skrzydia drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, peine
0,90*2,05*18+0,80*
2,05*5+1,00*%2,05*1 = 43,46
43,46 ~43,46 m2
13 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Tynki wewnetrzne
13.1 KNR 202/803/6
Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria-III
74,32+30,11+11,36+
8,68+7,26+7,92+3,97+
1,92+16,64+8,69+7,88+
16,64+18,20+3,55+3,55
+ 6,43+18,45+7,56 = 253,13
253,13 ~253,130 m2
13.2 KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i situpy, kategoria-III -
parter
1/1 (6,37*2+6,35) *3,45+
(1,20+6,35)*2,55+1,75
* (3,45+2,55)*1/2*2-
1,80*%2,05-7,00%3,00%*2 = 49,923
1/2 (14,73+10,85) *2*3,05-
1,80%2,48 = 151,574
1/5 (2,30+4,98+0,38) *2*3,
05 = 46,726
1/6 (2,30+2,15+0,90) *2*3,
05+ (1,15+3,12)*2*3,05 = 58,682
1/7 (3,12+2,38+1,05+1,15)
*2*3,05 = 46,97
1/8 (2,38+2,22+1,15+1,05)
*2*3,05 = 41,48
1/9 (1,67+2,38)*2*3,05 = 24,705
1/10 (1,15+1,67)*2*3,05 = 17,202
1/11 (2,295+7,25)*2*3,05 = 58,2245
1/12 (3,74+1,15+1,40+1,15+
1,15%2+1,05+0,12)*2*3
, 05 = 66,551
1/13 (3,39+1,15+1,15+1,05+
1,15%2+1,05+0,12)*2*3
;05 = 62,281
1/14 (2,295+7,25)*2*3,05 = 58,2245
1/15 (2,51+7,25)*2*3,05 = 59,536
1/16 (1,14+1,88+1,4+1,00)*
2*3,05 = 33,062
1/17 (1,14+1,88+1,14+1,00)
*2*%3,05 = 31,476
1/18 (2,06+3,12)*2*3,05 = 31,598
1/19 (4,01+4,60)*2*3,05 = 52,521
1/20 (2,77+2,73) *2*3,05 = 33,55
1/23 (2,43+2,395)*2*3,05 = 29,4325
1/22 (2,43+2,82)*2*3,05 = 32,025
1/3 (4,83*%2+1,25*2)*3,05-
4,85*3,05*1/2 = 29,69175
1/4 (4,83*%2+5,88*2)*3,05-
4,83*3,05*1/2 = 57,96525
1/1 (6,37*%2+6,35)*3,45+ (1
,20+6,35)*2,55+1,75* (
3,45+2,55)*1/2*%2-1,80
*2,05-7,00%3,00%*2 = 49,923
1 123,3235 ~1 123,324 m2
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13.3 KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i situpy, kategoria-III -
sala
(32,11+18,61*2)*6, 74+
32,11*%3,05+32,11%*
(6,74-3,05)+2,72*2*
3,05+18,61*4,34*1/2*2 = 781,065
-(3,80%1,00*%10+3,80%*
(3,30+1,53)*1/2*2+
3,80%(4,70+2,93)*1/2*
2+3,80*1,00%4+1,80%*
2,05) = -104,238
(0,40+40,29)*2*3,01*4 = 16,6152
693,4422 ~693,442 m2
13.4 KNR 202/810/6
Tynki zwykle osciezy o szerokosci do 20-cm i o powierzchni
otworédw ponad 3-m2, wykonywane recznie, tynki kategoria III-IV,
na osciezach 20-cm
(1,80+2,05*2)*3*0,25 = 4,425
(1,80+2,48%*2)*0,25 = 1,69
(7,00+3,00*%2)*2*0,25 = 6,5
12,615 ~12,615 m2
13.5 KNR 202/810/6
Tynki zwykle osciezy o szerokosci do 20-cm i o powierzchni
otworédw ponad 3-m2, wykonywane recznie, tynki kategoria III-IV,
na osciezach 20-cm
((3,80+1,00%*2)*4)*
0,20+(1,80+2,05*2) *
0,29 = 6,351
6,351 ~6,351 m2
13.6 KNR 202/811/2
Tynki zwykle biegdw klatek schodowych, kategoria-III
5,33*1,25 = 6,6625
6,6625 ~6,663 m2
13.7 KNR 202/810/6
Tynki zwykle osciezy o szerokosci do 20-cm i o powierzchni
otworédw ponad 3-m2, wykonywane recznie, tynki kategoria III-IV,
na osciezach 20-cm -w
((3,80+1,00%*2)*10+
(4,70+2,93+3,80*
1,064)*2+(3,30+1,53+
3,80*1,064)*2)*0,20 = 19,81856
19,81856 ~19,819 m2
13.8 KNR 401/711/2 (2)
Uzupeinienie tynkédw zwykiych wewnetrznych kat. III, (Sciany
ptaskie, siupy prostokatne, z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo-
i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-m2 (w 1 miejscu) 6 m2
13.9 KNR 401/708/3 (2)
Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kategorii III na os$ciezach
(na podlozach z cegiel, pustakdw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, os$cieza szerokosci 40-cm
(2,05*%2+1,20)*2*2 = 21,2
21,2 ~21,200 m
14 Kody CPV: 45431000-7 Ktadzenie pitytek
45432000-4 Kitadzenie i1 wykitadanie podidg, $cian 1 tapetowanie $Scian
Podiogi
14.1 KNR 202/1118/1
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
przygotowanie podioza
6,37%6,35+3,33*7,50+
3,35*14,73+4,83*5,88+
1,37*%4,83+4,98*2,30+
2,30%2,15+1,15*3,12+
3,12*1,11+1,27*1,95+
1,05*1,15+2,38*2,22+
1,15*%1,05*%2+1,67*2,38
+
1,15*1,67+2,295*7,25+
3,74*1,15+1,15%1,05*2
+
1,15*%1,40+3,39*1,15+
1,05*%1,15*%2+1,05*1,15 = 223,00115
2,295*%7,25+2,51*7,25+
1,14*%1,00+1,88*1,14+1
,14*1,00+1,88*1,14+2,
06*3,12+4,01*4,60+2,7
7*2,73+2,43*%2,82+2,43
*2,82 = 87,54315
310,5443 ~310,544 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
14.2 KNR 202/1118/9
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, piytki
30x30-cm, metoda kombinowana 310,544 m2
14.3 KNR 202/1119/1
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania
ptytek, pitytki 10x10-cm, przygotowanie podioza
6,37*2+6,35-1,80*2~
0,90 = 14,59
14,73*%2-1,80*3-0,90*
10+10,85*2-1,00 = 35,76
4,83*%2+5,88*2+1,37*2~
0,90 = 23,26
4,98*2+2,30*2-0,90 = 13,66
2,30%2+2,15*%2+0,90*2+
0,12-0,90*2+1,15*2+
3,12*2-0,90 = 16,66
3,12*2+42,38*2+1,15*2+
1,05%2-0,80*2-0,90 = 12,9
2,38*2+42,22*%2+1,15%4+
1,05%4-0,90-0,80%*4 = 13,9
1,67*2+2,38*2-1,00 = 7,1
1,15%2+1,67*2-0,90 = 4,74
2,295*%2+7,25*2-0,90%*2 = 17,29
3,74*2+1,15*%2+1,05*%4+
1,15*2+1,40*2-0,80*2~-
0,90 = 16,58
3,39*%2+1,15*%2+1,05*4+
1,15%2+1,05%*2 = 17,68
2,295*%2+7,25*2-0,90%*2 = 17,29
2,51*2+7,25*%2-0,90*2 = 17,72
1,14*2+2,88*2+0,40*2~-
0,90 = 7,94
1,14*2+2,88*2+0,40*2~-
0,90 = 7,94
2,06*2+3,12*%2-0,90*2~
1,00 = 7,56
4,01*2+4,60*2-0,90-
1,00 = 15,32
2,77*2+2,73*2-0,90 = 10,1
2,43*2+2,82*%2-0,90 = 9,6
2,43*2+2,395%2-1,20%*2 = 7,25
294,84 ~294,840 m
14.4 KNR 202/1119/2
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania
piytek, piytki 10x10-cm, metoda zwykia 294,840 m
14.5 KNR 202/1121/1
Oktadziny schodéw z piytek na klej, przygotowanie podioza
(0,35*%5+0,15*6+1,20) *
6,35 = 24,4475
(0,83+18*0,25+19*
0,1883)*1,25 = 11,134625
35,582125 ~35,582 m2
14.6 KNR 202/1121/5
Oktadziny schoddw z piytek na klej, metoda kombinowana, pitytki
30x30-cm 35,582 m2
14.7 KNR 202/1122/2
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda
kombinowana, przygotowanie podioza, cokolik wysokosci 15-cm
1,75+1,20+6,35+1,20+
1,75-1,20%*2 = 9,85
(0,83+4,25+0,25) *2+
1,25-0,90 = 11,01
20,86 ~20,860 m
14.8 KNR 202/1122/8
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda
kombinowana, z przycinaniem piytek, cokolik wysoko$ci 15-cm 20,860 m
14.9 Utlozenie podiogi sportowej - deski barlinecjiej sportowej + piyty
0SB 10 mm + legardw goédrnych i dolnych + podkitadek elastycznych z
oblistwowaniem 677,799 m2
14.10 Malowanie linii boisk 1 kpl
15 Kody CPV: 45442000-7 Nakitadanie powierzchni kryjacych
Roboty malarskie i oktadziny wewnetrzne
15.1 KNR 12/829/1
Licowanie $cian piytkami na klej, przygotowanie podioza 539,772 m2
15.2 KNR 12/829/7
Licowanie $cian piytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana
1/6 (2,25+1,15)*2*3,05+
(0,90+0,12*2)*3,05+
(1,15+43,12)*2*3,05 = 50,264
-0,90*%2,05*3 = -5,535
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1/7 (2,38+3,12) *2*3,05+
(1,15+1,05)*2*3,05 = 46,97
-(0,80%2,05*2+0,90%*
2,05) = -5,125
1/8 (2,38+2,22)*2*3,05+
(1,05+1,15)*2*3,05*2 = 54,9
-(0,80%2,05*%4+0,90%*
2,05) = -8,405
1/9 (1,67+2,38)*2*3,05 = 24,705
-1,00*%2,05 = -2,05
1/10 (1,15+1,67)*2*3,05 = 17,202
-0,90*%2,05 = -1,845
1/12 (3,74+1,15)*2*3,05+
(1,40%1,15)*2*3,05+
(1,05+1,15)*2*2*3,05 = 66,49
-(1,00%2,05*%2+0,80%*
2,05+0,90%2,05+0,80%*
2,05+1,00*2,05%2) = -13,325
1/13 (3,39+1,15)*2*3,05+
(1,05+1,15)*2*3,05+
(1,05+1,15)*2*3,05*2 = 67,954
-(0,80*%2,05+0,90%*2,05
+
1,00*%2,05*2+0,80%2,05
+ 1,00%2,05%*2) = -13,325
1/16 (1,15+1,00) *2*3,05+ (1
,15+1,88)*2*3,05 = 31,598
-0,80*%2,05*2-0,90%2,0
5 = -5,125
1/17 (1,15+1,00) *2*3,05+ (1
,15+1,88)*2*3,05 = 31,598
-0,80*%2,05*2-0,90%2,0
5 = -5,125
1/5 (2,30+4,98+0,38) *2*3,
05 = 46,726
-0,90*%2,05*2 = -3,69
1/11 (2,295+7,25)*2*3,05 = 58,2245
-0,90*%2,05*2 = -3,69
1/14 (2,295+7,25)*2*3,05 = 58,2245
-0,90*%2,05*2 = -3,69
1/15 (2,51+7,25)*2*3,05 = 59,536
-0,90*%2,05*2 = -3,69
539,772 ~539,772 m2
15.3 KNRW 202/830/4
Gladzie gipsowe, na $cianach z elementdédw prefabrykowanych i
betondéw wylewanych, 2-warstwowa (w)
1/21 czesé 32,11*(6,74-3,05) *2~-
3,80*%1,00*10-3,80%*
(3,30+1,53)*1/2*2 = 180,6178
(3,80+1,00*%2)*0,29*10
+ (3,80*1,064+3,30+
1,53)*2*0,29 = 21,966456
202,584256 ~202,584 m2
15.4 KNRW 202/830/4
Gladzie gipsowe, na $cianach z elementdédw prefabrykowanych i
betondéw wylewanych, 2-warstwowa (n)
1/1 (6,37*2+6,35) * (3,45~
2,05)+(1,20+6,35) *
(2,55-2,05)+1,75*
(3,45+2,55-2,05*2)*1/
2*2-7,00*%(3,00-2,05) *
2 = 20,526
1/4 (4,83*%2+5,88*2)*3,05-
4,83*3,05*1/2 = 57,96525
1/10 (1,15+1,67)*2*3,05 = 17,202
1/19 (4,01+4,60)*2*3,05 = 52,521
1/20 (2,77+2,73)*2*3,05 = 33,55
1/22 (2,43+2,82)*2*3,05 = 32,025
1/23 (2,43+2,395)*2*1,00 = 9,65
1/2 (14,73+10,85) *2*1,00 = 51,16
1/18 (2,06+3,12)*2*1,00 = 10,36
1/3 (4,83*%2+1,25*2)* (3,05
-2,05)-4,85*(3,05-2,0
5)*1/2 = 9,735
294,69425 ~294,694 m2
15.5 KNRW 202/830/6
Gladzie gipsowe, na sufitach z elementédw prefabrykowanych i
betondéw wylewanych, 2-warstwowa
53,130+6,663 = 59,793
59,793 ~59,793 m2
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Ilos¢
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15.

KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne - $ciany n

294,694

m2

15.

KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne - $ciany w

202,584

m2

15.

KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne - stropy

137,209+59,793 = 197,002

197,002

~197,002

m2

15.

KNR 401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nierdéwnosci (sfalowan) powierzchni
tynku

150,00

m2

15.

10

KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, sufity
wewnetrzne

50,00

m2

15.

11

KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany
wewnetrzne

100,00

m2

15.

12

KNR 33/24/1
Tynki organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane
recznie, wykonanie warstwy posredniej - pod tynk mozaikowy -
wewnetrzny - w
1/21 czesé 18,61*%6,74*2+18,61*
4,34*1/2*2-3,00* (4,70
+ 2,93)*2*1/2*%2-1,80%*
1,50-1,80%*%2,05 = 279,4602

279,4602

~279,460

m2

15.

13

KNR 33/24/6
Tynk z rdéznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
uziarnienie 2,0 mm - tynk mozaikowy - wewnetrzny - w

279,460

m2

15.

14

KNR 33/24/1
Tynki organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane
recznie, wykonanie warstwy posredniej - pod tynk mozaikowy -
wewnetrzny n
1/23 (2,43+2,395)*2*2,05-

1,20%2,05*2 = 14,8625
1/1 (1,20+1,75+6,37+6,35)

*

2*2,05-(7,00%2+1,20%*2

+ 1,80*%2+0,90)*2,05 = 21,402
1/2 (14,73+10,85) *2*2,05-

(0,90*2,05*10+1,00*2,

05+1,80*2,05*3) = 73,308
1/3 (4,83*2+1,25*2)*2,05-

0,90*2,05 = 23,083
1/18 (2,06+3,12)*2*2,05-(0

,90*%2,05*2+1,00%2,05) = 15,498
1/21 czesé 32,11*3,05+2,72*2*3,0

5+32,11*3,01+(0,40%*0,

29)*2*3,01*4-(3,80*1,

00*%4+0,90*2,05*2+1, 20

*2,05) = 192,62188
1/23 (2,43+2,395)*2*1,00 9,65

350,42538

~350,425

m2

15.

15

KNR 33/24/6
Tynk z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
uziarnienie 2,0 mm - tynk mozaikowy - wewnetrzny n

340,775

m2

15.

16

KSNR 7/904/2 (1)

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podkladowag
konstrukcji rbéznych, wiezby dachowe na murach lub stupach, farba
ftalowa nawierzchniowa

28,98047

16

Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
Ocieplenie $cian zewnetrznych

16.

1

KNR 23/2611/4
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra,
sprawdzenie przyczepnos$ci systemem

63,975+52,391+718,164

+

23,069+21,867+33,585 = 913,051

913,051

~913,051

m2

16.

KNR 23/2612/1
Ocieplenie $Scian budynkéw piytami styropianowymi przyklejenie
ptyt styropianowych do $cian - gr. 10 cm
1,00*(2,80+1,00+1,00%*
2+1,20+1,00*2+1,905+
2,00+1,07+3,80%4+3,80
* 6+6,00%2) = 63,975

63,975

~63,975

m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
16.3 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkdédw piytami styropianowymi przyklejenie
piyt styropianowych do $cian - gr. 10 cm - cokdl
32,80%0,30*%1/2 = 4,92
(15,10+3,02+6,00) *
0,30 = 7,236
9,20%0,30-3,00*%0,30 = 1,86
32,81*%0,30-1,20%0,30 = 9,483
(15,10+6,00) *0, 30~
1,80%0,30 = 5,79
2,80*(0,92+0,30) = 3,416
32,81%1,20*%1/2 = 19,686
52,391 ~52,391 m2
16.4 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $Scian budynkéw piytami styropianowymi przyklejenie
ptyt styropianowych do $cian - gr. 12 cm
22,11*%7,585+22,11*
4,40*%1/2 = 216,34635
-3,80*%(4,70+2,93)*1/
2%2 = -28,994
32,81*(6,50-0,30) = 203,422
-3,80*%1,00*6 = -22,8
(15,10+3,02+6,00) *
(3,455-0,30) = 76,0986
-1,00*2,30 = -2,3
9,20%(4,15-0,30) +
0,695*%2,65*1/2 = 36,340875
-7,00*(3,00-0,30) = -18,9
(32,81-10,80) *1,835 = 40,38835
10,80%(2,52*1/2+
2,755) = 43,362
-3,80%(3,30+1,53)*1/
2*2 = -18,354
32,81*(3,455-0,30) = 103,51555
-(3,80%1,00%4+1,20%*
(2,48-0,30)) = -17,816
(15,10+6,00) * (3,41~
0,30) = 65,621
-1,80*(2,48-0,30) = -3,924
4,80*(1,295*1/2+0,30) = 4,548
9,20%(4,15-0,30) +
0,695%2,65*1/2+4,80%*
(1,295*1/2+0,30) = 40,888875
-2,45*%3,00*2-1,80*
2,05 = -18,39
2,80*(5,05-0,30+
3,455-0,30)*1/2 = 11,067
-63,975 = -63,975
22,11*%4,40*1/2-0,66%*
3,60*1/2+5,265*1,94*1
/
2+4,645*2,40*1/2+3,02
+
2,40+3,10*(2,40+3,06)
* 1/2 = 72,01805
718,16365 ~718,164 m2
16.5 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkdédw piytami styropianowymi przyklejenie
piyt styropianowych do $cian gr. 12 cm - cokdl
21,97*(1,20+0,90) *1/2 = 23,0685
23,0685 ~23,069 m2
16.6 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $Scian budynkéw piytami styropianowymi przyklejenie
ptyt styropianowych do $cian - gr. 3 cm - boniowanie
0,70*6,20*5+0, 70*
(1,39+0,30)*1/2*5 = 24,6575
0,70*%5*3,455+0, 70*5*
0,30 = 13,1425
37,8 ~37,800 m2
16.7 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $Scian budynkéw piytami styropianowymi przyklejenie
ptyt styropianowych do $cian - gr. 2 cm - boniowanie
0,90*(2,80+1,00+1,00%*
2+1,20+1,00*2+1,905+
2,00+1,07+3,80%4+3,80
* 6+6,00%2) = 57,5775
57,5775 ~57,578 m2
16.8 KNR 23/2612/1

Ocieplenie $Scian budynkéw piytami styropianowymi przyklejenie
ptyt styropianowych do $cian - gr. 5 cm - boniowanie situpy
2,65*(1,20+0,50) *2*2 = 18,02
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
2,78*(0,90+0,50) *2*2 = 15,568
33,588 ~33,588 m2
16.9 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkdédw piytami styropianowymi przyklejenie
piyt styropianowych do $cian- gr 3 cm - oscieza
(3,80%1,103+4,70+
2,93)*2*0,13 = 3,073564
(3,80+1,00*%2)*6*0,13 = 4,524
(2,30%2+1,00+1,00*3*
4)*0,13 = 2,288
(7,00+3,00*%2)*0,13 = 1,69
(3,30+1,53+3,80%*
1,103)*2*0,13 = 2,345564
((3,80+1,00%2)*4+1,00
* 3+2,48%*2+1,20)*0,13 = 4,2068
(1,00%3*3+1,80+2,48*2
)*0,13 = 2,0488
(7,00+3,00*%2)*0,13 = 1,69
21,866728 ~21,867 m2
16.10 KNR 23/2612/4
Ocieplenie $Scian budynkéw piytami styropianowymi przymocowanie
plyt styropianowych dyblami do $ciany z cegity
(63,975+52,391+
718,164+23,069) *4 = 3 430,396
3 430,396 ~3 430,4 szt
16.11 KNR 23/2612/5
Ocieplenie $Scian budynkéw piytami styropianowymi przymocowanie
ptyt styropianowych dyblami do $ciany z betonu
33,588*4 = 134,352
134,352 ~134,352 szt
16.12 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkdédw piytami styropianowymi przyklejenie
warstwy siatki, Sciany
63,975+52,391+
718,164+23,069+33,585 = 891,184
891,184 ~891,184 m2
16.13 KNR 23/2612/7
Ocieplenie $cian budynkdédw piytami styropianowymi przyklejenie
warstwy siatki, o$cieza 21,867 m2
16.14 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $Scian budynkéw piytami styropianowymi ochrona
naroznikédw wypuktych katownikiem metalowym
(3,80%1,103+4,70+
2,93)*2+(3,80+1,00%*2)
*
6+6,20*5%2+0,845*5*2+
2,30*%2+1,00+1,00*3+
7,00+3,00*2+(3,30+
1,53+3,80*1,103) *2+
(3,80+1,00*2)*4+1,00*
3+2,48*2+1,20+3,455%*2
*
5+0,30*5%2+1,00*3*3+
1,80+2,48*2+7,00+3,00
* 2 = 267,2056
7,585*%2+6,50+3,455*2+
1,835*2+3,455 = 35,705
10*(2,80+1,00+1,00*2+
1,20+1,00*2+1,905+2,0
0+1,07+3,80%4+3,80*6+
6,00%2) = 639,75
(1,20+0,50) *2*2*9+ (0,
90+0,50) *2*2*10 = 117,2
1 059,8606 ~1 059,861 mb
16.15 KNR 23/2612/9
Ocieplenie $cian budynkdéw piytami styropianowymi system Stopter,
zamocowanie listwy cokoiowe]
32,81+15,10+3,02+
6,00+9,20+32,81+
15,10+6,00 = 120,04
120,04 ~120,040 mb
16.16 KNR 33/18/11 (3)
Mocowanie profili elewacyjnych - gzymsy - anal.
15,10+6,00+3,02+
32,81-10,80+15,10+
6,00-4,80 = 62,43
62,43 ~62,430 mb
16.17 KNR 33/27/1

Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie,
posrednia

warstwa
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63,975+718,164+
21,867+33,585 = 837,591
837,591 ~837,591 m2
16.18 KNR 33/27/2 (1)
Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, uziarnienie 1.5
mm, baranek
63,975+718,164+33,585 = 815,724
815,724 ~815,724 m2
16.19 KNR 33/27/2 (1)
Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, uziarnienie 1.5
mm, baranek - os$cieza 21,867 m2
16.20 KNR 33/24/1
Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej,
wykonywane recznie, wykonanie warstwy posredniej - pod tynk
mozaikowy
52,391+23,069 = 75,46
75,46 ~75,460 m2
16.21 KNR 33/24/5
Tynk z réznobarwnych kamieni - mozaikowy - analogia 75,460 m2
16.22 ORGB 202/541/1
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu
do 25-cm
(3,85*%2+3,85*6+1, 05+
1,05*%4+3,85%2+3,85%4+
1,05+1,05*3)*0,25 = 15,8375
15,8375 ~15,838 m2
17 Kody CPV: 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdéw budowlanych zwiazanych ze
szkolnictwem
Elementy kowalsko $lusarskie i pozostaile
17.1 KNR 202/1210/3
Kraty state stalowe, pretowe osadzone w $Scianach, o powierzchni
ponad 2-m2
1,60%4,20*2+3,10%
4,20%2 = 39,48
39,48 ~39,480 m2
17.2 KNR 202/1207/4
Balustrady schodowe z pretdédw stalowych osadzone i zabetonowane w
co 3 stopniu, do 16-kg
5,35 = 5,35
5,35 ~5,350 m
17.3 KNR 202/1209/2
Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste
11,15 = 11,15
11,15 ~11,150 m
17.4 KNR 217/113/2 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowe]j, kolowe, typ B/I - udzial
ksztattek do 35%, Fi do 200-mm, ocynkowane - anal
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
2*3,14%0,15*(1,50%*2+
1,80) = 4,5216
4,5216 ~4,522 m2
17.5 KNR 217/152/2 (1)
Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 200-mm, cylindryczne - anal
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 3 szt
18 Kody CPV: 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdéw budowlanych zwiazanych ze
szkolnictwem
Rusztowania zewnetrzne i1 wewnetrzne
18.1 KNR 202/1604/2 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15-m, naktady
podstawowe
22,11*%7,585+22,11*
4,40*%1/2 = 216,34635
32,81*6,50+32,81%*
1,39*1/2 = 236,06795
(15,10+6,00+3,02) *
3,455 = 83,3346
9,20%4,15 = 38,18
32,81*%6,515+10,80*
(2,52*1/2+2,755) = 257,11915
(15,10+6,00) *3,41 = 71,951
4,80*%(1,295*1/2+
0,30)*2 = 9,096
9,20%4,15 = 38,18
2,80*(0,92+0,30+4,85*
1/2+3,155*1/2) = 14,623
964,89805 ~964,898 m2
18.2 KNR 202/1613/2 (1)
Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne,
wysoko$§é do 15-m, bednarka (naktady podstawowe) 964,898 m2
18.3 ORGB 202/1625/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 964,898 m2

strona nr: 21




Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
18.4 KNR 202/925/1 (1)
Ostony okien, folia polietylenowa
2,30+15,20+85,348+
35,70+11,13+7,00 = 156,678
156,678 ~156,678 m2
18.5 KNR 202/1605/4 (1)
Rusztowanie wewnetrzne rurowe, l-pomostowe do robdt wykonywanych
na sufitach, do 9-:m, nakitady podstawowe
32,11*%18,61 = 597,5671
597,5671 ~597,567 m2
18.6 KNR 202/1605/8 (1)
Rusztowanie wewnetrzne rurowe, Dodatek za pomosty do robdt
wykonywanych na $cianach, do 9-m, naktady podstawowe
32,11*%6,74*%2+10,80%*
(9,63-6,74)*1/2 = 448,4488
18,61*(6,74+11,08)*1/
2%2 = 331,6302
780,079 ~780,079 m2
18.7 KNR 202/16
Ruszt. rur. wew. do 9 m
13.3 KNR 202/803/3 397,27292
13.7 KNR 202/810/6 = 37,04766
Razem (r-qg) = 434,32058
S=6 W=0.88 P=1.00 IR=(1*1.00/1)=~1,00
Czas pracy=r-g/ (S*W) *P=434,32058/(6*0.88)*1.00=82,25769 ~1,00 m-g
18.8 KNR 202/16
Ruszt. rur. wew. do 9 m
4.1 KNR 202/108/11 1 148,8318
15.3 KNRW 202/830/4 = 103,11526
Razem (r-qg) = 1 251,9471
S=3 W=0.88 P=1.00 IR=(1*1.00/1)=~1,00
Czas pracy=r-g/ (S*W) *P=1 251,9471/(3*0.88) *1.00=474,2224 ~1,00 m-g
18.9 KNR 202/16
Ruszt. rur. wew. do 9 m
15.7 KNR 202/1505/3 = 35,57375
15.12 KNR 33/24/1 = 23,19518
15.13 KNR 33/24/6 = 124,3597
Razem (r-qg) = 183,12863
S=2 W=0.88 P=1.00 IR=(1*1.00/1)=~1,00
Czas pracy=r-g/ (S*W)*P=183,12863/(2*0.88)*1.00=104,0504 ~1,00 m-g
18.10 KNR 202/16
Ruszt. rur. zew. do 15 m
16.1 KNR 23/2611/4 = 9,13051
16.2 KNR 23/2612/1 = 85,02278
16.4 KNR 23/2612/1 = 954,43996
16.6 KNR 23/2612/1 = 50,2362
16.7 KNR 23/2612/1 = 76,52116
16.9 KNR 23/2612/1 = 29,06124
16.10 KNR 23/2612/4 = 219,88864
16.12 KNR 23/2612/6 = 544,69166
16.13 KNR 23/2612/7 = 30,22019
16.14 KNR 23/2612/8 = 233,16942
16.16 KNR 33/18/11 (3) = 17,4804
16.17 KNR 33/27/1 = 69,52005
16.18 KNR 33/27/2 (1) = 330,36822
16.19 KNR 33/27/2 (1) = 8,85614
16.22 ORGB 202/541/1 = 34,0517
Razem (r-qg) = 2 692,6583
S=5 W=0.84 P=1.00 IR=(1*1.00/1)=~1,00
Czas pracy=r-g/ (S*W)*P=2 692,6583/(5*0.84)*1.00=641,1091 ~1,00 m-g
19 Kody CPV: 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdéw budowlanych zwiazanych ze
szkolnictwem
Elementy zewnetrzne i opaska
19.1 KNR 202/218/1 (2)
Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i1 wewnetrzne na
gotowym podiozu, beton podawany pompa (C16/20)
2,00*1,75*0,20 = 0,7
0,7 ~0,700 m3
19.2 KNR 202/1121/1
Oktadziny schoddéw z piytek na klej, przygotowanie podioza
2,00*1,75+2,00*0,15*6 = 5,3
5,3 ~5,300 m2
19.3 KNR 202/1121/5
Oktadziny schoddw z piytek na klej, metoda kombinowana, pitytki
30x30-cm 5,300 m2
19.4 KNR 202/1122/2
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda
kombinowana, przygotowanie podioza, cokolik wysokosci 15-cm
2*1,75 = 3,5
3,5 ~3,500 m
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19.

KNR 202/1122/5
Cokoliki na schodach z pitytek uktadanych na klej, metoda
kombinowana, bez przycinania piytek, cokolik wysoko$ci 15-cm

3,500

19.

KNR 202/902/1
Tynki zwykle kategorii-III, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
(balkony, loggie), recznie (n)

24,46* (0,43+0,25+

0,43)+24,46*0,90*1/2 = 38,1576

38,1576

~38,158

m2

19.

KNR 202/921/1
Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12-cm, $cian

38,158

m2

19.

KNR 205/208/5
Konstrukcje podparé¢ zawieszen i osion, - anal. konstrukcja daszku
363,91/1000 = 0,36391

0,36391

~0,364

19.

Materiat - stal - daszek

kpl

19.

KSNR 7/802/3 (3)
Szklenie ram szybami, szyby do 3,0:-m2, szkio zbrojone
8,80*1,720 = 15,136

15,136

~15,136

m2

19.

11

KSNR 7/904/2 (2)

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podkladowag
konstrukcji rbéznych, wiezby dachowe na murach lub situpach,
emalia ftalowa

0,364

19.

12

KNR 231/101/7
Koryta wykonywane na caltej szerokosci jezdni i chodnikéw,
recznie, grunt kategorii III-VI, na gitebokosci 20-cm
(22,11+57,11+3,02+
6,00+11,03+0,50+
2,00)*0,50 = 50,885

50,885

~50,885

m2

19.

13

KNR 231/511/2 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é 6-cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

(22,11+57,11+3, 02+

6,00+11,03+0,50+

2,00)*0,50 = 50,885

50,885

~50,885

m2

19.

14

KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowe]
wypeinieniem spoin zaprawa cementowag
22,11+57,11+3,02+
6,00+11,03+0,50+2,00 = 101,77

N

101,77

~101,770

19.

15

KNR 202/1208/3
Pochwyty stalowe na wspornikach - anal. elem drewnianych
poziomych przy wejsciu

0,90*6*2 = 10,8

10,8

~10,800

m

20

Kody CPV: 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdw b

szkolnictwem

Wyposazenie sali

udowlanych zwiaz

anych ze

20.

1

Konstrukcja do koszykéwki uchylna tacznie z odciagami ,
tablicami, obreczami i mechanizmem do regulacji wysokosci ( 2
kosze )

kpl

20.

Stupki do siatkdéwki z siatka i stanowiskiem sedziowskim z
montazem tulei

kpl

20.

Drabinki gimnastyczne podwdjne z montazem

kpl

20 .

Trybuna sk*adana 3-rzedowa L- 25,20 m

kpl
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Spis dzialtdw

lp. Nr CPV Opis
1 45111000-8 Roboty rozbidrkowe
2 45111000-8 Roboty ziemne
3 45214200-2 Fundamenty i Sciany fundamentowe
4 45214200-2 Scian
5 45214200-2 Stropy, belki i situp
6 45214200-2 Konstrukcja dachu ( dach stalowy )
7 45214200-2 Dach pokrycie
8 45214200-2 Dach konstrukcja i pokrycie ( dach drewniany)
9 45214200-2 Stropy podwieszone i1 ocieplenie stropdow
10 45214200-2 Podioza na gruncie
11 45214200-2 Scianki dziatowe
12 45421000-4 Montaz stolarki okienne] 1 drzwiowe]
13 45410000-4 Tynki wewnetrzne
14 45431000-7 Podlogi

45432000-4

15 45442000-7 Roboty malarskie i1 oktadziny wewnetrzne
16 45321000-3 Ocieplenie $cian zewnetrznych
17 45214200-2 Elementy kowalsko $Slusarskie 1 pozostate
18 45214200-2 Rusztowania zewnetrzne i wewnetrzne
19 45214200-2 Elementy zewnetrzne 1 opaska
20 45214200-2 Wyposazenie sali
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