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Przedmiar

SALA  GIMNASTYCZNA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KLUKACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - 
utwardzenia

Budowa: Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół w Klukach wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą

Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45214200-2  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych 
związanych ze szkolnictwem

Obiekt: Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół w Klukach wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą ( dz. nr ewid. 683,687/2 obręb geodezyjny Kluki, gmina Kluki )

Zamawiający: Gmina Kluki z siedzibą Kluki 88, 97-415 Kluki
Jednostka opracowująca kosztorys: Architektoniczna Pracownia Projektowa, mgr inż. arch. Grzegorz 

Krysztofiński, tech. bud. Krzysztof Sójka, 98-300 Wieluń, ul. 
Narutowicza 2.
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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45214200-2  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze 
szkolnictwem

Utwardzenia
1.1 KNR 201/121/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta 
pod nawierzchnie placów postojowych 0,1775 ha

1.2 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm

927,50+250,00 = 1 177,5
1 177,5 ~1 177,500 m2

1.3 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm 
głębokości 927,50 6,00 m2

1.4 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm 
głębokości 250,00 5,60 m2

1.5 KNNR 1/205/3 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, lecz w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt 
kategorii I-III

569,4+70,00 = 639,4
639,4 ~639,400 m3

1.6 KNNR 1/208/2 (1)
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, 
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 
do 5·t 639,400 20,0 m3

1.7 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8·cm 927,50 m2

1.8 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy 
dalszy 1·cm grubości 927,50 12,0 m2

1.9 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15·cm 927,50 m2

1.10 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy 
dalszy 1·cm grubości 927,50 5,00 m2

1.11 KNR 231/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie 
mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm 927,50 m2

1.12 KNR 231/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie 
mechaniczne, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy 927,50 3,00 m2

1.13 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 927,50 m2

1.14 KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

(0,25*0,25-0,15* 
0,15)*106,3 = 4,252

4,252 ~4,252 m3
1.15 KNR 231/403/3

Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

14,90+12,00+37,30+ 
9,60+10,60+37,30-15,4
0 = 106,3

106,3 ~106,300 m
1.16 KNR 231/403/7

Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach 
o promieniu do 10·m

12,00+11,0 = 23,0
23,0 ~23,000 m

1.17 KNR 231/403/8
Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach 
o promieniu do 40·m

16,00 = 16,0
16,0 ~16,000 m
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1.18 KNR 231/511/1 (2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na 
podsypce piaskowej, kostka kolorowa 250,00 m2

1.19 KNR 231/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie 
mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm 250,00 m2

1.20 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8·cm 250,00 m2

1.21 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy 
dalszy 1·cm grubości 250,00 17,0 m2

1.22 KNR 231/407/5
Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową 59,60 m

1.23 KNR 231/407/6
Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 
10·m 12,00 m

1.24 KNR 231/407/7
Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 
20·m 5,50 m



strona nr: 4

Spis działów

Lp. Nr CPV Opis
1 45111000-8

45214200-2
Utwardzenia


