Przedmiar

SALA GIMNASTYCZNA PRZY ZESPOLE SZKOL W KLUKACH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA -
utwardzenia

Budowa: Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkdé1r w Klukach wraz z infrastruktura
towarzyszaca
Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdéw budowlanych
zwiazanych ze szkolnictwem
Obiekt: Sala Gimnastyczna przy Zespole Szké6t w Klukach wraz z infrastruktura
towarzyszaca ( dz. nr ewid. 683,687/2 obreb geodezyjny Kluki, gmina Kluki )
Zamawiajacy: Gmina Kluki z siedziba Kluki 88, 97-415 Kluki
Jednostka opracowujaca kosztorys: Architektoniczna Pracownia Projektowa, mgr inz. arch. Grzegorz
Krysztofinski, tech. bud. Krzysztof Séjka, 98-300 Wielun, ul.
Narutowicza 2.

Kosztorys opracowali:
mgr inz. arch. Grzegorz Krysztofinski, projektant ...... ...ttt ittt

tech. bud. Krzysztof SOjka , ProJektant ...ttt ittt ittt ettt et e et eaeteeaeeeeneeeenas



Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdédw budowlanych zwigzanych ze
szkolnictwem
Utwardzenia
1.1 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta
pod nawierzchnie placdw postojowych 0,1775 ha
1.2 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na glebokos$ci 20-cm
927,50+250,00 = 1177,5
1 177,5 ~1 177,500 m2
1.3 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na caltej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm
gtebokosci 927,50 6,00 | m2
1.4 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na caltej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm
gtebokosci 250,00 5,60 | m2
1.5 KNNR 1/205/3 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢é do 1l-km, lecz w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach, koparka 0,40-m3, grunt
kategorii I-III
569,4+70,00 = 639,4
639,4 ~639,400 m3
1.6 KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupeiniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtoséci transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochdd
do 5-t 639,400 20,0 | m3
1.7 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gbérna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm 927,50 m2
1.8 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gbérna, dodatek za kazdy
dalszy 1l-cm grubosci 927,50 12,0 | m2
1.9 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$é warstwy po
zageszczeniu 15-cm 927,50 m2
1.10 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1l-cm grubosci 927,50 5,00 | m2
1.11 KNR 231/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie
mechaniczne, grubo$é warstwy po zageszczeniu 3-cm 927,50 m2
1.12 KNR 231/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny l-cm grubos$ci warstwy 927,50 3,00 | m2
1.13 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na
podsypce cementowo-piaskowedj, kostka kolorowa 927,50 m2
1.14 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
(0,25*%0,25-0,15*
0,15)*106,3 = 4,252
4,252 ~4,252 m3
1.15 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce
cementowo-piaskowej
14,90+12,00+37,30+
9,60+10,60+37,30-15,4
0 = 106,3
106,3 ~106,300 m
1.16 KNR 231/403/7
Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikdéw na tukach
o promieniu do 10-m
12,00+11,0 = 23,0
23,0 ~23,000 m
1.17 KNR 231/403/8
Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikdéw na trukach
o promieniu do 40-m
16,00 = 16,0
16,0 ~16,000 m
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1.18 KNR 231/511/1 (2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, na

podsypce piaskowe]j, kostka kolorowa 250,00 m2
1.19 KNR 231/105/7

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie

mechaniczne, grubos$é warstwy po zageszczeniu 3-cm 250,00 m2
1.20 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gdérna, grubos$é warstwy po

zageszczeniu 8-cm 250,00 m2
1.21 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gdrna, dodatek za kazdy

dalszy 1l-cm grubosci 250,00 17,0 | m2
1.22 KNR 231/407/5

Obrzeza betonowe, 30x8-:-cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypeinieniem spoin zaprawag cementowg 59,60 m
1.23 KNR 231/407/6

Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na *ukach o promieniu do

10'm 12,00 m
1.24 KNR 231/407/7

Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na *ukach o promieniu do

20-m 5,50 m
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Spis dzialtdw

Lp.

Nr CPV

Opis

45111000-8
45214200-2

Utwardzenia
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