KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJI :  WENTYLACJA MECHANICZNA w BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ przy ZESPOLE SZKOL w KLU-
KACH

ADRES INWESTYCJlI :  KLUKI dz.nr.ewid. 683,687/2 obreb geodezyjny KLUKI

INWESTOR : GMINA KLUKI

ADRES INWESTORA  :  KLUKI 88

WYKONAWCA ROBOT : |
ADRES WYKONAWCY @ |
BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIL KALKULACJE : MARIUSZ KOSCIELNY

DATA OPRACOWANIA : pazdziernik 2013 r.

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen : EKOCENBUD IIl kwW. 2013 r

NARZUTY

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

3 3 Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
KLASYFIKACJA ROBOT wg. WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOW IEN:

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych,wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
pazdziernik 2013 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



KLUKI WENTYLACJA.NAKL

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1/SALA GIMNASTYCZNA Z WIDOWNI A
1.1 CZESC NAWIEWNA
1KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna firmy VBW typu BS-3 BIS (50) - ana- |szt.
d.1./0303-07 logia
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2IKNR-W 2-17 |Czerpnia dachowa prostokgtna o obw. 2800 mm szt.
d.1./0143-04
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3IKNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw. 2800 mm szt.
d.1./0148-07
1
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
4KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 |m?2
d.1./0101-05 mm
1
18.7 m?2 18.70
RAZEM 18.70
5|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 m?2
d.1./0101-06 mm
1
113.44 m?2 113.44
RAZEM 113.44
6|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A/IV o obw. 1600 mm - do przewodéw stalowych szt.
d.1./0138-04
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.2 CZESC WYWIEWNA
7/KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A o obw. 2800 mm szt.
d.1./0143-04
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw. 2800 mm szt.
d.1./0148-07
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 m?2
d.1./0101-05 mm
2
19.98 m?2 19.98
RAZEM 19.98
10KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 |m?2
d.1./0101-06 mm
2
95.3 m?2 95.30
RAZEM 95.30
11KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A/IV o obw. 1600 mm - do przewodo6w stalowych szt.
d.1./0138-04
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2|ZAPLECZE SALI GIMNASTYCZNEJ
2.1ZESPOL WYWIEWNY nr.1
12KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy firmy METALPLAST typ WDc/s 25 + regulator E 1000 szt.
d.2./0152-03
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do mocowania regulatorow aparat
d.2./0401-08
1
1 aparat 1.00
RAZEM 1.00
14 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu regulatoréw predkosci obrotowej szt.
d.2./0402-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 250 mm szt.
d.2./0149-02
1
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Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.160-200 mm m2
d.2./0113-02
1
21.13 m?2 21.13
RAZEM 21.13
17KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe wyciggowe o $r. 160 mm szt.
d.2./0140-01
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
18KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe twyciggowe o $r. 200 mm szt.
d.2./0140-02
1
4 Sszt. 4.00
RAZEM 4.00
2.2ZESPOL WYWIEWNY nr.2
19KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy firmy METALPLAST typ WDc/s 20 szt.
d.2./0152-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do mocowania regulatoréw aparat
d.2./0401-08
2
1 aparat 1.00
RAZEM 1.00
21KNR-W 5-08 [Mocowanie na gotowym.podtozu regulatoréw predkosci obrotowej szt.
d.2./0402-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 250 mm szt.
d.2./0149-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l 0 $r.160-200 mm m2
d.2./0113-02
2
7.15 m?2 7.15
RAZEM 7.15
24|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe wyciagowe o $r. 160 mm szt.
d.2./0140-01
2
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
2.3ZESPOL WYWIEWNY nr. 3
25|KNR-W 2-17 \Wentylator dachowy firmy METALPLAST typ WDp 12,5 szt.
d.2./0152-02
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm,w uktadach kanato- |szt.
d.2./0149-01 wych
3
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
27/KNR-W 2-17 \Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l 0 $r.125-160-200 mm m2
d.2./0113-02
3
1.32 m?2 1.32
RAZEM 1.32
28 KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe wyciagowe o $r. 125 mm szt.
d.2./0140-01
3
2 Sszt. 2.00
RAZEM 2.00
2.4ZESPOL WYWIEWNY nr. 4
29KNR-W 2-17 \Wentylator dachowy firmy METALPLAST typ WDp 12,5 szt.
d.2./0152-02
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm,w ukladach kanato- |szt.
d.2./0149-01 wych
4
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l 0 $r.125-160-200 mm m2
d.2./0113-02
4
1.32 m?2 1.32
RAZEM 1.32
32KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe wyciggowe o $r. 125 mm szt.
d.2./0140-01
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.5ROBOTY BUDOWLANE
33KNR-W 4-01 |Obsadzenie czerpni i wyrzutni $ciennej o wym. 800x 600 mm szt.
d.2./0321-04
5
2 Sszt. 2.00
RAZEM 2.00
34KNR-W 2-02 |[Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na ru-jm?2
d.2.[2006-02 sztach metalowych mocowanych do podioza
5
140 m?2 140.00
RAZEM 140.00
35KNR-W 4-01 |Obsadzenie podstaw dachowych fi.125-160-250 mm - analogia szt.
d.2./0324-02
5
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
36|KNR-W 2-16 \Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej o gr. 50 powierzchni przewo-m2
d.2./0312-01 dow wentylacyjnych
5
90 m?2 90.00
RAZEM 90.00
37KNR-W 2-16 [Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej o gr. 80 powierzchni przewo-m?2
d.2./0312-01 déw wentylacyjnych
5
160 m?2 160.00
RAZEM 160.00
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