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KASZEWICE-14 kst

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
KASZEWICE-14
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1/0111-01 rowninnym.-(jednostronny chodnik przy jezdni-zmniejszono naktady o 50%)
analogia Krotnosé = 0.5
228.20 m 228.20
RAZEM 228.20
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm -wy- |m
d.1/0101-01 rownanie krawedzi jezdni
228.20 m 228.20
RAZEM 228.20
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1/0202-01 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
38.0 m3 38.00
RAZEM 38.00
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -(zwiekszono odleg-
tos¢ o kolejne 4km)
Krotnosé = 4
38.0 m3 38.00
RAZEM 38.00
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
- roboty ziemne poprzeczne:
33.0 m3 33.00
RAZEM 33.00
6/KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-1l utozonego wzdtuz nasypu -(for- |m3
d.1/0311-03 mowanie zielency/skarp -grunt organiczny pozyskany na miejscu przy robo-
analogia tach ziemnych- gr. 20 cm czarnej ziemi rozgarngé pomiedzy obrzezem a ogro-
dzeniami)
33.0 m3 33.00
RAZEM 33.00
7|KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. |-l dostarczonego samochodami  |m3
d.1/0311-01 samowytadowczymi -(grunt przepuszczalny z dokopu)
-uzupetnienie niedoboru gruntu po usunigciu gruntéw organicznych w pasie
chodnikéw oraz skarpa za chodnikiem:
70.0 m3 70.00
RAZEM 70.00
2 KANALIZACJA DESZCZOWA | ODWODNIENIE
8/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.2|0111-01 réwninnym.
-wytyczenie w terenie trasy kd:
164.18 m 164.18
RAZEM 164.18
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2|/0202-01 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
-kanat:
1.2*[(0.7*52.0)+(0.9*43.23)+(1.0*27.45)+(1.2*35.25)] m3 174.07
-przytgcza:
1.0*0.7%(0.54+0.31+0.15+0.2+1.35+10.4)] m3 9.07
-studnie rewizyjne:
2.0*2.0%(0.83+1.13)+1.5*1.5%(0.94+1.27) m3 12.81
RAZEM 195.95
10/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - (zwiekszono odleg-
tos¢ o kolejne 4km)
Krotnosé = 4
195.95 m3 195.95
RAZEM 195.95
11|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.2|1411-01 piaskowa
analogia
- studnie rewizyjne:
0.1*(2.0*2.0*2+1.5*1.5*2+1.1+1.1+1.6+2.0+2.0+1.3+1.3) m3 2.29
RAZEM 2.29
12|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm -podbudowa pod studzienki rewizyjne i m3
d.2|1410-02 wpusty deszczowe
analogia
- studnie rewizyjne:
0.15*1.5*1.5*2+0.15*0.8*0.8*2 m3 0.87
- wpusty punktowe odw. liniowego:
(0.10*0.5*0.5)*8 m3 0.20
RAZEM 1.07
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KASZEWICE-14 kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2|1411-02
analogia
- kanat deszczowy i przykanaliki:
0.15*0.5*[52.5+44.2+28.4+36.2] m3 12.10
0.15*0.3*[0.9+0.65+0.5+0.55+1.7+10.4] m3 0.66
RAZEM 12.76
14|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-01 gtebok. 3m
analogia
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
15|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2{1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
analogia
-1*3*2 [0.5m] -6.00
stud.
RAZEM -6.00
16|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.2{1417-02 rurg teleskopowg -(studzienki rewizyjne PVC 600 zwiekszono nakfady na ro-
analogia bocizne o 20%)
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
17|KNNR 4 Studzienki $ciekowe podworzowe kamionkowe o $r.300 mm -wpusty punktowe |szt.
d.2|1424-04 odwodnienia liniowego
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
18|KNNR 4 Kanaly z rur PVC (8kN/m2)tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm - wykopy |m
d.2|1308-05 umocnione
z2.52.3.4.
9913-2
53.0+44.98+29.2+37.0 m 164.18
RAZEM 164.18
19|KNNR 4 Kanaly z rur PVC (8kN/m2) tgczonych na wecisk o $r. zewn. 150 mm - wykopy |m
d.2|1308-02 umocnione
z.52.3.4.
9913-2
1.04+0.81+0.63+0.68+1.86+1.1+1.1+1.6+2.0+2.0+1.3+1.3 m 15.42
RAZEM 15.42
20|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - (obsypka i zasypka rur) - |m3
d.2|1411-03 grunt przepuszczalny z dokopu, zageszczarka
analogia
-kanat:
(1.2*0.6-3.14*0.16*0.16)*[52.5+44.2+28.4+36.2] m3 103.17
-przytacza:
(1.0*0.45-3.14*0.08*0.08)*(0.9+0.65+0.5+0.55+1.7+10.4) m3 6.32
-studnie rewizyjne i studzienki $ciekowe:
(2.0*2.0-3.14*0.6*0.6)*(0.83+1.13)+(1.5*1.5-3.14*0.3*0.3)*(0.94+1.27) m3 9.97
RAZEM 119.46
21/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2|0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasypka kd, pia-
z.0.2.11.4.  |sek z dokopu
9911-03
195.95 m3 195.95
- fawa pod studniami, wpustami, kanatami i przykanalikami:
-1%(1.25+0.9+12.29) m3 -14.44
-obsypka i zasypka:
-1*114.99 m3 -114.99
-studnie rewizyjne i studzienki sciekowe:
-1*(3.14*0.6*0.6*(0.83+1.13)+3.14*0.3*0.3%(0.94+1.27)] m3 -2.84
-rurociggi:
-1*[3.14*0.16*0.16*(52.5+44.2+28.4+36.2)+3.14*0.08*0.08*(0.9+0.65+0.5+ m3 -13.05
0.55+1.7)]
RAZEM 50.63
22 Scianki czotowe dla rur o $rednicy zewn. 315 szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
23|/KNNR 10 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata 40x60x8 cm- |m?2
d.2|/0407-01 zwigkszono nakfady na robocizne o 10%)
analogia
-umocnienie skarp na wlocie kd:
9.12 m?2 9.12
RAZEM 9.12
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
3 PODBUDOWA | ELEMENTY ULIC
24|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.3/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- chodniki:
200.70 m2 200.70
- chodniki o wzmocnionej konstr.:
51.80 m?2 51.80
RAZEM 252.50
25/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3/0113-06
- chodniki:
200.70 m?2 200.70
RAZEM 200.70
26|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - roboty na posze- |m?2
d.3/0113-02 rzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m (Kruszywo tamane - 0/63,
7.0.2.6. O0mm bez miatu)
9901-02
analogia
- chodniki 0 wzmocnionej konstr.:
51.80 m?2 51.80
RAZEM 51.80
27/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm (szara) na podsypce ce- |m2
d.3/0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- chodniki:
200.70 m?2 200.70
RAZEM 200.70
28|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolorowa) na podsypce |m2
d.3/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- chodniki 0 wzmocnionej konstr.:
51.80 m?2 51.80
RAZEM 51.80
29|/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem faw be- |m
d.3/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej (fawa z oporem)
analogia
- w ciggu chodnika:
229.30 m 229.30
- krawezniki z polimerobetonu:
-1*4.0 m -4.00
- zamkniecie chodnikéw o wzm. konstr.:
38.70 m 38.70
RAZEM 264.00
30|/KNNR 6 Krawezniki z polimerobetonu z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce- |m
d.3/0403-03 mentowo-piaskowej (fawa z oporem)
analogia
0.5*8 m 4.00
RAZEM 4.00
31|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.3/0404-04 petnione zaprawg cementowsg - tawa betonowa z oporem
analogia
191.50 m 191.50
RAZEM 191.50
32|KNNR 6 Oczyszczenie reczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki -(oczyszczenie |m?2
d.3/1005-02 chodnikéw po zakonczeniu robot)
252.50 m?2 252.50
RAZEM 252.50
33|KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi -(ptyta skarpowa, |m?2
d.3/0514-01 azurowa gr 8cm, roboty skupione na matym odcinku -zmniejszono naktady na
analogia sprzet i transport o 50%)
67.0 m?2 67.00
RAZEM 67.00
34/KNNR 6 Wypetnienie szczelin glebokosci 14 cm i szerokosci 6 cm zaprawg cementowg |m
d.3/0312-03 miedzy szynami a nawierzchnig drogowa (jednostronnie) - wypetnienie szczeli-
analogia ny pom. proj. kraw. a istn. jezdnia bit.) - betn C12/15 (B-15)
229.30 m 229.30
RAZEM 229.30
35/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki - oczysz- |m?2
d.3/1005-05 czenie nawierzchni jezdni po wykonaniu rob6t ziemnych
analogia
-oczyszczenie istniejacych jezdni bit. w trakcie i po zakonczeniu robét:
500.0 m?2 500.00
RAZEM 500.00
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KASZEWICE-14 kst

KOSZTORYS SLEPY

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26072

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
KASZEWICE-14
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych ro- m
d.1/0111-01 botach ziemnych - trasa drég w tere-
analogia nie réwninnym.-(jednostronny chod-
nik przy jezdni-zmniejszono nakfady o
50%)
Krotnos¢ = 0.5
obmiar =228.20 m
-R --
1* robocizna r-g 6.3896
0.056*0.5=0.028r-g/m
- M --
2% Stupki drewniane iglaste $r. 70 mm m3 0.0126
dla drég i watéw
0.00011*0.5=0.000055m3/m
-8 -
3* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1712
0.0015*0.5=0.00075m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg na- m
d.1/0101-01 wierzchni bitumicznych na gt. do 5
cm -wyréwnanie krawedzi jezdni
obmiar =228.20 m
-R --
1* robocizna r-g 19.8534
0.087r-g/m
-8 -
2% Pita spalinowa z tarczg do c. nawierz-| m-g 19.8534
chni
0.087m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane kopar- m3
d.1/0202-01 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15
m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =38.00 m3
-R --
1* robocizna r-g 6.5740
0.173r-g/m3
-8 -
2% Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 3.1388
0.0826m-g/m3
3* Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 9.4240
0.248m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km trans- m3
d.1/0208-02 portu ziemi samochodami samowyta-
dowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) -(zwigkszono
odlegtos¢ o kolejne 4km)
Krotnosé = 4
obmiar =38.00 m3
-8 -
1* Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 4.4080
0.029*4=0.116m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m3
d.1/0210-01 m wyk.na odktad koparkami podsie-
biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.
-1
obmiar =33.00 m3
-R --
1* robocizna r-g 6.0060
0.182r-g/m3
- S -
2* Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 2.0625
0.0625m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-5-




KASZEWICE-14 kst KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.

KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z grun- | m3
0311-03 tu kat. I-1l utozonego wzdtuz nasypu -
analogia (formowanie zielency/skarp -grunt or-
ganiczny pozyskany na miejscu przy

robotach ziemnych- gr. 20 cm czarnej
ziemi rozgarng¢ pomiedzy obrzezem

a ogrodzeniami)

obmiar =33.00 m3

-R --

1* robocizna r-g 5.2800
0.16r-g/m3

= o

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7|KNNR 1 Reczne formowanie nasypéw z grun- | m3
d.1/0311-01 tu kat. I-1l dostarczonego samocho-
dami samowytadowczymi -(grunt
przepuszczalny z dokopu)

obmiar =70.00 m3

-R --

1* robocizna r-g 14.0000
0.2r-g/m3
- M --

2% Piasek zwykty m3 86.1000
1.23m3/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY ZIEMNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26072
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KOSZTORYS SLEPY

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26072

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
2 KANALIZACJA DESZCZOWA | ODWODNIENIE
8/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych ro- m
d.2|0111-01 botach ziemnych - trasa drég w tere-
nie réwninnym.
obmiar =164.18 m
-R --
1* robocizna r-g 9.1941
0.056r-g/m
- M --
Al Stupki drewniane iglaste $r. 70 mm m3 0.0181
dla drég i watéw
0.00011m3/m
-8 -
3* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2463
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane kopar- m3
d.2/0202-01 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15
m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =195.95 m3
-R --
1* robocizna r-g 33.8994
0.173r-g/m3
- S -
2* Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 16.1855
0.0826m-g/m3
3* Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 48.5956
0.248m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km trans- m3
d.2|/0208-02 portu ziemi samochodami samowyta-
dowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V) - (zwiekszo-
no odlegtos¢ o kolejne 4km)
Krotnosé = 4
obmiar =195.95 m3
- S -
1* Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 22.7302
0.029*4=0.116m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z mate- | m3
d.2|1411-01 riatdw sypkich grub. 10 cm - podsyp-
analogia ka piaskowa
obmiar =2.29 m3
-R --
1* robocizna r-g 4.8090
2.1r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 2.7938
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 1.7633
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-7-




KASZEWICE-14 kst

KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
12|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15cm -| m3
d.2|1410-02 podbudowa pod studzienki rewizyjne i
analogia wpusty deszczowe
obmiar =1.07 m3
-R --
1* robocizna r-g 10.2506
9.58r-g/m3
- M --
Al Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa m3 1.1235
1.05m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm| m3 0.0161
kL1
0.015m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
5* Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 0.1070
0.1m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z mate- | m3
d.2(1411-02 riatéw sypkich grub. 15 cm
analogia obmiar =12.76 m3
-R --
1* robocizna r-g 24.6268
1.93r-g/m3
- M --
2* Kruszywo tamane 0 /31,5 mm t 27.0512
2.12t/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 9.0596
0.71m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-8-

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26072




KASZEWICE-14 kst

KOSZTORYS SLEPY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

14
d.2

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

13*

14*

15*

16*

17+

KNNR 4
1413-01
analogia

Studnie rewizyjne z kregdw betono-
wych o $r. 1000 mm w gotowym wy-
kopie o gtebok. 3m

obmiar =2.00 stud.

-R --

robocizna

21.3r-g/stud.

- M --

Komora robocza zelbetowa z dnem o
$r. 1000 mm (wypenienie -kineta z
tworzywa sztucznego)

1szt/stud.

Przejscie szczelne diugie o $r.
315mm

2szt/stud.

Krag zelbet. o wys.300-500 mm $r.
1000 mm

4szt/stud.

Beton zwykty (B-7,5)

0.23m3/stud.

Pokrywa nastudzienna zelbetowa
100/60

1szt/stud.

Mieszanka bet. zwykta z kr. natural-
nego C 8/10 (B-10)

0.47m3/stud.

Zaprawa cementowa M-7
0.05m3/stud.

Roztwor asfaltowy Abizol R
3.73kg/stud.

Roztwor asfaltowy Abizol P
6.84kg/stud.

Stopien wkazowy zeliwny do studzie-
nek -montowany fabryczne z zabez-
pieczeniem antykorozyjnym
8szt/stud.

Wiaz kanatowy zel. fi 600 mm kI.D
(40 t) z zamkiem

1szt/stud.

Pierscien wyréwnawczy zelbet.o
$r.60x110 cm

1szt/stud.

Uszczelka do pot. prefabrykatow fi
1200 mm

4szt/stud.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

-8 -

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
2.35m-g/stud.

Zuraw samochodowy do 4t (1)
3.04m-g/stud.

szt

szt

szt

m3

szt

m3

m3

kg

kg

szt

szt

szt

szt

%

m-g

m-g

42.6000

2.0000

4.0000

8.0000

0.4600

2.0000

0.9400

0.1000

7.4600

13.6800

16.0000

2.0000

2.0000

8.0000

2.5000

4.7000

6.0800

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26072




KASZEWICE-14 kst

KOSZTORYS SLEPY

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26072

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betono- |[0.5 m]
d.2|1413-02 wych o $r. 1000 mm w gotowym wy- | stud.
analogia kopie za kazde 0.5 m roznicy gieb.
obmiar =-6.00 [[0.5 m] stud.]
-R --
1* robocizna r-g -12.1800
2.03r-g/[0.5 m] stud.
- M --
2% Krag zelbet. 0 wys.300-500 mm $r. szt -6.0000
1000 mm
1szt/[0.5 m] stud.
3* Zaprawa cementowa M-7 m3 -0.0600
0.01m3/[0.5 m] stud.
4* Roztwér asfaltowy Abizol R kg -4.5000
0.75kg/[0.5 m] stud.
5% Roztwér asfaltowy Abizol P kg -8.1600
1.36kg/[0.5 m] stud.
6* Stopien wtazowy zeliwny do studzie- szt -10.2000
nek -montowany fabryczne z zabez-
pieczeniem antykorozyjnym
1.7szt/[0.5 m] stud.
* Uszczelka do pot. prefabrykatéw fi szt -6.0000
1200 mm
1szt/[0.5 m] stud.
8* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
9* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g -1.3800
0.23m-g/[0.5 m] stud.
10* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g -2.8800
0.48m-g/[0.5 m] stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe szt
d.2|1417-02 "VAWIN" o $ér 315-425 mm - za-
analogia mkniecie rurg teleskopows -(stu-
dzienki rewizyjne PVC 600 zwiek-
szono haktady na robocizne o 20%)
obmiar =2.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 5.8080
2.42*1.2=2.904r-g/szt
- M --
2* Kompletna studzienka 600 szt 2.0000
1szt/szt
3* Pierscien odcigzajacy zelbetowy szt 2.0000
1szt/szt
4* Roztwér asfaltowy Abizol R kg 0.4000
0.2kg/szt
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
6* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1400
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17/KNNR 4 Studzienki $ciekowe podwodrzowe ka- | szt.
d.2|1424-04 mionkowe 0 $r.300 mm -wpusty pun-
analogia ktowe odwodnienia liniowego
obmiar =8.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 47.2800
5.91r-g/szt.
- M --
Al Wpust podworzowy kpl. szt 8.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 8.3200
1.04m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-10 -




KASZEWICE-14 kst

KOSZTORYS SLEPY

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26072

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
18/KNNR 4 Kanaly z rur PVC (8kN/m2)tgczonych m
d.2|1308-05 na wcisk o sér. zewn. 315 mm - wyko-
z.s2.3.4. py umocnione
9913-2 obmiar =164.18 m
-R --
1* robocizna r-g 216.1036
0.682*1.93=1.31626r-g/m
- M --
2% Rury PVC (min.8kN/m2) do kanaliza-| m 167.4636
cji zewnetrznej kielichowe z uszczel-
ka o $r. zewn. 315 mm
1.02m/m
3* Tréjnik PVC (min.8KN/m2) z uszczel-| szt 4.4329
kg o $r. zewn. 315/160mm
0.027szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 4.0881
0.0249m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNNR 4 Kanaly z rur PVC (8kN/m2) faczo- m
d.2|1308-02 nych na wcisk o $r. zewn. 150 mm -
z.s2.3.4. wykopy umocnione
9913-2 obmiar =15.42 m
-R --
1* robocizna r-g 10.2674
0.345*1.93=0.66585r-g/m
- M --
2% Rury PVC (8kN/m2) -do kanalizacji m 15.7284
zewnetrznej kielichowe z uszczelkg o
8r. zewn. 150 mm
1.02m/m
3* Kolano PVC (min.8kN/m2) z szt 24.6720
uszczelkg o $r. zewn. 150 mm
1.6szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1280
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z mate- | m3
d.2|1411-03 riatéw sypkich - (obsypka i zasypka
analogia rur) - grunt przepuszczalny z dokopu,
zageszczarka
obmiar =119.46 m3
-R --
1* robocizna r-g 222.1956
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 145.7412
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 81.2328
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach m3
d.2|0318-03 pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi
z.0.2.11.4. |gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspot-
9911-03 czynnik zageszczenia Js=1.00) - za-
sypka kd, piasek z dokopu
obmiar =50.63 m3
-R --
1* robocizna r-g 65.1608
1.1*1.17=1.287r-g/m3
- M --
2% Piasek zwykty m3 62.2749
1.23m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-11 -




KASZEWICE-14 kst KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.

22 Scianki czotowe dla rur o $rednicy szt
d.2|analiza in- |zewn. 315
dywidualna |obmiar = 1.00 szt

-R --

1* robocizna r-g 1.1500
1.15r-g/szt
- M --

2* Scianka czolowa zelbet. szt 1.0000
1szt/szt

3* Lepik asfaltowy stosowany na gorgco | kg 5.9500
5.95kg/szt

4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -

5% Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.3400
0.34m-g/szt

6* Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.0170
0.017m-g/szt

7* Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 0.0170

0.017m-g/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23|KNNR 10 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami m2
d.2|0407-01 azurowymi typu "Krata" mata
analogia 40x60x8 cm-zwigkszono naktady na
robocizne o 10%)

obmiar =9.12 m2

-R --

1* robocizna r-g 6.4205
0.64*1.1=0.704r-g/m2
- M --

2* Plyty skarpowe azurowe 60x40x8cm m2 9.3024
1.02m2/m2
3* Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1.1856
0.13m3/m2
-8 -

4% Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 1.4592
0.16m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
KANALIZACJA DESZCZOWA | ODWODNIENIE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-12 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26072



KASZEWICE-14 kst

KOSZTORYS SLEPY

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26072

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
3 PODBUDOWA | ELEMENTY ULIC
24/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza m2
d.3/0103-01 wykonywane recznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
obmiar =252.50 m2
-R --
1* robocizna r-g 36.6125
0.145r-g/m2
- M --
2% Woda m3 1.2625
0.005m3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 1.0100
0.004m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw| m2
d.3/0113-06 tamanych gr. 15 cm
obmiar =200.70 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.2016
0.0309r-g/m2
- M --
2* Kruszywo tamane 0 /63 mm t 63.8226
0.318t/m2
3* Kruszywo tamane 0 /31,5 mm t 2.8700
0.0143t/m2
4* Woda m3 3.0105
0.015m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
6* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.7827
0.0039m-g/m?2
7* walec statyczny samojezdny m-g 6.9643
0.0347m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw | m2
d.3/0113-02 tamanych gr. 20 cm - roboty ha po-
2.0.2.6. szerzeniach,przekopach lub pasach
9901-02 wezszych niz 2.5 m (Kruszywo tama-
analogia ne - 0/63,0mm bez miatu)
obmiar =51.80 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.2481
0.031*1.4=0.0434r-g/m2
- M --
2% Kruszywo tamane 0 /63 mm t 21.9632
0.424t/m2
3* Woda m3 1.0360
0.02m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
5* Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.3450
0.0037*1.8=0.00666m-g/m?2
6* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 4.2144
0.0452*1.8=0.08136m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-13-




KASZEWICE-14 kst

KOSZTORYS SLEPY

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26072

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
27|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej | m?2
d.3/0502-02 grubosci 6 cm (szara) na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem
obmiar =200.70 m2
-R --
1* robocizna r-g 234.8190
1.17r-g/m2
- M --
2* Kostka brukowa betonowa grubosci 6| m2 204.7140
cm, szara
1.02m2/m2
3* Piasek uszlachetniony m3 15.8152
0.0788m3/m2
4* Cement portl,zwykly b.dod.CEM | 35, t 2.3482
5 luze
0.0117t/m2
5* Woda m3 5.2182
0.026m3/mz2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
* Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 10.6371
0.053m-g/m2
8* Pita do cigcia kostki m-g 5.0175
0.025m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej | m?2
d.3/0502-03 grubosci 8 cm (kolorowa) na podsyp-
ce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem
obmiar =51.80 m2
-R --
1* robocizna r-g 63.7140
1.23r-g/m2
- M --
2* Kostka brukowa z betonu 8 cm (ko- m2 52.8360
lorowa)
1.02m2/m2
3* Piasek uszlachetniony m3 4.2372
0.0818m3/m2
4* Cement portl,zwykly b.dod.CEM | 35, t 0.6061
5 luze
0.0117t/m2
5* Woda m3 1.3986
0.027m3/mz2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
7* Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 2.7454
0.053m-g/m2
8* Pita do ciecia kostki m-g 1.2950
0.025m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-14 -




KASZEWICE-14 kst

KOSZTORYS SLEPY

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26072

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
29|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajagce o wy-| m
d.3/0403-03 miarach 15x22 cm z wykonaniem taw
analogia betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej (fawa z opo-
rem)
obmiar =264.00 m
-R --
1* robocizna r-g 154.9680
0.587r-g/m
- M --
2% Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 15.8400
0.06m3/m
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm| m3 0.1584
kL1
0.0006m3/m
4* Kraweznik bet.prostok.sciety- m 269.2800
100x22x15cm, (szary)
1.02m/m
5* Piasek zwykty m3 5.1480
0.0195m3/m
6* Cement portl,zwykly b.dod.CEM | 35, t 1.0296
5 luze
0.0039t/m
7* Woda m3 3.5904
0.0136m3/m
8* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNNR 6 Krawezniki z polimerobetonu z wyko- m
d.3/0403-03 naniem faw betonowych na podsypce
analogia cementowo-piaskowej (fawa z opo-
rem)
obmiar =4.00 m
-R --
1* robocizna r-g 2.3480
0.587r-g/m
- M --
2% Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 0.2800
0.07m3/m
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm| m3 0.0028
kL1
0.0007m3/m
4* Kraweznik z polimerobetonu m 4.0800
1.02m/m
5* Piasek zwykty m3 0.0780
0.0195m3/m
6* Cement portl,zwykty b.dod.CEM I 35, t 0.0156
5 luze
0.0039t/m
* Woda m3 0.0544
0.0136m3/m
8* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-15-




KASZEWICE-14 kst

KOSZTORYS SLEPY

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26072

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
31|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8| m
d.3|0404-04 cm na podsypce piaskowej, spoiny
analogia wypetnione zaprawg cementows - a-
wa betonowa z oporem
obmiar =191.50 m
-R --
1* robocizna r-g 47.1090
0.246r-g/m
- M --
2* Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm m 195.3300
(szare)
1.02m/m
3* Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 11.4900
0.06m3/m
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm| m3 0.1149
kL1
0.0006m3/m
5* Woda m3 0.0766
0.0004m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNNR 6 Oczyszczenie reczne nawierzchni m2
d.3/1005-02 drogowych z betonu, kostki -(oczysz-
czenie chodnikéw po zakonczeniu ro-
bot)
obmiar =252.50 m2
-R --
1* robocizna r-g 9.1910
0.0364r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|/KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw pty- m2
d.3/0514-01 tami prefabrykowanymi -(ptyta skar-
analogia powa, azurowa gr 8cm, roboty sku-
pione na malym odcinku -zmniejszo-
no naklady na sprzet i transport o
50%)
obmiar =67.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 82.4100
1.23r-g/m2
- M --
2% Ptyty skarpowe azurowe 60x40x8cm m2 68.3400
1.02m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%(od M)
- S -
4* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 18.4250
0.55*0.5=0.275m-g/m2
5% Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 9.4470
0.282*0.5=0.141m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|/KNNR 6 Wypetnienie szczelin gtebokosci 14 m
d.3/0312-03 cm i szerokosci 6 cm zaprawg ce-
analogia mentowag miedzy szynami a hawierz-
chnig drogowa (jednostronnie) - wy-
petnienie szczeliny pom. proj. kraw. a
istn. jezdnia bit.) - betn C12/15 (B-15)
obmiar =229.30 m
-R --
1* robocizna r-g 95.8474
0.418r-g/m
- M --
2* Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 2.0637
0.009m3/m
3* Woda m3 0.0986
0.00043m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-16 -
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KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
35/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierz- | m?2
d.3/1005-05 chni drogowych z betonu, kostki -
analogia oczyszczenie nawierzchni jezdni po
wykonaniu rob6t ziemnych
obmiar =500.00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3.5000
0.007r-g/m2
- M -
2% Woda m3 4.0000
0.008ms3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
S -
4* Szczotka mechaniczna (bez ciggnika)| m-g 1.0500
0.0021m-g/m?2
5* Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 1.0500
0.0021m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
PODBUDOWA | ELEMENTY ULIC
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY ZIEMNE
2 KANALIZACJA DESZCZOWA | ODWODNIENIE
3 PODBUDOWA | ELEMENTY ULIC
RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-17 -
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