
�wietlica Wiejska - Zarzecze (przedmiar).PRD
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

111
d.5

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysoko�ci coko-
lika równej 15 cm

m

16.80 m 16.800

RAZEM 16.800

112
d.5

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje pod panele pozima - jedna warstwa m2

parter pom.
01

56.0 m2 56.000

poddasze
pom.1.1

35.39 m2 35.390

pom.1.3 3.69 m2 3.690

RAZEM 95.080

113
d.5

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

parter pom.
01

56.0 m2 56.000

poddasze
pom.1.1

35.39 m2 35.390

pom.1.3 3.69 m2 3.690

RAZEM 95.080

114
d.5

KNNR 7
0507-04

Progi i listwy osłaniaj�ce aluminiowe - w progach przej�cie panele/gres m

4.0 m 4.000

RAZEM 4.000

6 Stolarka; okna, drzwi - kod CPV 45421000-4
115
d.6

KNR-W 2-02
1018-01

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6
m2

m2

0.90*0.60*2 m2 1.080

RAZEM 1.080

116
d.6

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2

m2

1.80*1.50*2+1.50*1.50*2 m2 9.900

RAZEM 9.900

117
d.6

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2 - nietypowe łukowe

m2

1.57 m2 1.570

RAZEM 1.570

118
d.6

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w
�cianach z cegieł - parapet wewn�trzny z PVC komorowego

szt.

7.0 szt. 7.000

RAZEM 7.000

119
d.6

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w
�cianach z cegieł - parapet zewn�trzny z blachy powlekanej

szt.

7.0 szt. 7.000

RAZEM 7.000

120
d.6

KNR-W 2-02
1018-05

Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW - drzwi
wej�ciowe

m2

1.80*2.40 m2 4.320

RAZEM 4.320

121
d.6

KNR 4-01
0318-02

Obsadzenie o�cie�nic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w
�cianach wewn�trznych z cegieł

szt.

9.0 szt. 9.000

RAZEM 9.000

122
d.6

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewn�trzne jednodzielne pełne o powierzch-
ni do 1.6 m2 fabrycznie wyko�czone

m2

(0.70+0.80*3)*2.0 m2 6.200

RAZEM 6.200

123
d.6

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewn�trzne jednodzielne pełne o pow. ponad
1.6 m2 fabrycznie wyko�czone

m2

(1.0+1.0*3.0+1.0)*2.0 m2 10.000

RAZEM 10.000

124
d.6

KNR-W 2-02
1023-03

Drzwi wewn�trzne przesuwne pełne - fabrycznie wyko�czone m2

(0.80+0.90)*2.0 m2 3.400

RAZEM 3.400

125
d.6

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi zewn�trzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez na�wietli o po-
wierzchni ponad 1.5 m2

m2

1.0*2.0*2 m2 4.000

RAZEM 4.000

126
d.6

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej szt

4.0 szt 4.000
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