Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzoro- Zar 34b 97-415 Kluki
wanie, kosztorysowanie i kierowanie robota-
mi w zakresie drog i mostow

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Kaszewice (dtugosé chodnika 480m)
ADRES INWESTYCJI : obreb Kaszewice: dz. nr 331/2

INWESTOR : Gmina Kluki

ADRES INWESTORA  :  Kiluki 88 97-415 Kluki

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIL KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA :13.10.2015

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiiieee e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
13.10.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kosztorys 480

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejs cowo sci Kaszewice (dlugo $¢ 480 m)
1/45111300-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.48 km 0.480
RAZEM 0.480
2/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek - zwigkszono do 20 cm
Krotnos¢ = 1.33
864 m?2 864.000
RAZEM 864.000
3 KNR-W 4-01 |Wywb6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. I-11)|m3
d.1/0109-01 - zwiekszono do 5 km (wyw6z 70% ziemi z korytowania)
864*0.2*0.7 m3 120.960
RAZEM 120.960
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2|0801-02
480*0.2 m?2 96.000
RAZEM 96.000
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo- m2
d.2|0805-03 piaskowej
analogia
2*10 m?2 20.000
RAZEM 20.000
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2/0813-03 piaskowej
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3 CHODNIK
7/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 11-VI na calej szero-|m2
d.3/0101-02 kosci chodnikow
1.8*480 m?2 864.000
RAZEM 864.000
8/ KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.3/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
480+4 m 484.000
RAZEM 484.000
9/KNNR 6 Scieki uliczne z kostki brukowej szer. 30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.3/0607-02 wej i tawie betonowej C 12/15, 3 rzedy kostki
480+2 m 482.000
RAZEM 482.000
10|KNNR 6 Warstwy odsgczajace zaggszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.3/0104-01
499 m?2 499.000
RAZEM 499.000
11|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.3|0113-05
499 m?2 499.000
RAZEM 499.000
12|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm (zjazdy) m2
d.3|0113-01
111 m?2 111.000
RAZEM 111.000
13|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3]/0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
480-(5+5.5+6+6+6+10+8+5+5+5+5+5.5) m 408.000
RAZEM 408.000
14|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ftaw be- |m
d.3/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy od strony poses;ji)
5+5.5+6+6+6+8+5+5+5+5+5.5 m 62.000
RAZEM 62.000
15/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.3]/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
499 m?2 499.000
RAZEM 499.000
16|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 8 cm na podsypce m2
d.3/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (zjazdy)
111 m?2 111.000
RAZEM 111.000
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