1. Opis techniczny

a) Dane ogo6lne

W ramach projektu przewiduje sie rozbudowe i przebudowe istniejgcego budynku OSP
Strzyzewice.

Budynek niepodpiwniczony, parterowy.

Kryty dachem wielospadowym.

Rozbudowa polegata bedzie na zmianie dachu i zwigzanej z tym zmianie kubatury
budynku.

Przebudowa bedzie polegata na dostosowaniu funkcji budynku do oczekiwan Inwestora
i do obowigzujgcych warunkow technicznych.

Termomodernizacja bedzie obejmowata:

- ocieplenie scian zewnetrznych,

- ocieplenie scian fundamentowych,

- ocieplenie dachu,

- ocieplenie podtogi na gruncie (tam, gdzie jest projektowana),

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

- wykonanie instalacji ogrzewczej wraz z kottownig na paliwo state.

b) Warunki lokalizacyjne

- poziom zwierciadta wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
fundamentow,
- gtebokos¢ przemarzania gruntu hz = 1,0 m.
- do obliczeh fundamentow przyjeto parametry techniczne dla srednio spoistych glin
piaszczystych w stanie plastycznym,
- obcigzenie $niegiem — strefa Il, obcigzenie wiatrem — strefa I.
Ze wzgledu na wystepujgce jednorodne warstwy gruntdw nosnych réwnolegltych do
powierzchni terenu oraz poziom zwierciadla wody gruntowej ponizej projektowanego
poziomu posadowienia obiektu, warunki gruntowe okresla sie jako proste, a obiekt zalicza
sie do | kategorii geotechniczne,.
Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych nalezy zbadaé rodzaj gruntu pod budynek
i w razie stwierdzenia innych gruntéw niz przyjete w obliczeniach nalezy skontaktowac sie
z projektantem.

c) Roboty rozbiérkowe i demonta zowe

- rozbiérka pokrycia z papy, deskowania i drewnianej konstrukcji dachu nad czescig
budynku,

- rozbiérka stropu zelbetowego nad czescig budynku,

- rozbiérka scian zewnetrznych na czesci budynku do wysokosci projektowanego
wienca,

- rozbidrka scianek dziatowych,

- wykonanie nowych otwordéw i poszerzenie juz istniejgcych w istniejacych scianach,

- demontaz czesci stolarki okiennej i drzwiowej,



- rozbidérka posadzki z ptytek ceramicznych,

- rozbidrka sceny,

- demontaz okftadziny sufitow z paneli PCW,

- demontaz instalacji elektrycznej,

- demontaz instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej.

d) Dane konstrukcyjno-materiatowe

Fundamenty
- istniejgce sciany fundamentowe (z wyjatkiem juz ocieplonych) odstoni¢ po stronie
zewnetrznej na gtebokos¢ -80cm, oczysci¢ szczotkami drucianymi, ubytki uzupetnic
zaprawg cementowsg, zaizolowa¢ dwoma warstwami masy bitumicznej i ociepli¢
styrodurem grubosci 15cm.

- Sciany zewnetrzne ociepli¢ styropianem EPS 70 grubosci 15cm, metoda lekka-
mokra,

- &cianki dzialowe o grubosci 12cm murowane z bloczkéw gazobetonowych na
zaprawie cementowo-wapiennej,

- zamurowania z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapienne;.

Wience
- poz. W-1 - wieniec zelbetowy 25x25cm na czesci $cian nosnych (pod
projektowanym dachem), zbrojenie wg rysunku. W wiencach pod murtatami osadzi¢
kotwy z pretow @16 co okoto 1,0 m do mocowania muriat.

Nadpro za
- w nowych Sciankach dziatowych nadproza prefabrykowane zelbetowe typu L-19,
- w sScianach istniejgcych nadproza z belek stalowych.

Strop
- poz. PI-1 — ptyta zelbetowa grubosci 10cm, jednokierunkowa zbrojona wg rysunku.
Kominy

- istniejgcy komin nadmurowaé ponad dachem z cegty klinkierowej i zakonczyé
czapka kominiarska,

- projektowany komin do kottlowni systemowy z przewodem dymowym i przewodem
wentylacyjnym, nad dachem obmurowany cegtg klinkierowg i zakonczony czapka
kominiarska,

- wentylacja wg projektu branzy sanitarne;.

Dach

- na czesci budynku wiezba bez zmian,
- na pozostatej czesci wiezba drewniana, wielospadowa z drewna sosnowego klasy
C30, wg rysunku,

- nowe pokrycie na catym dachu z blachy dachéwkowej na tatach drewnianych.
Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej zabezpieczy¢ przed szkodnikami biologicznymi
— grzyby domowe i owady — poprzez dwukrotne lub trzykrotne posmarowanie solowym
preparatem.

Drewniang wiezbe zaimpregnowac przeciwogniowo poprzez trzykrotne pomalowanie
Srodkiem, np. Uniepal lub Fobos 2M.



Drewno nalezy impregnowa¢ srodkami  grzybobdjczymi, przeciwowadowymi,
przeciwplesniowymi i ogniochronnymi, ktore spetniajg wymagania w zakresie chemicznej
ochrony drewna budowlanego i sg opisane w instrukcji ITB nr 355/98.

Elementy drewnianej konstrukcji dachowej na styku z murem nalezy odizolowa¢ warstwg

papy.

Izolacje

przeciwwilgociowa z dwoch warstw papy termozgrzewalnej na podtozu betonowym
pod posadzkg w czesci budynku —w pom. nr 09, 10, 11, 12,

na krokwiach na deskowaniu papa termozgrzewalna (na czesci istniejgca),

izolacja cieplna dachu — wetna mineralna grubosci 25cm utozona miedzy krokwiami
i jetkami (15cm welny miedzy krokwiami, 10cm welny pod krokwiami) oraz na
stropie zelbetowym na folii paroizolacyjnej,

na czesci dachu (nad pom. nr 09, 10, 11, 12) istniejgca wetna mineralna, dach
nalezy dociepli¢ wetng mineralng grubosci 10cm,

izolacja cieplna scian murowanych — metoda lekka-mokra, styropian i styrodur
grubosci 15¢cm,

izolacja cieplna podtogi na gruncie — styropian o grubosci 1ocm utozony na papie
termozgrzewalnej

izolacja scian fundamentowych — cieplna ze styroduru grubosci 15cm,
przeciwwilgociowa — dwie warstwy masy bitumicznej wodochronnej,

izolacja sciany wewnetrznej powyzej stropu zelbetowego od strony sali (pom. nr 08)
— styropian grubosci 15cm utozony do wysokosci izolacji dachu nad sala.

e) Wyko nczenie wewn etrzne

Podtogi i posadzki

Tynki i

w sali (pom. nr 08) istniejgca podioga drewniana do remontu (cyklinowanie
i lakierowanie), w miejscu rozebranej sceny do uzupetnienia,

w pozostatych pomieszczeniach  projektowane  plytki ceramiczne gres
antyposlizgowe, o podwyzszonej jakosci i wysokiej odpornosci na scieranie,
tatwozmywalne.

oktadziny

na scianach tynk cementowo-wapienny kategorii Il — w pom. nr 09, 10, 11, 12 do
wykonania, w pozostatych pomieszczeniach do uzupetnienia,

w pom. nr 01, 02, 03, 08 wyprawa mozaikowa zywiczna do wysokosci 1,60m,
powyzej malowanie farbami emulsyjnymi,

w pom. nr 04, 05, 06, 07 ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0m, powyzej malowanie
farbami emulsyjnymi,

w pom. nr 01-07 na sufitach tynki cementowo-wapienne kat. Ill, malowanie farbami
emulsyjnymi,

pozostate sufity podwieszane do konstrukcji dachu z ptyt gipsowo-kartonowych GKF
w systemie EI30, w kottowni REI60, malowanie farbami emulsyjnymi.

Stolarka wewn etrzna

drzwi wewnetrzne ptytowe o podwyzszonej jakosci,
do czesci pomieszczen drzwi z otworami w dolnej czesci o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022m2.



f) Wyko nczenie zewn etrzne

Stolarka zewn etrzna

- czesc¢ okien pozostaje bez zmian,

- projektowane okna z PCW i drzwi aluminiowe o wspotczynniku przenikania ciepta
dla catego okna Umax = 1,3 W/m*K, dla catych drzwi zewnetrznych Umax = 1,7
W/m?K,

- okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane,

- okna i drzwi zewnetrzne od zewnetrz wykonczone fakturg imitujgcg drewno,
w kolorze ztoty dagb, od wewnatrz biate,

- drzwi zewnetrzne z samozamykaczami.

Parapety i obrébki blacharskie
- wewnetrzne marmuropodobne petne,
- zewnetrzne i pozostate obrébki blacharskie z blachy stalowej ptaskiej grubosci
0,55mm powlekanej (poliester mat — grubos¢ powtoki 35um).

Tynki i oktadziny
- tynki elewacyjne akrylowe,
- cokot budynku wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.

Rynny i rury spustowe
- zPCW.

Pokrycie dachowe
- blacha dachéwkowa na tatach drewnianych,
- dach wyposazy¢ w ptotki przeciwsniezne, stopnie i tawy kominiarskie,
- wykonczenie zewnetrzne okapu oraz spodu i bokéw zadaszeh — z paneli
komorowych PCW (klasyfikacja ogniowa NRO).

Nad wejsciem wykonac¢ napis ,OSP Strzyzewice”.

g) Instalacje

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
- elektryczna — oswietleniowa,
- wentylacyjna — grawitacyjna, grawitacyjna wspomagana mechanicznie,
mechaniczna,
- wodociggowa z istniejgcego przytacza z sieci wiejskiej,
- kanalizacyjna odprowadzajgca scieki sanitarne do istniejgcego szamba,
- ogrzewcza z projektowanej kottowni na paliwo state — ekogroszek.

h) Dost ep dla os6b niepetnosprawnych

Osobom niepetnosprawnym zapewniono warunki niezbedne do korzystania z obiektu
poprzez:
- na terenie nieruchomosci zaprojektowano miejsce postojowe dla o0soby
niepetnosprawnej,
- dostep do budynku z poziomu terenu bezprogowo,



- komunikacja wewnatrz budynku w strefie dostepnej dla os6b niepetnosprawnych
bezprogowa,

- WC dla niepetnosprawnych (pom. nr 04) nalezy wyposazy¢ w standardowy zestaw
uchwytéw dla os6b niepetnosprawnych.

i) Ochrona przeciwpo zarowa

Budynek OSP — obiekt uzytecznosci publicznej, kwalifikowany do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Ill z przeznaczeniem na pobyt do 30 oséb.
Budynek jednokondygnacyjny, niski, o kubaturze ponizej 2000m3.

Wymaganag jest klasa ,D” odpornosci pozarowej:
- gtébwna konstrukcja nosna — R 30
- Sciany dziatowe — EI 30
- obudowa drog ewakuacji — EI 15
- konstrukcja dachu — (-)
- strop — EI30
- przekrycie dachu — (-)

Budynek posiada zwienczone wiencem zelbetowym Sciany nosne
(zewnetrzne i wewnetrzne). Zatem wiezba dachowa nie jest gidbwng konstrukcjg nosna,
a jedynie konstrukcjg dachu i nie wymaga sie dla niej klasy odpornosci ogniowej, a tylko
stopnia rozprzestrzeniania ognia NRO.

Drewniang wiezbe dachowag nalezy impregnowac ogniochronnie do stopnia niezapalnosci.
Izolacja cieplna i pokrycie dachu niepalne.

Dodatkowo od dotu bedzie sufit podwieszony niepalny, niekapigcy i nieodpadajgcy pod
wpltywem ognia.

Wydzielenie pozarowe kottowni:

- Sciany wewnetrzne — El 60

- strop — REI 60
Przejscia instalacyjne przechodzace przez sciany i strop kottowni zabezpieczy¢ do klasy
El 60.

Panele podbitkowe PCW o klasyfikacji ogniowej NRO.

Wyjscia i drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z PN/92/N-01256/02 oraz PN-N-
01256-5.

Budynek zostanie wyposazony w dwie gasnice proszkowe ABC 4 kg.

Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych, w ilosci 10 I/s stanowi istniejgcy
wodociag i hydrant w odlegtosci mniejszej niz 75m.

Nie wymaga sie drogi pozarowej do budynku.

Nalezy wykonac przeciwpozarowy wytgcznik pradu przy gtbwnym wejsciu do budynku.

Nie wymaga sie tu hydrantobw wewnetrznych i innych systemow zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia



J) Technologia

Omawiany budynek bedzie pemit funkcje miejsca spotkan pracownikbw OSP i lokalnej
spotecznosci oraz garazowg dla samochodu OSP.
Budynek zostat przewidziany do jednorazowej obstugi do 30 oséb.

W celu zagwarantowania odpowiednich warunkéw socjalnych pracownikom stworzono
pomieszczenia socjalne (pom. nr 07 i 09). W pomieszczeniach tych ustawiono szafy na
odziez wierzchnig, robocza oraz na rzeczy osobiste. Wydzielono aneks do spozywania
positkow, wyposazony w zlew z ociekaczem i umywalke.

W pom. 06 wydzielono miejsce porzadkowe, wyposazone w szafe na sprzet porzadkowy i
Srodki czystosci oraz zlew porzgdkowy na wysokosci 50cm od podtogi.

W budynku wydzielono WC damskie i dla niepetnosprawnych oraz WC meskie.

Osobna umywalnia dla strazakéw.

Gromadzenie i unieszkodliwianie odpadow:

Smieci i odpady bedg segregowane w miejscu ich powstawania.

W budynku beda powstawac¢ odpady komunalne, ktére gromadzone beda w pojemnikach
z przykryciem, wytozonych workami foliowymi.

Worki, po zakonczeniu uzytkowania, wyrzucane bedg do szczelnych pojemnikow na
Smieci, zlokalizowanych na dziaice.

Projektant (architektura): mgr inz. arch. Matgorzata Suchorska
uprawnienia budowlane nr 41/R-156/£ OIA/08

Sprawdzajgcy (architektura): mgr inz. arch. Anna Rogut
uprawnienia budowlane nr 4/R-477/LOIA/06

Projektant (konstrukcja): mgr inz. Przemystaw Adamski
uprawnienia budowlane nr LOD/1771/PWOK/11

Sprawdzajgcy (konstrukcja): inz. Stawomir Najgiebauer
uprawnienia budowlane nr UAN.V.8388/24/89



2. Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkow:

- rysunek nr In-01 — rzut parteru — inwentaryzacja,
- rysunek nr P-01 — rzut parteru,

- rysunek nr P-02 — konstrukcja dachu,

- rysunek nr P-03 — rzut dachu,

- rysunek nr P-04 — przekroje,

- rysunek nr P-05 — przekroje,

- rysunek nr P-06 — przekroje,

- rysunek nr P-07 — elewacje,

- rysunek nr P-08 — elewacje,

- rysunek nr P-09 — zestawienie stolarki.



