PRACE MUROWE
1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych murowych w trakcie prac w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku straznicy OSP
Strzyzewice wraz z infrastrukturg techniczng, Strzyzewice, gm. Kluki, dziatka nr ew. gr. 30/1, obreb Strzyzewice

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
murowych w w/w budynku.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
- Scianki dzialowe o grubosci 12cm murowane z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej,
- zamurowania z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej.
- istniejacy komin nadmurowac ponad dachem z cegty klinkierowej i zakonczy¢ czapka kominiarska,
- projektowany komin do kottowni systemowy z przewodem dymowym i przewodem wentylacyjnym, nad
dachem obmurowany cegtg klinkierowa i zakonczony czapka kominiarska.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos$é z dokumentacijg projektowa.

2. Materialy
Cegta ceramiczna petna, bloczki gazobetonowe, pustaki wentylacyjne, zaprawa cementowo-wapienna.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

4.Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

Materialy i urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwdrce. Podczas
transportu materialy chroni¢ od wpltywow atmosferycznych.

Materialy i urzadzenia nalezy skiada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w
suchych pomieszczeniach.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen, itp.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”.
7. Odbidr robot

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE



PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki



