
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1
KNR-W 4-
02 40210-
03

Demonta� wentylatorów promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; �red-
nica otworu ss�cego do 315 mm

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
18

d.1
KNR 4-01
0333-16

Przebicie otworów w �cianach z cegieł o grubo�ci 1 ceg. na zaprawie cemento-
wej - wykucie otworu w kotłowni i gara�u pod nawiew powietrza

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
19

d.1
KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w �cianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce-
mentowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

(0.40*2.70*0.44+0.30*3.50*0.44+0.22*3.90*0.44+1.00*2.55*0.44+1.40*0.22*
0.44+1.75*2.55*0.44+2.15*0.22*0.44+0.65*2.55*0.44+1.10*1.40*0.44+1.95*
0.22*0.44+1.25*0.45*0.44+1.65*0.22*0.44+1.00*2.05*0.22+1.40*0.22*0.22+
1.00*2.05*0.30-0.90*0.90*0.30+0.90*2.05*0.30+2*1.40*0.20*0.30)

m3 8.359

RAZEM 8.359
20

d.1
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

pomieszczenia 1 (rys. In-01) - w miejscu postawienia �cianek działowych
(7.43+1.84+4*2.52+2.06)*0.12 m2 2.569
pomieszczenia 2 (rys. In-01)
3.98*3.45 m2 13.731
pomieszczenie 3 (rys. In-01)
3.98*7.16 m2 28.497

RAZEM 44.797
21

d.1
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny �ciennej z płytek - w kuchni m2

3.70*1.40 m2 5.180

RAZEM 5.180
22

d.1
KNR-W 4-
02 0428-04
analogia

Demonta� kozy w kuchni szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
23

d.1
TZKNBK V
-307

Wyci�cie otworów w �cianach stropach i dachach - Otwór w stropie i dachu
pod komin w kotłowni

m

2*(2*0.36+2*0.50) m 3.440

RAZEM 3.440
24

d.1
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
legło�� do 1 km

m3

poz.1*0.10+poz.2*0.01+poz.19+poz.20*0.01+poz.21*0.01 m3 12.36

RAZEM 12.36
25

d.1
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
ka�dy nast�pny 1 km
Krotno�� = 9

m3

poz.24 m3 12.3600

RAZEM 12.3600
26

d.1 kalk. własna
Kalkulacja własna. Opłata za składowanie i utylizacj� gruzu na wysypisku m3

poz.24 m3 12.3600

RAZEM 12.3600
27

d.1 kalk. własna
Demonta� instalacji elektrycznej, wodoci�gowej i kanalizacyjnej kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
2 ROBOTY ZIEMNE I IZOLACJE FUNDAMENTÓW, kod CPV 45111200-0, 45262300-4, 45321000-3

28
d.2

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o �cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniej�cych funda-
mentów o gł�bok.do 1.5 m w gr.kat. III
- odkrycie fundamentów na zewn�trz budynku

m3

�ciana pół-
nocna

11.71*0.30 m3 3.513

�ciana za-
chodnia

30.19*0.30 m3 9.057

�ciana po-
łudniowa

11.71*0.30 m3 3.513

�ciana
wschodnia

30.19*0.30 m3 9.057

RAZEM 25.140
29

d.2
ZKNR C-2
0301-01

Przygotowanie podło�a - skucie nierównosci i oczyszczenie m2

�ciana pół-
nocna

11.71*0.80 m2 9.368

�ciana za-
chodnia

28.19*0.80 m2 22.552

�ciana po-
łudniowa

11.71*0.80 m2 9.368

�ciana
wschodnia

28.19*0.80 m2 22.552

RAZEM 63.840
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
na �cianach
22 cm 

2*1.40*0.22 m2 0.616

RAZEM 6.646
41

d.3
KNR 4-01
0307-04

Przemurowanie ci�głe p�kni�� o gł�boko�ci 1/2 ceg. przy u�yciu zaprawy ce-
mentowej w �cianach z cegieł na zaprawie cementowej

m

2*3.45+2*3.79 m 14.480

RAZEM 14.480
42

d.3
KNR AT-45
0105-03

Komin izolowany jednoci�gowy z kanałem wentylacyjnym Schiedel Rondo Plus
o �rednicach przewodów 18 cm +W - 5,3 m wysoko�ci komina

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
43

d.3
KNR 4-01
0310-05
analogia

Czyszczenie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 
- czyszczenie istniej�cego komina

m

6.8 m 6.800

RAZEM 6.800
44

d.3
KNR 4-01
0310-02
analogia

Obmurowanie kominów z cegieł o obj�to�ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 
- obmurowanie systemowego komina

m3

5.30*(2*0.48+0.50)*0.12 m3 0.929

RAZEM 0.929
45

d.3
KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk �cian ogniowych i kominów o �r.gr.7cm - czapki kominiarskie na
kominach

m2

1.46*0.55+0.84*0.70 m2 1.391

RAZEM 1.391
4 STOLARKA , kod CPV 45421100-5

46
d.4

KNR-W 2-
02 1018-02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2

okno O4 2*0.85*1.15 m2 1.955
okno O5 2*0.60*1.15 m2 1.380

RAZEM 3.335
47

d.4
KNR-W 2-
02 1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2

okno O2 1.25*1.15 m2 1.438
okno O3 0.90*1.15 m2 1.035

RAZEM 2.473
48

d.4
KNR-W 2-
02 1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

okno O1 8*1.75*1.15 m2 16.100

RAZEM 16.100
49

d.4
KNR-W 2-
02 1027-03

Drzwi zewn�trzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe z na�wietlem o powierzchni
ponad 1.5 m2
- Drzwi zewnetrzne Dz1

m2

2*1.65*2.50 m2 8.250

RAZEM 8.250
50

d.4
KNR-W 2-
02 1204-03

Drzwi stalowe przeciwpo�arowe jednostronne o pow. do 2 m2
- Drzwi przeciwpo�arowe Dz2

m2

0.90*2.50 m2 2.250

RAZEM 2.250
51

d.4
KNR-W 2-
02 1022-06

Skrzydła drzwiowe płytowe wewn�trzne szklone dwuskrzydłowe fabrycznie wy-
ko�czone

m2

drzwi D1 1.65*2.00 m2 3.300

RAZEM 3.300
52

d.4
KNR-W 2-
02 1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewn�trzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
ko�czone

m2

drzwi D2 3*0.90*2.00 m2 5.400
drzwi Ds1 3*0.90*2.00 m2 5.400
drzwi Ds2 3*0.80*2.00 m2 4.800

RAZEM 15.600
53

d.4
KNR-W 2-
02 1026-01

O�cie�nice drewniane zwykłe do drzwi wewn�trznych m2

poz.51+poz.52 m2 18.900

RAZEM 18.900
54

d.4
KNR-W 2-
02 1032-01

Bramy uchylne gara�owe podnoszone recznie m2

3.30*3.00 m2 9.900

RAZEM 9.900
55

d.4
KNR-W 2-
02 1016-07
analogia

Wyłaz strychowy z drabink� o odporno�ci ogniowej EI60 szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
5 ROBOTY DODTAKOWE NA PODDASZU, PRZY KONSTRUKCJI DACHU I POKRYCU DACHOWYM , kod CPV

45261410-1, 45261420-4
56

d.5
TZKNBK VII
-49

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - folia paroizolacyjna
na stropie nad pomieszczeniami 6÷10

m2

11.71*8.69-0.80*1.50 m2 100.560

RAZEM 100.560
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57

d.5
KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwd	wi�kowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa - uło�enie wełny nad stropem nad pomieszcze-
niami 6÷10 - wełna gr 200cm

m2

11.71*8.69-0.80*1.50 m2 100.56

RAZEM 100.56
58

d.5
TZKNBK VII
-335
analogia

Impregnacja ogniochronna materiałów drzewnych przez dwukrotne powlekanie
�rodekiem ogniochronnym Firestop - konstrukcja drewniana dachu

m2

(2*27.65)*4*0.14+(17*12.00+34*6.20+17*6.30+17*9.40+16*6.20)*(2*0.08+2*
0.18)

m2 437.036

RAZEM 437.036
59

d.5
KNR 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwia	dziste o �r.200 mm szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
60

d.5
KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o �r.do 200 mm -
udzial kształtek do 35 %

m2

3*1.8 m2 5.400

RAZEM 5.400
61

d.5
KNR 2-17
0140-02

Anemostaty kołowe typ D o �r. do 280 mm szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
62

d.5
NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini�ciu ponad 25
cm - obróbka dachu przy nowym kominie i kominkach wentylacyjnych

m2

(2*0.60+2*1.20)*0.40+3*0.80*0.30 m2 2.16

RAZEM 2.16
6 ROBOTY WYKO�CZENIOWE kod CPV 45410000-4, 45430000-0, 45431000-4

6.1 Posadzki
63

d.6.1
NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

pom. 06 1.71*3.45 m2 5.900
pom. 07 2.15*3.45 m2 7.418
pom. 08 3.98*7.16-0.15*1.36 m2 28.293
pom. 09 2.46*4.11-0.36*0.50 m2 9.931
pom. 10 8.14*4.11-3.46*1.18 m2 29.373
posadzki w
o�cie�ach

1.00*0.44+2*1.75*0.44+2*1.00*0.30+0.90*0.30+1.00*0.22 m2 3.070

RAZEM 83.985
64

d.6.1
NNRNKB
202 2805-
05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

pom. 06 1.71*3.45 m2 5.900
pom. 07 2.15*3.45 m2 7.418
pom. 09 2.46*4.11-0.36*0.50 m2 9.931
posadzki w
o�cie�ach

1.00*0.44+2*1.75*0.44+2*1.00*0.30+0.90*0.30+1.00*0.22 m2 3.070

RAZEM 26.319
65

d.6.1
NNRNKB
202 2806-
05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2

m2

pom. 08 3.98*7.16-0.15*1.36 m2 28.293

RAZEM 28.293
66

d.6.1
KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metod� zwykł�

m

pom. 01 na
nowych
�cian.

1.84+2.64+1.42+0.22+5.18+0.50 m 11.800

pom. 02 na
nowych
�cian.

0.50+0.81+1.37+0.15+0.85 m 3.680

pom. 05 na
nowych
�cian.

1.72+2.52 m 4.240

pom. 06 2*1.71+2*3.45-3*1.00 m 7.320
pom. 07 2*2.15+2*3.45-1.00 m 10.200

RAZEM 37.240
67

d.6.1
KNR-W 2-
02 1116-02
1116-07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubo�ci 25 mm;
zbrojone siatk� stalow�

m2

pom. 10 8.14*4.11-3.46*1.18 m2 29.373

RAZEM 29.373
68

d.6.1
KNR-W 2-
02 1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubo�ci posadzki o
10 mm
Krotno�� = 3.5

m2

pom. 10 8.14*4.11-3.46*1.18 m2 29.373

RAZEM 29.373
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
69

d.6.1
KNR 2-02
0701-10

Obramowanie z k�townika kanału wewn�trz budynku m

2*1.18+2*3.46 m 9.280

RAZEM 9.280
6.2 Sufit z płyt kartonowo-gipsowych
70

d.6.2
KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwd	wi�kowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa - uło�enie wełny na stropie nad płyt� kartonowo
gipsow� - wełna gr 20cm mi�dzy krokwiami i j�tkami

m2

pom. 1÷5 11.71*18.62 m2 218.04

RAZEM 218.04
71

d.6.2
TZKNBK VII
-49

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - folia paroizolacyjna
na stropie nad płyt� kartonowo gipsow�

m2

pom. 1÷5 11.71*18.62 m2 218.040

RAZEM 218.040
72

d.6.2
KNR 2-02
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych; rozstaw profili no�nych 40 cm

m2

pom. 01 177.18 m2 177.180
pom. 02 2.52*3.06 m2 7.711
pom. 05 1.72*2.52 m2 4.334

RAZEM 189.225
73

d.6.2
KNR 2-02
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych; rozstaw profili no�nych 40 cm - płyta wodoodporna

m2

pom. 03 4.95 m2 4.950
pom. 04 1.95*2.52 m2 4.914

RAZEM 9.864
6.3 Tynki, malowanie, okładziny
74

d.6.3
KNR-W 2-
02 0923-01

Osłony okien i drzwi foli� polietylenowa
Krotno�� 2 ze wzgl�du na osłoni�cie okien z obu stron

m2

2*1.75*2.55+1.00*2.55+3.30*3.00+8*1.75*1.15+1.25*1.15+0.90*1.15+2*0.85*
1.15+2*0.60*1.15

m2 43.283

RAZEM 43.283
75

d.6.3
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniej�cych tynków wewn�trznych z zeskrobaniem farby na �cia-
nach

m2

pom. 01 (2*15.98+10.83+1.56)*3.65-1.75*2.55-6*1.75*1.15-0.60*1.15-1.00*2.05-0.29*
1.15-0.43*1.15

m2 141.77

pom. 02 (2.52+3.06)*3.65-1.25*2.05-1.75*2.55 m2 13.34
pom. 03 2.06*2.50 m2 5.15
pom. 04 1.95*2.50 m2 4.88
pom. 05 (1.72+2.52)*2.70-0.90*2.05-0.74*1.15 m2 8.75
pom. 06 (2*1.71+3.45)*3.45-1.25*2.05-1.25*1.15-1.00*2.05 m2 17.65
pom. 07 (2*2.15+3.45)*3.45-0.54*2.05-1.75*1.15 m2 23.62
pom. 08 (2*3.98+2*7.16+2*0.15)*3.45-2*1.00*2.05-2*0.90*2.05-0.80*2.05-1.75*1.15 m2 66.46
pom. 09 (2*4.11+2*2.46)*3.45-0.80*2.05-0.90*1.15-1.00*2.55 m2 40.11
pom. 10 (2*4.11+2*8.14)*3.45-2*0.85*1.15-3.30*3.00 m2 72.67
o�cie�a (8*1.75+1.25+0.90+2*0.85+2*0.60+26*1.15)*0.34 m2 16.64

RAZEM 411.04
76

d.6.3
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniej�cych tynków wewn�trznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

pom. 06 1.71*3.45 m2 5.900
pom. 07 2.15*3.45 m2 7.418
pom. 08 3.98*7.16-0.15*1.36 m2 28.293
pom. 09 4.11*2.46-0.36*0.50 m2 9.931
pom. 10 4.11*8.14 m2 33.455

RAZEM 84.997
77

d.6.3
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn�trzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na �cianach i słu-
pach

m2

pom. 01 (1.84+2*2.64+7.43)*3.65+0.29*1.15+0.43*1.15-1.00*2.05-1.75*2.05 m2 48.30
pom. 02 (2.52+3.06)*3.65+0.25*2.05-1.00*2.05-1.75*2.05 m2 15.24
pom. 03 (3*2.06+2*1.25+2*1.15)*2.50-1.00*2.05-4*0.90*2.05 m2 18.02
pom. 04 (1.95+2*2.52)*2.50-1.00*2.05 m2 15.43
pom. 05 (1.72+2.52)*2.70+0.14*1.15 m2 11.61
pom. 06 3.45*3.45+0.25*2.05+0.24*2.05+1.25*1.40-1.00*2.05 m2 12.61
pom. 07 3.45*3.45+0.54*2.05-1.00*2.05 m2 10.96
pom. 08 -
obtynkowa-
nie zamuro-
wanych
drzwi

0.90*2.05+0.80*2.05 m2 3.49

pom. 09 -
obtynkowa-
nie zamuro-
wanych
drzwi i ko-
mina

0.80*2.05+(2*0.36+0.50)*3.45 m2 5.85

RAZEM 141.51
78

d.6.3
KNR 2-02
0808-10

Wykonywane r�cznie tynki wewn�trzne cementowe kat. III na o�cie�ach o sze-
roko�ci do 40

m2

(2*1.15+2*1.75+1.00+6*2.55+3.30+2*3.00)*0.34 m2 10.676

RAZEM 10.676
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79

d.6.3
KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.r�cz.na
�cianach na podło�u z tynku (powy�ej tynku mozaikowego i płytek ceramicz-
nych)

m2

pom. 01 (2*15.98+2*10.83+2*2.64)*2.05-1.75*0.95-6*1.75*0.95-0.60*0.95-1.00*0.45-
1.75*0.45

m2 107.300

pom. 02 (2*2.52+2*3.06)*2.05-2*1.00*0.45-1.75*0.95-1.75*0.45 m2 19.528
pom. 03 (4*2.06+2*1.25+2*1.15)*0.50 m2 6.520
pom. 04 (2*1.95+2*2.52)*0.50 m2 4.470
pom. 05 (2*1.72+2*2.52)*2.70-0.90*2.05-0.60*1.15 m2 20.361
pom. 06 (2*1.71+2*3.45)*1.85-1.25*0.95-3*1.00*0.45 m2 16.555
pom. 07 (2*2.15+2*3.45)*3.45-1.75*1.15-1.00*2.05 m2 34.578
pom. 08 (2*3.98+2*7.16+2*0.15)*1.45-1.75*0.55 m2 31.779
pom. 09 (2*4.11+2*2.46+2*0.36)*1.45-0.90*0.55-1.00*0.55 m2 19.052
pom. 10 (2*4.11+2*8.14)*3.45-2*0.85*1.15-3.30*3.00 m2 72.670

RAZEM 332.813
80

d.6.3
KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.r�cz.na
stropach na podło�u z tynku

m2

poz.76 m2 84.997

RAZEM 84.997
81

d.6.3
KNR 2-02
2009-05

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.r�cz.na
o�cie�ach i pasach �ciennych na podło�u betonowym

m2

(10*1.75+1.25+1.00+0.90+2*0.85+2*0.60+28*1.15+6*2.55+3.30+2*3.00)*0.34 m2 27.319

RAZEM 27.319
82

d.6.3
NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

pom. 01
pod tynk
mozaikowy

(2*15.98+2*10.83+2*2.64)*1.60-1.75*1.60-6*1.75*0.20-0.60*0.20-1.00*1.60-
1.75*1.60

m2 84.820

pom. 02
pod tynk
mozaikowy

(2*2.52+2*3.06)*1.60-2*1.00*1.60-1.75*1.60-1.75*1.60 m2 9.056

pom. 03
pod płytki

(4*2.06+2*1.25+2*1.15)*2.00-1.00*2.00-4*0.90*2.00 m2 16.880

pom. 04
pod płytki

(2*1.95+2*2.52)*2.00-1.00*2.00 m2 15.880

pom. 06
pod tynk
mozaikowy

(2*1.71+2*3.45)*1.60-1.25*0.15-3*1.00*1.60 m2 11.525

pom. 08
pod płytki

(2*3.98+2*7.16+2*0.15)*2.00-2*1.00*2.00-0.90*2.00-1.75*0.60 m2 38.310

pom. 09
pod płytki

(2*4.11+2*2.46+2*0.36)*2.00-0.90*0.60-1.00*2.00 m2 25.180

pozostałe
�ciany

poz.79 m2 332.813

o�cie�a poz.81 m2 27.319

RAZEM 561.783
83

d.6.3
NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome - stropy

m2

poz.80 m2 84.997

RAZEM 84.997
84

d.6.3
KNR 0-12
0829-03

Licowanie �cian płytkami o wymiarach 20 x 50 cm - na klej -  płytka 20 x 50 cm
- glazura h=2.00 m

m2

pom. 03 (4*2.06+2*1.25+2*1.15)*2.00-1.00*2.00-4*0.90*2.00 m2 16.880
pom. 04 (2*1.95+2*2.52)*2.00-1.00*2.00 m2 15.880
pom. 08 (2*3.98+2*7.16+2*0.15)*2.00-2*1.00*2.00-0.90*2.00-1.75*0.60 m2 38.310
pom. 09 (2*4.11+2*2.46+2*0.36)*2.00-0.90*0.60-1.00*2.00 m2 25.180

RAZEM 96.250
85

d.6.3
KNR BC-02
0605-01

Tynk mozaikowy do elewacji i wn�trz wykonywany r�cznie na uprzednio przy-
gotowanym podło�u - �ciany płaskie i powierzchnie poziome - tynk mozaikowy
h=1.60m

m2

pom. 01 (2*15.98+2*10.83+2*2.64)*1.60-1.75*1.60-6*1.75*0.20-0.60*0.20-1.00*1.60-
1.75*1.60

m2 84.82

pom. 02 (2*2.52+2*3.06)*1.60-2*1.00*1.60-1.75*1.60-1.75*1.60 m2 9.06
pom. 06 (2*1.71+2*3.45)*1.60-1.25*0.15-3*1.00*1.60 m2 11.52

RAZEM 105.40
86

d.6.3
KNR 2-02
1503-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farb� olejn� lub ftalow� tynków wewn�trznych
bez szpachlowania

m2

pom. 10 (2*4.11+2*8.14)*2.00-2*0.85*0.60-3.30*2.00 m2 41.380

RAZEM 41.380
87

d.6.3
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn�trznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - �ciany + sufity betonowe + o�cie�a

m2

poz.79+poz.80+poz.81-poz.86 m2 403.749

RAZEM 403.749
88

d.6.3
KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn�trznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity gipsowo
kartonowe

m2

poz.72+poz.73 m2 199.089
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 199.089

89
d.6.3

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

5 szt 5.000

RAZEM 5.000
90

d.6.3
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długo�ci ponad 1 m szt

9 szt 9.000

RAZEM 9.000
91

d.6.3
KNNR 7
0703-01

Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - �cianki
działowe z laminatu w pomieszczeniu 03

m2

1.85*1.15 m2 2.128

RAZEM 2.128
92

d.6.3
KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach w łazienkach dla niepełnosprawnych m

3 m 3.000

RAZEM 3.000
7 ELEWACJA, kod CPV 45262100-2, 45321000-3, 45431200-9, 45442100-8

93
d.7

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie �cian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-
kołowej

m

11.71+0.86+14.13+5.67+0.94+9.72+0.99+28.39 m 72.410

RAZEM 72.410
94

d.7
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie �cian budynków płytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u�yciu gotowych zapraw klej�cych - przyklejenie płyt styropianowych do �cian

m2

elewacja
północna

57.00 m2 57.000

elewacja
zachodnia

3.70*28.19-4*1.75*1.15-2*0.60*1.15-0.90*1.15 m2 93.838

elewacja po-
łudniowa

57.00-1.00*2.55-2*0.85*1.15 m2 52.495

elewacja
wschodnia

3.70*28.19-4*1.75*1.15-1.25*1.15-2*1.75*2.55-3.30*3.00 m2 75.991

RAZEM 279.324
95

d.7
KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie �cian budynków płytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u�yciu gotowych zapraw klej�cych - przymocowanie płyt styropianowych za
pomoc� dybli plastikowych do �cian z cegły

szt.

279.324*4 szt. 1 117.296

RAZEM 1 117.296
96

d.7
KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie �cian budynków płytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u�yciu gotowych zapraw klej�cych - przyklejenie płyt styropianowych do o�cie-
�y

m2

(2*3.30+3.00)*0.44 m2 4.224
(8*1.75+1.25+0.90+2*0.85+2*0.60+28*1.15+2*1.75+1.00+6*2.55)*0.20 m2 14.210

RAZEM 18.434
97

d.7
KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie �cian budynków płytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u�yciu gotowych zapraw klej�cych - ochrona naro�ników wypukłych k�towni-
kiem metalowym

m

przy otworach okiennych, drzwiowych, naro�a bud.
4*4.00 m 16.000
2*3.30+3.00 m 9.600
8*1.75+1.25+0.90+2*0.85+2*0.60+28*1.15+2*1.75+1.00+6*2.55 m 71.050

RAZEM 96.650
98

d.7
KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie �cian budynków płytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u�yciu gotowych zapraw klej�cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na �cia-
nach

m2

elewacja
północna

60.6 m2 60.600

elewacja
zachodnia

4.00*28.19-4*1.75*1.15-2*0.60*1.15-0.90*1.15 m2 102.295

elewacja po-
łudniowa

60.6-1.00*2.55-2*0.85*1.15 m2 56.095

elewacja
wschodnia

4.00*28.19-4*1.75*1.15-1.25*1.15-2*1.75*2.55-3.30*3.00 m2 84.448

RAZEM 303.438
99

d.7
KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie �cian budynków płytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u�yciu gotowych zapraw klej�cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
o�cie�ach

m2

poz.96 m2 18.434

RAZEM 18.434
100
d.7

KNR BC-02
0605-01

Tynk mozaikowy do elewacji i wn�trz wykonywany r�cznie na uprzednio przy-
gotowanym podło�u - �ciany płaskie i powierzchnie poziome - cokół dookoła
budynku + obramowanie otworów okiennych

m2

elewacja
północna

5.40 m2 5.40

elewacja
zachodnia

12.72+5*2.15*1.55+1.30*1.55-4*1.75*1.15-2*0.60*1.15-0.90*1.15 m2 20.93

elewacja po-
łudniowa

4.70+2*1.25*1.55-2*0.85*1.15 m2 6.62

- 9 -

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8681 dla TM-BUD Projektownie Usługi Inwestycyjne


