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Łódź, 11. 2011 r. 
 
 
 
 
 
                                        O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity  
Dz. U. Nr 243  z 2010 r.  poz. 1623  r. oświadczam, że: 
 
 
 
     Projekt   budowlany  kanalizacji  deszczowej  i odwodnienia dróg  
                                 w Oś.” Le śnym” w   Klukach   

 
 
 
w miejscowości:  Kluki 

 

Lokalizacja :  Obr.  Kluki dz. Nr  913, 911, 872, 871, 949/2, 1032, 1109,  
                      1024/2,  1108,  961/2,  1107/2,  1107/1,  821,   1438, 1437,  
                      1430, 1435, 1436, 734, 1440, 1432, 1433, 1434, 1429, 1447  
 
 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  
 
 
 
 
 
 
 
...............................................                        ......................................... 
            (sprawdzający)                                                         ( projektant )                
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6.  Część   opisowa 
 
Opis do projektu zagospodarowania trasy kanalizacji deszczowej dla potrzeb 
odwodnienia pasów drogowych Oś „Leśnego” w m-ci Kluki. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
1. Przedmiot  inwestycji 
 

Przedmiot inwestycji  stanowi projekt kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia 
pasów drogowych na terenie Oś „Leśnego” w m-ci Kluki.   
 
2. Istniejący plan zagospodarowania 
 
Osiedle „Leśne” w Klukach to tereny zabudowy niskiej, jednorodzinnej. 
Projekt niniejszy nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu istniejącego terenu, a tylko 
przywrócenie go do stanu istniejącego, po zakończeniu robót. 
 
3.  Zagospodarowanie  działki  
 
Inwestycja będąca  przedmiotem  niniejszego projektu nie przewiduje zmiany 
zagospodarowania terenu na którym jest lokalizowana. 
 
4.  Zestawienie  powierzchni. 
 
Projektuje  się  kanalizację  deszczową  na  terenie  Osiedla „Leśnego” w  Klukach             
w podziale na trzy zadania inwestycyjne : 
 
Zadanie I  - odcinek : 
  
od odbiornika do drogi krajowej Nr 8 odcinek od węzła Nr 1 do węzła Nr 17 
      D 400 PVC     L = 704,50 m 
 
Zadanie II  -  odcinki : 
 
17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 27 – 33 – 35    
                             D 400 PVC      L = 399,50 m  
                             D 315 PVC      L = 168,00 m 
18 – 18/1              D 315 PVC      L =   56,00 m 
19 – 19/2 – 19/3   D 315 PVC      L =   47,50 m 
21 – 21/1              D 315 PVC      L =   55,00 m 
23 – 23/1              D 315 PVC      L =   57,00 m 
23 – 23/2              D 200 PVC      L =   10,50 m 
34 – 34/1              D 200 PVC      L =     8,50 m 
25 – 25/1              D 315 PVC      L =   57,50 m 
 
Razem zadanie II 
 
D 400 PVC      L =  399,50 m 
D 315 PVC      L =  441,00 m 
D 200 PVC      L =   19, 00 m 
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Zadanie III  - odcinki : 
 
27 – 28 – 29 –32/1 – 32/2   D 400  PVC    L = 91,50 m 
                                            D 315 PVC     L = 94,50 m 
 
29 – 29/1   D 315 PVC      L =  15,00 m 
 
Razem zadanie III 
 
D 400 PVC      L =    91,50 m 
D 315 PVC      L =  109,50 m 
 
Ogółem  
 
D 400 PVC      L =  1195,50 m 
D 315 PVC      L =    550,50 m 
D 200 PVC      L =      19,00 m 
 
Wpusty : szt. 38 
 
5. Dane o działce na której przewiduje się  lokalizację kanału 
 
Lokalizacja kanalizacji deszczowej w pasach dróg osiedlowych  Osiedla „Leśnego”      
w Klukach lub w terenach rolnych prywatnych z przekroczeniem drogi krajowej Nr 8       
i drogi powiatowej Nr 1902 E 
 
6. Szkody górnicze a ochrona konserwatorska 
 
Na terenie lokalizacji kanału szkody górnicze nie występują, nie podlegają  ochronie 
konserwatorskiej 
 
7. Zagrożenie dla środowiska 
 
Planowana budowa kanalizacji deszczowej poprawi stan ochrony sanitarnej terenu. 
Da możliwość uniknięcia podtopienia  terenów zabudowy. 
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                                         Opis do projektu                     
______________________________________________________________ 
 
 
1. Zleceniodawca 
 

Zleceniodawcą niniejszego opracowania jest  Gmina   Kluki  
Kluki 88,   97 – 415 Kluki   
. 
2. Zakres opracowania 
 
Zakres opracowania stanowi projekt kanalizacji deszczowej i odwodnienia pasów 
drogowych w Oś. „Leśnym” w m-ci Kluki.   
Kanał deszczowy 
   D 400 PVC       –      1195,50  m 
   D 315 PVC       –     550,50  m  
   D 200 PVC       –       19,00  m 
Wpusty deszczowe    –   szt. 38 wraz z przykanalikami . 
 
3. Podstawa opracowania 

 
-     umowa z Zamawiającym 
-     plan sytuacyjny terenu w skali 1 : 500 z inwentaryzacją istniejącego    
      uzbrojenia nad i podziemnego. 
-     projekt dróg o uproszczonej problematyce. 
 
4. Charakterystyka obiektu 
 
Odwadniany teren to  drogi wewnętrzne na osiedlu „Leśnym” w Klukach. 
Drogi te posiadają w większości  nawierzchnię tłuczniową. Tylko ul. Wspólna posiada 
nawierzchnię asfaltową. Kanalizacja deszczowa zlokalizowana  jest w pasach dróg 
osiedlowych. Odprowadzenie kanalizacji do odbiornika przebiega w kierunku 
południowym przez tereny rolne do rowu dopływu rzeki Pilsi leżącej w zlewni rzeki 
Widawki. 
Trasa kanału odpływowego krzyżuje się z drogą krajową Nr 8 oraz droga powiatową 
Kluki – Kaszewice Nr 1902 E.  
 
5. Określenie ilości wód opadowych 
 
Kanalizację deszczową projektuje się dla odwodnienia dróg osiedlowych przyjmując: 
-   prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu p = 50 % (1 raz na 2 lata) 
-   współczynnik spływu dla pasa drogowego dróg osiedlowych (jezdnia, chodnik, pas    
    zieleni)    φ = 0,6 
 
Powierzchnia zlewni : 
▪  długość  dróg  (450 + 6 x 180)  = 1 530 m.  
 
▪  szerokość pasów drogowych średnio – 11 m. 
    F = 1530  x  11 = 16 830 m2 = 1,68 ha 
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    F zred = 1,68  x  06 = 1,008 ha 
 
 
Długość zlewni   L = 4 500 m 
Czas dopływu ze zlewni t = 1 800 s = 30 min 
Czas miarodajny tm = 1,2 tp +5 = 1,2 x 30 + 5 = 41 min. 
 

Spływ jednostkowy    qj = 
667,0

3470

mt

c
 = 

667,0

3

41

2470
 = 

9,11

592
 =  49,8  l/s·ha 

Odpływ ze zlewni Q = 1,008  x  49,8 =  50,2 l/s  

                                            
6. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych 
 
Odwadniany teren, to teren zabudowy jednorodzinnej na wydzielonych działkach. Drogi 
są drogami wewnętrznymi osiedlowymi. 
Nie przewiduje się występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń. Nie ma 
potrzeby montowania urządzeń oczyszczających.  
 

7.  Warunki jakim powinny odpowiadać wody opadowe oczyszczone  
odprowadzane do odbiornika 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 24.07.2006r.  
w  sprawie  warunków  jakie  należy  spełnić  przy   wprowadzaniu  ścieków  do    wód  
lub  do  ziemi  Dziennik  Ustaw  Nr 137 z 2006 r., poz. 984  stężenia  zanieczyszczeń         
w   ściekach  odprowadzanych  do  odbiornika  w  zakresie  poniższych   wskaźników                
w  odniesieniu  do  spływów  deszczowych  nie  powinny   przekraczać: 

 
 - węglowodory ropopochodne g/m3 

- zawiesina ogólna  g/m3 
      - ≤ 15 
      - ≤ 100 

 
8. Odbiornik wód opadowych . 
 
Odbiornikiem wód opadowych z terenu Osiedla „Leśnego” w Klukach jest rzeka 
Ścichawka  stanowiąca dopływ rzeki Widawki.  
Koryto odbiornika posiada przekrój trapezowy o szerokości w dnie  1,0 m , szerokości     
w koronie 3,5 m i głębokości 1,10  
Wylot projektowany jest w km 9 + 550  
Powierzchnia zlewni w przekroju projektowanego wylotu ≈  8 km2. 
Na odbiorniku nie prowadzi się obserwacji stanów wody. 
Przepływy charakterystyczne obliczono poniżej wzorami teoretycznymi. 
 
Qm  =  0,03171 Cm h F [m3/s] – woda średnia normalna 
gdzie: 
cm – współczynnik      cm = 0,35 
h – średni opad roczny [m]  h = 0,6 m  
F – zlewnia [km2]       F = 8 km2 

Qm = 0,03171  x  0,35  x  0,6  x  8  =  0,053 m3/s  =  53 l/s   
 



13 
 
 
Napełnienie w korycie wg tablic Schewiora 
n  = 0,05 m 
Najwyższa wielka woda   
Q4 = Ch  x  m  x  h  x  F [m3/s] 
gdzie : 
Ch – współczynnik         Ch = 0,125 
m  – 9,5  
Q = 0,125 x 9,5 x 0,6 x 8 = 5,7 m3/s = 5 700  l/s  
 
Napełnienie w korycie przy spadku dna równym 8,8 ‰ wg tablic Schewiora wyniesie : 
n = 0,75 m  
Koryto rzeki Ścichawki wymaga oczyszczenia z porostów, wyprofilowania dna i skarp 
na długości ok. 100 m poniżej wylotu i 50 m powyżej wylotu. 
 
9. Materiał, uzbrojenie, wytyczne wykonawstwa kanalizacji deszczowej                

i  odwodnienia  terenu. 
 

Sieci i przyłącza wykonać z rur PVC o sztywności obwodowej 8 KN m2 kielichowych 
o połączeniach przy pomocy uszczelki gumowej.  
Roboty ziemne prowadzić w wykopach umocnionych, urobek na odkład. 
Przewody układać na podsypce piaskowej h = 15 cm, dokonać zasypki piaskiem           
z zagęszczeniem warstwami do 99 % w skali Proctora. 
W przypadku wystąpienia wód gruntowych opadowych lub przypadkowych należy 
odpompować je bezpośrednio z wykopu przy pomocy pomp o napędzie spalinowym  
przez zastosowanie 2 zestawów igłofiltrów o głębokości do 7 m lub zastosowanie 
drenażu odwadniającego w obsypce  filtracyjnej ze studzienkami zbiorczymi co  
70 ÷ 100 m. Dla zasilania pomp odwadniających należy wykorzystać własne źródło 
zasilania energetycznego. 
Zastosować studzienki systemowe PE lub PP z wyjątkiem studni przepadowej w węźle 
Nr 4. Studnię tę należy wykonać z kręgów żelbetowych Ø 1000 mm z dnem i kinetą 
prefabrykowaną, z płytą pokrywową i włazem typu  przejazdowego.  
Odwodnienie dróg przewiduje się wykonać przez zastosowanie typowych wpustów 
betonowych z osadnikiem, z zastosowaniem kratki żeliwnej, ulicznej 400 KN. 
Podłączenie studzienek odwadniających do kanalizacji przewodem PVC D 200 mm. 
Dla potrzeb rozmieszczenia wpustów został opracowany projekt drogowy                      
o uproszczonej problematyce. Nie jest to projekt realizacyjny.  
W ramach budowy kanalizacji przewiduje się wykonanie wpustów  deszczowych. 
Ponieważ pasy drogowe utwardzone będą w terminie późniejszym, należy teren wokół 
każdego wpustu utwardzić elementami betonowymi na powierzchni o wymiarach          
2 x 2 m.  
 
10. Przejście kanałem pod drogą krajową i drogą powiatową.  
 
Przejście kanałem deszczowym D 400 PVC pod drogą krajową i powiatową 
Przewiduje się wykonać metoda przewiertu w rurach osłonowych Ø 600 stal.  
Właściwy   przewód kanalizacyjny należy wprowadzić do rury przewiertowej przy 
pomocy pierścieni dystansowych, a końcówki rur przewiertowych zabezpieczyć 
manszetami gumowymi. 
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1. Zakres opracowania  

     Zakres  opracowania stanowi : 
     - kanalizacja deszczowa i odwodnienie pasów drogowych w Oś. ,,Leśnym” w Klukach 
 

2. Podstawa opracowania  

    -   umowa z Zamawiającym  
    -   plan   sytuacyjno   wysokościowy   z   inwentaryzacją istniejących urządzeń nad  
        i podziemnych w skali 1 : 500. 
 
3. Bezpiecze ństwo i ochrona zdrowia  
 
3.1. Zabezpieczenie terenu budowy  

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien dostarczyć, zainstalować i obsługiwać 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,  
sygnały, itp.,   zapewniając   w   ten   sposób   bezpieczeństwo      pojazdów i pieszych. 
Wykonawca musi zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Tablice informacyjne należy 
utrzymywać w dobrym stanie przez cały okres realizacji.  

 
3.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy 
i wykopy w stanie bez wody stojącej. 
Stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie. 
Podejmować środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód, powietrza 
pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 
3.3. Ochrona przeciwpo żarowa  
 
 Należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 Utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. 
 Materiały łatwopalne należy składować zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed      
dostępem osób trzecich. 

 
3.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
 
 Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia, wydane   przez 
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające brak szkodliwego  oddziaływania  tych 
materiałów na środowisko.                                                          
 
3.5. Roboty ziemne  

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych, 
telekomunikacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych powinno 
być poprzedzone określeniem przez   kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą 
być one wykonywane od    istniejących sieci i sposobu wykonywania tych robót. Roboty 
powinny być prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem właściwej jednostki,  w której 
zarządzie lub użytkowaniu znajdują się instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować 
napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.  
Po  trasie  kabli  energetycznych,  telekomunikacyjnych,  gazociągów  i   ciepłociągów    
roboty ziemne należy prowadzić ręcznie. 
 
3.6. Plan bezpiecze ństwa  

Kierownik budowy jest obowiązany do sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa       i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  Dz.U.Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126 § 6 p. 1a). 
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