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PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Kanalizacja deszczowa i odwodnienie dróg w os. Leśnym w Klukach

1 45111300-1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
1

d.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym. km

(398+171+45)/1000 km 0.614

RAZEM 0.614
2 KANALIZACJA DESZCZOWA
2

d.2
KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2

196 m2 196.000

RAZEM 196.000
3

d.2
KNNR 1 0113-
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm po-
nad 15 cm
Krotność = 3

m2

196 m2 196.000

RAZEM 196.000
4

d.2
KNNR 1 0202-
08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

(398-37)*1.25*2+(171-5)*1.2*2+45*1*1.2-300 m3 1054.900

RAZEM 1054.900
5

d.2
KNNR 1 0301-
02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) m3

300 m3 300.000

RAZEM 300.000
6

d.2
KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

1054.9+300 m3 1354.900

RAZEM 1354.900
7

d.2
KNNR 4 1207-
06

Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.600mm w
gruntach kat.III-IV

m

42 m 42.000

RAZEM 42.000
8

d.2
KNNR 1 0529-
01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m kpl.

10 kpl. 10.000

RAZEM 10.000
9

d.2
KNNR 1 0527-
01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpiętości 4 m

kpl.

11 kpl. 11.000

RAZEM 11.000
10
d.2

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 110 mm m

6 m 6.000

RAZEM 6.000
11
d.2

KNNR 1 0313-
04

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraska-
mi) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV

m2

(398-37)*2+(171-5)*2+45*1 m2 1099.000

RAZEM 1099.000
12
d.2

KNNR 1 0313-
08

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraska-
mi) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat.
III-IV

m2

(398-37)*2+(171-5)*2 m2 1054.000

RAZEM 1054.000
13
d.2

KNNR 1 0315-
04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, stu-
dzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

1.80*4*3.00*(13+19) m2 691.200

RAZEM 691.200
14
d.2

KNNR 4 1411-
02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*((398-32)*1.25+(171-5)*1.2+45*1+(13+19)*1.18*1.8) m3 115.450

RAZEM 115.450
15
d.2

KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - dowiezionym piaskiem -
współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

1054.9+300-115.45-3.14*(298*0.2*0.2+171*0.16*0.16+45*0.1*0.1) m3 1186.863

RAZEM 1186.863
16
d.2

KNNR 1 0526-
01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

0.3*196 m3 58.800

RAZEM 58.800
3 ODWODNIENIE WYKOPÓW

17
d.3

KNNR 1 0605-
01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. szt.

200 szt. 200.000
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 200.000

18
d.3

KNR 2-01 0605-
01
analiza indywi-
dualna

Pompowanie wody z igłofiltrów- rozliczyć wg rejestru pompowania godz.

14*8 godz. 112.000

RAZEM 112.000
19
d.3

KNNR 1 0613-
01

Rurociągi PCV (tymczasowe) z rur o śr.nom. 80-100 mm. m

60 m 60.000

RAZEM 60.000
4 45233000-9 RUROCIĄGI

20
d.4

KNNR 4 1308-
06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m

398 m 398.000

RAZEM 398.000
21
d.4

KNNR 4 1209-
02

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 400 mm w przewiertach m

37 m 37.000

RAZEM 37.000
22
d.4

KNNR 4 1308-
05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

171 m 171.000

RAZEM 171.000
23
d.4

KNNR 4 1417-
02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową szt

19 szt 19.000

RAZEM 19.000
24
d.4

KNNR 6 0503-
04

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypełnione zaprawą cementową - zabezpieczenie studni

m2

19*(8*0.5*0.5) m2 38.000

RAZEM 38.000
25
d.4

KNNR 4 1112-
08

Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr. do 400 mm montowane na rurociągach PVC kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
26
d.4

KNNR 4 1610-
05

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm odc. -1
prób.

2 odc. -1
prób.

2.000

RAZEM 2.000
27
d.4

KNNR 4 1610-
04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 315 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
28
d.4

KNNR 4 9914c-
06

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów
PVC o śr. 300 mm

10m
różn.

-3 10m
różn.

-3.000

RAZEM -3.000
29
d.4

KNNR 4 1610-
02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
30
d.4

KNNR 4 9914c-
04

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów
PVC o śr. 200 mm

10m
różn.

-15 10m
różn.

-15.000

RAZEM -15.000
5 PRZYKANALIKI I WPUSTY

31
d.5

KNNR 11 0505-
03

Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 200 mm m

45 m 45.000

RAZEM 45.000
32
d.5

KNNR 4 1424-
02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

13 szt. 13.000

RAZEM 13.000
33
d.5

KNNR 6 0503-
04

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypełnione zaprawą cementową - zabezpieczenie wpustów

m2

13*(8*0.5*0.5) m2 26.000

RAZEM 26.000
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34
d.5

KNNR 4 1506-
06

Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 500 mm lepikiem asfaltowym stoso-
wanym na zimno - pierwsza warstwa

m

13*3.14*0.3*0.3*3 m 11.021

RAZEM 11.021
35
d.5

KNNR 4 1507-
06

Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 500 mm lepikiem asfaltowym stoso-
wanym na zimno - każda następna warstwa

m

11.021 m 11.021

RAZEM 11.021
6 PRZEŁOŻENIE WODOCIĄGÓW

36
d.6

KNNR 11 0307-
01

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 25 mm - Przełożenie rzyłacza wodo-
ciągowego o długości do 15 m z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 25 mm z probą szczelności, de-
zynfekcją i płukaniem

m

5 m 5.000

RAZEM 5.000
37
d.6

KNNR 11 0307-
01

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm - Przełożenie rzyłacza wodo-
ciągowego o długości do 15 m z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm z probą szczelności, de-
zynfekcją i płukaniem

m

5 m 5.000

RAZEM 5.000
38
d.6

KNNR 11 0307-
01

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm - Przełożenie rzyłacza wodo-
ciągowego o długości do 15 m z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm z probą szczelności, de-
zynfekcją i płukaniem

m

5 m 5.000

RAZEM 5.000
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