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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejymagania dotycce wykonania
i odbioru robét zwizanych z budowkanalizacji deszczowej wdO,Lesnym”
w Klukach, gmina Kluki.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokiimeprzetargowy
i kontraktowy przy zleceniu robot wymienionych wilpl.

1.3. Zakres robot obptych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t zwzanych

z wykonaniem kanalizacji deszczowej i  odwodnierpaséw drogowych
w . ,Lesnym” w Klukach, gmina Kluki.

- kanat deszczowy PVC: D400 L=1195,50 m; D3£5%0,50 m;D200; L=19,0 m,
- wpusty deszczowe D500 mm z przykanalikami D 200CP¥% szt.38

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowazujacymi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kdch wykonania oraz zgods®
z dokumentagj kontraktovws, ST .

2. MATERIALY
2.1. Ogb6lne wymagania dotycrce materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania kanalizacgztzowej s.

2.2. Rury kanalowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC
Rury kanalizacyjnérednicy D 400, 315, 200 o sztyw4wd obwodowej 8 KN/

2.3 Studzienki rewizyjne systemowe

Zastosowa studzienki z PE lub PPspednicy 400 mm z tronem, posadowieniem
przekrycia oraz wtazem na 400 kN, wg PN-EN 476

2.4. Studzienki kanalizacyjne z kregéweelbetowych

Zastosowa studzienki z kggow zelbetowych z dnem prefabrykowanym.
Srednica studzienki 1000 mm.



2.4.1. Komora robocza
Studzienki (powyej wlotu kanatéw) powinna kiywykonana z:
- kregbw betonowych Ilub zelbetowych odpowiadagych wymaganiom
PN -EN 1917 : 2004
Komora robocza ponej wefgcia kanatdw powinna ldywykonana z kgu z dnem
(dennicy) wg PN-EN 1917:2004
2.4.2. Dno studzienki

Dno studzienki zaprojektowano jako prefabrykowgresadowione na warstwie
chudego betonu 10 cm i podsypce piaskowej 15 cm. .

2.4.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalgy wykonywa& jako:
- wtazy zeliwne typu c¢zkiego odpowiadajce wymaganiom PN-EN 124 : 2000.

2.5. Beton
Beto powinien odpowiadavymaganiom PN-EN 206-1 :2003

2.6. Skladowanie materiatow

2.6.1. Rury kanatowe

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji léacej jedno
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stajej

Powierzchnia skladowania powinna ¢byutwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piersvsmarstwe rur naley utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podkiadach eswch naley uklad&
wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada w/w
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegolnych grup, wielko

i gatunkdbw w sposOb zapewnjay stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.6.2. Kregi

Kregi mazna sktadowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,
ze nacisk kggow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys@k sktadowania nie
powinna przekracza 1,8 m. Skiadowanie powinno umiowvi¢ dostp do
poszczegolnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczyaiyéw.



2.6.3. Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgkladowane z dala od substancji dzigdggh
korodupco. Whazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by utwardzona i odwodniona.

2.6.4. Kruszywo
Kruszywo naley sktadowg na utwardzonym i odwodnionym podto
w sposbéb zabezpieczay je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z imnym
rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycre spratu

Wymagania dotycice sprztu sa zgodne z obowzujacymi normami.

3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ay&
sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych,

- spycharek kotowych lubagiennicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu

Wymagania dotycice transportu zgodne z obaaujacymi normami.

4.2. Transport rur kanatowych oraz studzienek systemowych.

Rury mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomejdiuz srodka transportu,
z wyjatkiem rur betonowych o stosunkvednicy nominalnej do dtugoi, wigkszej
niz 1,0 m, ktore naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bedmdéci wyskpujacych
w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nmae przewysza& $cian
srodka transportu o wtej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalgy uklad& na podktadach drewnianych,sza
poszczegolne warstwy w miejscach stykania siyrobow naley przekiada
materiatem wycidtkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).



4.3. Transport kregéw

Transport kegdbw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiadozporéw i klinbw
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie¢ow o0 srednicach 1,0 m natg wykonywa
za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwiemnmie
na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wiazow kanalowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndiodkami transportu

w sposoéb zabezpieczony przed przemieszczanienkodaeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigle
uktada na paletach po 10 sztack\ tasma stalows.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietsrodki transportowe,
ktére nie spowodyj segregacji skladnikbw, zmiany skladu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki | obemia temperatury przekraczegj granie
okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposoéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgam.

4.7. Transport cementu i jeqo przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot winnylagodne z obowizujacymi normami.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy
je w terenie za pomac kotkbw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkdw
krawedziowych.



5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrznymi wymiarami kanatu,
do ktorych dodaje siobustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskiewaian i
uszczelnienie  stykdbw. Deskowaniescian  wykopu nalgy prowadzé
w miar jego gebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien wywieziony przez
Wykonawe na odktad.

Dno wykopu powinno by roéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym

w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Kugawca wykona na
poziomie wy:szym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m  gruntu powinngé¢ bwykonane
bezpdrednio przed utzeniem przewoddw rurowych. Zdjie tej warstwy
Wykonawca wykonaecznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

5.4. Przygotowanie podiga

Kanaly projektuje si utozy¢ na podsypce piaskowej griden 15 cm.
Zageszczenie podta powinno wynosi 99 %.

5.5. Roboty montaowe

Glebokasci i spadki dna kanatlow nale wykona zgodnie z dokumentag)
projektowg

5.5.1. Rury kanatowe

Poszczegdlne udmne rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita pehia do czasu
wykonania uszczelnieniaadzy.

Uszczelnienia zkczy rur kanatlowych mima wykona przy pomocy uszczelek
gumowych.

Rury naley uklada& w temperaturze powgj O C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywaw temperaturze nie mniejszegnt 8 C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegoadz przed zejciem z budowy naley
zabezpieczy konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki - podhczenie wpustow

Nalezy wykon& zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu przykanahkaalery

przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna &yprosta, bez zalamaw planie i pionie
(z wyjatkiem tukéw dla podiczenia do wpustu bocznego w kanale
lub do syfonu przy podtzeniach do kanatu ogélnosptawnego),

- minimalny przekor przewodu przykanalika powiniennegic 0,20 m,

- wihaczenie przykanalika do kanatu e by wykonane za pwednictwem
studzienki rewizyjnej,

- spadki przykanalikbw powinny wyndsod min. 15 %0 do max 540 %o

- kierunek trasy przykanalika powinien dygodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego.



5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
Wykona zgodnie z projektem, przy zachowaniu gpgfacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odlegkziach (max. 50 m prz§rednicach kanatu do 0,50 mi 70
m przysrednicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki paiczeniowe powinny by lokalizowane na patzeniu jednego lub
dwéch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach najetaczy¢ o§ w o8 (w studzienkach
krytych),

- studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu
I przygotowanym fundamencie betonowym,

Studzienki rewizyjne sktadapie z nas¢pujacych czsci:
- komory studzienki,

- dna studzienki,

- wilazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Przegcia rur kanalizacyjnych przezsciany komory nalgy obudowa

i uszczelnd materiatem plastycznym ustalonym w dokumentagjgktowe;.
Studzienki przewiduje ei wykona& bez komindw wlazowych, wowczas
bezpdrednio na komorze roboczej naje umiecic ptyte pokrywows,

a na niej skrzynkwtazowg wg PN- EN 124 : 2000.

Dno studzienki naley wykona jako prefabrykowane.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna
mie¢ przekréj zgodny z przekrojem kanalu, a paejyprzedidzony pionowymi
sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinnac¢nksztait tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiaingdnicy kanatu powinna ona
stanowt przegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3 %0 w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innggkjscach natanych na
obcikzenia dynamiczne) powinny néieviaz typu cg¢zkiego

W $cianie studni naley zamontowéa mijankowo stopnie ztazowe w dwochedach,
w odlegtaciach pionowych 0,30 m i w odledla poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.5. Zasypanie wykopdw i ich zaggzczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadz¢é gruntem sypkim warstwami grugmo
30 cm. Materiat zasypkowy powinien dyownomiernie uktadany i zagzczany po

obu stronach przewodu. Wskak zag;szczenia powinien wynasis= 1,0.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t winny by zgodne z obowzujacymi normami.



6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania materiatow
do betonu i zapraw i ustalrecept.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzimy

robét w zakresie i z gatotliwoscia okreslong w niniejszej ST .

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kgdnych zalégonych faw celowniczych w nawdaniu
do podanych statych punktow wysdkmwych z doktadnécia odczytu do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo
z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgoddoi z dokumentaqj projektows zalazenia przewodow
| studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtowaei utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodéw,

- badanie wskanikOdw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie  rgnych posadowienia  studzieneksciekowych  (kratek)
I pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegiai krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi wigcej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgri warstwy podiaa nie powinno przekroc#yt 3 cm,

- odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleodegtaci osi utazonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na ftawach celozych nie powinna
przekracza+ 5 mm,

- odchylenie spadku uionego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza— 5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonynulsppgi
+ 10 % projektowanego spadku (przy gkazonym spadku),

- wskaznik zagiszczenia zasypki wykopdéw okieny w trzech miejscach
na dtugdci 100 m powinien by zgodny z SST,

-rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny d&ywykonane
z doktadnécia do £ 5 mm.

7. OBMIAR_ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t winny¢mgodne z obovazujacymi normami.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot winnydmsgodne z obowzujacymi normami.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacprojektows, ST

i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienk§ciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zagszczony wykop.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolrsagkpu robdt.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powaimy mniejsza od
50 m.

9. PODSTAWA PtATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Stanowa przedmiot umowy meidzy Zamawiggcym a Wykonaws.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj

- oznakowanie robot,

- dostave materiatéw,

- wykonanie robo6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. | — IV wraz z umamniemscian wykopu i jego
odwodnienie,

- przygotowanie podtea i fundamentu,

- wykonanie gczkéw,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, siud studzienek
sciekowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zagpzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji techniczne.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 476 : 2001 — Wymagania ogolne dofgezelementow stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej .

2. PN — EN 752 -1:2000 — Zewtizne systemy kanalizacyjne. Bcp ogolne i
definicje.

3. PN —-EN 752 -2:2000 — Zewtnzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN - EN 752 -3:2000 — Zewtnzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

5. PN — EN 752 -6:2002 — Zewtizne systemy kanalizacyjne. §&¢ 6-Uktady
pompowe.

6. PN — EN 752 -7:2002 — Zewtnzne systemy kanalizacyjne. &¢7 — Eksploatacja
I uzytkowanie.

7. PN —-EN 1610 :2002 — Budowa i badanie przewodoévakaacyjnych.

8. PN —EN 13476 -1:2007 — Systemy bém@niowe podziemnych przewoddow
Z tworzyw sztucznych do odwodniekanalizacji.

9. PN — EN 13598-1i 2:2009 — Systemy przewodow ruwy tworzyw sztucznych
do podziemnej bezaiieniowej kanalizacji deszczowe] i sanitarnej wrae
studzienkami i ksztattkami.

10.PN — EN 13244 -1:2004 — Systemy przewoddow rurowg/bliorzyw sztucznych do
cisnieniowych rurocigbw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej uktadane pod zieminad ziemai. Polietylen (PE) .

Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

11.PN — EN 13244 -2:2004 — Systemy przewoddw rurowg/tlvorzyw sztucznych do
cisnieniowych rurocigobw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej uktadane pod zieminad ziema. Polietylen (PE) . G&¢ 2: Rury.

12.PN — EN 13244 -3:2004 — Systemy przewoddow rurowg/tliorzyw sztucznych do
cisnieniowych rurocigbw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej uktadane pod zieminad ziema. Polietylen (PE) . G&¢ 3: Ksztattki.

13.PN — EN 13244 -4:2004 — Systemy przewoddw rurowg/tlvorzyw sztucznych do
cisnieniowych rurocigobw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej ukladane pod zieminad ziemi. Polietylen (PE) . G&¢ 4: Armatura.

14.PN — EN 13244 -5:2004 — Systemy przewoddw rurowg/tlvorzyw sztucznych do
cisnieniowych rurocigbw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej uktadane pod zieminad ziema. Polietylen (PE) .
Czes¢ 5 : Przydatn& do stosowania w systemie.

15.PN — EN 13598 -1:2004U — Systemy przewoddéw rurowgdtvorzyw sztucznych
do bezdnieniowej kanalizacji deszczowej s$ciekowej uktadanej pod ziemi
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), ppropylen(PP) i
polietylen(PE).

Cze$¢ 1: Wymagania dla ksztattek pomocniczyahzhnie z ptytkimi studzienkami
rewizyjnymi.
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16.PN — EN 1401 -2:2003 — Systemy przewoddéw rurowytiwarzyw sztucznych do
podziemnej bezénieniowej kanalizacji deszczowej I sanitarnej.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Czeé¢ 2: Zalecenia dotyaze oceny zgodrigi.

17.PN — EN 1401 -3:2002 U — Systemy przewodow rurowydtvorzyw sztucznych
do podziemnej bezaiieniowej kanalizacji deszczowej | sanitarnej.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Czes¢ 3: Zalecenia dotyeze wykonania instalacii.

18.PN — EN 12666 - 4:2007 — Systemy przewodow rumbwy tworzyw sztucznych
do podziemnego bezaieniowego odwodnienia i kanalizacji — polietyleE.

19.PN — EN 14758 - 1:2009 — Systemy przewodow rumbwy tworzyw sztucznych
do podziemnego bezaieniowego odwodnienia i kanalizacji — poliprogryl

20.PN — EN 206 - 1:2003 Beton .Czs¢ 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja
I zgodnac¢ .

21.PN — EN 1008 : 2004 — Woda zarobowa do betonu.y&igacja pobierania probek,
badanie 1 ocena przydatwp wody zarobowej do betony, w tym wody
odzyskanej z procesoéw produkcji betonu.

22.PN — EN 197 - 1:2002 — Cement.8& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementow powszechnegoytku.

23.PN - EN 1610 : 2007 — Budowa i badania przewoddwakazacyjnych.

24.PN — EN 13101: 2005 — Stoprieliwne do studzienek kontrolnych.

25.PN — EN 124 : 2000 — Wtazy kanatowe. Ogoéine wyméagabadania.

26.PN — EN 124: 2000 — Zwihezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

27.PN — EN 476 : 2001 Wymagania ogo6lne dotygze elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

28.PN — EN 681: 2002 — Uszczelnienia z elastomerow.mabfania materiatowe
dotyczce uszczelek zézy rur wodocigowych i odwadniajcych .Czs¢ 1- Guma

29.PN — EN 1610 : 2002/ Apl: 2007 — Budowa i bad@nmEwodow kanalizacyjnych.

30.PN — EN 14830:2007 -Podstawy studzienek wilazowych i niewtazowych
Z termoplastycznych tworzyw sztucznych.

31.PN — EN 14982:2007 — Systemy przewodow rurowycstdnowych z tworzyw
sztucznych — trzony lub rury wnagz do studzienek wlazowych i niewtazowych.

32.PN — EN 1917:2004 — Studzienki kanalizacyjne wtagawiewtazowe z betonu
niezbrojonego , z betonu zbrojonego widknem statowyzelbetowe. W tym
wpusty uliczne betonowe.

33.PN — EN 476 — Studzienki kanalizacyjne wiazowe ewilazowe 2z tworzyw
sztucznych






