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1.5%(od M)
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Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8681 dla TM-BUD Projektownie Ustugi Inwestycyjne

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3 PODLOZA kod CPV 45262300-4, 45321000-3
40|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni po- | m2
d.3/0605-01 ziomych na gorgco - pierwsza warstwa
obmiar =
pomieszcze- |5.61*2.65+2.98*2.59 22.58
nia 9, 10i 11
pomieszcze- |5.61*8.46 47.46
nia12
RAZEM 70.04 m2
~R-
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 21.26
0.3036r-g/m2
M-
2 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 35.02
0.5kg/m?2
3* Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetniacza kg 112.06
1.6kg/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 80.55
1.15m2/mz2
5* Drewno opatowe m3 0.29
0.00416m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S -
7* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.56
0.008m-g/m?2
8 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.56
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni po- | m2
d.3/0605-02 ziomych na gorgco - druga warstwa
obmiar =
pomieszcze- |5.61*2.65+2.98*2.59 22.58
nia 9, 10i 11
pomieszcze- |5.61*8.46 47.46
nia12
RAZEM 70.04 m2
~R-
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 9.43
0.1346r-g/m2
M-
2 Lepik asfalt.stos.na goraco b/wypetniacza kg 91.05
1.3kg/m2
3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 80.55
1.15m2/mz2
4* Drewno opatowe m3 0.22
0.0032m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S -
6 Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.47
0.0067m-g/m2
7* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.41
0.0059m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.3/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukc;ji
na sucho - ptyty styropianowe 10 cm
obmiar =5.61*2.65+2.98*2.59 = 22.58 m?2
~R-
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 2.01
0.0891r-g/m2
M-
2 Ptyty styrop.grafit. EPS dach-podt.L031-033 m3 2.37
0.105m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
4* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.07
0.0032m-g/m2
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.11
0.0047m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.3/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukciji
na sucho - ptyty styropianowe 8 cm
obmiar =5.61*8.46 = 47.46 m2
~R-
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 4.23
0.0891r-g/m2
M -
2 Ptyty styrop.grafit. EPS dach-podt.L031-033 m3 3.99
0.084m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S -
4* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.15
0.0032m-g/m2
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.22
0.0047m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte| m2
d.3/1106-02 na gtadko grubosci 25 mm
obmiar = poz.40 = 70.04 m2
~R-
1* Roboty ogolnobudowlane - remontowe (LD) r-g 77.48
1.1062r-g/m2
M-
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 1.91
0.0272m3/m?2
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.08
0.0011t/m2
4* Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetniacza kg 5.95
0.085kg/m?2
5* Drewno opatowe m3 0.02
0.0003m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 2.77
0.0395m-g/m?2
8* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.10
0.0014m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte| m2
d.3/1106-03 - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotnosé = 2.5
obmiar =5.61*2.65+2.98*2.59 = 22.58 m2
~R-
1* Roboty ogolnobudowlane - remontowe (LD) r-g 3.40
0.0602*2.5=0.1505r-g/m2
M-
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.59
0.0105*2.5=0.02625m3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.84
0.0149*2.5=0.03725m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
-13-
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jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte| m2
d.3/1106-03 - pogrubienie posadzki 0 1 cm
Krotnos¢ = 3.5
obmiar =5.61*8.46 = 47.46 m2
~R-
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 10.00
0.0602*3.5=0.2107r-g/m2
M-
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 1.74
0.0105*3.5=0.03675m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S -
4* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 2.48
0.0149*3.5=0.05215m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- | m2
d.3/1106-07 ptata za zbrojenie siatkg stalowg
obmiar = poz.40 = 70.04 m2
~R-
1* Roboty ogolnobudowlane - remontowe (LD) r-g 5.18
0.074r-g/m2
M-
2x Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,0 mm m?2 71.44
1.02m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.08
0.0011m-g/m?2
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.12
0.0017m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
PODLOZA kod CPV 45262300-4, 45321000-3
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45410000-4, 45430000-0, 45431000-4
8.1 Posadzki
111/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.8.1/1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar =
pom. 01 2.29*1.98 4.53
pom. 02 2.38*2.29 5.45
pom. 03 2.21*1.30 2.87
pom. 04 1.80*2.20 3.96
pom. 05 5.61 5.61
pom. 06 1.80%1.77 3.19
pom. 07 16.87 16.87
pom. 09 2.59*2.39 6.19
pom. 10 5.30 5.30
pom. 11 9.69 9.69
posadzkiw  |3*1.00%0.44+2%1.00*0.28+2*1.00*0.25+4*1.00*
osciezach 0.12+5*0.90*0.12 3.40
RAZEM 67.06 m2
~R-
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 4.02
0.06r-g/m2
M -
2* Ceresit CT 17 gteboko penetrujacy, opak. 10  |dm3 14.08
dm3
0.21dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.01
0.0002m-g/m?2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.02
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.8.1/2805-05 kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2
obmiar =
pom. 01 2.29*1.98 4.53
pom. 02 2.38*2.29 5.45
pom. 03 2.21*1.30 2.87
pom. 04 1.80*2.20 3.96
pom. 05 5.61 5.61
pom. 06 1.80%1.77 3.19
pom. 09 2.59*2.39 6.19
pom. 10 5.30 5.30
pom. 11 9.69 9.69
posadzkiw  |3*1.00%0.44+2%1.00*0.28+2*1.00*0.25+4*1.00*
osciezach 0.12+5*0.90*0.12 3.40
RAZEM 50.19 m2
~R-
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 113.43
2.26r-g/m2
M -
2 Ptytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm m?2 52.20
1.04m2/mz2
3* Klej do gresu ATLAS PROGRES STANDARD, | kg 362.37
opak. 25 kg
7.22kg/m2
4* Zaprawa do spoinowania ATLAS FUGA WAS- | kg 13.55
KA grub. od 1-6 mm, grupa |, opak. 5 kg
0.27kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S -
6 Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 1.51
0.03m-g/m2
7* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2.01
0.04m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
-39-
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.8.1/2806-05 kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2
obmiar = 16.87 m2
~R-
1* Roboty ogolnobudowlane - remontowe (LD) r-g 28.85
1.71r-g/m2
M-
2* Plytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm m2 17.21
1.02m2/mz2
3* Klej do gresu ATLAS PROGRES STANDARD, | kg 121.80
opak. 25 kg
7.22kg/m?2
4* Zaprawa do spoinowania ATLAS FUGA WAS- | kg 4.55
KA grub. od 1-6 mm, grupa I, opak. 5 kg
0.27kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.51
0.03m-g/m?2
7 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.67
0.04m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pty- m
d.8.1/1120-05 tek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z
przecinaniem ptytek metoda zwykig
obmiar =
pom. 01 2.29+0.70+2*0.20+0.28+0.94+0.35+0.34+
0.64 5.94
pom. 02 2%2.38+2.29+0.94+0.35 8.34
pom. 03 270.28+0.20+2.21+2*0.15+1.16+0.05+
0.10 4.58
pom-09 1.19+0.14+0.52 1.85
RAZEM 20.71m
~R-
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 8.29
0.4002r-g/m
M -
2 Ptytki gresowe szkliwione 30x30 cm m?2 3.26
0.1575m2/m
3* Klej do gresu ATLAS PROGRES STANDARD, | kg 14.91
opak. 25 kg
0.72kg/m
4* Zaprawa do spoinowania ATLAS FUGA WAS- | kg 2.49
KA grub. od 1-6 mm, grupa |, opak. 5 kg
0.12kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S -
6 Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.11
0.0054m-g/m
7* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.08
0.004m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
H5HINR2-02 Podloga-z desek-struganyeh-grubosei-32-mm-— | m2
R
3= Rebety-egélnobudewlane—remontowe«(LD) g 949
0-862r-g/m?2
—M—
0-005m3/m2
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0-036m3/m2
4* Gwozdzie-budowlane-ekragle-gele kg 1-96
0-184kgtm2
5= rmaterialy-pemoenicze % 150
+:5%(ed-M)
—S—
6= Wyeiag-welnestej—elektr—0;5t m-g 0:20
0:049 m-gfm2
~ Samechéd-skrzya-de-5-0t(H m-g 044
0:841m-gim?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

116|ZKNR C-2 System parkietowy. Cyklinowanie wykoncze- m?2
d.8.1/0614-04 niowe, parkiet lity, pomieszczenie powyzej 8
m2
obmiar =122.67 m2

~-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 11.90
0.097r-g/m2

M -
2 Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 97.65
0.796ark/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

~S-
4* Szlifierka do parkietu m-g 9.04
0.0737m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

117|ZKNR C-2 System parkietowy. Lakierowanie ze stosowa- | m2
d.8.1|0616-01 niem podktadu
obmiar =122.67 m2

~R-
1* Roboty ogolnobudowlane - remontowe (LD) r-g 0.31
0.00255r-g/m?

M-
2* super podktad Thomsit PP20 kg 13.86
0.113kg/m?2
3* dwusktadnikowy lakier PU Thomsit PP 60 + kg 36.19
Utwardzacz

0.268+0.027=0.295kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

~S-

5* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.04
0.0003m-g/m2

6 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.04

0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

118|ZKNR C-2 System parkietowy. Mocowanie listew z drew- | m
d.8.1/0613-03 na twardego
obmiar =8.30+13.22+0.56+0.20+5.10+1.00+
0.77+11.39+0.42 = 40.96 m

~R-
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 3.77
0.092r-g/m

M -
2 Listwy przyscienne bukowe m 47.51
1.16m/m
3* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.23
0.03kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

~-S-—
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5* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.02
0.0004m-g/m
6 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.02
0.0004m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
119|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - w m
d.8.1/0507-04 drzwiach
obmiar =5%1.00 =5.00 m
~R-
1* Roboty ogolnobudowlane - remontowe (LD) r-g 2.25
0.45r-g/m
M -
2* Profil aluminiowy wykonczeniowy m 5.25
1.05m/m
3* Kotki rozporowe z wkretami kpl. 16.00
3.2kpl./m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.05
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Posadzki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-42 -
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123 TZKNBK /I I7n|nr‘j9 p.rzor‘i\'nvl\'n'lilgnr*in\'l\'la pn7inrna z folii m2
nad-plytg kartonowo-gipsowg
obmiar=
“
RAZEM 212.53-m2
~R -
1= Roboty-ogélnobudowlane - remontowe-(LD) r-g 45.27
0.213r-g/m2
M-
14m2/m2
3= klej-winylowy kg 213
0.01kg/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.00
1%(od-M)
—~S
5 Wycigg-wolnostoj—elektr—0,;5t m-g 038
0.0018m-g/m?2
B8 Samochéd dostaw.do-0-9t (1) m-g 0.66
0.0031m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
124|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na | m2
d.8.2|12011-02 stropach, na rusztach metalowych; rozstaw
profili nosnych 40 cm - ptyta ogniochronna
obmiar =
pom-08 (2*1.86+5.09+2*0.41)*14.78 142.33
pom. 09, 10 |(2.46+0.11+0.27)*8.59 24.40
1M 1,2
pom-—12 (2*1.80+5.37)*5.61 50.32
RAZEM 31,16 m2 217.05 m2
~R-
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 466.66
2.15r-g/m2
M-
2 Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m?2 223.56
1.03m2/m2
3* Profil sufitowy gtéwny "CD 60" pod pt.g-k m 481.85
2.22m/m2
4* Profil sufitowy przyscienny"UD" pod pt.g-k m 115.04
0.53m/m2
5* taczn.wzdiuz.stalowy do rusztu pod pt.g-k szt 110.70
0.51szt/m2
6 taczn.krzyzowy stal.do rusztu pod pt.g-k szt 440.61
2.03szt/m?2
7* Wieszak stalowy do rusztu pod ptyty g-k szt 440.61
2.03szt/m?2
8 Wkrety do ptyt gipsowych kg 6.95
0.032kg/m?2
9* Gips szpachlowy na podfozach gipsowych kg 109.39
0.504kg/m?2
10* Tasmy spoinowe z widkna szklanego m 249.61
1.15m/mz2
11* Kotki uniw. rozpor. z wkretami 8 mm szt 737.97
3.4szt/m?2
12 Woda z rurociggéow m3 1.30
0.006m3/m?2
13* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8+M9+
M10+M12)
~S--
14* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 9.77
0.045m-g/m?2
15* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3.04
0.014m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

ES

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

4306
€83

®

A

5*

HCNR-2-02
+0808-07

3

ES

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

131
d.8.3

1*

2%
3*

4*

5*
6*

7*

KNR 2-02
2009-02

pom. 01
pom. 02
pom. 03

pom. 04
pom. 05

pom. 06
pom. 07
pom. 08

pom. 09
pom. 10

Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z
gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach na pod-
tozu z tynku (powyzej tynku mozaikowego i pty-
tek ceramicznych)

obmiar =

(22.29+2%1.98)*1.14-3*1.00*0.45 8.39
(2*2.38+2%2.29)*1.14-1.00%0.45 10.20
(2*2.21+2%1.30)*1.40-3*1.00*0.45-0.80*

1.50 7.28
(2*1.80+2%2.20)*1.00 8.00
(32.21+2.09+2*1.40+2*1.15+0.12)*

1.00 13.94
(2*1.77+2%2.62)*1.00 8.78
(2*4.09+2%4.13)*1.00-2.10*0.30 15.81
(2*8.30+2%14.78)*1.25+2*9.33-4*1.00*0.45-3*
1.20%0.65-2*1.50*0.80 69.82
2.39*0.23+2.39%0.78+2*2.59*0.50 5.00
(1.05+1.00)*0.23+(1.70+0.06+0.47)*0.78+
(1.19+1.25)*0.65+4%1.28*0.38+(1.00+1.05+
2.17)*0.50 7.85

* *, * *, *

e S - - - s
RAZEM 259.32-m2

~R-
Roboty ogolnobudowlane - remontowe (LD)
0.2426r-g/m2

M-
Gips budowlany szpachlowy
0.00327t/m2

Woda z rurociggow
0.00213m3/m2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S--
Mieszarka do zapraw 3.0m3/h
0.004m-g/m?2

Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t
0.02m-g/m?2

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)

0.0032m-g/m2

m?2

m3

%

m-g

m-g

62.91

0.85

0.55

1.50

1.04

5.19

0.83
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
132|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mmz | m2
d.8.3/2009-04 gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach na pod-
tozu z tynku
obmiar =poz.128 = 42.48 m2
~R-
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 11.61
0.2732r-g/m2
M-
2 Gips budowlany szpachlowy t 0.14
0.00336t/m2
3* Woda z rurociggow m3 0.09
0.00218m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S -
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.17
0.004m-g/m?2
6 Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.85
0.02m-g/m2
7* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.14
0.0033m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
133|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mmz | m2
d.8.3/2009-05 gipsu szpachlow.wyk.recz.na osciezach i pa-
sach $ciennych na podtozu betonowym
obmiar =
(6*1.50+2*1.20+2*1.50+2.10+2*1.00)*0.34+(2*
2.05+1.00)*0.18 7.21
poz.129+poz.130 6.04
RAZEM 13.25 m2
~R-
1* Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 5.80
0.4374r-g/m2
M -
2 Gips budowlany szpachlowy t 0.05
0.00354t/m2
3* Woda z rurociggéow m3 0.03
0.0023m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S -
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.05
0.004m-g/m?2
6 Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.27
0.02m-g/m2
7* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.05
0.0034m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
134 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.8.3/1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar =
pom. 01 (272.29+2*1.98)*1.60-3*1.00*1.60 8.86
pom. 02 (2*2.38+2*2.29)*1.60-1.00%1.60 13.34
pom. 03 (22.21+2*1.30)*1.60-3*1.00*1.60-0.70*
1.50 5.38
pom. 04 (2*1.80+2*2.20)*2.00-1.00*2.05 13.95
pom. 05 (3*2.21+2.09+2*1.40+2*1.15+0.12)*2.00-1.00*
2.05-4%0.90*2.05 18.45
pom. 06 (2*1.77+2*2.62)*2.00-0.90*2.05 15.72
pom. 07 (2*4.09+2*4.13)*2.00-2.10*0.70-0.90*2.05-
1.00*2.05 27.52
pom. 08 (278.30+2*14.78)*1.60-4*1.00*1.60-1.20*1.60-
2%1.20*0.85-2*1.50*0.60 61.70
pom. 09 2¥2.39*2.00+2*2.59*2.00-2*1.00*2.05-1.20*
1.20 14.38
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Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8681 dla TM-BUD Projektownie Ustugi Inwestycyjne

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
pom. 10 (1.05+1.00)*2.00+(1.70+0.06+0.47)*2.00+
(1.19+1.25)*2.00+4*1.28*2.00+(1.00+1.05+
2.17)*2.00-1.00*2*2.05-4*0.90*2.05 20.64
pom. 11 2*3.79*2.00+(2*2.65+2*0.48)*2.00-1.00*2.05-
1.20%1.20 24.19
RAZEM 224.13 m2
~R-
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 17.93
0.08r-g/m2
M-
2* Ceresit CT 17 gteboko penetrujacy, opak. 10 |dm3 49.31
dm3
0.22dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.04
0.0002m-g/m?2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.07
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
135|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 | m2
d.8.3/0829-03 cm - na klej - ptytka 20 x 25 cm - glazura h=
20m
obmiar =
pom. 04 (2*1.80+2*2.20)*2.00-1.00*2.05 13.95
pom. 05 (32.21+2.09+2*1.40+2*1.15+0.12)*2.00-1.00*
2.05-4*0.90*2.05 18.45
pom. 06 (2*1.77+2*2.62)*2.00-0.90*2.05 15.72
pom. 07 (2*4.09+2*4.13)*2.00-2.10*0.70-0.90*2.05-
1.00*2.05 27.52
pom. 09 2¥2.39*2.00+2*2.59*2.00-2%1.00*2.05-1.20*
1.20 14.38
pom. 10 (1.05+1.00)*2.00+(1.70+0.06+0.47)*2.00+
(1.19+1.25)*2.00+4*1.28*2.00+(1.00+1.05+
2.17)*2.00-1.00*2*2.05-4*0.90*2.05 20.64
pom. 11 2%3.79*2.00+(2*2.65+2*0.48)*2.00-1.00*2.05-
1.20%1.20 2419
RAZEM 134.85 m2
~R-
1* Roboty ogolnobudowlane - remontowe (LD) r-g 250.55
1.858r-g/m?2
M-
2* Ptytki Scienne fanans.szkliw.20x50cm m2 137.55
1.02m2/mz2
3* Zapr.klej.sucha do ptytek ceram.Atlas uniw kg 701.22
5.2kg/m?
4* Zaprawa do spoinowania ATLAS FUGA WAS- | kg 74.17
KA grub. od 1-6 mm, grupa |, opak. 5 kg
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S -
6 Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 4.99
0.037m-g/m?2
7* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3.24
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
136 KNR BC-02 |Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz wykony- | m2
d.8.3|0605-01 wany recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me
obmiar =
pom. 01 (2%2.29+2*1.98)*1.60-3*1.00*1.60 8.86
pom. 02 (272.38+2*2.29)*1.60-1.00*1.60 13.34
pom. 03 (2*2.21+2*1.30)*1.60-3*1.00%1.60-0.70*
1.50 5.38
pom. 08 (2*8.30+2*14.78)*1.60-4*1.00*1.60-1.20*1.60-
2%1.20*0.85-2*1.50%0.60 61.70
-50 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
RAZEM 89.28 m2
~R-
1* Roboty ogolnobudowlane - remontowe (LD) r-g 50.00
0.56r-g/m2
M-
2* koncentrat gruntujacy kg 5.36
0.06kg/m2
3* klej do tynkéw mozaikowych kg 13.39
0.15kg/m2
4* tynk mozaikowy kg 543.72
6.09kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.00
1%(od M)
~S--
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.89
0.01m-g/m?2
7 Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.89
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
137|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.8.3/1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania - $ciany + sufity betonowe +
oscieza
obmiar = po0z.131+po0z.132+p0z.133 = 315.05
m2
~R-
1* Roboty ogolnobudowlane - remontowe (LD) r-g 43.82
0.1391r-g/m2
M-
2* Farba emuls. akryl. strukturalna-wew. dms3 91.08
0.2891dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.09
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
138|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.8.3/1505-05 wierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych z gruntowaniem -
sufity gipsowo kartonowe
obmiar = poz.124 =217.05 m2
~R-
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 69.09
0.3183r-g/m2
M -
2 Farba emuls. akryl. strukturalna-wew. dm3 56.22
0.259dm3/m2
3* Klej kostny extra kg 1.09
0.005kg/m?2
4* Gips do spoin.ptyt g-k bez tasmy zbroj. kg 651.15
3kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S -
6 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.69
0.0032m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
139/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, | szt
d.8.3|0129-02 diugosci ponad 1 m
obmiar =10 szt
R -
-51-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 21.20
2.12r-g/szt
M-
2 Parapet wewnetrzny z konglomeratu kamienia | m2 18.84
naturalnego 157x40x2,5 cm
1.884m?2/szt
3* Parapet wewnetrzny z konglomeratu kamienia | m2 0.87
naturalnego 217x40x2,5 cm
0.868m?2
4* Parapet wewnetrzny z konglomeratu kamienia | m2 1.02
naturalnego 127x40x2,5 cm
1.016m2
5* Parapet wewnetrzny z konglomeratu kamienia | m2 1.02
naturalnego 127x20x2,5 cm
1.016m?2
6* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.13
0.013m3/szt
7* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M3+M4+M5+M6)
~S -
8 Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 1.10
0.11m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
140/ KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - | m2
d.8.3|0703-01 powierzchnia do 7 m2 - Scianki dziatowe z la-
minatu w pomieszczeniu 05
obmiar =2.00*1.15 =2.30 m2
~R-
1* Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 10.40
4.52r-g/m2
M-
2 przegrody z laminatu HPL m?2 2.30
1m2/m2
3* Masa uszczelniajgca silikon budowlany kg 0.35
0.15kg/m2
4* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dms3 1.15
0.5dm3/m2
5* Kotek rozporowy z wkretem fi 6mm szt 14.03
6.1szt/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S -
7* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.09
0.04m-g/m2
8 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.14
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
141/KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach w tazienkach | m
d.8.3/1208-03 dla niepetnosprawnych
obmiar =1.6 m
~R-
1* Roboty ogolnobudowlane - remontowe (LD) r-g 1.57
0.98r-g/m
M-
2* Pochwyty stalowe z rur na wspornikach kg 6.40
4kg/m
3* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.00
0.001m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.03
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-52-




