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OPIS TECHNICZNY

1. Plan zagospodarowania.

1.1.  Przedmiot inwestycji. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy

drogi gminnej wewngetrznej w miejscowosci Podwodka w gminie Kluki.

1.2. Stan istniejacy. Pas drogowy o szeroko$ci 6,0-10,0m w terenie upraw rolnych i
nieuzytkéw z pojedyncza zabudowa. Nawierzchnia istniejacej jezdni z kamienia
tamanego i szlaki szerokosci 3,7 — 4,Im. W pasie drogowym na krétkich odcinkach
wodociag w 240 1 przelacza linii napowietrznej NN.

1.3. Projektowane zagospodarowane terenu. Projektuje si¢ wykonanie jezdni o
nawierzchni bitumicznej szeroko$ci 4,0m. Pobocza obustronne gruntowe po 0,75m.

Catkowita dhugos¢ drogi 727,89 + 638,97 = 1366,86 m.

2. Przekrdj konstrukcyjny.

Projektuje si¢ konstrukcje jezdni jak dla drog klasy L 1 D w strefie zamieszkania w
rozumieniu przepiséw o ruchu drogowym. Ze wzgledu na zalegajace w podtozu gruntu
przepuszczalne o dobrym zaggszczenie przyjgto konstrukcjg:

Na istniejacej nawierzchni thuczniowej gr. 5-7cm po wyprofilowaniu i dogeszczeniu podioza:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 5cm

— wyrdwnanie istniejacej nawierzchni kruszywem tamanym 0/31,5 $redniej grubosci
Tem

Pobocza gruntowe szerokosci po 0,75m

Zjazdy na drogi gruntowe i posesje zabudowane wykona¢ o nawierzchni thuczniowej gr.15cm.

3. Odwodnienie.

Odwodnienie korpusu drogi zapewnione bgdzie poprzez wyniesienie niwelety drogi o
20cm ponad istniejacy teren. Zmiana niwelety drogi nie powoduje utrudnien przy wjezdzaniu
1 zjezdzaniu z jezdni.

4. Organizacja ruchu. Organizacja ruchu jest przedmiotem odrgbnego opracowania

koniec opisu

mgr inZ. Krzysztof Salamon
Upr. nr 193 / 88 / WL w zakresie
kierowania i nadzorowania robot drogowych
Upr. nr 143 /90 / WL w zakresie
projektowania drog
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Betchatow 02.07.2010r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany w branzy drogowej: ,,Przebudowa drogi
wewngtrznej] w miejscowosci Podwodka gmina Kluki” zostat wykonany zgodnie ze
zleceniem, normami panstwowymi, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

mgr inZ. Krzysztof Salamon
Upr. nr 193 / 88 / WL w zakresie
kierowania i nadzorowania robot drogowych
Upr. nr 143 /90 / WL w zakresie
projektowania drog
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania

Niniejsza informacj¢ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10
lipca 2003r)

Zakres robot i kolejnos$¢ realizacji

Zakres rob6t przy przebudowie drogi wewngtrznej w miejscowosci Podwodka
gmina Kluki obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej na podbudowie
thuczniowe;j

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W pasie drogowym wodociag w 240 1 przytacza energetyczne napowietrzne NN

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uznano, ze na zagospodarowanym terenie nie wystgpuja elementy mogace
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
budowlanych

Uznano, ze podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w
rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Roboty wykonywane w poblizu cigzkiego sprzetu: spycharki, samochody
samowytadowcze, walec statyczny, rowniarka i rozktadarka masy mineralno
bitumiczne;.

Instruktaz pracownikow

Nie przewiduje si¢ wystgpowania robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Poszczegdlne grupy pracownikow, ktore zatrudnione beda na budowie, musza odby¢
instruktaz na stanowisku pracy ze szczegblnym  uwzglednieniem zagrozen
wystegpujacych przy robotach drogowych. Instruktaz winien zawiera¢ informacjg
o konieczno$ci stosowania odziezy ochronnej i $rodkéw ochrony osobistej 1 o
zasadach postgpowania w przypadku zagrozenia $cistej wspotpracy z wyznaczonymi
w tym celu osobami do bezposredniego nadzoru. Osoba wyznaczona do
przeprowadzenia instruktazu i bezposredniego nadzoru jest kierownik budowy. Poza
szkoleniem podstawowym nie przewiduje si¢ szkolenia specjalistycznego
pracownikow.



VII. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w
strefach szczegolnego zagrozenia

Kierownik budowy zobowiazany jest opracowa¢ plan BIOZ w przypadku
szczegblnego zagrozenia pracownikow.

VIII. Whnioski koncowe

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca
2003r.) Rozpatrywany obiekt wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

opracowat



