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 II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

L.p. Numer 
rysunku 

Tytuł Skala 

1.  S01 Rzut piwnicy – instalacja wentylacji mechanicznej 1:50 
2.  S02 Przekrój A-A – instalacja wentylacji mechanicznej  1:50 
3.  S03 Przekrój B-B – instalacja wentylacji mechanicznej 1:50 
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OPIS TECHNICZNY  
 

 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Projekt architektoniczno-budowlany 
• Uzgodnienia z Inwestorem. 
• Wytyczne branŜowe 
• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z 

późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. 
z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpoŜarowej – Dz. U. 02.147.1229 z 
późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 
w prawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
– Dz. U. 06.80.563 z dnia 11 maja 2006  

• Wymagania Techniczne Cobri Instal – Zeszyt 5 – Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wentylacyjnych. Warszawa, wrzesień 2002 r. 

• Inne obowiązujące przepisy i normy w zakresie projektowania wentylacji i klimatyzacji. 
• „Wentylacja i klimatyzacja” - M. Malicki. PWN Warszawa 1974 
• Poradnik „Ogrzewanie i klimatyzacja” - Recknagel – Sprenger. Arkady Warszawa 1976. 
• Wytyczne Rzeczoznawcy PrzeciwpoŜarowego 
• obowiązujące normy i normatywy, 
• materiały informacyjne i DTR producentów zastosowanych urządzeń, 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpoŜarowej – Dz. U. 02.147.1229 z 

późniejszymi zmianami 
•  -   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 

2006 w prawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów – Dz. U. 06.80.563 z dnia 11 maja 2006  

 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy instalacji wentylacji 
mechanicznej w modernizowanej części budynku Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach prz 
ul. Lipowej 17 
 
 
3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WENTYLACYJNYCH 

 
3.1. OPIS OGÓLNY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ. 
 

W projekcie przewidziano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z 
odzyskiem ciepła pomieszczeń w piwnicy. Uwzględniona została jako jedna funkcja 
poszczególnych pomieszczeń i zaprojektowano jeden układ: 

UKŁAD 1 – wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczeń w piwnicy. 
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W przypadku przejść kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia 
przeciwpoŜarowego naleŜy zamontować klapy p. poŜ. o odporności EI przegrody budowlanej. 
 
3.2. OPIS SZCZEGÓŁOWY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ. 
 

Zaprojektowano system wymiany powietrza – nawiew i wywiew górą kratkami 
wentylacyjnymi zamontowanymi pod stropem  pomieszczeń. Do nawiewu i wywiewu 
poprzez kratki naleŜy zastosować przepustnice w celu wyregulowania instalacji.  

Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone są pod stropem pomieszczeń, które naleŜy 
obudować. Wykonanie kanałów przewidziano z blachy stalowej ocynkowanej.  

Kanały pomiędzy czerpnią a centralą oraz centralą i wyrzutnią naleŜy zaizolować 
matami z wełny mineralnej pokrytej powłoką z folii aluminiowej o grubości 40 mm. Kanały 
znajdujące się na zewnątrz budynku naleŜy zaizolować matami z wełny mineralnej pokrytej 
powłoką z folii aluminiowej o grubości 100 mm. 

Do przygotowania powietrza przewidziano centralę wentylacyjną nawiewno-
wywiewną z odzyskiem ciepła na wymienniku obrotowym, w której skład wchodzą: filtry, 
nagrzewnica elektryczna, wymiennik obrotowy oraz wentylatory nawiewny i wywiewny (do 
dokumentacji dołączono kartę katalogową centrali). Zaprojektowano centralę typ TOPVEX 
09EL firmy Systemair, którą zlokalizowano w piwnicy w pomieszczeniu technicznym. 

Dolne krawędzie czerpni i wyrzutni powinny być zamontowane na wysokości 2m od 
terenu i minimalnej odległości od siebie 1,5m.   

Przejścia kanałów wentylacyjnych przez istniejące ściany naleŜy wykonać pod 
istniejącymi przewodami instalacji sanitarnych i elektrycznych, tak aby uniknąć kolizji. 
Wszelkie kolizje rozpatrywać na budowie w trakcie montaŜu instalacji   

Do wytłumienia hałasu powstającego podczas pracy instalacji wentylacyjnej naleŜy 
zamontować akustyczne tłumiki szumu. 
 

3.2.1. Kanały wentylacyjne i kształtki 
 

- kanały wentylacyjne projektuje się z blachy stalowej ocynkowanej typu A/I wg BN-
70/8865-05, kształtki wg BN-70/8865-04. Podwieszenia wg KB1-37.8(3). Połączenia 
kołnierzowe 20 mm naleŜy uszczelnić uszczelkami gumowymi lub tekturowymi moczonymi 
w pokoście. Między kanałem, a konstrukcją podtrzymującą naleŜy stosować podkładki 
amortyzacyjne z płyty pilśniowej o gr. 5 mm.  
 
3.2.2. Oczyszczanie powietrza 

 
Oczyszczanie powietrza odbywać się będzie na filtrach znajdujących się w central 

wentylacyjnej. W celu bieŜącej kontroli zanieczyszczenia filtrów naleŜy zastosować 
presostaty róŜnicowe do pomiaru spadku ciśnienia powietrza przepływającego przez filtr. 
Presostaty przy określonym dopuszczalnym spadku ciśnienia sygnalizują (sygnał elektryczny) 
o konieczności wymiany filtra z powodu jego zabrudzenia.  
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3.3. ZESTAWIENIE  ILO ŚCI POWIETRZA WENTYLUJ ĄCEGO. 
 

Ilość powietrza 
m3/h 

Nr 
pom. 

Nazwa pomieszczenia Kubatura 
m3 

Krotność 
wymian 1/h 

Nawiew Wywiew 

Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
 
 

Układ I 
Świetlica 
Świetlica 
Szatnia 
Szatnia  
Szatnia 
Pomieszczenie 
techniczne 

 
194 
100 
97,50 
97,50 
100 
85 

 
4 
4 
4 
4 
4 
2 

 
775 
400 
390 
390 
400 
190 

 
775 
400 
390 
390 
400 
190 

 
 

 2545 2545  
 
 
3.4. IZOLACJA TERMICZNA  

 
Kanały wentylacyjne naleŜy zaizolować ciepłochronnie np. płytami ROCKWOOL 

systemu KLIMAFIX następującymi grubościami: 
- 40mm - na odcinkach w pomieszczeniu od kanału czerpnego do centrali oraz kanał 

wywiewny od centrali do wyrzutni. 
- 100mm - na odcinkach kanały wentylacyjne znajdujące się na zewnątrz budynku wraz z 
przejściem przez ścianę. 
 

 
3.5. WYTYCZNE WENTYLACYJNE DLA BRAN ś WSPÓŁPRACUJĄCYCH. 

3.5.1. Roboty budowlane. 

W zakres podstawowych prac budowlanych związanych z instalacjami 
wentylacyjnymi wchodzą: 

- wykonanie otworów dla czerpni i wyrzutni powietrza  
- wykonanie otworów w przegrodach budowlanych dla kanałów wentylacyjnych 
- obudowanie sufitem podwieszanym kratek z moŜliwością dostępu do nich – dostęp 

serwisowy  
 

3.5.2. Roboty elektryczne. 

W zakres prac elektrycznych związanych z instalacją wentylacyjną wchodzą: 
- doprowadzenie energii elektrycznej do centrali wentylacyjnej, sterowanie poprzez 

sterownik 
- Zgodne z przepisami naleŜy zastosować odpowiednie zabezpieczenie urządzeń 

elektrycznych. 
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3.6. WYKONAWSTWO I ODBIÓR 
 

Kanały wentylacyjne projektuje się z blachy stalowej ocynkowanej typu A/I wg BN-
70/8865-05, kształtki wg BN-70/8865-04. Kanały wentylacyjne naleŜy podwieszać do 
stropów bądź ścian budynku, podwieszenia wykonać co 1,5÷2m wg KB1-37.8(3). Połączenia 
kołnierzowe 20 mm naleŜy uszczelnić uszczelkami gumowym. Między kanałem                               
a konstrukcją podtrzymującą naleŜy stosować podkładki amortyzacyjne.  

Przed oddaniem wentylacji do uŜytku naleŜy dokonać pomiarów i wyregulować 
przepływ powietrza przez kratki przez odpowiednie ustawienie przepustnic. 

 

4. UWAGI KOŃCOWE 
 

- Prace montaŜowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poŜ. 
- Wszystkie zainstalowane urządzenia, instalacje zasilające i sterownicze muszą 

posiadać oznaczenia literą B lub CE ewentualnie posiadać deklarację zgodności lub 
certyfikaty zgodności z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne – w odniesieniu 
do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak  Bezpieczeństwa, PN lub Aprobata 
Techniczna).  

- Wszystkie zainstalowane urządzenia, instalacje zasilające i sterownicze winny być 
poddawane okresowym przeglądom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentów 

- W przypadku zamiany urządzeń wentylacyjnych naleŜy zachować zaprojektowane 
parametry wentylacyjne, po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem. 

- Eksploatację instalacji naleŜy powierzyć osobom przeszkolonym w zakresie 
fachowym i BHP. 

- Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych” cz. II “Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

- Całość instalacji wykonać zgodnie z częścią rysunkową i opisową projektu, a o 
koniecznych zmianach powiadomić autora 

 
 
Współpraca:     

 
mgr inŜ. Urszula Piszczatowska 
 
 
Projektant: 
mgr inŜ. Agnieszka Kozłowska  
PDL/0042/POOS/08 
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5. SPECYFIKACJA  
 
UKŁAD I – CI ĄG N 

Nr Opis Ilość Uwagi 
N-1 Czerpnia ścienna 630x450 1  
N-2 Kanał AI 630x315/2000 1 Długość dopasować na 

budowie 
N-3 Kolano AI 315x630 r=100  1  
N-4 Kanał 630x315/500 1 Długość dopasować na 

budowie 
N-4a Kanał 630x315/5260 1  
N-5 Kolano AI 315x630 r=100 2  
N-6 Kanał 630x315/100 2 Długość dopasować na 

budowie 
N-7 Kanał 630x315/300 1 Długość dopasować na 

budowie 
N-8 Kanał 630x315/730 1  
N-9 Kolano AI 630x315 r=100 3  
N-10 Kanał 630x315/980 1  
N-11 Kanał 630x315/2100 1  
N-12 Kanał 630x315/5200 1  
N-13 Redukcja niesymetryczna 

630x315/300x550/500 
1  

N-14 Kolano AI 300x550 r=100 1  
N-15 Kanał AI 300x550/3030 1  
N-16 Kolano redukcyjne 300x550/300x700 r=100 1  
N-17 Centrala wentylacyjna TOPVEX09EL 1 Systemair 
N-18 Kanał AI 700x300/230 1  
N-19 Kolano 300x700 r=100 1  
N-20 Tłumik szumu XSA 300-400-1-PF 

700x300/2000 
1 Trox 

N-21 Redukcja niesymetryczna 
700x300/630x315/250 

1  

N-22 Kanał AI 630x315/550 1  
N-23 Kolano AI 630x315 r=100 1  
N-24 Kanał AI 630x315/320 2  
N-25 Trójnik AI pod kratkę wentylacyjną 

630x315/250x160/630x315/450 
1  

N-26 Kratka wentylacyjna KSHVP 250x160 1 RDJ KLIMA 
N-27 Odsadzka 630x315/920  1 Odsadzenie domierzyć na 

budowie 
N-28 Kolano AI 315x630 r=100 2  
N-29 Kolano AI 315x630 r=100 2  
N-30 Kanał AI 630x315/1280 1  
N-31 Kanał AI 630x315/1010 1  
N-32 Trójnik AI 630x315/500x160/630x315/700 1  
N-33 Kanał AI 500x160/2520 1  
N-34 Trójnik AI 500x160/400x160/500x160/600 1  
N-35 Redukcja niesymetryczna 1  
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Nr Opis Ilość Uwagi 
500x160/200x160/300 

N-36 Kanał AI 200x160/1450 1  
N-37 Kolano redukcyjne 200x160/500x160 pod 

kratkę wentylacyjną r=100 
3  

N-38 Kratka wentylacyjna KSHVP 500x160 3 RDJ KLIMA 
N-39 Kanał AI 400x160/3050 1  
N-40 Kolano AI 400x160 r=100 2  
N-41 Kanał AI 400x160/500 1  
N-42 Trójnik AI 400x160/315x160/400x160/515 pod 

kratkę wentylacyjną 
1  

N-43 Kratka wentylacyjna KSHVP 315x160 3 RDJ KLIMA 
N-44 Redukcja niesymetryczna 

400x160/250x160/300 
1  

N-45 Kanał AI 250x160/1580 1  
N-46 Kolano AI 160x250 r=100 2  
N-47 Kanał AI 250x160/260 2 Długość dopasować na 

budowie 
N-48 Kanał AI 250x160/300 1  
N-49 Kanał AI 250x160/720 1  
N-50 Trójnik AI 250x160/315x160/240x160/515 pod 

kratkę wentylacyjną 
1  

N-51 Redukcja niesymetryczna 
250x160/160x160/250 

1  

N-51a Kanał AI 160x160/2700 1  
N-52 Kolano redukcyjne pod kratkę wentylacyjną 

160x160/315x160 r=100 
1  

N-53 Redukcja niesymetryczna 
630x315/500x160/300 

1  

N-54 Kolano AI 500x160 r=100 2  
N-55 Kanał AI 500x160/1340 1  
N-56 Kanał AI 500x160/8430 1  
N-57 Trójnik AI 500x160/250x160/500x160/450 pod 

kratkę wentylacyjną 
1  

N-58 Kratka wentylacyjna KSHVP 250x160 1 RDJ KLIMA 
N-59 Trójnik AI 500x160/200x160/500x160/450 2  
N-60 Kanał AI 200x160/2830 2  
N-61 Kolano AI 160x500 r=100 2  
N-62 Kanał AI 160x500/100 2 Długość dopasować na 

budowie 
N-63 Kanał AI 500x160/300 1  
N-64 Redukcja niesymetryczna 

500x160/250x160/300 
1  

N-65 Kanał AI 250x160/1840 1  
N-66 Kolano AI 250x160 r=100 4  
N-67 Kanał AI 250x160/710 1  
N-68 Kanał AI 250x160/2300 1  
N-69 Kanał AI 250x160/800 1  
N-70 Kolano AI 160x250 r=100 2  
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Nr Opis Ilość Uwagi 
N-71 Kanał AI 250x160/100 2 Długość dopasować na 

budowie 
N-72 Kanał AI 250x160/300 1  
N-73 Kratka wentylacyjna KSHVP 250x160 1 RDJ KLIMA 

UWAGI: 
N-1 do N-4 kanały i kształtki wentylacyjne naleŜy zaizolować matami z wełny mineralnej 
pokrytej powłoką z folii aluminiowej o grubości 100 mm.  
N-4a do N-16 kanały i kształtki wentylacyjne naleŜy zaizolować matami z wełny mineralnej 
pokrytej powłoką z folii aluminiowej o grubości 40 mm. 
 
 
UKŁAD I – CI ĄG W 

Nr Opis Ilość Uwagi 
W-1 Kratka wywiewna KSHVP 250x160 3 RDJ KLIMA 
W-2 Kolano redukcyjne 160x160/250x160 r=100 

pod kratkę wentylacyjną  
1  

W-3 Kanał AI 160x160/2950 1  
W-4 Kolano AI 160x160 r=100 6  
W-5 Kanał AI 160x160/1490 1  
W-6 Kanał AI 160x160/100 2 Długość dopasować na 

budowie 
W-7 Kanał AI 160x160/300 1  
W-8 Redukcja niesymetryczna 

500x160/160x160/300 
1  

W-9 Trójnik AI 500x160/400x160/500x160/600 1  
W-10 Kanał AI 400x160/3960 1  
W-11 Kolano AI 400x160 r=100 2  
W-12 Kanał AI 400x160/560 1  
W-13 Kanał AI 400x160/5150 1  
W-14 Trójnik AI 200x160/400x160/200x160/600 1  
W-15 Kanał AI 200x160/850 1  
W-16 Kolano redukcyjne 200x160/500x160 r=100 

pod kratkę wentylacyjną 
3  

W-17 Kratka wywiewna KSHVP 500x160 3 RDJ KLIMA 
W-18 Kanał AI 200x160/2890 1  
W-19 Kolano AI 160x200 r=100 2  
W-20 Kanał AI 200x160/100 2 Długość dopasować na 

budowie 
W-21 Kanał AI 200x160/300 1  
W-22 Kanał AI 200x160/4640 1  
W-23 Kanał AI 500x160/2410 1  
W-24 Trójnik AI 500x160/250x160/500x160/450 pod 

kratkę wentylacyjną 
1  

W-25 Kanał AI 500x160/1200 1  
W-26 Kolano AI 160x500 r=100 2  
W-27 Kanał AI 160x500/100 2 Długość dopasować na 

budowie 
W-28 Kanał AI 500x160/300 1  
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Nr Opis Ilość Uwagi 
W-29 Kanał AI 500x160/1810 1  
W-30 Kolano AI 500x160 r=100 2  
W-31 Kanał AI 500x160/510 1  
W-32 Kanał AI 500x160/3720 1  
W-33 Odsadzka AI 500x160/790  1 Odsadzenie dopasować na 

budowie 
W-34 Redukcja niesymetryczna 

500x160/630x315/300 
1  

W-35 Trójnik AI 630x315/500x160/630x315/700 1  
W-36 Kanał AI 500x160/1820 1  
W-37 Odsadzka AI 500x160/500  1 Odsadzenie dopasować na 

budowie 
W-38 Kanał AI 500x160/980 1  
W-39 Trójnik AI 500x160/500x160/500x160/700 1  
W-40 Redukcja niesymetryczna 

500x160/200x160/300 
1  

W-41 Odsadzka AI 200x160/500  1 Odsadzenie dopasować na 
budowie 

W-42 Kanał AI 200x160/440 1  
W-43 Kolano AI 200x160 r=100 1  
W-44 Kanał AI 200x160/ 1  
W-45 Redukcja niesymetryczna 

500x160/400x160/250 
1  

W-46 Kanał AI 400x160/2580 1  
W-47 Kolano AI 400x160 r=100 1  
W-48 Odsadzka AI 400x160/500  1 Odsadzenie dopasować na 

budowie 
W-49 Kanał AI 400x160/950 1  
W-50 Trójnik AI 400x160/500x160/400x160/700 1  
W-51 Kanał AI 500x160/300 2  
W-52 Kratka wywiewna KSHVP 500x160 2 RDJ KLIMA 
W-53 Kanał AI 400x160/1400 1  
W-54 Kolano redukcyjne 400x160/500x160 r=100 1  
W-55 Kanał AI 630x315/1490 1  
W-56 Trójnik AI 630x315/250x160/630x315/450 pod 

kratkę wentylacyjną 
1  

W-57 Kanał AI 630x315/2030 1  
W-58 Kolano AI 315x630 r=100 2  
W-59 Kolano AI 315x630 r=100 2  
W-60 Kanał AI 630x315/1280 1  
W-61 Odsadzka 630x315/1110 1 Odsadzenie domierzyć na 

budowie 
W-62 Kolano AI 630x315 r=100 1  
W-63 Tłumik szumu XSA 300-330-1-PF 

630x315/2000 
1 Trox 

W-64 Redukcja niesymetryczna 
630x315/300x550/500 

2  

W-65 Kolano AI 300x550 r=100 2  
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Nr Opis Ilość Uwagi 
W-66 Kolano Redukcyjne 300x550/300x700 r=100 2  
W-67 Kanał AI 300x550/2300 1  
W-68 Kanał AI 630x315/4040 1  
W-69 Kolano AI 630x315 r=100 4  
W-70 Kanał AI 630x315/2100 1  
W-71 Kanał AI 630x315/980 1  
W-72 Kolano AI 315x630 r=100 2  
W-73 Kanał 630x315/100 2 Długość dopasować na 

budowie 
W-74 Kanał 630x315/300 1 Długość dopasować na 

budowie 
W-75 Kanał AI 630x315/4480 1  
W-76 Kanał AI 630x315/600 1  
W-77 Kolano AI 315x630 r=100 1  
W-78 Kanał AI 630x315/2000 1 Długość dopasować na 

budowie 
W-79 Wyrzutnia 630x315 1  

UWAGI: 
W-66 – W-75 kanały i kształtki wentylacyjne naleŜy zaizolować matami z wełny mineralnej 
pokrytej powłoką z folii aluminiowej o grubości 40 mm.  
W-76 do W-79 kanały i kształtki wentylacyjne naleŜy zaizolować matami z wełny mineralnej 
pokrytej powłoką z folii aluminiowej o grubości 100 mm. 
 
 
 


