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2. S02 Przekroj A-A — instalacja wentylacji mechanigzn
3. S03 Przekréj B-B — instalacja wentylacji mechangjzn
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Projekt architektoniczno-budowlany

e Uzgodnienia z Inwestorem.

* Wytyczne branowe

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -UDz1994 Nr 89 poz. 414 z
pdézniejszymi zmianami.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia@t2002 r.
z p&niejszymi zmianami.

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przechammwej — Dz. U. 02.147.1229 z
poézniejszymi zmianami

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
w prawie ochrony przeciwgarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teyes
—Dz. U. 06.80.563 z dnia 11 maja 2006

* Wymagania Techniczne Cobri Instal — Zeszyt 5 — Whkirtechniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych. Warszawa, wrees2002 r.

* Inne obowazujace przepisy i normy w zakresie projektowania weadyli klimatyzacji.

* ,Wentylacja i klimatyzacja” - M. Malicki. PWN Warsava 1974

» Poradnik ,Ogrzewanie i klimatyzacja” - Recknage&prenger. Arkady Warszawa 1976.

« Wytyczne Rzeczoznawcy Przeciviaoowego

» obowizujace normy i normatywy,

* materiaty informacyjne i DTR producentow zastosoyamnurzdzen,

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przechammwej — Dz. U. 02.147.1229 z
poézniejszymi zmianami

* - Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 w prawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow — Dz. U. 06.80.563 z dnia 11 maja 2006

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt omgvczy instalacji wentylacji
mechanicznej w modernizowanejeézi budynku Zespotu Szkot w Kobylinie-Borzymach prz
ul. Lipowej 17

3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

3.1. OPIS OGOLNY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ.

W projekcie przewidziano wentylacj mechanicza nawiewno-wywiewn z
odzyskiem ciepta pomieszazew piwnicy. Uwzgkdniona zostata jako jedna funkcja
poszczegodlnych pomieszaziezaprojektowano jeden ukiad:

UKLAD 1 — wentylacja hawiewno-wywiewna pomieszaize piwnicy.



W przypadku przéf kanatdbw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpaarowego naley zamontowa klapy p. pa. o odpornéci El przegrody budowlane;.

3.2. OPIS SZCZEGOLOWY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ.

Zaprojektowano system wymiany powietrza — nawiewywiew goi kratkami
wentylacyjnymi zamontowanymi pod stropem pomieszcZDo nawiewu i wywiewu
poprzez kratki naley zastosowaprzepustnice w celu wyregulowania instalacji.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzonemod stropem pomieszazektore naley
obudowd. Wykonanie kanatow przewidziano z blachy staloa@jnkowane;.

Kanaly pomé¢dzy czerpmi a central oraz central i wyrzutnia nalezy zaizolowd#
matami z wetny mineralnej pokrytej powipk folii aluminiowej o grubéci 40 mm. Kanaty
znajdupce st na zewntrz budynku nalgy zaizolowa& matami z wetny mineralnej pokrytej
powtoka z folii aluminiowej o grubéci 100 mm.

Do przygotowania powietrza przewidziano centralventylacyjrm nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym, w kjGsktad wchodg filtry,
nagrzewnica elektryczna, wymiennik obrotowy oramtykatory nawiewny i wywiewny (do
dokumentacji deiczono kar¢ katalogows centrali). Zaprojektowano centgatyp TOPVEX
09EL firmy Systemair, ktarzlokalizowano w piwnicy w pomieszczeniu techniammy

Dolne krawgdzie czerpni i wyrzutni powinny kByzamontowane na wysoé@ 2m od
terenu i minimalnej odlegkai od siebie 1,5m.

Przejscia kanatow wentylacyjnych przez istniejce sciany nalezy wykona¢ pod
istniejacymi przewodami instalacji sanitarnych i elektryczrych, tak aby uniknaé kolizji.
Wszelkie kolizje rozpatrywaé na budowie w trakcie montau instalacji

Do wyttumienia hatasu powstg@iego podczas pracy instalacji wentylacyjnej maale
zamontowa akustyczne ttumiki szumu.

3.2.1. Kanaty wentylacyjne i ksztattki

- kanaly wentylacyjne projektujeesiz blachy stalowej ocynkowanej typu A/l wg BN-
70/8865-05, ksztattki wg BN-70/8865-04. Podwiesaerwg KB1-37.8(3). Pakzenia
kotnierzowe 20 mm nahy uszczelni uszczelkami gumowymi lub tekturowymi moczonymi
w pokaicie. Migdzy kanatem, a konstrukcjpodtrzymujca nalezy stosowdé podkiadki
amortyzacyjne z ptyty pihiowej o gr. 5 mm.

3.2.2. Oczyszczanie powietrza

Oczyszczanie powietrza odbytvaic bedzie na filtrach znajdagych se¢ w central
wentylacyjnej. W celu bimcej kontroli zanieczyszczenia filtrow nale zastosowa
presostaty rinicowe do pomiaru spadkusnienia powietrza przeptywajego przez filtr.
Presostaty przy okélonym dopuszczalnym spadkuieienia sygnalizuj (sygnat elektryczny)
0 koniecznéci wymiany filtra z powodu jego zabrudzenia.



3.3. ZESTAWIENIE ILO SCI POWIETRZA WENTYLUJ ACEGO.

Nr Nazwa pomieszczenia | Kubatura | Krotnosé I los¢é powietrza Uwagi
pom. m? wymian h  |m*h
Nawiew | Wywiew
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
Uktad |
Swietlica 194 4 775 775
Swietlica 100 4 400 400
Szatnia 97,50 4 390 390
Szatnia 97,50 4 390 390
Szatnia 100 4 400 400
Pomieszczenie 85 2 190 190
techniczne
2545 2545

3.4. IZOLACJA TERMICZNA

Kanaly wentylacyjne naky zaizolowd& cieptochronnie np. ptytami ROCKWOOL
systemu KLIMAFIX nastpujacymi grubgciami:
- 40mm - na odcinkach w pomieszczeniu od kanatu czerpregaentrali oraz kanat
wywiewny od centrali do wyrzutni.
- 100mm - na odcinkach kanaty wentylacyjne znajhg s¢ na zewntrz budynku wraz z
przegciem przezciarg.

3.5. WYTYCZNE WENTYLACYJNE DLA BRAN Z WSPOtPRACUJACYCH.

3.5.1. Roboty budowlane.

W zakres podstawowych prac budowlanych azanych z instalacjami
wentylacyjnymi wchodz

- wykonanie otwordéw dla czerpni i wyrzutni powiedrz

- wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych dladtéw wentylacyjnych

- obudowanie sufitem podwieszanym kratek zzimascia dostpu do nich — dogp
serwisowy

3.5.2. Roboty elektryczne.

W zakres prac elektrycznych zwanych z instalagjwentylacyjra wchodza:
- doprowadzenie energii elektrycznej do centralintylacyjnej, sterowanie poprzez
sterownik
- Zgodne z przepisami nale zastosowa odpowiednie zabezpieczenie anizen
elektrycznych.



3.6. WYKONAWSTWO | ODBIOR

Kanaly wentylacyjne projektuje iz blachy stalowej ocynkowanej typu A/l wg BN-
70/8865-05, ksztaltki wg BN-70/8865-04. Kanaly wgatyjne naley podwiesza do
stropow ladz scian budynku, podwieszenia wykdneo 1,52m wg KB1-37.8(3). Patzenia
kotnierzcowe 20 mm nahy uszczelni uszczelkami gumowym. Mdzy kanatem
a konstrukej podtrzymugca nalezy stosowd podktadki amortyzacyjne.

Przed oddaniem wentylacji dozydku naley dokon& pomiaréw i wyregulowa
przeptyw powietrza przez kratki przez odpowiedrseawienie przepustnic.

4. UWAGI KO NCOWE

- Prace montaowe wykonywa zgodnie z obowazujacymi przepisami BHP i p.po

- Wszystkie zainstalowane udzenia, instalacje zasit@e i sterownicze musz
posiadé oznaczenia liter B lub CE ewentualnie posiadlaeklaracg zgodndgci lub
certyfikaty zgodnéci z dokumentem odniesienflryteria techniczne — w odniesieniu
do wyrobéw podlegagych certyfikacji na Znak Bezpieamdwa, PN lub Aprobata
Techniczna).

- Wszystkie zainstalowane uadzenia, instalacje zasilgje i sterownicze winny Igy
poddawane okresowym przedbm i kontroli zgodnie z zaleceniami producentow

- W przypadku zamiany ugdzen wentylacyjnych natey zachowa zaprojektowane
parametry wentylacyjne, po wérgejszym uzgodnieniu z projektantem.

- Eksploatagj instalacji naley powierzy¥ osobom przeszkolonym w zakresie
fachowym i BHP.

- Calas¢ robo6t naley wykona zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-morawych” cz. Il “Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Calosé instalacji wykonaé zgodnie z cgscig rysunkowsa i opisowg projektu, a o
koniecznych zmianach powiadond autora

Wspblipraca:
mgr inz. Urszula Piszczatowska
Projektant:

mgr inz. Agnieszka Koztowska
PDL/0042/POOS/08



5. SPECYFIKACJA

UKLAD I -CI AGN

Nr Opis llo§é Uwagi
N-1 | Czerpniacienna 630x450 1
N-2 | Kanat Al 630x315/2000 1 Diugé dopasowéana
budowie
N-3 | Kolano Al 315x630 r=100 1
N-4 | Kanat 630x315/500 1 Dlugébdopasowéana
budowie
N-4a | Kanat 630x315/5260 1
N-5 | Kolano Al 315x630 r=100 2
N-6 | Kanat 630x315/100 2 Ditugé dopasowana
budowie
N-7 | Kanat 630x315/300 1 Ditugé dopasowana
budowie
N-8 | Kanat 630x315/730 1
N-9 | Kolano Al 630x315 r=100 3
N-10 | Kanal 630x315/980 1
N-11 | Kanat 630x315/2100 1
N-12 | Kanal 630x315/5200 1
N-13 | Redukcja niesymetryczna 1
630x315/300x550/500
N-14 | Kolano Al 300x550 r=100 1
N-15 | Kanat Al 300x550/3030 1
N-16 | Kolano redukcyjne 300x550/300x700 r=100 il
N-17 | Centrala wentylacyjna TOPVEXO9EL 1 Systemair
N-18 | Kanat Al 700x300/230 1
N-19 | Kolano 300x700 r=100 1
N-20 | Ttumik szumu XSA 300-400-1-PF 1 Trox
700x300/2000
N-21 | Redukcja niesymetryczna 1
700x300/630x315/250
N-22 | Kanat Al 630x315/550 1
N-23 | Kolano Al 630x315 r=100 1
N-24 | Kanat Al 630x315/320 2
N-25 | Trojnik Al pod kratk wentylacyjra 1
630x315/250x160/630x315/450
N-26 | Kratka wentylacyjna KSHVP 250x160 1 RDJ KLIMA
N-27 | Odsadzka 630x315/920 1 Odsadzenie dontieray
budowie
N-28 | Kolano Al 315x630 r=100 2
N-29 | Kolano Al 315x630 r=100 2
N-30 | Kanat Al 630x315/1280 1
N-31 | Kanat Al 630x315/1010 1
N-32 | Trojnik Al 630x315/500x160/630x315/700 1
N-33 | Kanat Al 500x160/2520 1
N-34 | Trojnik Al 500x160/400x160/500x160/600 1
N-35 |Redukcja niesymetryczr 1




Nr

Opis

llosé

Uwagi

500x160/200x160/300

N-36

Kanat Al 200x160/1450

N-37

Kolano redukcyjne 200x160/500x160 pod
kratke wentylacyjrm r=100

N-38

Kratka wentylacyjna KSHVP 500x160

RDJ KLIMA

N-39

Kanat Al 400x160/3050

[ERN

N-40

Kolano Al 400x160 r=100

N-41

Kanat Al 400x160/500

[ —

N-42

Trojnik Al 400x160/315x160/400x160/515 p
kratke wentylacyjm

od1

N-43

Kratka wentylacyjna KSHVP 315x160

RDJ KLIMA

N-44

Redukcja niesymetryczna
400x160/250x160/300

N-45

Kanat Al 250x160/1580

[EnN

N-46

Kolano Al 160x250 r=100

N

N-47

Kanat Al 250x160/260

Dlugé dopasowéana
budowie

N-48

Kanat Al 250x160/300

N-49

Kanat Al 250x160/720

N-50

Trojnik Al 250x160/315x160/240x160/515 p
kratke wentylacyjm

od1

N-51

Redukcja niesymetryczna
250x160/160x160/250

N-51a

Kanat Al 160x160/2700

N-52

Kolano redukcyjne pod kratkventylacyjm
160x160/315x160 r=100

N-53

Redukcja niesymetryczna
630x315/500x160/300

N-54

Kolano Al 500x160 r=100

N

N-55

Kanat Al 500x160/1340

[ERN

N-56

Kanat Al 500x160/8430

N-57

Trojnik Al 500x160/250x160/500x160/450 p
kratke wentylacyjm

od1

N-58

Kratka wentylacyjna KSHVP 250x160

RDJ KLIMA

N-59

Trojnik Al 500x160/200x160/500x160/450

N-60

Kanat Al 200x160/2830

N

N-61

Kolano Al 160x500 r=100

N

N-62

Kanat Al 160x500/100

N

Dlugé dopasowéana
budowie

N-63

Kanat Al 500x160/300

N-64

Redukcja niesymetryczna
500x160/250x160/300

N-65 | Kanat Al 250x160/1840 1
N-66 | Kolano Al 250x160 r=100 4
N-67 | Kanat Al 250x160/710 1
N-68 | Kanat Al 250x160/2300 1
N-69 | Kanat Al 250x160/800 1
N-70 | Kolano Al 160x250 r=100 2




Nr Opis llo§é Uwagi
N-71 | Kanat Al 250x160/100 2 Diugé dopasowéana
budowie
N-72 | Kanat Al 250x160/300 1
N-73 | Kratka wentylacyjna KSHVP 250x160 1 RDJ KLIMA
UWAGI:

N-1 do N-4 kanaly i ksztaltki wentylacyjne najezaizolowa matami z wetny mineralnej
pokrytej powtoly z folii aluminiowej o grubéci 100 mm.

N-4a do N-16 kanaly i ksztaltki wentylacyjne naleaizolowa matami z wetny mineralnej
pokrytej powtoly z folii aluminiowej o grubéci 40 mm.

UKLAD | -CI AGW

Nr Opis llo§é Uwagi

W-1 | Kratka wywiewna KSHVP 250x160 3 RDJ KLIMA

W-2 | Kolano redukcyjne 160x160/250x160 r=100] 1
pod kratk wentylacyjm

W-3 | Kanat Al 160x160/2950 1

W-4 | Kolano Al 160x160 r=100 6

W-5 | Kanat Al 160x160/1490 1

W-6 | Kanat Al 160x160/100 2 Dlug6é dopasowa na

budowie

W-7 | Kanat Al 160x160/300 1

W-8 | Redukcja niesymetryczna 1
500x160/160x160/300

W-9 | Trgjnik Al 500x160/400x160/500x160/600 1

W-10 | Kanat Al 400x160/3960 1

W-11 | Kolano Al 400x160 r=100 2

W-12 | Kanat Al 400x160/560 1

W-13 | Kanat Al 400x160/5150 1

W-14 | Tréjnik Al 200x160/400x160/200x160/600 1

W-15 | Kanat Al 200x160/850 1

W-16 | Kolano redukcyjne 200x160/500x160 r=100, 3
pod kratk wentylacyjm

W-17 | Kratka wywiewna KSHVP 500x160 3 RDJ KLIMA

W-18 | Kanat Al 200x160/2890 1

W-19 | Kolano Al 160x200 r=100 2

W-20 | Kanat Al 200x160/100 2 Dlugé dopasowana
budowie

W-21 | Kanat Al 200x160/300 1

W-22 | Kanat Al 200x160/4640 1

W-23 | Kanat Al 500x160/2410 1

W-24 | Tréjnik Al 500x160/250x160/500x160/450 pod 1

kratke wentylacyjra

W-25 | Kanat Al 500x160/1200 1

W-26 | Kolano Al 160x500 r=100 2

W-27 | Kanat Al 160x500/100 2 Diugé dopasowéana
budowie

W-28 | Kanat Al 500x160/300 1




Nr

Opis

llosé

Uwagi

W-29

Kanat Al 500x160/1810

W-30

Kolano Al 500x160 r=100

W-31

Kanat Al 500x160/510

W-32

Kanat Al 500x160/3720

SN

W-33

Odsadzka Al 500x160/790

Odsadzenie dopasowg
budowie

W-34

Redukcja niesymetryczna
500x160/630x315/300

W-35

Trojnik Al 630x315/500x160/630x315/700

W-36

Kanat Al 500x160/1820

W-37

Odsadzka Al 500x160/500

Odsadzenie dopasowg
budowie

W-38

Kanat Al 500x160/980

W-39

Trojnik Al 500x160/500x160/500x160/700

W-40

Redukcja niesymetryczna
500x160/200x160/300

wW-41

Odsadzka Al 200x160/500

Odsadzenie dopasoa/g
budowie

W-42

Kanat Al 200x160/440

W-43

Kolano Al 200x160 r=100

W-44

Kanat Al 200x160/

W-45

Redukcja niesymetryczna
500x160/400x160/250

W-46

Kanat Al 400x160/2580

wW-47

Kolano Al 400x160 r=100

W-48

Odsadzka Al 400x160/500

Odsadzenie dopasoa/g
budowie

W-49

Kanat Al 400x160/950

W-50

Trojnik Al 400x160/500x160/400x160/700

W-51

Kanat Al 500x160/300

W-52

Kratka wywiewna KSHVP 500x160

RDJ KLIMA

W-53

Kanat Al 400x160/1400

W-54

Kolano redukcyjne 400x160/500x160 r=100

W-55

Kanat Al 630x315/1490

W-56

Trojnik Al 630x315/250x160/630x315/450 p
kratke wentylacyjm

od1

W-57

Kanat Al 630x315/2030

W-58

Kolano Al 315x630 r=100

W-59

Kolano Al 315x630 r=100

W-60

Kanat Al 630x315/1280

RPINNPF

W-61

Odsadzka 630x315/1110

1

Odsadzenie dondieray
budowie

W-62

Kolano Al 630x315 r=100

W-63

Thumik szumu XSA 300-330-1-PF
630x315/2000

Trox

W-64

Redukcja niesymetryczna
630x315/300x550/500

W-65

Kolano Al 300x550 r=100

10



Nr Opis llo§é Uwagi

W-66 | Kolano Redukcyjne 300x550/300x700 r=100 2

W-67 | Kanat Al 300x550/2300 1

W-68 | Kanat Al 630x315/4040 1

W-69 | Kolano Al 630x315 r=100 4

W-70 | Kanat Al 630x315/2100 1

W-71 | Kanat Al 630x315/980 1

W-72 | Kolano Al 315x630 r=100 2

W-73 | Kanat 630x315/100 2 Dilugbdopasowana
budowie

W-74 | Kanat 630x315/300 1 Dilugbdopasowana
budowie

W-75 | Kanat Al 630x315/4480 1

W-76 | Kanat Al 630x315/600 1

W-77 | Kolano Al 315x630 r=100 1

W-78 | Kanat Al 630x315/2000 1 Dilugbdopasowéana
budowie

W-79 | Wyrzutnia 630x315 1

UWAGI:

W-66 — W-75 kanaly i ksztaitki wentylacyjne nafezaizolow& matami z wetny mineralnej
pokrytej powtok z folii aluminiowej o grubéci 40 mm.

W-76 do W-79 kanaly i ksztailtki wentylacyjne naleaizolowa matami z wetny mineralne
pokrytej powtok z folii aluminiowej o grubéci 100 mm.
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