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OPIS TECHNICZNY

do projektu modernizacji instalacji c.o.

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy nowej instalacji
c.o. w budynku Urzędu Gminy w Kobylinie - Borzymach. Modernizacja ta będzie
obejmowała: zdemontowanie istniejącej instalacji c.o., wykonanie nowej instalacji c.o.
(dla pomieszczeń Urzędu Gminy i oddzielnej instalacji dla mieszkań zlokalizowanych
na II piętrze) z zastosowaniem grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi
oraz regulację hydrauliczną instalacji za pomocą nastaw wstępnych ustawianych na
tych zaworach. Jednocześnie instalacja zostanie uszczelniona dzięki zastosowaniu
automatycznych odpowietrzników montowanych na pionach. Ponadto
zaprojektowane zostaną indywidualne liczniki ciepła dla kaŜdego mieszkania.
Parametry pracy instalacji zostaną dostosowane do obniŜonych potrzeb cieplnych
pomieszczeń - z tytułu termomodernizacji budynku.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- umowy z inwestorem,

- inwentaryzacji istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,

- „Audytu energetycznego budynku Urzędu Gminy w Kobylinie - Borzymach”,
NAPE S.A. B - stok,

- Polskich Norm i Wytycznych Projektowania.

3. Istniejąca instalacja c.o.

W budynku istnieje instalacja c.o. dwururowa, pompowa z rozdziałem dolnym.
Przy grzejnikach zamontowane są zwykłe zawory grzejnikowe z kryzami do regulacji
hydraulicznej. Instalacja ta jest w złym stanie technicznym.

4. Projektowana modernizacja instalacji c.o.

4.1. ZałoŜenia do obliczeń.

Rodzaj budynku:  masywny
Rodzaj ogrzewania:  wodne pompowe,
Parametry pracy instalacji:  80/60 oC,
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego:  - 22 oC,
Działanie ogrzewania:  bez przerw lecz z osłabieniem nocnym.
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4.2. Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną, określono za pomocą
programu komputerowego OZC firmy Danfoss, dla współczynników przenikania
ciepła przez poszczególne przegrody budowlane wyznaczonych w audycie
energetycznym budynku (po jego dociepleniu). Po termomodrnizacji budynku będzie
ono wynosiło:

Qco= 37,5  kW.

4.3. Obliczenia hydrauliczne instalacji

Obliczenia hydrauliczne (dobór nastaw wstępnych zaworów termostatycznych)
dla zmodernizowanej instalacji c.o. wykonano za pomocą programu komputerowego
firmy Danfoss. Wyniki obliczeń zamieszczono w projekcie archiwalnym autora.
Wymagane nastawy wstępne zaworów termostatycznych podano na rozwinięciach
instalacji (wydruki komputerowe) w części graficznej niniejszego projektu.
Wymagane, obliczeniowe ciśnienie dyspozycyjne, dla zmodernizowanej instalacji
c.o., wynosi 7,4 kPa.

4.4. Rurociągi i armatura

Nowe przewody instalacji naleŜy wykonać z rur stalowych średnich (wg PN -
74/H - 74200) łączonych przez spawanie - zgodnie z częścią graficzną projektu. Jako
zawory odcinające zastosowano zawory kulowe, gwintowane. PowyŜsza armatura
powinna być wykonana na ciśnienie 6 bar i temperaturę 100 oC.

4.5. Grzejnik i

Wielkości grzejników dobrano programem komputerowym OZC firmy Danfoss.
Wyniki obliczeń zamieszczono w projekcie archiwalnym autora. Wielkości i typ
grzejników podano na rozwinięciach instalacji (wydruki komputerowe) w części
graficznej niniejszego projektu oraz w załączniku nr 1. We wszystkich przypadkach
zastosowano grzejniki płytowe, kompaktowe firmy RETTIG PURMO typu C, które
naleŜy zamawiać wraz z wieszakami montaŜowymi.

4.6. Zawory termostatyczne

Przy grzejnikach naleŜy zamontować zawory regulacyjne firmy Danfoss typu
RTD - N φ 15 z głowicami termostatycznymi typu:
-   w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych: typu RTS 4230;
- na klatkach schodowych i korytarzach: typu RTD 3120 (wzmocnione i
zabezpieczone przed manipulacją).

4.7. Odpowietrzenie instalacji

Dla odpowietrzania instalacji zaprojektowano, na pionach (wg części

rysunkowej), automatyczne zawory odpowietrzające φ 15.
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4.8. Liczniki ciepła

Zgodnie z zaleceniami inwestora zaprojektowano indywidualne liczniki ciepła
do kontroli zuŜycia energii cieplnej przez poszczególne mieszkania. W tym celu
zaprojektowano trzy niezaleŜne liczniki ciepła firmy Danfoss typu SHARKY – HEAT
model 773 (nr katalogowy 087G6577) o następujących parametrach pracy:

- przepływ nominalny Qn = 0,6 m3/h;
- przepływ maksymalny Qmax = 1,2 m3/h;
- złącze G ¾ x R ½;

- zasilanie baterią 3,0 V DC (12 lat eksploatacji);

- montaŜ na powrocie.

Dodatkowo naleŜy zamówić następujące elementy:

- kieszeń do czujników temperatury typ TP34B (nr kat. 541 000 02) – 3 szt.

- nypel do montaŜu czujników temperatury w trójniku (nr kat. 087HY003) – 3 szt.

- króćce przyłączeniowe gwintowane (nr kat. 193B1032) – 6 szt.

4.9. Próba i uruchomienie instalacji c.o.

Po wypłukaniu instalacji c.o. naleŜy przeprowadzić próbę ciśnieniową instalacji
wodą zimną o ciśnieniu 6 atm, a następnie przeprowadzić próbę instalacji wodą
gorącą oraz dokonać regulacji instalacji poprzez ustawienie nastaw wstępnych dla
zaworów termostatycznych. Jakość wody do uzupełniania instalacji c.o. powinna być
zgodna z PN –93/C-04607.

UWAGA: montaŜ, próby i rozruch instalacji powinny być przeprowadzone
zgodnie z wymogami "Warunków Technicznych i Odbioru Ro bót Budowlano-
MontaŜowych T.II"

Ponadto powinny być przestrzegane następujące dodatkowe zasady:

- w czasie wykonywania próby szczelności w stanie zimnym, połączonej z
płukaniem wszystkie zawory przelotowe i zawory grzejnikowe termostatyczne
muszą być całkowicie otwarte, w miejsce głowic termostatycznych naleŜy załoŜyć
kołpaki ochronne;

- ze względów na znaczną wraŜliwość termostatycznych zaworów grzejnikowych
na mechaniczne zanieczyszczenia wody grzejnej, instalacja wewnętrzna powinna
być szczególnie starannie wypłukana;

- przed rozpoczęciem rozruchu i próbnej eksploatacji instalacji w stanie gorącym,
naleŜy dokonać regulacji urządzeń zgodnie z nastawami podanymi w części
rysunkowej projektu. Korekty nastaw nie wymagają spuszczania wody;

- instalację naleŜy odpowietrzyć przed i po rozruchu na gorąco przy wyłączonych
pompach obiegowych c.o.
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4.10. Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja cieplna rurociągów

Po wykonaniu próby szczelności instalacji c.o. wszystkie nowe przewody
naleŜy oczyścić z rdzy i pomalować farbą antykorozyjną oraz powierzchniową. Na tak
przygotowane przewody naleŜy zamontować izolację termiczną typu Thermaflex FRZ
o gr. 25 mm.

Uwaga : dopuszcza się zastosowanie urządzeń i armatury innych producentów
pod warunkiem, Ŝe ich parametry techniczne będą odpowiadały
parametrom zaprojektowanych urządzeń.

                                                                                      Autor opracowania:
                                                                                mgr inŜ. Barbara Stempniak
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Załącznik nr 1

Wykaz zaprojektowanych grzejników

Nr
pom.

Numer
grzejnika

Przeznaczenie
pomieszczenia

Typ
grzejnika

Wymiary grzejnika
H/L [mm]

Ilość

grzejników
[szt.]

PIWNICA
01 10 Magazyn C11 450/800 1

02 9 Magazyn C11 450/600 1

03 11 Korytarz C11 450/500 1

07 8 Magazyn C11 450/500 1

08 7 Magazyn C11 600/900 1

09 6 Kotłownia C11 450/400 1

010 5 Mag. oleju C11 600/600 1

012 1, 2, 3, 4 Sala konf. C11 600/1600 4

PARTER
1 26, 27 Pom. biurowe C11 450/900 2

2 25 Pom. biurowe C11 450/900 1

4 24 Klatka C11 450/600 1

5 23 WC C22 450/400 1

6 22 WC C22 450/400 1

7 20, 21 Sala komp. C11 300/1200 2

8 19 Hol C11 450/600 1

9 18 WC C22 300/600 1

10 17 Biblioteka C22 300/1200 1

11 16 Biblioteka C22 300/1200 1

12 15 Klatka C11 450/500 1

14 14 Pom. biurowe C11 450/1000 1

15 12, 13 Pom. biurowe C11 450/900 2

I  PIĘTRO

101 43 Pom. biurowe C11 450/700 2

102 42 Pom. biurowe C11 450/1000 1

105 41 WC C22 450/400 1

106 40 WC C22 300/400 1

107 38, 39 Pom. biurowe C11 450/500 2

108 36, 37 Pom. biurowe C11 450/600 2

110 35 Pom. biurowe C11 450/1000 1

111 34 Pom. biurowe C11 450/900 1
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112 33 Klatka C11 450/600 1

113 31, 32 Pom. biurowe C11 450/600 2

114 30 Pom. biurowe C11 450/700 1

115 28, 29 Pom. biurowe C11 450/600 2

II  PIĘTRO

201 57 Salon C11 450/1400 1

202 56 Pokój C11 450/900 1

204 55 WC C22 450/800 1

205 54 Kuchnia C22 450/900 1

206 53 Salon C11 450/1000 1

207 52 Pokój C11 450/1100 1

209 50 Kuchnia C22 450/800 1

210 49 Pokój C11 450/900 1

213 48 WC C22 450/900 1

214 47 Kuchnia C22 450/700 1

215 46 Pokój C11 450/600 1

216 45 Salon C11 450/1400 1

217 51 WC C22 450/600 1


