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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres aneksu

Tematem aneksu jest zaprojektowanie magazynu oleju o maksymalnej
pojemnosci zbiornikbw — zgodnie z zaleceniem inwestora. Pozostate elementy
projektu podstawowego kottowni olejowej pozostajg bez zmian.

2. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania aneksu byty:

- Zalecenie inwestora dotyczace zwiekszenia pojemnosci zaprojektowanego
zbiornika oleju opatowego,

- .Projekt budowlano — wykonawczy kottowni olejowej dla Urzedu Gminy w
Kobylinie - Borzymach”, NAPE S.A. Oddziat w Biatymstoku, 2007 r.;

- Polskie Normy i wytyczne projektowania.

3. Opis magazynu oleju wqg projektu podstawoweqgo

Do przechowywania paliwa dobrano jeden zbiornik na olej opatowy firmy
SCHUTZ o objetosci 2000 dm?3. Zbiornik powinien byé wyposazony w pakiet
podstawowy typu A (z flexoblokiem) oraz w mechaniczny wskaznik poziomu oleju.
Paliwo ze zbiornika do kotta powinno by¢ doprowadzone przewodami miedzianymi o
Srednicy 10 x 1 mm. Przed palnikiem nalezy zamontowac filtr oleju (z powrotem z
palnika) dla instalacji dwuprzewodowych z wktadem ze spieku Siku 50 — 75
mikrondéw. Filtr z palnikiem nalezy potaczy¢ przewodami gietkimi o dtugosci 750 mm i
$rednicy Dn = 10 mm.

Do napetniania zbiornika projektuje sie rure zalewowg ze stali ocynkowanej o
Srednicy Dn 50 mm. Rura na zewnatrz budynku powinna by¢ zabezpieczona
zamknieciem 2”.

Do odpowietrzania zbiornika projektuje sie rure odpowietrzajgcg ze stali
ocynkowanej, ktéra powinna by¢ zabezpieczona kotpakiem odpowietrzajgcym 2.
Kotpak odpowietrzajgcy powinien by¢ usytuowany okoto 2 m nad poziomem terenu.

Zbiornik na olej nalezy ustawi¢ w tacy awaryjnej w pomieszczeniu kottowni.
Wysokos¢ tacy awaryjnej powinna wynosi¢ 0,72 m (przy wymiarach 3,5 x 1,23 m) i
do tej wysokosci $ciany i podtoge tacy nalezy zabezpieczy¢ przed wsigkaniem oleju
poprzez pomalowanie srodkiem gruntujgcym (np.: Sinodur) lub wytozenie terakota.

4. Zwiekszenie objetosci zbiornikow oleju

Biorac pod uwage:
- powierzchnie zaprojektowanego magazynu oleju;



- wymagania dotyczace usytuowania zbiornikbw w magazynie (tj. odlegtosci ich
usytuowania od przegréd budowlanych i $cianki tacy awaryjnej);

- wymiary typowych zbiornikéw bateryjnych firmy SCHUTZ

ustalono, ze maksymalnie mozliwe jest zastosowanie trzech zbiornikow o objetosci
1000 dm? kazdy. W ten sposéb mozliwe jest zwiekszenie objetosci magazynu oleju z
2000 dm® do 3000 dm?®. Zbiorniki powinny byé wyposazone w pakiet podstawowy
typu A i dwa pakiety typu B. Pozostate wyposazenie nie ulega zmianie i powinno by¢
zgodne z projektem podstawowym.

Zbiorniki nalezy ustawi¢ zgodnie z rysunkiem nr 4 — dotgczonym do
niniejszego aneksu.

W wyniku zwiekszenia powierzchni tacy awaryjnej (o wym. 3,5 x 1,6 m) oraz
zastosowania trzech zbiornikdw wysokosc¢ Scianki tacy awaryjnej powinna wynosic:

b = 2/30vz _ 2/3080

= =0,61 (M)
F-Fz 56-231

Catos¢ prac zwigzanych z budowga kottowni nalezy wykonaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bud owlano -
montazowych” cz. Il

Uwaga: Wszystkie urzadzenia technologiczne zastosowane w kottowni
powinny posiadaé certyfikaty, znak bezpieczenstwa typu B lub deklaracje
zgodnosci i znak CE. Powinny by¢é poddawane okresowym przegladom i
kontroli, zgodnie z zaleceniami producenta.

Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i armatury innych
producentéw pod warunkiem, ze ich parametry techniczne
beda odpowiadaly = parametrom zaprojektowanych
urzadzen.
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