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O P I S   T E C H N I C Z N Y

1.  Temat i zakres aneksu

Tematem aneksu jest zaprojektowanie magazynu oleju o maksymalnej
pojemności zbiorników – zgodnie z zaleceniem inwestora. Pozostałe elementy
projektu podstawowego kotłowni olejowej pozostają bez zmian.

2.  Podstawa opracowania

Podstawą wykonania aneksu były:

- Zalecenie inwestora dotyczące zwiększenia pojemności zaprojektowanego
zbiornika oleju opałowego,

-  „Projekt budowlano – wykonawczy kotłowni olejowej dla Urzędu Gminy w
Kobylinie - Borzymach”, NAPE S.A. Oddział w Białymstoku, 2007 r.;

- Polskie Normy i wytyczne projektowania.

3.  Opis magazynu oleju wg projektu podstawowego

Do przechowywania paliwa dobrano jeden zbiornik na olej opałowy firmy
SCHUTZ o objętości 2000 dm3. Zbiornik powinien być wyposaŜony w pakiet
podstawowy typu A (z flexoblokiem) oraz w mechaniczny wskaźnik poziomu oleju.
Paliwo ze zbiornika do kotła powinno być doprowadzone przewodami miedzianymi o
średnicy 10 x 1 mm. Przed palnikiem naleŜy zamontować filtr oleju (z powrotem z
palnika) dla instalacji dwuprzewodowych z wkładem ze spieku Siku 50 – 75
mikronów. Filtr z palnikiem naleŜy połączyć przewodami giętkimi o długości 750 mm i
średnicy Dn = 10 mm.

Do napełniania zbiornika projektuje się rurę zalewową ze stali ocynkowanej o
średnicy Dn 50 mm. Rura na zewnątrz budynku powinna być zabezpieczona
zamknięciem 2”.

Do odpowietrzania zbiornika projektuje się rurę odpowietrzającą ze stali
ocynkowanej, która powinna być zabezpieczona kołpakiem odpowietrzającym 2”.
Kołpak odpowietrzający powinien być usytuowany około 2 m nad poziomem terenu.

Zbiornik na olej naleŜy ustawić w tacy awaryjnej w pomieszczeniu kotłowni.
Wysokość tacy awaryjnej powinna wynosić 0,72 m (przy wymiarach 3,5 x 1,23 m) i
do tej wysokości ściany i podłogę tacy naleŜy zabezpieczyć przed wsiąkaniem oleju
poprzez pomalowanie środkiem gruntującym (np.: Sinodur) lub wyłoŜenie terakotą.

4.  Zwiększenie objętości zbiorników oleju

Biorąc pod uwagę:

-  powierzchnię zaprojektowanego magazynu oleju;
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- wymagania dotyczące usytuowania zbiorników w magazynie (tj. odległości ich
usytuowania od przegród budowlanych i ścianki tacy awaryjnej);

-  wymiary typowych zbiorników bateryjnych firmy SCHUTZ

ustalono, Ŝe maksymalnie moŜliwe jest zastosowanie trzech zbiorników o objętości
1000 dm3 kaŜdy. W ten sposób moŜliwe jest zwiększenie objętości magazynu oleju z
2000 dm3 do 3000 dm3. Zbiorniki powinny być wyposaŜone w pakiet podstawowy
typu A i dwa pakiety typu B. Pozostałe wyposaŜenie nie ulega zmianie i powinno być
zgodne z projektem podstawowym.

Zbiorniki naleŜy ustawić zgodnie z rysunkiem nr 4 – dołączonym do
niniejszego aneksu.

W wyniku zwiększenia powierzchni tacy awaryjnej (o wym. 3,5 x 1,6 m) oraz
zastosowania trzech zbiorników wysokość ścianki tacy awaryjnej powinna wynosić:
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Całość prac związanych z budową kotłowni naleŜy wykonać zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bud owlano –
montaŜowych” cz. II.

Uwaga : Wszystkie urządzenia technologiczne zastosowane w kotłowni
powinny posiadać certyfikaty, znak bezpieczeństwa typu B lub deklarację
zgodności i znak CE. Powinny być poddawane okresowym przeglądom i
kontroli, zgodnie z zaleceniami producenta.

Uwaga: dopuszcza się zastosowanie urządzeń i armatury innych
producentów pod warunkiem, Ŝe ich parametry techniczne
będą odpowiadały parametrom zaprojektowanych
urządzeń.
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