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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy kottowni olejowej dla budynku
Urzedu Gminy w Kobylinie — Borzymach przy ul. Gtéwnej 11. Obecnie budynek ten
jest ogrzewany z kottowni weglowej. Nowe urzgdzenia technologiczne kottowni
zostang dostosowane do obnizonego zapotrzebowania na moc cieplng dla instalacji
C.0. (z tytutu termomodernizacji budynku).

2. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania projektu byty:

- Zlecenie inwestora,

- L,Audyt energetyczny budynku Urzedu Gminy w Kobylinie - Borzymach”, NAPE
S.A. Oddziat w Biatymstoku, 2007 r.;

- ,Projekt budowlano — wykonawczy instalacji c.o. dla budynku Urzedu Gminy w
Borzymach”, NAPE S.A. Oddziat w Biatymstoku, 2007 r.;

- Inwentaryzacja istniejgcej kottowni weglowej;

- Polskie Normy i wytyczne projektowania.

3. Dane wyjsciowe do projektu

- obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng: Qco = 37,5 kW, w tym
- dla pomieszczen Urzedu Gminy: Qco = 26,9 kW

- dla mieszkan na Il pietrze: Qco =10,6 kw
- obliczeniowe parametry pracy instalacji c.o.: tz/tp = 80/60 °C,
- wymagane cisnienie dyspozycyjne: Ap = 7,40 kPa,
- pojemnosc¢ wodna instalacji c.o.: Vinst, = 282,4 dm?,

kottownia jednofunkcyjna c.o. — z rozdzielong regulacjg dla pomieszczen Urzedu

Gminy i mieszkan na |l pietrze.

4. Projektowana kottlownia

4.1. Kotty

Dla pokrycia obliczeniowego zapotrzebowania na moc cieplng na cele c.o. (w
wysokosci Qco = 37,5 kW) zaprojektowano jeden kociot zeliwny firmy BUDERUS
typu Logano G 125 SE - wielkos¢ 40 kW. Kociot wyposazony bedzie w palnik olejowy



typu Logatom SE oraz tablice sterujgca typu Logomatic R4211 z dodatkowym
modutem FM442 dla realizacji regulacji ,pogodowej’ za pomocg dwoch niezaleznych
mieszaczy firmy HONEYWELL.

Parametry techniczne kotta sa nastepujace:

- nominalna moc cieplna: 34 - 40 kW

- maksymalne cisnienie robocze: 4 bary,

- maksymalna temperatura wody: 100 °C,

- sprawnos$¢ nominalna: 94 %,

- Srednia temperatura spalin: 175 - 198 °C,
- wymagany cigg kominowy: 0,0 Pa,

- pojemno$é wodna: 47 dm?,

- opory hydrauliczne kotta: 1,3 mbara,

- $rednica czopucha: @130 mm.

4.2. Zabezpieczenie kotla i instalacji grzewczej

Dla zabezpieczenia kotta i instalacji przed przekroczeniem dopuszczalnego
ci$nienia zaprojektowano (wg PN — 82/M — 74101) zawdr bezpieczenstwa firmy SYR
typu 1915 o $rednicy Dn = 15 mm i Do = 12 mm z nastawg cisnienia otwarcia 3,0
bary. Zawér bezpieczenstwa nalezy zamontowacé bezposrednio na kotle.

Dla zabezpieczenia instalacji przed przyrostem objetosci wody instalacyjnej
zaprojektowano (wg PN — B — 02414) przeponowe naczynie wzbiorcze firmy
REFLEX typu N 35 o pojemnosci uzytkowej Vu = 10 dm? i objetoéci catkowitej Vc =
35 dm? przy cis$nieniu statycznym ps; = 1,5 bar i ci$nieniu maksymalnym pmax = 3,0
bary. Naczynie przeponowe nalezy potgczyé z instalacjg c.o. rurg wzbiorczg o
Srednicy DN = 20 mm, na ktorej nalezy zamontowaé manometr kontrolny i potgczenie
kotnierzowe.

UWAGA: potgczenie kotnierzowe na rurze wzbiorczej do naczynia przeponowego
zaprojektowano w celu umozliwienia odciecia naczynia na okres wykonywania proby
cisnieniowej instalacji c.o., gdyz dopuszczalne cisnienie maksymalne dla naczynia
wynosi pmax = 3,0 bary i jest mniejsze od cisnienia stosowanego przy wykonywaniu
proby szczelnosci instalacji c.o.. W okresie wykonywania préby szczelnosci instalacii
c.0. potgczenie Kkotnierzowe nalezy roztaczy¢ i zaSlepi¢. Natomiast przed
przystgpieniem do uruchomienia kottowni nalezy ponownie podtaczy¢ naczynie do
instalacji c.o.

4.3. Odprowadzenie spalin

Do odprowadzenia spalin z kotta zaprojektowano wkfad kominowy typu MKS o
Srednicy Dn = 150 mm. Wysokos¢ komina wynosi okoto 11 m i zapewnia wymagany
ciag kominowy. Czopuch nalezy wykona¢ z elementow izolowanych typu MKD o
$rednicy Dn = 150 mm.



4.4. Pompy obiegowe

Dla zapewnienia obiegu czynnika grzejnego Ww instalacjach c.o.
zaprojektowano dwie niezalezne pompy (plus jedna jako rezerwa magazynowa) firmy
GRUNDFOS typu UPE 25 — 40 (A) o parametrach pracy: Gp = 0 — 2,0 m*h, Hp = 1,0
-30mH0,P=40-120W,1=0,28-0,44 A,U=1x230V.

4.5. Zabezpieczenie instalacji przed zanieczyszczeniami

Dla doktadnego oczyszczania wody kottowej zaprojektowano filtr doktadnego
oczyszczania firmy POLNA typu FS - 1 ¢ 32.

4.6. Magazynowanie oleju

Do przechowywania paliwa dobrano jeden zbiornik na olej opatowy firmy
SCHUTZ o objetosci 2000 dm?3. Zbiornik powinien byé wyposazony w pakiet
podstawowy typu A (z flexoblokiem) oraz w mechaniczny wskaznik poziomu oleju
firmy OVENTROP. Paliwo ze zbiornika do kotta powinno by¢é doprowadzone
przewodami miedzianymi o srednicy 10 x 1 mm. Przed palnikiem nalezy zamontowac
filtr oleju (z powrotem z palnika) dla instalacji dwuprzewodowych (firmy OVENTROP)
z wktadem ze spieku Siku 50 — 75 mikronow. Filtr z palnikiem nalezy potaczyc
przewodami gietkimi (firmy OVENTROP) o dtugosci 750 mm i srednicy Dn = 10 mm.

Do napetniania zbiornika projektuje sie rure zalewowg ze stali ocynkowanej o
Srednicy Dn 50 mm. Rura na zewnatrz budynku powinna by¢ zabezpieczona
zamknieciem 2” firmy OVENTROP.

Do odpowietrzania zbiornika projektuje sie rure odpowietrzajacg ze stali
ocynkowanej, ktéra powinna by¢ zabezpieczona kotpakiem odpowietrzajgcym 2”
firmy OVENTROP. Kotpak odpowietrzajacy powinien by¢ usytuowany okoto 2 m nad
poziomem terenu.

Zbiornik na olej nalezy ustawi¢ w tacy awaryjnej w pomieszczeniu kottowni.
Wysokos¢ tacy awaryjnej powinna wynosi¢ 0,72 m (przy wymiarach 3,5 x 1,23 m) i
do tej wysokosci Sciany i podtoge tacy nalezy zabezpieczy¢ przed wsigkaniem oleju
poprzez pomalowanie srodkiem gruntujgcym (np.: Sinodur) lub wytozenie terakota.

4.7. Wentylacja kottowni i magazynu oleju

a). Wentylacja kottowni

Dla doprowadzenia powietrza zewnetrznego zaprojektowano kanat ,zetowy” o
wymiarach 200 x 150 mm (Fn = 0,03 m?) wykonany z blachy stalowej ocynkowane;j.
Otwoér wlotowy powietrza do kanatu powinien by¢ umieszczony na wysokosci okoto 2
m nad terenem, zas kratka nawiewna na wysokosci 0,3 m nad posadzka
pomieszczenia kottowni. Natomiast dla usuwania powietrza z kottowni
zaprojektowano kanat wywiewny o wymiarach 100 x 100 mm (Fw = 0,01 m?), ktory
nalezy zamontowac pod stropem pomieszczenia.

a). Wentylacja magazynu oleju




Dla doprowadzenia powietrza zewnetrznego zaprojektowano kanat ,zetowy” o
wymiarach 100 x 100 mm (Fn = 0,01 m?) wykonany z blachy stalowej ocynkowane;j.
Otwor wlotowy powietrza do kanatu powinien by¢ umieszczony na wysokosci okoto 2
m nad terenem, zas$ kratka nawiewna na wysokosci 0,3 m nad posadzkag
pomieszczenia magazynu. Natomiast dla usuwania powietrza z magazynu
zaprojektowano kanat wywiewny o wymiarach 100 x 100 mm (Fw = 0,01 m?), ktéry
nalezy zamontowac pod stropem pomieszczenia.

4.8. Rurociagi i armatura

Rurociggi instalacyjne w kottowni nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych wg
PN - 74/H - 74200 taczonych przez spawanie. Jako armature nalezy zastosowac
zawory kulowe i zwrotne, gwintowane, dla temperatury czynnika do 100°C i ci$nienia
do 0,6 MPa. Do pomieszczenia kottowni nalezy doprowadzi¢ wode zimng
przewodami stalowymi ocynkowanymi Dn 15 mm, ktére nalezy zakonczy¢ zaworem
kulowym z korncowkg do weza.

4.9. Licznik ciepta

Dla kontroli ilosci energii cieplnej wyprodukowanej przez projektowang
kottownie olejowg zaprojektowano ultradzwiekowy licznik ciepta firmy Danfoss typu
SHARKY — HEAT model 773 o przeptywie nominalnym gqn = 2,5 m%h - nr
katalogowy: 087G6578. Opory hydrauliczne licznika ciepta (dla przeptywu 1,63 m®/h)
beda wynosity 3,0 kPa. Licznik nalezy zamontowac¢ na przewodzie wody powrotnej
(wg czesci rysunkowej projektu)

4.10. Proby szczelnosci

Po wykonaniu kottowni nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg potgczen
przewodow i armatury wodg zimng o cisnieniu 6 bar.

Uwaga: na okres proby cisnieniowej przewodow nalezy odtaczy¢ kociot oraz
naczynie przeponowe, dla ktorych dopuszczalne cisnienie wynosi
odpowiednio 4,0 i 3,0 bary!

4.11. 1zolacja rurociaqow

Po wykonaniu proby szczelnosci i sprawdzeniu wszystkich potgczen rurociagi
nalezy oczys$ci¢ z rdzy i pomalowac farbg miniowg oraz powierzchniowa, a nastepnie
zaizolowac izolacjg termiczng z pianki poliuretanowej typu Thermaflex FRZ o gr. 25
mm.

5. Wytyczne eksploatacii

- stosowac rodzaj paliwa przewidziany przez producenta (lekki olej opatowy - EL),

- instalacje zabezpieczajgce kottownie powinny by¢ sprawne,

- przestrzegac zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniu kottowni,

- nadrzwiach wejsciowych zamiescic¢ tabliczke ,,Zakaz palenia”,

- kotly powinny posiadac instrukcje eksploatacji, z ktdrg winna by¢ zapoznana
obstuga,



kottownia powinna by¢ wyposazona w instrukcje przeciwpozarowego
zabezpieczenia i postepowania na wypadek pozaru,

obstuga powinna posiada¢ uprawnienia energetyczne typu ,E” do nadzoru i
eksploataciji kottowni opalanych olejem opatowym,

podczas prac remontowych zabronione jest uzywanie otwartego ognia, a gdy
zaistnieje taka koniecznos$é, trzeba ScisSle stosowaé sie do wytycznych
prowadzenia prac spawalniczych w warunkach zagrozonych pozarem i
wybuchem,

urzadzenia do uzywania regulacji, napraw i czyszczenia muszg by¢ wykonane z
materiatéw nie iskrzacych,

wszystkie przewody powinny by¢ uziemione,

instalacje elektryczne wykona¢ jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem, a
szafke rozdzielczg nalezy zamontowac poza obrebem kottowni (w bezposrednim
sgsiedztwie),

zbiornik oleju powinien by¢ uziemiony w celu odprowadzania fadunkéw elektrosta-
tycznych,

posadzka powinna by¢ wykonana z materiatow nie iskrzacych, antyelektrostatycz-
nych;

drzwi do kottowni powinny by¢ klasy odpornosci ogniowej El 30;

drzwi do magazynu oleju powinny by¢ klasy odpornosci ogniowej El 60.

6. Wytyczne budowlane

W celu przystosowania adaptowanego pomieszczenia na potrzeby kottowni

olejowej i magazynu oleju nalezy wykonac nastepujace prace budowlane:

przeprowadzi¢ remont posadzki pod utozenie terakoty;

przeprowadzi¢ remont tynkow scian i sufitu pod malowanie i utozenie glazury;
wykonaé $cianke dziatowag z cegly petnej o gr. 12,5 cm (w celu wydzielenia
pomieszczenia dla magazynu paliwa) z drzwiami o odpornosci ogniowej El 60;
wykonac¢ fundament (pod kociot olejowy);

wykonac¢ posadzke z terakoty nie iskrzace;;

w magazynie oleju wykonac¢ Scianke tacy awaryjnej - z cegty petnej gr. 12,5 cm o
wysokosci co najmniej 72 cm;

wykonaé przebicia w $cianach: dla przewoddéw wentylacyjnych i czopucha oraz
instalacji c.o.;

wnetrze tacy awaryjnej wytozy¢ glazurg odporng na dziatanie oleju opatowego;
pomalowac¢ dwukrotnie farbg emulsyjng sciany i sufity pomieszczen;

zamontowac¢, w otworze wejsciowym do kottowni, drzwi o klasie odpornosci
ogniowej EI 30.

Wyvtyczne elektryczne

W celu przystosowania adaptowanego pomieszczenia na potrzeby kottowni

olejowej i magazynu oleju nalezy wykonac nastepujgce prace elektryczne:

pomieszczenie kottowni wyposazy¢é w wydzielong rozdzielnie elektryczng oraz
awaryjny wyfgcznik pradu — dostepny na zewnatrz pomieszczenia i trwale oraz
czytelnie oznakowany;



- instalacje elektryczne wykonac jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem, a
szafke rozdzielcza zamontowaé poza obrebem kottowni (w bezposrednim
sgsiedztwie),

- W rozdzielni przewidzie¢ gniazdo do przenosnego oswietlenia na napiecie
bezpieczne oraz gniazdo na 230 V;

- w pomieszczeniu kottowni i magazynu oleju zastosowal szczelne oprawy
oswietleniowe;

- wykonac instalacje zasilajgcg do sterownika kotta (wg DTR sterownika);

- wykona¢ podtgczenia elektryczne pomp obiegowych oraz sitownikéw
elektrycznych przy mieszaczach (wg DTR tych urzadzen);

- wykonac podtgczenia czujnikéw temperatury do sterownika kottowego (wg DTR
sterownika);

- wszystkie przewody stalowe powinny by¢ uziemione;

- zbiornik oleju powinien by¢ uziemiony w celu odprowadzania tadunkéw elektrosta-
tycznych.

Catos¢ prac zwigzanych z budowga kottowni nalezy wykonaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bud owlano -
montazowych” cz. Il

Uwaga: Wszystkie urzadzenia technologiczne zastosowane w kottowni
powinny posiadaé certyfikaty, znak bezpieczenstwa typu B lub deklaracje
zgodnosci i znak CE. Powinny by¢é poddawane okresowym przegladom i
kontroli, zgodnie z zaleceniami producenta.

Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i armatury innych
producentéw pod warunkiem, ze ich parametry techniczne
beda odpowiadaly = parametrom zaprojektowanych
urzadzen.

Uwaga: zaprojektowana kottownia jest bezobstugowa. Ewentualny nadzér nie
powinien przekraczaé¢ 2 godzin w ciggu dnia.

Autor opracowania:
mgr inz. Barbara Stempniak



OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN

1. Dane wyjsciowe

- obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna; Qco = 37,5 kw,
- obliczeniowe parametry pracy instalacji c.o.: tz/tp = 80/60 °C,
- wymagane cisnienie dyspozycyjne: Ap =7,4 kPa,

- pojemnos¢ wodna instalacji c.o.: Vi=282,4 dm?,

- kottownia jednofunkcyjna c.0. — z rozdzielong regulacjg dla pomieszczen Urzedu

Gminy i mieszkan na |l pietrze.

2. Dobor urzadzen technologicznych

2.1. Dobér kotiow

Dla pokrycia obliczeniowego zapotrzebowania na moc cieplng na cele c.o. (w
wysokosci Qco = 37,5 kW) zaprojektowano jeden kociot zeliwny firmy BUDERUS
typu Logano G 125 SE - wielkos¢ 40 kW. Kociot wyposazony bedzie w palnik olejowy
typu Logatom SE oraz tablice sterujgcg typu Logomatic R4211 z dodatkowym
modutem FM442 dla realizacji regulacji ,pogodowej” za pomocg dwoch niezaleznych
mieszaczy firmy HONEYWELL.

Parametry techniczne kotta sa nastepujace:

- nominalna moc cieplna: 34 - 40 kW

- maksymalne cisnienie robocze: 4 bary,

- maksymalna temperatura wody: 100 °C,

- sprawnos$¢ nominalna: 94 %,

- $rednia temperatura spalin: 175 - 198 °C,
- wymagany cigg kominowy: 0,0 Pa,

- pojemno$é wodna: 47 dm?,

- opory hydrauliczne kotfa: 1,3 mbara,

- $rednica czopucha: @130 mm.

2.2. Dobér zaworow mieszajacych

Dla zrealizowania niezaleznej regulacji ,pogodowej” parametréw pracy
instalacji c.o. zasilajgcej pomieszczenia Urzedu Gminy i mieszkan na |l pietrze
budynku zaprojektowano oddzielne zawory mieszajgce firmy HONEYWELL.

a). instalacja zasilajaca pomieszczenia Urzedu Gminy




Dla tej instalacji dobrano zawor mieszajgcy typu DR32GMLA o srednicy Dn =
32 mm i kv = 16,0 m%h. Zawér ten bedzie wspdipracowat z sitownikiem elektrycznym
typu VMM 20 (230 V, 90° tej samej firmy. Opory hydrauliczne na zaworze
mieszajacym bedg wynosity:

Ap = B*g BQHZ 0,0053 bara = 5,30 kPa

kv [ 6,0

b). instalacja zasilajgca mieszkania na |l pietrze

Dla tej instalacji dobrano zaw6r mieszajgcy typu DR20GMLA o srednicy Dn =
20 mm i kv = 6,3 m*/h. Zawér ten bedzie wspdtpracowat z sitownikiem elektrycznym
typu VMM 20 (230 V, 90° tej samej firmy. Opory hydrauliczne na zaworze
mieszajacym bedg wynosity:

Ap = B*g BO—HZ 0,0053 bara = 5,30 kPa

kv 06

2.3. Dobér zabezpieczen kotla i instalacji grzewczej

a). Dobor zaworu bezpieczenstwa

Dla zabezpieczenia kotta przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia
zaprojektowano zawor bezpieczenstwa wg PN — 82/M — 74101:

- teoretyczna jednostkowa przepustowosé zaworu bezpieczenstwa:

q,, =1414,50,/(p, - p,)Op =1414,50,/(0,3-0) 0980 = 242519 kg/(m? s)

- przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:
Q=q,UF o [kgs]
stad wymagany przekroj przelotu gniazda zaworu bedzie wynosit:

F = Q _ 0,4528 =0,000083 m?
q,0a 242519000,225

- wymagana Srednica siedliska zaworu bezpieczenstwa:

_ \/4 OF _ \/4 H0,000083 _ 4§ 1103 m = 10.3 mm

m 314

Dobrano zawor bezpieczenstwa firmy SYR typ 1915 o $rednicy Dn = 15 mm i
Do = 12 mm. Nastawa zaworu: 3 bary.

b). Dobdr naczynia wzbiorczego dla zabezpieczenia instalacji c.o.:




Dla zabezpieczenia instalacji c.o. przed przyrostem objetosci czynnika
grzewczego zaprojektowano zamkniete naczynie wzbiorcze przeponowe wg PN — B
—02414.

- wymagana pojemnosé uzytkowa naczynia przeponowego:

V, =V Op[Av =0,329499710,0287=9,45 dm?®

gdzie:

V = Vinst + Vot = 0,2824 + 0,047 = 0,3294 m® — catkowita pojemno$¢ instalacii;
p1 = 999,7 kg/m?® — gestos¢ wody przy temperaturze 10 °C;

Av = 0,0287 dm3/kg — przyrost objetosci wtasciwej wody;

- wymagana pojemnos¢ catkowita naczynia przeponowego:

V, =V, [ Poe *L _ 9 450.39%1 510 gm?
Prax — P 30-12

p=ps+0,2=1,0+0,2=1,2 bara

Dobrano naczynie przeponowe firmy REFLEX typu N 35 0 Vn = 35 dm®i Vu = 10
dm? przy pmax = 3,0 bara i ps; = 1,5 bara.

- wymagana s$rednica rury wzbiorczej:

dw =074V, =0,704/10 = 2,21 mm
Dobrano srednice rury wzbiorczej dgw = 20 mm.

c). Dobdr filtra doktadnego oczyszczania

Dla doktadnego oczyszczania wody instalacyjnej dobrano filtr typu FS — 1 Dn
=32 mm o kv = 20,0 m*/h. Opory hydrauliczne na filtrze beda wynosity:

ap=FCH ZFL83F _ ) 0064 bara = 6,40 kPa

Ckvd 20,00

2.4. Dob6r komina

Do odprowadzania spalin z kotta zaprojektowano wktad kominowy typu MKS o
Srednicy Dn = 150 mm i wysokosci 11,0 m. Czopuch nalezy wykona¢ z elementéw
dwusciennych typu MKD o srednicy Dn = 150 mm.

Sprawdzenie wymiarow komina

- teoretyczna jednostkowa objetos¢ spalin powstajacych przy spaleniu 1 kg paliwa:

V,, =V, +(A -1)0L, = 4011+ (1,2-1) 033,45 = 46,80 (um3/kg pal.)
gdzie:
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A = 1,2 — wspdtczynnik nadmiaru powietrza przy spalaniu oleju opatowego;

V,, - teoretyczna jednostkowa objeto$¢ spalin powstajaca ze spalenia 1 kg paliwa
(um®Kkg) — wyznaczana ze wzoru:

Vi = 0,95500Qi _ 0,955 142000
* 1000 1000

= 4011 (um®/kg)
L, — teoretyczne zapotrzebowanie na powietrze do spalania paliwa (um3kg) —
wyznaczane ze Wzoru:

L = 0,756 Qi +170= 0,756 [J42000

+1,70=33,45 (um3/k
v 1000 1000 L ( 9

Qi = 42000 kJ/kg — srednia warto$¢ opatowa lekkiego oleju opatowego;

- objetos¢ strumienia spalin w warunkach rzeczywistych:

V. =Bl = Q%600 4201600
Qi [ 42000 [0,94

46,8 =179,23 (um>/h)

gdzie:
Q =42 kW — maksymalne moc cieplna kotta
n = 0,94 — nominalna sprawno$¢ kotta

+
V, =V, 023t 1702302734190 _ 3579 (m3/h)
273 273

- predkos¢ przeptywu spalin przez kominy i czopuch o srednicy 150 mm:

woo Ve _ 3079
® " F, 03600 0,0177 03600

=484 (m/s)

- opory przeptywu spalin przez komin i czopuch:

wZ, Op 4,847 0,81

Ap=ROL+3C =167(13+12—————=3309 (Pa)

Opory miejscowe:

- kolano 90°: 0,6

- trojnik 45°: 0,6

- wymagany ciag grawitacyjny komina:

Ap+x=331+0=331 (Pa)

- ciag grawitacyjny komina:

AH =hOg Olp, - p,,)=11,009,810(L24 - 0,81) = 46,40 (Pa)

AH =46,4 Pa > Ap + x=33,1 Pa
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Wysokos¢ komina (H = 11,0 m) i jego Srednica (D = 150 mm) jest wystarczajgca dla
pokonania oporow przeptywu spalin przez cigg grawitacyjny komina.

2.5. Dobor zbiornikoéw oleju

- sezonowe zuzycie energii cieplnej na cele c.o.:

Eco = ECO 24050 13,6 = 20372 194 14245 013,6 = 3275 (GJ/sezon)

obl ’
gdzie:
Qco =37,5 kW = 0,0375 MW — obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna,
At,, =42 °C — obliczeniowa roznica temperatur;

Sd = 4245 — liczba stopniodni standardowego sezonu grzewczego.

- sezonowe zuzycie lekkiego oleju opatowego na cele c.o.:

Eco 3275

B=— = =112 (m%sezon)
Qin, Op(n,  42000,9500,8610,85

gdzie:

Qi = 42 MJ/kg — srednia wartos¢ opatowa lekkiego oleju opatowego,
ni = 0,95 — sprawnos¢ eksploatacyjna instalaciji c.o.,

Nk = 0,85 — sprawnos¢ eksploatacyjna kotta,

p = 0,86 kg/dm?® — gestosé lekkiego oleju opatowego.

- zbiorniki oleju opatowego:

Zaktada sie, ze tankowanie zbiornikow bedzie odbywato sie jeden raz w
miesigcu, stad wymagana objetos¢ zbiornikdw bedzie wynosita:

Dobrano jeden zbiornik na olej opatowy firmy SCHUTZ o objetosci 2000 dm?®.
Zbiorniki powinny by¢ wyposazony w pakiet podstawowy typu A (z flexoblokiem) oraz
w mechaniczny wskaznik poziomu oleju firmy OVENTROP. Paliwo ze zbiornika do
kotta powinno by¢ doprowadzone przewodami miedzianymi o srednicy @ 10 x 1 mm.
Przed palnikiem nalezy zamontowac filtr oleju (z powrotem z palnika) dla instalacji
dwuprzewodowych (firmy OVENTROP) z wktadem ze spieku Siku 50 — 75 mikrondw.
Filtr z palnikiem nalezy potaczy¢ przewodami gietkimi (firmy OVENTROP) o dtugosci
750 mm i $rednicy Dn = 10 mm.

Zbiornik na olej nalezy ustawi¢ w tacy awaryjnej (o wymiarach: 3,5 x 1,23 m),
W pomieszczeniu magazynu paliwa. Wysokos$c¢ tacy awaryjnej powinna wynosic:

H=—Y2 - 20 _475(m)
F-Fz 4305-154
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Sciany i podtoge tacy awaryjnej nalezy zabezpieczy¢ przed wsigkaniem oleju
poprzez pomalowanie preparatem gruntujgcym (np.: Sinodur) lub przez wytozenie
terakota.

Do napetniania zbiornika projektuje sie rure zalewowg ze stali ocynkowanej o
Srednicy Dn 50 mm. Rura na zewnatrz budynku powinna by¢ zabezpieczona
zamknieciem 2” firmy OVENTROP.

Do odpowietrzania zbiornika projektuje sie rure odpowietrzajacg ze stali
ocynkowanej, ktéra powinna by¢ zabezpieczona kofpakiem odpowietrzajgcym 2”
firmy OVENTROP. Kotpak odpowietrzajgcy powinien by¢ usytuowany okoto 2,5 m
nad poziomem terenu.

2.6. Dobor licznika ciepta

Dla kontroli ilosci energii cieplnej wyprodukowanej przez projektowang
kottownie olejowg zaprojektowano ultradzwiekowy licznik ciepta firmy Danfoss typu
SHARKY — HEAT model 773 o przeptywie nominalnym gn = 2,5 m%h - nr
katalogowy: 087G6578. Opory hydrauliczne licznika ciepta (dla przeptywu 1,63 m*/h)
beda wynosity 3,0 kPa. Licznik nalezy zamontowac¢ na przewodzie wody powrotnej
(wg czesci rysunkowej projektu)

2.7. Dob6r pomp obiegowych c.o.

a). Dobo6r pomp obiegowych dla instalacji c.o. zasilajgcej pomieszczenia Urzedu
Gminy:

- wymagana wydajno$¢ pomp obiegowych:

_ Qeo[B600 _ 26,9(13600
(t,-t,)oc, ~ (80-60)0419

=1156 (kg/h)

- wymagana wysokos¢ podnoszenia pomp obiegowych:

Hp =110(Ap, +Ap, ) =110(7,4+9,98) =1912 (kPa)
gdzie:
Ap, = 7,4 kPa — wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalaciji c.o.,
Ap, — opory hydrauliczne w obrebie kottowni (kPa), na ktére sktadajg sie:

- opory kotta: 0,13 kPa;
- opory zaworu mieszajgcego: 5,30 kPa
- opory filtra FS - 1: 0,64 kPa
- opory licznika ciepta: 3,00 kPa
- opory na przewodach: 0,91 kPa

Dobrano dwie pompy (w tym jedna jako rezerwa magazynowa) firmy
GRUNDFOS typu UPE 25 — 40A o parametrach pracy: Gp=0-2m*h, Hp=1-3m
H,0,P=40-120W,1=0,28-0,44 A, U=1x230V.

b). Dobdér pomp obiegowych dla instalacji c.o. zasilajgcej mieszkania:

13



- wymagana wydajno$¢ pomp obiegowych:

_ Qco[13600 _ 10,6[13600
(t,-t,)0c,  (B0-60)0419

= 455 (kg/h)

- wymagana wysokos¢ podnoszenia pomp obiegowych:

Hp =110(Ap, +Ap, )=110(7,4+10,39) =19,57 (kPa)
gdzie:
Ap, = 7,4 kPa — wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalaciji c.o.,
Ap, — opory hydrauliczne w obrebie kottowni (kPa), na ktére sktadajg sie:

- opory kotta: 0,13 kPa;
- opory zaworu mieszajgcego: 5,30 kPa
- opory filtra FS - 1: 0,64 kPa
- opory licznika ciepta: 3,00 kPa
- opory na przewodach: 1,32 kPa

Dobrano jedng pompe firmy GRUNDFOS typu UPE 25 — 40A o parametrach
pracy: Gp=0-2m*h, Hp=1-3mH,0, P=40—-120 W, | =0,28 — 0,44 A, U = 1 X
230 V.

2.8. Wentylacja pomieszczenia kottlowni i magazynu oleju

a). Wentylacja pomieszczenia kottowni:

Zgodnie z wymaganiami stawianymi kottowniom na lekki olej opatowy (wg
~Warunki techniczne wykonywania i odbioru kottowni na paliwa olejowe i gazowe”,
wydanie Il) ilos¢ powietrza wentylacyjnego powinna wynosic:

Nawiew:  Vn=Qkx2,1=42,0x2,1=88,2m%h=0,0245 m%/s
Wywiew:  Vu=Qkx0,5=42,0x0,5=21,0m%h =0,0058 m*/s

Przy zatozonej predkosci przeptywu powietrza wentylacyjnego, w wysokos$ci 1
m/s, wymagane przekroje poprzeczne przewodow wentylacyjnych bedg wynosity:

- Fn=0,0245 m?,
- Fw=0,0058 m?.

Dla doprowadzenia powietrza zewnetrznego zaprojektowano kanat ,zetowy” o
wymiarach 200 x 150 mm (Fn = 0,03 m?) wykonany z blachy stalowej ocynkowane;j.
Otwoér wlotowy powietrza do kanatu powinien by¢ umieszczony na wysokosci okoto 2
m nad terenem, zas kratka nawiewna na wysokosci 0,3 m nad posadzka
pomieszczenia kottowni. Natomiast dla usuwania powietrza zaprojektowano kanat
wywiewny o wymiarach 100 x 100 mm (Fw = 0,01 m?), ktéry nalezy zamontowaé pod
stropem pomieszczenia.
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a). Wentylacja magazynu oleju:

Zgodnie z wymaganiami stawianymi magazynom na lekki olej opatowy (wg
~Warunki techniczne wykonywania i odbioru kottowni na paliwa olejowe i gazowe”,
wydanie Il) ilos¢ powietrza wentylacyjnego powinna wynosi¢ od 2 do 4 wymian na
godzine. Stad, dla 2 wymian na godzine, ilo$¢ powietrza wentylacyjnego wyniesie:

Vn=Vu=2x2.2x35x2,3=2354m%h =0,00984 m’/s

Przy zatozonej predkosci przeptywu powietrza wentylacyjnego, w wysokos$ci 1
m/s, wymagane przekroje poprzeczne przewodow wentylacyjnych bedg wynosity:

- Fn=Fw=0,00984 m?,

Dla doprowadzenia powietrza zewnetrznego zaprojektowano kanat ,zetowy” o
wymiarach 100 x 100 mm (Fn = 0,01 m?) wykonany z blachy stalowej ocynkowane;j.
Otwoér wlotowy powietrza do kanatu powinien by¢ umieszczony na wysokosci okoto 2
m nad terenem, zas kratka nawiewna na wysokosci 0,3 m nad posadzka
pomieszczenia kottowni. Natomiast dla usuwania powietrza zaprojektowano kanat
wywiewny o wymiarach 100 x 100 mm (Fw = 0,01 m?), ktéry nalezy zamontowaé pod
stropem pomieszczenia.

2.9. Izolacja rurociagow

Dla zabezpieczenia przewodow przed stratami ciepta zaprojektowano izolacje
termiczng z pianki poliuretanowej typu Thermaflex FRZ o grubosci 25 mm. Izolacjg
nalezy objac wszystkie przewody wody kottowe;j.
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WYKAZ ELEMENTOW KOTLOWNI

Lp. Wyszczegolnienie llosé Typ Producent
1 |Kociot zeliwny o mocy Q =40 kW z 1 kpl. G 125 SE BUDERUS
palnikiem i tablicg sterowniczg R4211 z
dodatkowym modutem FM442
2 | Zawor bezpieczenstwa Dn 15 mm, Do 12 | 1 szt. 1915 SYR
mm, nastawa 3 bary
3 |Pompa obiegowa Gp =0-2,0m*h, Hp = | 3szt. | UPE 25 —-40A | Grundfos
1-3mH,0,P=40-120W, U =1x230
V,1=0,28-0,44 A
4 | Mieszacz @32 z sitownikiem elektrycznym | 1 kpl. | DR32GMLA Honeywell
+ VMM20
5 |Mieszacz @20 z sitownikiem elektrycznym | 1 kpl. | DR20GMLA Honeywell
+ VMM20
6 |Naczynie przeponowe, pmax = 3,0 bara 1 szt. N 35 REFLEX
7 | Filtr kotnierzowy ¢ 32 1 szt. FS-1 ,POLNA”
8 |Licznik ciepta Qn = 2,5 m*h, montowany | 1 kpl. SHARKY- DANFOSS
na powrocie, Dn 20 HEAT 773
9 | Zawor kulowy gwintowany @ 32 2 szt.
10 |Zawor kulowy gwintowany @ 25 2 szt.
11 | Zawoér kulowy gwintowany ¢ 20 4 szt.
12 | Zawor kulowy gwintowany @ 15 1 szt.
13 | Zawor zwrotny gwintowany @ 25 2 szt.
14 | Zbiornik na olej, z pakietem typu A 1 kpl. 2000 dm? SCHUTZ
15 |Filtr oleju 1 kpl. MS 500 St AFRISO
16 |Przewody elastyczne @ 10 o dt. 0,75 m 2 szt. OVENTROP
17 |Kotpak odpowietrzajacy 2” 1 szt. AFRISO
18 |Zamkniecie wlewu paliwa 2” 1 szt. AFRISO
19 | Mechaniczny miernik napetnienia 1szt. | MR-Profil R AFRISO
20 |Wktad kominowy ¢ 150 1 kpl. MKS MK Zary
21 |Czopuch @150 1 kpl. MKD MK Zary
22 | Potaczenie kotnierzowe ¢ 20 1 kpl.
23 |Kanat ,Zetowy” nawiewny 200 x 150 mm z | 1 kpl. ze stali
2 kratkami nawiewnymi, L = 4,0 m ocynk.
24 |Kanat ,Zetowy” nawiewny 100 x 100 mm z | 1 kpl. ze stali
2 kratkami nawiewnymi, L = 4,0 m ocynk.
25 |Kanat wywiewny 100 x 100 mm z 2 2 kpl. ze stali
kratkami wywiewnymi, L = 0,5 m ocynk.
T |Termometr 0 — 100 °C 4 szt. M 160
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Manometr 0 — 0,6 MPa

7 szt.

WYKAZ ELEMENTOW KOMINA typu MKS @150

Lp. | Wyszczegolnienie elementéw Typ llosS¢ [szt.]
1 Rura o dtugosci 1000 mm RP 1000 10
2 Rura o dtugosci 500 mm RT 500 1
3 Tréjnik 45° TRS 45° 1
4 Odkraplacz ze spustem konden. ODz 1
5 Wyczystka KPR 1
6 Drzwiczki wyczystki DR 1
7 Przedtuzenie wyczystki Z 500 1
8 Obejma rury OB 14
9 Zakonczenie ustnikowe MAT 1
10 Ptyta dachowa DH 1
11 Granulat izolacyjny 0,54 m®

WYKAZ ELEMENTOW CZOPUCHA typu MKD @150

Lp. | Wyszczegolnienie elementéw Typ lloS¢ [szt.]
1 Rura o dtugosci 1000 mm RT 1000 2
2 Kolano 90° z wyczystka BGT 90 + 1
DR
3 Obejma rury KBT 4
4 Redukcja @150/ @130 RD 1
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