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1. CZESC RYSUNKOWA
1. Rysunki konstrukcyjne
I DOKUMENTACIA FOTOGRAFICEZNA

. Dokumentacja fotograficzna

| OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

-flecenie inwestora

-Wizja lokalna i pomiary

-Inwentaryzacja wykonana na zlecenie zamawiajgeego prece Agencig
poszanowama Energil S.A 0w Biabymstoku na potrechy projekiu docicplenia
budynku

= Awarie konstrukefi betorowyeh | murowyeh A, Mitzel, W.Stachurski

1. Suwalski wyd. Arkady

-Budownictwe ogdlne tom 3.1 W . Zeficeyvkowski wyd. Arkady

2. Cel opracowania

Celem wykonania ninigjsze] ekspertyzy jest ocena budynku pod katem
bezpiccrenstwa nosnodct konstrukeji oraz bezpieczenstwa uvikowania
ohicktu przed planowang termomodernizacja polegajaca na dociepleniu fcian
Zewngirenych oraz stropu nad ostatnig kondvenaca.

Powodem dokonania powyZszej oceny sq widoczne spekania Scian
zewnetrznych budyvnku w jepo credel stropodachowe).

3. Opis konstrukcji budynku
Budynck Urzgdu Gminy w Kobylinie-Borzymy to obiekt treykondyenacyjny.

catkowicie podpiwniczony wykonany w technologii tradvevine;
Inwestor nie posiada archiwalnej dokumentaci techniezne] obiekiu.




£ dokonanyeh ogledzin, pomiardw orae wiw inwentaryvzac]i architektonicene)
mod#na stwierdzié co nastgpuje:

Jest to obickt wykonany w technologii tradyeying), murowany 2 pustakiow
ceramicznych. cepgty budowlanej pelnej oraz bloczkéw betonu komarkowego.,
Fundamenty zelbetowe wylewane - nie dokonywano odkrywek ze weeledu na
brak oznak zewngtrenych wskazujgeych na wady posadowienia jako
preveeyne powstajaoych uszkodzen konstrukeji.

Sciany rewnetrzne gr. 38 cm, otynkowane obustronnie tynkiem cementowo
wapicnnym @ wyprawg sewnetrzng mineralng (Terrazyt).

Sciany wewneitene nosne murowane gr. 25 i 38 cm otynkowane tynkiem
CRTMENLOW O-WAPIENNYIT.

Stropy gestodebrowe typu [2-3 na belkach zelbetowyeh w rozstawie co 60 ¢m
o facznej grubosci 24 cm.

Stropodach wentylowany na Ktdry skiuja sig nastgpujace elementy
konstrukeyjne;

=strop DES <24 cm

-fcianki afurowe o zmiennej wysokodci w celu wykonania spadkdw polaci
dachowej { spadek jednostronny ok, 5" )

-phyty korytkowe 2elbetowe

- pokrycie = 4 warstw papy, wierzchnia warstwa z papy termozgraewalne]
Sciany zewnetrzne nad stropem ostatniej kondygnacii - attvka, wykonane sq =
trzech stron budynku jako murowane z bloczkow betonu komorkowego gr 24
CIN N8 FAPTEWIE CemEntowo-wapienneg).

Od strony potudniowo-wschodnic), zgodnic »e spadkiem polaci dachowe)
wykonany jest peyvms Zelbetowy wvlewany | na kidrym zamontowano rynny,
wykonane # blachy ocynkowanej oraz 1 rury spustowe dla wiod opadowych.

Uklad funkejonalny oraz konstrakeja budyvnku nasuwa przypuszezenie de
budynek sklada si¢ = dwdch obiektow, nie ma to jednak znacrenia dla
ninigjszego opracowania, gdy# nic wystgpujg tu uszkodzenia spowodowane
mieriwnemiemym osiadaniem czy ez Fmianarmi sposobu oboigzen konstruke)
w preypadku nigjednoczesnego oddawania obiektow do wrytkowania..

4. Opis uszhodzen Konstrukeji

W budynku podlegajacym ocenie stwierdzono widoczne poziome rysy w
seianach sewnetrznyveh wystgpujace 2 trsech stron 1. w attyce budynku.
Rysy te wystgpujg w poriomie potact dachowe), jedynic w naroéniku
poludniowo- zachodnim obiektu przechodzg skodnie do poziomu stropu nad
ostainia kondyenacja.

Rysy te nie wystepujg od strony potudniowo-wschodnie t). w scianie
Ewichiczone] gevmsem, gdzie brak jest zewnetrzne] scianki ostonowej
stropodachu.

Pomadie stwierdzono migjscowe uszkodzenia orae ubytki tynku na linii
spekan murkdow,

Podezas precprowadzong) wizi lokalneg nie zaohserwowano innych
uszkodzen konstrukeji budynkau,




5. Wnioski i sposih zabezpiccrenia konstrukeji

Opisane powyiej skutki wskazujq i preyezyng powstalveh uszkodzen sq
ruchy termiczne clementiw budynko.

Konstrukeja dachowa wykonana zostala z phyt Zelbetowyeh, w ktore
najprawdopodobniej wszvstkice stvki pomigdzy plytami, a preede wazystkim na
styku ze scianami zewngirznymi wypelniono szezelme zaprawa cementowi.
Pokrveiu dachu papa (w kolorze cramym) jeszeze bardzie] spreyja
nagrzewaniu sig plyty dachowej do wysokich temperatur, a skutkiem tego
wystgpowanie istotnych ruchiw termicznveh rozpierajgeych sciany ostonowe.
Podobne dziatanic rozpicrajgoe wywoluje fex monolitycrny gzyms zelbetowy,

Brak mozliwosdct preesuwu = brak dvlatac)i w postaci kilkucentymelrowe)
warstwy styropianu cxy e? praynajmnic] paskow 2 papy powoduje
wystgpowanic naprezen powodujgeych mmiszezenic wigzania mun oraz jogo
preesuniecie. tym samym wysiapienie poziomych rys.

Cipisane uszkodzenia nie 55 zagrozeniem dla konstrukeji bedynku, stanowia
jednak istoine osrpecenie elewac) obiekiu, ale ted w diuksee) perspektywie 1
prey deialaniu seceepdinie niekorzvsinych covnnikdw atmosferycmych
(zawilgocenie, mroz, wiatr) zagrazatyby bezpiccrenstwu osob preechodzacyeh
pod budynkiem poprzez odspojenie i spadnigcie elementdw Sciany.

Bez przeprowadzenia stosownych zabezpieczen rownie: po wykonaniu
ocieplenia budynkue zachodzi prawdopodobicistwo pekania warstw
elewacyinych na scianach zewnetranych.

Laleceniaz
Preed napraws Sciany nalezy usungd preyezyng uszkodzen popreez wykonanie
secreliny dylalacyjng) na styku plyt dachowweh ze Scianami zewngtrenymi.
W tym celu nalezy wykonaé nacigeie po obwodzie dachu szer. -5 mm i do
gtebokodel oparcia phvt korytkowych na sciankach kolankowych, a nastepnie
wypelnienie jej np. dwoma warstwami papy.
Pokryeie dachowe nalezy wzupelnié paskicm papy termozgrzewalnej.
Planowana termomodernizacia zaklada usunigeie geymsu tym samym nie
znchoda potrzeba oddylatowania tego elementu od scianki seceytowe) w jego
sgsicdztwic,
W cele usunigcia skutkdw uszkodzen nalezy:
1. Usunaé tynk cementowo-wapienny w sgsicdziwic wystgpujacych rvs
2. Usunagé zaprawg spomigdzy bloczkéw betonu komdrkowego w
miejscach wystepowania rys, a mastgpnie wzupelnic te braki zapraws
klejowy preeznacieons do wyrobdw # betonu komorkowego np. N TONG
3. W narodénikach budynku wykonaé | porset” stalowy zloFony =
katownikdw, plaskownikow i siatki stalowej zgodnie 2 rysunkami
technicenymi
4, Uzupei¢ brakujace elementy tynku zaprawa cemegtowa
1




Bialvstok, dnia 2006-11-30

INZYHIEROW

3 BUDOWHICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pant Stefan Wojno

jest czlonkiem Podlaskie] Okregowej

[zby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/BO/1683/01

I posiada wymagane ubezpieczenie .
od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine
od dnia 2007-01-01
do dnia 2007-12-31.
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kisrewania, nadzorowania i kontrolowania hud.nwy 1, robét, kiirﬂlﬂia 1
kontrolowania wytwarzania konatrukey jnych elementdw budewlanych oraz ogenis
nia i badania stanu technicznego w zakresies wazelkich budynkéw oraz inaych
budowli, = wlqnzmiam i1inii, wezldéw i stagji kele jowych, drég oraz lotmisk
wych drég startowych i m.ni_pu.ln.uydnynh moatdw, budowli hydretechnicmnych
i wodnemelicracyjnych,

sporzgdzania w budownictwis oabb fizyczaych p:fﬂjﬂkth-_;t T rozwigzan
konstrukoy jno-budowlanyoch wszelkieh budynkdéw i budowli,

sporzadzania W budownictwie osdéb fizyczaych projektdw w Zakresie rozwiazarn
architekteniczoyoh:

®
a/ budynkéw imventarskich i gospodarcazych, adaptacji projektdw typowych
i powtarzalnych innych budynkiw oraz sporz@adzanisa plandiw zagocspodarowani
dziatki zwigzanych Z realizacja tych budynkéw,

b/ budowli nie bedgeych budynkami.

Cpodpiz | placzgd)




PROJEETOWAMA OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY STALOWE!
POWLEKANE] WYKOMANA NA CALE] ATTYCE
PROJEKTOWANA NADBUDOWA ATTYKI

PROJEKTOWANA OBROBKA 7 PAPY TERMOZGRZEWALNED
PROJEKTOWANA SECZELINA DYLATACYJNA

Obieckt Ekspertyra konstrukcyjna budynku Urzgdu
Gminy Kobylin-Borzymy 4
| Adres inwestyeji: Kobylin Borzymy, ul. Gléwna 11
Przedmiot opracowania | Dylatacja dachowa |
Skala 1: 10 Rys. nr | Data 17.11.2007| _
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Obiekt Ekspertyza konstrukeyina budynku Urzgdu
Gminy Kobylin- Borzymy s
Adres inwestyeji: Kobvlin-Borzymy, ul. Glﬁwrh 11
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